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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwranych z przebudaw podziemnych sieci wodagjowych w zwizku
z rozbudowa drogi dojazdowej do budynku UTP przyKaliskiego w Bydgoszczy wraz z przebudowa sieci
uzbrojenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosavjest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w xaie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu przebudapwpodziemnej sieci wodogjowej i obejmuj:
— budowe wodocigu @160mm orazpl 10mm metogl standardow,
— budow przykczy wodocagowych@s3mm,
— demonta wodochgu istniegcej sieci wodocigowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodochg - zesp6t wspoipracagych ze solp obiektéw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wog,

1.4.2. Przyhcze domowe; patzenie domowe - przewdd wodegdbwy z wodomierzem atzacy sig
wodocikgows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

1.4.3. Sie¢ wodochgowa zewntrzna - ukifad przewodéw wodagowych znajdujcych sé poza budynkami
odbiorcow.

1.4.4.Rura ochronna - rura@ednicy wikszej od przewodu wodagjowego shaagca do przenoszenia obzen
zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecavdlegid¢ poza przeszkad terenows (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.

1.5. Ogdbine wymagania dotycge robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Rury polietylenowe

Nalezy zastosowa rury polietylenowe PE-HD PE100 PN 10, SDR 17 wiglestwowe RC arednicy
@ 160x9.5mm ip 110x6.6mm oraz PE-HD PE100 PN 16, SDR 11 wielotmanwe RC osrednicy @63x5.8mm
(przylacze wodocigowe) wg PN-EN 12201-2: 2004.

2.1.1.Materiat rur polietylenowychaywanych w trakcie robét powinien bygodny z odpowiednimi Polskimi
Normami, normami DIN i spelnéanastpujace kryteria:

- materiat chemicznie odporny na dziataniegkibw chemicznych organicznych i nieorganicznych

— cisnienie nominalne PN 10

— posiadanie atestu higienicznego wydanego przéstRawy Zaklad Higieny

— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania wWnoittwie

2.1.2.Transport i skladowanie

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mady¢ rzucane i przeggane po podia, lecz musz byé
przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywaw sposéb uniemdiwiajacy swobodne przewietrzanie. Wysgko
sktadowania rur w zwojach nie powinna przekrécigb m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie
sktadowania powinny kychronione przed szkodliwym dziataniem promiennsicznych.

2.1.3.Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producerdatake wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych”

Pohczenie rur i ksztaltek metaagrzewania doczotowego lub naaki zaciskowe.

2.1.4.Zgrzewanie

Po ckciu rur plaszczyzna przegia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego
i odtluszczenia. Usugtie pylu materialowego z powierzchni zgrzewanejenaldokonywa& przy pomocy
pedzla.

171

D.03.02.03 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH

Obie czsci przeznaczone do zgrzewania uglgooddd jednoczesnej obrébce wiérowej specjalnym
heblem. Grub& wiéréw powinna by mniejsza ni 0,2 mm. Obrébka jest wystarczeq, gdy na obu
zgrzewanych agciach nie ma jiu miejsc nieobrobionych. Widry, ktére dossasic do wretrza rury usuac przy
pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane yadnym wypadku nie magby¢ dotykane ¢kami. Po obrébce obie exi
dosun¢ do siebie a do ich zetknjcia. Szczelina igdzy obiema cgciami w zadnym miejscu nie nmie byt
wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenigsck nie mae by wicksze ni 10% grubéci scianek. Obrdbka
powierzchni zgrzewanych powinna raimiejsce bezpwednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Wyréwnanie przy Czas nagrzewania  Czas Czas chtodzenia pod
Grubai¢ scianki p=0,15 N/mn p=0,01 N/mm |przestawiania ci$nieniem spajania
(mm) Wysokas¢ wyptywki p=0,02 N/mm maks. p=0,15 N/mm
(mm) (sek (sek (min)
2,C-3,¢ 0.t 30-40 4 4-5
4,3-6,C 0.t 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1. 70-12C 6 10-1€
12,2-18,2 1, 12C-17C 8 17-24
20,1-25,F 1t 17C-21C 10 25-32
28,3-32,% 1t 21C-25C 12 33-4C

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewestawic do zgrzewarki. Ruri kréciec zhczki
docisra¢ do elementu grzewczego z wymagiao wyréwnania s# az do catkowitego przylegania powierzchni
i powstania zgodnej z talelvyplywki. Zredukowd nacisk wyréwnania do waro p=0,01 do 0,02 N/mm2.
Nagrzewa elementy 4czone w czasie zgodnym z tabePo uplyn¢ciu czasu nagrzewania usidnelement
grzewczy, a elementydzone spd ze soh. Czas przerwy na przestawienie nieze@rzekroczy wartaci
podanych w tabeli. Przy spajaniu zwréaavag; zeby zgrzewane gci zostaly padczone ze sapszybko.
Nastpnie naley zwieksz& site docisku do oggnigcia cknienia spajania p=0,15 N/mmz2.48ienie to naley
utrzymywa w calym przedziale czasu chlodzenia. Chtodzenscpaje w warunkach otoczenia. Nie wolno
przyspieszéachtodzenia wentylatorem czy wad

2.2. Zasuwy na wodogjgu

Przyjeto zasuwy odcinage kotnierzowe, doziemnesoednicy DN150 i DN100mm
Wymagania

— posiadanie atestu PZH do wody pitnej

— pokrywa oraz klin wykonane zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50

— korpus zamykajcy (klin), wykonany zzeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty ganEPDM whcznie z
kieszena naketki i otworem trzpienia.

— trzpien wykonany ze stali nierdzewnej walcowanej z gwinteralcowanym w cgci uszczelniajcej
polerowany, a naktka trzpienia z mogdzu prasowanego utwardzonego powierzchniowo Zimaoscia jej
wymiany

— min. 2 uszczelnienia wrzeciona weatiz O-ring (z EPDM lub NBR)

— $ruby hczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonegrmagwovy,

— wszystkie odkryte elementseliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie w spasgiiny z norrp DIN
30677

— obudowa zasuw teleskopowa o zakresie ditigpgodnie z projektem, zabezpieczona antykoroeyjpit
ocynkowany o profilu kwadratowym, kapturek trzpenioraz elementy teleskopu przymocowane
i uniemaliwiajace przypadkowe roz¢zenie.

2.3. Zasuwy na przyhczu

Wiaczenie projektowanego pragiza do nowej sieci wykokaza pomog opaski do nawiercania
©160/2""z peinym korpusedeliwnym oraz zasuwy Gz/Gg63/2”.
Wymagania
- Wszystkie materiaty mugay¢ oznakowane oraz posiaddokumenty atestacyjne dopuszezaj do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawz dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlany&z.(U. Nr 92,
poz.881) oraz spetnigparametry i wymagania techniczne:
— korpus, pokrywa oraz klin wykonane zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 Ilub
EN-GJS-500-7 zgodnie z PN-EN 1563,
- klasazeliwa, nazwa producent&ednica oraz énienie oznakowane na korpusie w postaci odlewunEfe
zamykajcy (klin), wykonany zzeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty elastomerdopuszczonym do
kontaktu z wod pitnag wiacznie z kieszeninaketki i otworem trzpienia.
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— Trzpiea wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 08998 walcowanej, z gwintem
walcowanym w cgci uszczelniajcej polerowany, a naktka trzpienia z mosdzu prasowanego
utwardzonego powierzchniowo z iivoscia jej wymiany:

—  $ruby hczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonezrmalewovs,

- zasuwa powinna posiagla min. 2 uszczelnienia wrzeciona wepnz typu  O-ring
(z elastomeru dopuszczonego do kontaktu zawmitha) i nie mniej ni 2 zewntrz (razem 4 uszczelnienia
wrzeciona). Wrzeciono #yskowane za pomaaiskotarcicowych podkfadek tworzywowych,

— wszystkie odkryte elementieliwne zabezpieczone antykorozyjnie fadpoksydow naniesion metod
elektrostatyczs zgodnie z normp DIN 30677 (grubé&¢ powtoki ochronnej min. 250um), odpoktona
przebicie metogl iskrona 3000V, przyczepnig powtoki 12N/mm2 (oferent zobowdany jest dostarczy
dokument potwierdzagy takie wykonanie powtoki np. deklaracja produeghib emaliowane,

— wnetrze korpusu zasuwy o prostym przeplywie bez pezew i gniazda w miejscu zamkgia.
Rownoprzelotowdrednica otworu jest rowriednicy nominalnej,

— wszystkie zasuwy i obudowy jednego producenta,

— obudowa zasuw teleskopowa zabezpieczona antykatezypkt ocynkowany o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przyma@ec® i podczone w spos6b uniemlaviajacy
przypadkowe roztzenie, rura ostonowa z tworzywa sztucznego, blagmsowa umgliwiajaca ustawienie
obudowy w dowolnej wysokei (lub inne rozwiazanie umaliwiajace wykonanie tej czynioi), ostona
uniemaliwiajaca przedostawanie ¢sizanieczyszcze do wrgtrza obudowy, element zabezpieazy]
przypadkowe zsugcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczkazaatt itp.),

- kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzeohyidowy wykonane zeliwa sferoidalnego.

2.4. Skrzynki uliczne do zasuw

Nalezy stosowa skrzynki uliczne do zasuw spelniag ponisze wymagania

— skrzynki wykonane zeliwa, malowane lakierem bitumicznym wg PN-M-74082,

— gniazdo wraz z pokryw skrzynki wykonane std&owo lub korpus skrzynki wykonany z tworzywa
sztucznego.

2.5. Trzpienie teleskopowe

Nalezy stosowa trzpienie teleskopowe spetniag ponisze wymagania:

— trzpienie teleskopowe pmizone z zasuwk w sposob uniemidiwiajacy przypadkowe roztzenie
(zawleczkasruba kontrujca trzpigi nakecany na zasuwkitp.),

— konstrukcja teleskopu uniemwia przypadkowe rozdzielenie elementéw teleskopaw

— kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzetpienia wykonane zeliwa sferoidalnego,

— teb do klucza (kapturek trzpienia) wykonany w tagbsobze jego gérna e&¢ miesci sie w kwadracie o
boku nie wekszym jak 16 mm,

— karta katalogowa wegyku polskim — czytelna potwierdaap parametry techniczne i potwierdzona przez
producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycece spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzt do przebudowy sieci wodocigowej
Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca pagrindysponowa nas¢pujacym, sprawnym
technicznie sprgem:
- zurawie samochodowe 4 - 16 t,
— dzwigniki hydrauliczne 200 t,
— koparki przedsibierne 0,25 m3,
— spycharki kotowe lub gsienicowe 55kW,
— ubijaki spalinowe 200 kg,
— samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samavoyl@ze 5 - 10 t,
— ciagniki siodtowe z naczepl6 t, kotowy do 50 KM,
- betoniarki wolnospadowe,
—  zespot pgdotworczy przewgny 10 kVA.
— sprzt do montau wodocagu metod bezwykopovy
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandédned pkt 4.

4.2. Transport do przebudowy sieci wodoaigowej

Do przebudowy sieci wodagiowej zastosowanie mpgamochody skrzyniowe i inrigodki transportu
odpowiadajce pod wzgldem typéw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robd
zaakceptowanym przezAyniera

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkéw osiowych, kotkovwswiadkéw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §& reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tynsomze
(z rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i izdte przekae
Inzynierowi.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa zgodnie z norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywamydtopow, krzyujace s¢ lub biegrace réwnolegle z
wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytrpedwieszone w sposob
umazliwiajacy ich eksploatagj

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (ecznie
lub mechanicznie) powinny Bydostosowane do gilokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznegdciany wykopéw umociti wypraskami stalowymi ukladanymi poziomo lub pehiym
plytami szalunkowymi.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskexai@in i uszczelnienie stykow. Deskowask@an naley
prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dwywieziony przez Wykonawcna
odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunufingaojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomygszym od regdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng@ byykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodoéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych mglevykona wykop o gkbokasci do 20 cm
ponizej projektowanej ranej dna rury kanatowej, a pdiej wykona podsypk z piasku bez grud i kamieni.

Roboty ziemne w bezgrednim gsiedztwie istniejcego uzbrojenia powinny bywykonywane pod
nadzorem przedstawiciela Weaciela, ktérego nalgy powiadomt z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkie
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopzyzidjace sé z wykonywanymi odcinkami przytza
kanalizacji deszczowej lub biegge réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem
(podwieszone w spos6b zapewnéj ich eksploatag).

5.3.1 Podwieszenie kabli energetycznych i telekomikacyjnych.

Podwieszenie kabli energetycznych i telekomunikagsh naleéy wykona: w nas¢pujacej kolejndgci:
- wykonanie wykopugcznego do poziomu przebiegeych kabli,
- wyréwnanie powierzchni gruntu na kresiziach wykopu oraz ui@nie podpory i belek saych,
- podiazenie koryta drewnianego pod osigtei wiazki kabli wraz z wypelnieniem koryta piaskiem i
zabezpieczeniem gpdeskami,
- zamocowanie kabli do belki Bioej za pomog wieszakow i regulacja podwieszenia.
Demonta podwieszenia kabli energetycznych polegageanym zasypaniu wykopu i starannym
zag:szczeniu zasypki nad kablami warstwami co 20cmmzaigowaniu, konstrukcji fmych i podpér,

5.3.2 Podwieszenia czynnych ruroggow.

Podwieszenia czynnych ruragdw naley wykona w nastpujacej kolejndgci:
- wykonanie wykopugcznego do poziomu dolnej krauzi rury stanowicej kolizje,
- wyréwnanie powierzchni terenu na krgdzi wykopu,
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 3-5cm i zdmie podpory- podpory po obu stronach wykopu powinn
znajdowa si¢ na tym samym poziomie,
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- polczenie segmentéw konstrukcji émej sSrubami do wymaganej diugoi, utozenie belki nénej na
podporachgcznie lub dwigiem w zalenosci od rozpgtosci po utazeniu i zamocowaniu belki $oej
dokonuje si mocowanie ruroggu do konstrukcji podwieszenia.

Podwieszenia naty dokon& w weztach o rozstawie 1,0 m oraz przeprowédegulacg zawiesi za
pomoa srub rzymskich a do uzyskania podwieszenia wzkgm punkcie.
Demonta podwieszenia ruroggéw naley przeprowadzaw kolejngci:

- reczne zasypanie wykopu gruntem rodzimym w strefizka dokladnym zagszczeniem warstwami,

- demonta zawiesi, belki nénej i podpér,

- po zdemontowaniu konstrukcji podwieszenia maléoktadnie rurocig podbé i obsypa piaskiem przed
zasypaniem ruroggu naley dokong kontroli zkczy z ewentualnym uszczelnieniem.ich

5.4 Przygotowanie poditga

Przewody uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed przygotowaniem
podtaza naley dokona odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki i obsypki powinien spethizastpujace wymagania:
- nie powinny wystpowa: czastki powyzej 20 mm,
— materiat nie mge byt zmrazony,
— nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zagzszczenie podia powinno by wykonane do wartei wskanika zagszczenia nie mniejszej i
0,95.

Bezparednie podiae naley uformowa na lkat 90° tak, aby do gruntu przylegato okoto ¥4 obwodu rury.
Dla rur kanalizacyjnych natg przygotowa dotki montaowe w miejscach patzen rur.

5.5 Roboty instalacyjno — montaowe
5.5.1 Wymagania ogoélne

Technologia uktadania przewodéw powinna zapéwnitrzymanie trasy ispadkéw zgodnie
z dokumentagj projektows. Dla zapewnienia wkiwego ulgenia przewoddéw, zgodnie z projektovyaosh,
przez punkty osiowo trwale oznakowane na lawaclovegiczych naley przecigna¢ drut lub sznurek, na
ktorym zawieszony jest giarek pionu pomedzy dwoma fatami celowniczymi. Spadek przewodu yale
kontrolow& za pomog niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczyPhzed opuszczeniem rur do
wykopu naley sprawdzt, czy nie ma one widocznych uszkodzepowstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury najestarannie oczgi¢, zwracagc szczegllp uwag: na bose kace rur. Rury
uszkodzone naky usury¢ i zmagazynowa poza stref montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Kada rura powinna hy utozona zgodnie z projektowanosi i spadkiem przewodu oragisle
przylega& do podida na catej diugai.

5.5.2 Monta przewodow

Do montau stosowé wytacznie rury i materiaty nieuszkodzone posiadejatest producenta.

Po wsgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie najfeprzystpi¢ do montau rurochgu. Monta nalezy
prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiem pedzy weztami, od punktu o rginej nizszej do punktu o
rzednej wyzszej.

Rury polietylenowedczy¢ metod, zgrzewania doczotowego.

Na pokczeniach kotnierzowych stosowgruby ze stali nierdzewnej i uszczelki z elastomeréw

5.5.3  Padczenia kotnierzowe

Kotnierze powinny b¥ prawidtowo ustawione przed dakeniemsrub.

Zwiazki taczace nie powinny b§ stosowane przy patzeniach kotnierzowych z wytkiem pohczen
pionowych, uszczelki mag by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza mirimpailoscia kleju
gumowego. Gwintgrub powinny by posmarowane pasgrafitowa a naketki dokrecone naprzemiennie.

5.5.4  Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydrantyezpatrwale oznakowé tabliczkami
wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-0®70abliczki naley umieci¢ na trwatych obiektach
budowlanych w odlegkei nie wickszej jak 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjanzyhiera, tdmy markujce powinny by potazone na
wierzchu osypkizwirowej lub wybranego materialu wypetniaggo, od 500 do 600 mm ponad gprn
powierzchna rury z tekstem do gory.

Pohczenia tamy powinny by w sposéb trwaly akzone z zaktadkl metra.

Jezeli istnieje drut wskanikowy, jego cigtos¢ musi by zachowana. Druty powinny byrzymocowane
do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rygai
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5.6 Préby hydrauliczne

Wszystkie urzdzenia pracuace pod cinieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny fppddane
prébom do okréonego cénienia.

Préby szczeln@i wykonywa sukcesywnie w miarpostpu rob6t zgodnie z wymogami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci wodmmwych”, PN-97/B-10725 oraz wytycznymi producenta, iz
ktérych wykonane zostarprzewody.

Po zakaéczeniu montau, zabezpieczeniu przewodu na tukach, tréjnikadtigagzieniach i przy
odkrytych zczach odcinka roboczego najeprzystpi¢ do przeprowadzenia préb szczdicio Diugas¢ odcinka
probnego nie wksza niz 300 m. Ostateczny wybér diugn odcinkéw poddawanych badaniorpdzie zaleat
od organizacji rob6t Wykonawcy w porozumieniu z Zawajacym.

Wode do préb szczelni nalezy pobierd& z istniejcych przewodéw wodoggowych. Miejsce oraz
sposo6b poboru natg uzgodné z Zamawiajcym.

W czasie przeprowadzania préby szczéthonalery w szczegélngi przestrzega nastpujacych
warunkow:

— przewdd nie mze by nastoneczniony, a zigntemperatura jego powierzchni zeytnznej nie mae by
nizsza nk 1°C,

— napetnianie przewodu powinng sidbywa powoli od najniszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probig@nia nie powinna przekracza0°C,

- po calkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

— cisnienie prébne powinno wyndsi MPa,

- po ustabilizowaniu giprébnego dnienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut sprawdzago
poziom,

— po zakaczeniu proby szczeldoi nalezy cisnienie zmniejszapowoli w sposéb kontrolowany, a przewaéd
opr&ni¢ z wody.

Wyniki préb szczelnéci odcinka jak i catlego przewodu powinnychyjete w protokotach podpisanych
przez Wykonaweg, Inspektora nadzoru orazzimiera.

Kazde z hydraulicznie testowanych wdzer powinno podlega losowemu ponownemu sprawdzaniu
przez Inwestora.

5.7 Ptukanie i dezynfekcja
5.7.1  Czyszczenie ruroagow

Po zakaczeniu ukfadania i przed dezynfekcjvewretrzne powierzchnie rurogyéw powinny by
oczyszczone catkowicie w taki sposéb, aby usumszelki olej, piasek oraz inne nisace materialy.

5.7.2  Dezynfekcja

Przed dezynfekgj przewody lgda przeptukane i wyczyszczone przgyuiu, jednej twardej ijednej
sredniej gbki z piary. Gabki powinny przej¢ przez przewdd il@ razy, wystarczafa do uzyskania czystej
wody myjcej. Wykonawca powinien dostareézgabki i tymczasowe zasilanie do operacji czyszczenia.

Dezynfekcja wykonanego uktadu technologicznego powiby przeprowadzona przez Wykonawc
ktory powinien dostarczysprzt, materiaty i s robocz wymagane do przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z
procedurami podanymi por;.

Dezynfekcje wykonapodchlorynem sodu o dawce=BD Cl2/m3 wody z chloratora przewareego.

Podstawowe operacje zyzane z dezynfekgjto:

- powolne napetnienie przewodu wpa sieci wodocigowej poprzez istniggy hydrant (lokalizacja do
ustalenia z laynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozdwapodchlorynu z chloratora
przewanego przy zamketych zasuwach dzigdych si€ na odcinki robocze, za watkiem zasuwy przy
odpowietrzniku,

— przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,

— zrzut wody po chlorowaniu za pompdnstalacji tymczasowej umitiwiajacej rozcigiczenie wod
wodocikgowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenigzsinia wolnego chloru do 5 mg/l (wzdhie
neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenidywozcigiczonej lub zneutralizowanej do istriegj
kanalizacji rurocigiem tymczasowym.

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalagjiazanych z dezynfekgj przeprowadzi
ptukanie przewodu.

Po dalszych 24 godzinach najepobra prébki wody do badania bakteriologicznego z uktadu
technologicznego.

Proby Ilzda badane przez laboratorium zatwierdzone przezyniiera, a wyniki udogpnione
Wykonawcy w cigu czterech dni od pobrania préby.
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Jezeli wyniki beda niezadowalajce, Wykonawca powtérzy eaprocedue, az do osiagniecia dobrych
wynikow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoole’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji sanitarnej oraz paogy do posesji powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyb#dda nalery uzna za dodatnie dla danej fazy robét,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowéanastpujace badania:

— zgodndci z dokumentagj projektows,

— wykonania wykopéw pod wzgllem jaksci materiatéw tytych do obudowy, zabezpieczeniem wykopéw
przed zalaniem wedopadows, zachowanie warunkéw bezpieéseva pracy, zabezpieczenie przewodéw
i kabli w obrbie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

— stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienarugzgrunt rodzimy, posiada naturalwilgotnas¢, jest
zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W pemku niezgodn@i z warunkami
w dokumentacji, nalgy przeprowadzi dodatkowe badania zgodnie z narmPN-81/B-03020/2/
i wprowadzt korekt dokumentacji projektowej i przedstawdo akceptacji liynierowi,

— badanie zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopegszczenia
gruntu,

— badanie warstwy ochronnej nzje wykona przez zbadanie sypkci materialu uytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi z dokladiol do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie nigcej niz 50 m,

— badanie materiatéwzytych do budowy naspuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami d&ngymi
w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawigkumentéw okrdajacych jaké¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedaviymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez egkiny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

— sprawdzenie trasy i ¢hokasci utozenia przewoddw i zgodgoi z dokumentagj projektows,

Wykonawca powinien przedigé¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokoly prob, atesgwarancje
producenta dla zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000MG/magania ogdine” pkt 7.
7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarawest:

— dla rob6t ziemnych — f(metr szécienny)

— dla montau i demontau konstrukcji podwiesze— kpl. (komplet)

— dla montau rur wodocagowych — m (metr)

— dla montau drobnej armatury (tréjnik, kotnierz, kréciec, sga, zhczka) — szt. (sztuka)
— dla plukania i dezynfekcji wodogiu — odc. (odcinek)

— dla prob szczelni - préba

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Wymagane dokumenty
— dokumentacja projektowa i rysunki robocze z napiggini na nich zmianami w czasie budowy,
— specyfikacje dostawy rur lub atesty,
— dziennik rob6t izolacyjnych i dziennik kontroli,
— protokoty sprawdzenia powtok izolacyjnych,
- protokoty z wykonania prac ziemnych orazaghnia przewoddw,
— protokoly zasypania wodagu,
- protokoty z préb szczeloi,
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— dokumenty wyraajace zgo@ na odstpstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planactasyfnych, wykonana przez uprawnigednostle

geodezyjn.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania poszczeg6lnych robét opisanych meopppozycji przedmiarowych obejmuje:
— wyznaczenie robét w terenie,

— oznakowanie miejsca prowadzonych robét

— zakup i dostarczenie materiatow

— dostarczenie nagdzi i sprztu

— koszt ewentualnych uzgodiie gestorem sieci i nieznych dla realizacji rob6t wytzen.
— wykonanie robét zgodnie z ustaleniami dokumentacjjektowej, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
— wykonanie wszelkich préb i sprawdzevymaganych w niniejszej SST lub zaleconych przespéktora

Nadzoru

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci pod zigmi
— konserwacja urzer do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiz@mu.
— o0dwo0z i utylizacg odpadéw lub nadmiaru ziemi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 805:2002

PN-ENV 1046:2002 (U)

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-86/B-09700

PN-B-10725:199
PN-M-7408]
PN-M-7408:
PN-89/M-7409:
PN-70/N-01270.0:
PN-70/N-01270.0:
BN-81/919:-05
PN-B1073¢
PN-74/B-0248(
PN-81/B-03020

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.0-
PN-70/N-01270.0°
PN-70/N-01270.0t
PN-70/N-01270.0!
PN-70/N-01270.1:
PN-70/N-01270.1-
PN-76/E- 05125

Zaopatrzenie w wodVymagania dotyexe systeméw zewvgtrznych ich
czesci sktadowyck

Systemy przewoddéw rurowyckvarzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody sciek6w na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewodéw pod zigimad ziema.

Armatura wodggbwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag.
Wymagania ogéln

Armatura wodagbwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag.
Armatura zaporow

Armatura wodggbwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag.
Armatura zaporow

Tablice orientacyjne do oznaczankzejenia na przewodach
wodocigowych.
Wodocigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania | badan
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnyghzowyck
Skrzynki uliczne do hydrantd
Hydranty podziemne nagiienie nominalne 1 MP
Wytyczne znakowania ruragjow. Postanowienia ogolr
Wytyczne znakowania ruragjéw. Podstawowe nazwy i oktenia
Bloki oporowe. Wymiary i wrunki stosowania
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbic
Grunty budowlane. Okétenia, symbole, podziat i opis gruntc
Grunty budowlane. Posadowienie besnednie budowli. Obliczenia
statyczne i projetowanie

Wytyczne znakowania ruggéiw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéy
Wytyczne znakowania ruregiéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetaizg
Wytyczne znakowania ruragiéw. Opaski ientyfikacyjne
Wytyczne znakowania ruragiow. Tabliczki
Wytyczne znakowania ruragéw. Znaki ostrzegawc:
Wytyczne znakowania ruragow. Napisy
Wytyczne znakowania ruragjéow. Pdstawowe wymagani

Zhtenia do urzdzen energetycznych i skrzgwania z uzbrojeniem
podziemnyn
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PN-EN-1452-1-5:2000, Rury z tworzyw

ZAT/97-01-001

PN EN 545, PN-H-74101, Rury zeliwne

PN-H-74105,PMH-74107

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgeivych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona

PN-76/E- 05125 Zhtenia do urzdzen energetycznych i skrzgwania z uzbrojeniem
podziemnyn

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych armyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Wymagania ogdlr

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych zriyw sztucznych do przesyfania wody.
Polietylen (PE). Rur

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych zriyw sztucznych do przesyfania wody.
Polietylen (PE). Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtywy sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PI). Armature

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtywy sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE. Przydatné¢ do stosowania w system
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