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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ulepszenia gruntu
podtoza poprzez stabilizacje cementem.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST DM.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:

a) Warstwy mrozoochronnej z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci

15 cm i lokalizacji okreslonej w Dokumentacji Projektowej

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i okres$leniami podanymi w p.1.4 ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne"

1.5. Og6lne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

2.2. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Deldarowane kategorie lub warto$ci Qdniesienie
Wiasciwosé do PN-EN
13242:2004
w odniesienin do zastosowania kruszywa do warstwy:
zwigzane] warstwy zwigzanej warstwy
Rozdzial/punkt w normie PN-EN | podbudowy pomecnicze] i podbudowy
13242 foza ul dniczej
ie ki ie ruchu kie kategorie ruchu
(KRI-KR6) (KR1-KR6)
4.1 Frakeje/zestaw sit # 1, 2,4, 56,8, 11,2; 16,22,4; 31,5; 45, 63,1 90 Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
wazystkie frakeje dozwolone | wszysikie frakcje dozwolone
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN Ge80/20, GeSiv20, Tabl. 2
933-1 G 80, G0,
G,75 G,75
432 [ Ogdlne granice i GT:-NR GTcNR TFabl.3
tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na
sitach posrednich wg
PN-EN 933-]
433 | Tolerancje typowego GTNR GTeNR Tabl. 4
uziarnienia kruszywa GTaNR GTxNR
drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa I I NTI— Flgy “Tabl.5.

grubego- maksymalne
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warlodes wakadnilia
Muskodci wi PN-EN
133-3 *)

Eawtalt kaszywn
grubepo- maksymake
warlodel wikafnika
kesztabiu wg PN-EN
9334 =)

E -

5l

Kategonie
procentowych
zawadiodel zlaren o
powierz. preekrusz.lub
famanyuh orag zisren
catkowicic
rankraglonych o
kruseywie grabym wg
PN-EN 9335

Cia

Tall. 7.

46

Zawangdt pylow w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-1

FaTn—.

f [E—

Tubl, &

4.8

Zawariogd pyldw® " w
kruszywie drobnym wg
PH-EM 433-|

JreTma—

jrre—

Tabd, &

4.7

Jakndt pyliw

Biak wymagai

Hrak wymagai

5.2

Ddpornodd na
razdrabnianie
kruszywa grobego wg
FPH-EM 1097-2

I @

LA m

53

Odpormobé na deiemnbe
wg PM-EN 1097-1

MyeMNR

MyeNR

Taid, 11

5.4

Gigstodd we PIN-EM
1O 7-6:2001, roadziad
7, Balbe &

Deklarowann

Dieklarowann

5.5

HMusigkliwost wg PN-
T 072000,
rozdzial 7, 8 albo &

Deklarowana

Deklarowana

a2

Siarczany
ropuseczaline w
kwasie wi PN-EN
1744-1

= Kruszywa kim. AS0,2
- Zuzel kiwaliowy
wiclkopiecrey . AS LY

~ Kruszywo kam. ASD.2
- Fuze) kawalkowy
wislkoplecowy -AS1,0

Tabl, 12|

6.3

Calkowita zawariokd
siarki wg PN-EN 1744~
1

= Kruszywo kum:SNE,
- Hartel kawalkioary
wielkopiecowy: 51

- Knuszywa Eam SNR;
- Zzal kawalicowy
wielkopiecoay: 32

Tabl. 13

Skladnild wplywajes
na szybkodé wigzania i
twardnicnia mieszanck
Fwigzanych
hydraulicenie

deklarowana

deklaroywana

fid 2.1

Suadosd objgledel 2uela
stalowniceege wi PN-
EM 1744-1: 1995,
iedzial 19.3

¥

¥y

Tabsl, 14

6422

Fozpad krzemianowy
w Bugla
wiclkopiscow yii
kawalkowym wg PN-
EM 1744-1:1998,
pl8.d

Hrak rozpadu

Brak rozpadu

G423

Rozpad selazawy w

Brik rorpady

Firak rozpadu
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auzly wislhopieooaym
knwalkowym wg FN-
EM 1744-1:1998,
pd9.2
643 | Skladmki Bruk substancji szkodliwyeh | Brak substancji sekodlivych
rozpuszezalne w dlla drodowiska wg dla drodowiskn we
wodzie wg PMN-EN odigbnych preepisdw odrghiych jraepisie
1744-3
644 | Zanieczyszezenia Brak ciad obeyeh takich jak | Brak cial obeych takich jak
drewno, sekio i plasik, drewne, szkdo i plastik,
mopgeyeh pogarszyd wyrdh | moggeych poporszyd wyrdh:
kofcowy koficowy
7.2 Zporee| stoneczna BB . S8 a
bazaltn wg PN-EN
1367-3, wg FN-BEN
- 10972
731 | Masigkliwodd wg PN- Wikzad Wikyal Tahl, |6
EN WS7-6, rozdzind 7
{Jedhi kruszywo nic
spedni warunkn WA 2,
o nalezy zhadad jepo
nispraodposnost wg
35S, wblicy 1.
733 | Mrozoodpornodé na - skl nigiwane i Fd4 Tahl. 18
kruszywa frakeji 816 | preeobrazone: F4
wp PN-EM 1367-1 + skaly oradowe: FI0
(Badanie wykonywane | ""'“‘fl““ zrecytfingw: Fif
vylko w preypadiy, gdy (FLi+)
nnsikliwast kusywa
preciraczs Waz2)
Fatqeznik | Skisd mincralogiceny deklarowany doklarowany
C, pkt.
3.4
Fabgernik | [stotne cechy Wigkszodt substonz)i nisherpiecenych okredlonych w
C, pit, | sredowiskowe dyrektywic Rody TOTOWEWG zazwyeeaj nie wystepajs w
C.34 #rtvdlach kroszywn pochodzenin mineralnego. Tednok w
adnieslanin do kruseyw stouczayeh | adpadowych nabey
bucled czy zawartost substancil nichezpiecznych nie
preekracen wortodei dopuszezalnpch we cdrgbinych
pracpistw

*) Badaniem weorcowym cznaczenia ksziabio kruszyws grabego jest badanie wakadnika plaskodsi
**) Laczna zawartosd pylfw w misszance powinna sie miekid w wybranych krzywych granicenyeh wig

1230

#43) Pod warankiem, gdy sawartodé w mieszance nie przckracza S0% mim

9.3

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy,
to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,

w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéow
kruszyw

2.3. Cement
Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé cement wg PN-EN 459-1.
2.4. Woda

Woda (pitna wodociagowa, ze zrédet podziemnych, naturalna powierzchniowa) do stabilizacji gruntu

cementem powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
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Nalezy zastosowa¢ mieszanke mineralng CBGM 0/31,5 wedlug WT-5:2010 ,Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym do drég krajowych”, ktéra zagwarantuje uzyskanie parametréw podanych w
tablicy 2

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatos$¢ na Wskaznik
Lp nawierzchni drogowej sciskanie prébek H/D mrozoodpornosci
: =1po 28 dniach (MPa)
po 28 dniach
1 |Kruszywo stabilizowane cementem C 24,0 0.6
3,0/4,0 ’
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do stabilizacji kruszywa

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarek stacjonarnych,

* urzadzen do stabilizacji kruszywa na miejscu,

« uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

« walcéw ogumionych, stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

« zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych Ilub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywaé sie z zastosowaniem przystosowanych do tego pojemnikéw
(cementowozéw), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W czasie transportu i przetadunku cement
nie moze ulec zawilgoceniu.

Woda moze by¢ dostarczana przewozonymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
5.2. Warunki atmosferyczne

Ulepszanie gruntu podioza cementem nie moze by¢ wykonane gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé
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stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 48 godzin.

5.3. Przygotowanie podio za

Przed wykonaniem stabilizacji podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢
jego cechy geometryczne. Wszelkie koleiny i powierzchnie wykazujgce odchylenia od wymaganej
réwnosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny byé naprawione. Podtoze powinno spetnia¢
wymagania ST D.04.01.01

5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
tablicy 2.

5.5. Stabilizacja metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢é dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkosé podawania materiatdbw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
spos6b, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcoéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczgé sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pézniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
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Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubos$¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowag krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz.
Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng
spoing robocza na potgczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.9. Pielggnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwe z stabilizowang cementem nalezy w okresie 7 dni utrzymywa¢ w stanie lekko wilgotnym
przez:
a) kilkukrotne skropienie woda w ciggu dnia,
b) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym.
c) Przykrycie warstwg kruszywa ftamanego z warstwy podbudowy i utrzymanie jej w stanie
wilgotnym (bez zaggszczania)

Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do

pielegnacji mogg byé¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania niezbedne do opracowania projektu sktadu mieszanki cementowo-gruntowej.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie wykonywania stabilizacji cementem podano w
tablicy 3.
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Tablica 3. Cz estotliwo §¢€ badan podczas ulepszania gruntu podio  za poprzez stabilizacj ¢
cementem.

Czestotliwo $¢€ badan
Lp, Wyszczeg6lnienie bada n Minimalna ilo $¢ badan na
dziennej dzialce roboczej.

1 |Jednorodnos$¢ wymieszania (makroskopowo)

2 |Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowej 1

3 |Zageszczenie warstwy

4 |Wytrzymato$¢ po 28 dniach 3 prébki

5 |Badania cementu (makroskopowo) Kazda dostawa

6 Szczeg6btowe badania kruszywa Przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu

6.3.1. Badania cementu

Badania cementu polegajg na makroskopowym sprawdzeniu stanu dostarczonego materialu oraz
sprawdzenia zgodnos$ci dokumentéw dostarczonej partii z dokumentami wg pkt. 6.2.

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ jego wiasciwosci okreslone w tablicy 1,
i opracowac¢ nowy sktad mieszanki cementowo-gruntowe;j.

6.3.3. Wilgotno $¢€ mieszanki cementowo-gruntowej

Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowej podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg +2%.

Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowej nalezy sprawdzac¢ z czestotliwoscig okreslong w tablicy
3, przy kontroli zageszczenia warstwy.

6.3.4. Jednorodno $¢

Jednorodno$¢ wymieszania cementu z gruntem nalezy sprawdza¢ makroskopowo co najmniej jeden
raz na dziennej dziatce roboczej, poprze wizualne stwierdzenie jednolitego zabarwienia mieszanki.

6.3.5. Zageszczanie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0
przy oznaczeniu zgodnie z normalng proba Proctora. Zageszczenie nalezy sprawdza¢é z
czestotliwoscig okreslong w tablicy 3.

6.3.6. Wytrzymato $¢ warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Badanie wytrzymatosci na $ciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych przygotowanych metodg
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-
41. Pielegnacja probek dla mieszanki cementowo- kruszywowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w p. 1.2.6 WT-5. Probki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100%
lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycenie
prébek wodg odbywa sie pod ci$nieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej
zageszczeniem. Wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ oznaczana po 28 dniach pielegnaciji,
w praktyce wykonawczej dopuszcza sie dodatkowo okreslanie wytrzymatosci po innym okresie
pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w tablicy nr 1.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z gruntéw ulepszonych cementem
przedstawia tablica 4.
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Tablica 4. Cz estotliwo $¢ i zakres bada n i pomiaréw wykonanej warstwy

D.04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Lp. Wyszczeggrmiaerrzﬁi‘e;vbada = Minimalna cz estotliwo §¢ badan i pomiaréw
1 | Grubo$¢ warstwy Przed odbiorem :
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2.
2 | Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 100 m.
3 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu.
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 100 m.

6.4.1. Grubo $¢€ warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otwordw na cata jej gteboko$¢, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach.

Grubosci warstwy nie powinny byé mniejsze od projektowanej o wiecej niz 10%.

6.4.2. Réwno $¢ podio za

Ro6wnos$¢ podiuzng podioza po stabilizacji cementem nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg w osi kazdego
pasa ruchu z czestotliwoscig podang w tablicy 4.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy z czestotliwoscig podang w
tablicy 4.

Spadki poprzeczne podioza po stabilizacji cementem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5%.

6.4.4. Szeroko $¢ podto za
Szerokos$é podtoza po stabilizacji cementem nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Szeroko$¢ podioza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, z tym, ze
szeroko$¢ ta powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy lezgcej wyzej o co najmniej 25 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest

a) 1 metr kwadratowy [m?] kruszywa stabilizowanego cementem,

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? kruszywa stabilizowanego cementem obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcii,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- oczyszczenie podioza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

- dostarczenie i rozscielenie skladnikéw zgodnie z receptg laboratoryjna,

- zageszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

- utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach

- inne roboty skladajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty

1. PN EN 933- 1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$é 1 : Oznaczanie sktadu
ziarnowego

2. PN EN 1097- 2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs$¢ 2 : Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

3. PN EN 1097- 6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6 :
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

4. PN-EN17441 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

5. WT-5:2010 ,Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych”
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