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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zezanych z przebudaysieci gazowych w zwizku z rozbudowa drogi dojazdowej
do budynku UTP przy ul. Kaliskiego w Bydgoszczyawz przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zmanych
z przebudow odcink6w istniejcych gazoeigéw, w tym:
— gazocigu n/c z rur PE 100 RC SDR 17 dn 160x9.5mm
— gazocigu n/c z rur PE 100 RC SDR 17 dn 110x6.6mm
— rury ochronnej PE 100 RC SDR 17 dn 225x13.4mm
— likwidaciji istniejacych sieci gazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gazochg - rurochg wraz z wyposgeniem shiacy do przesytania i rozdzialu paliw gazowych

1.4.2. Rura ochronna - rura osrednicy wikszej od gazoggu, usytuowana w przytikniu wspétosiowo z
gazocigiem, shiaca do przenoszenia ohzén zewretrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza
przeszkod terenova.

1.4.3. Rura wydmuchowa - rura shiaca do odprowadzenia z rury ochronnej na zgwnmniejszych
przeciekéw gazu, a ktdrej zakezenie powinno hyyumieszczone w kolumnie wydmuchowej.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz zgod&®
z dokumentagj projektowa, ST i poleceniamipniera.

2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotygee podano w SST D-00.00.00

2.1. Rury cinieniowe polietylenowe

Projektowany gazosg przyhczem naley wykona wytacznie z rur:

z polietylenu klasyfikowanego jako PE 100-RC (Resisto Cracks), charakteryasggo s¢ znacznie
wigksza odporndcia na powolr propagagj peknieé¢, w stosunku do standardowego polietylenu klasy(@E1

typu 2, tj. rur warstwowych wykonanych z polietylerklasy PE100-RC ze wspotwyttaczanymi
warstwami z polietylenu klasy PE100-RC.

— SDR 17 w zakresiérednic dn 110mm i 160mm

Rury polietylenowe stizce do budowy gazagiéw i przyhczy powinny by koloru pomaraczowego.

Dopuszcza siczarm barwe rur typu 2, przy czym zewtrzna warstwa rury wspotwyttaczanej (typu 2)
musi byt koloru pomaraczowego.

Gruba¢ poszczegolnych warstw i tolerancje, producent p@m zadeklarow&d w dokumentacii
technicznej rury.

Rury powinny by cechowane zgodnie z nognPN-EN 1555-2 Systemy przewod6éw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowycRalietylen (PE) — G&¢ 2: rury. Elementy cechowania
powinny by nadrukowane lub wyttoczone w oglsach nie wgkszych nk 1,0 m, w taki sposéb, aby byly
czytelne przez caly okresgytkowania rury.

Minimalne wymagane cechowanie ollee

= numer normy systemowej,
— nazw producenta i/lub znak towarowy,
— nominalry $rednig zewretrzng X nominal grubg¢ scianki (dn x en), w przypadku rur dn > 32:

nominalry $rednic zewrgtrzng dn, np. 110

- SDR, np. SDR 17

— typ rury, j&li ma zastosowanie (np. wspélwyttaczana lub warstewvalna),

— materiati oznaczenie (np. PE 100 RC),

- informacje producenta (data produkcji: rok i miesiza pomog cyfr lub kodu), nazw lub kod miejsca
produkcji, wyte materiaty (za pomamazwy lub kodu),

— przeznaczenie: GAZ.
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Znakowanie rur o zwkszonej odporngi powinno by uzupetnione o znak certyfikacji odnasy sk
do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywk ,0-RC". Ksztaltki musgposiadé cechy jak w/w rury
oraz aprobat technicza wydary przez IGN i G w Krakowie [zgodnie z PN-EN 1555@t2 — Systemy
przewodow rurowych tworzyw sztucznych do przesygraliw gazowych. Polietylen (PE). Ksztaltki].

Rury i ksztaltki musz posiadé certyfikat na znak budowlany ,B” lub ,CE” i Byoznaczone tym
znakiem zgodnie z ustaw wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92 poz. 881 z 2004ozporadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlartywprowadzonych do obrotu Dz. U. Nr 144 poz. 1282
2009 r oraz muszposiada deklaracy zgodndci wystawiory przez producenta.

Stosuje si dwie kategorie patzer dla PE:

nierozhczne (zgrzewane),

rozkczne (kotnierzowe).

Na terenie Oddzialu w Gdaku dopuszcza i stosowanie pgtzen rozkcznych wyhcznie w
wykonaniu kotnierzowym. Kréciec z kotnierzem mastanowt fabrycznie w jeden element. Nie dopuszcza si
do stosowania tulei kotnierzowych PE z tzw.zfiym” kotnierze

Technologia wykonania pgzei, stosowane petzenia, ksztaltki muazby¢ zgodne z posiadanymi
przez Wykonawg zaiwiadczeniami oraz karta technologigzn

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producerdatake wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych”

Pohczenie rur i ksztaltek metaagrzewania doczotowego lub naaki elektrooporowe.

Zgrzewanie czotowe

Po ckciu rur plaszczyzna przecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego
i odtluszczenia. Usugtie pylu materiatowego z powierzchni zgrzewanejenaldokonywa& przy pomocy
pedzla.

Obie czsci przeznaczone do zgrzewania uglgooddd jednoczesnej obrébce wiérowej specjalnym
heblem. Grub& wiéréw powinna by mniejsza ni 0,2 mm. Obrébka jest wystarczeq, gdy na obu
zgrzewanych agciach nie ma jiu miejsc nieobrobionych. Widry, ktére dossasic do wretrza rury usuac przy
pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane yadnym wypadku nie magby¢ dotykane ¢kami. Po obrébce obie exi
dosun¢ do siebie a do ich zetknjcia. Szczelina igdzy obiema cgciami w zadnym miejscu nie nmie byt
wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenigsck nie mae by wicksze ni 10% grubéci scianek. Obrébka
powierzchni zgrzewanych powinna rimiejsce bezpwednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Wyréwnanie przy Czas nagrzewania  Czas Czas chtodzenia pod
Grubai¢ scianki p=0,15 N/mm p=0,01 N/mm | przestawiania ci$nieniem spajania
(mm) Wysokas¢ wyptywki p=0,02 N/mn maks. p=0,15 N/mm
(mm) (sek (sek (min)
2,C-3,¢ 0.t 30-40 4 4-5
4,3-6,C 0.t 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1. 70-12C 6 10-1€
12,2-18,2 1, 12¢-17C 8 17-24
20,1-25,F 1t 17C-21C 10 25-32
28,3-32,% 1t 21C-25C 12 33-4C

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewestgwic do zgrzewarki. Ruri kréciec zhczki
docisra¢ do elementu grzewczego z wymagao wyréwnania s# az do catkowitego przylegania powierzchni
i powstania zgodnej z taleWyptywki. Zredukowa nacisk wyréwnania do waioi p=0,01 do 0,02 N/mfn
Nagrzewa elementy 4czone w czasie zgodnym z tabePo uplyn¢ciu czasu nagrzewania usidnelement
grzewczy, a elementydzone spd ze soh. Czas przerwy na przestawienie nieze@rzekroczy wartaci
podanych w tabeli. Przy spajaniu zwréaavag: zeby zgrzewane ezci zostaly padczone ze sapszybko.
Nastpnie naley zwieksza sife docisku do ogigniecia cknienia spajania p=0,15 N/nfmCiénienie to nalgy
utrzymywa w calym przedziale czasu chiodzenia. Chlodzen&paje w warunkach otoczenia. Nie wolno
przyspieszéchtodzenia wentylatorem czy wad

Zgrzewanie elektrooporowe

Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego zawierspiral z drutu oporowego wtopianw poblizu
zgrzewanej powierzchni. Po wsgaiu koacow rur do ksztattki i paczeniu wtykow spirali oporowej z aparatem
do zgrzewania, nagiuje wydzielanie si ciepta i stopniowe uplastycznianigctonych powierzchni ksztattki i
rury.

Parametry zgrzewania elektrooporowego ustala petucsztaltki elektrooporowe;.

14.2



D.03.02.03 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

W protokole odnotowuje sioporndé¢, oshgniety czas zgrzewania, tabelaryczny czas zgrzewanizas
chiodzenia.

Montaz rur i ksztattek z PE zalecagrowadzé w temperaturze otoczenia od +5 do %20

Nie nalery prowadzé montau podczas mgly, opadéw atmosferycznych, w czasiegd wiatru, w okresach
silnego nastonecznienia.

2.2. Ksztattki PE (wymagania)

Ksztaltki musz posiadé cechy jak w/w rury oraz aprokatechnicza wydary przez IGN i G w
Krakowie [zgodnie z PN-EN 1555-3:2012 — Systemyepradéw rurowych tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Ksztaltki].

Musz posiada certyfikat na znak ,B” lub ,CE” i by oznaczone tym znakiem zgodnie
z ustaw 0 wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92 poz. 881 z 2004rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonya obrotu Dz. U. Nr 144 poz. 1182 z 2009 r oraz
musz posiada deklarac} zgodndéci wystawiory przez producenta.

Ksztattki gazowe PEatzy¢ metody zgrzewania elektrooporowego. Technologia wykonguczen,
stosowane patzenia, ksztattki muazby¢ zgodne z posiadanymi przez Wykongweswiadczeniami oraz karta
technologicza. Z rurami stalowymi nalgy wykonywa& pokczenia za pomac ksztaltek polietylenowo-
stalowych.

2.3. Kroéce kotnierzowe stalowe (wymagania)

Odcinki i elementy stalowe wykota rur bez szwu dla mediéw palnych zgodne z ndPN-EN
10208-1:2011 izolowanych zgodnie z instrakéSG-00-1-006.

Rury powinny posiadaatest producenta oraz pozytyywopinic Instytutu Gazownictwa.

Laczenie rur i ksztaltek stalowych wykanaa pomog spawania tukowego zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12732: 2004 oraz instruk&SG-00-1-16 ,Wymagania w zakresie nadzoru, wykosiave i
dokumentowania prac spawalniczych na stalowychaib@gazowych”.
test producenta oraz pozytywaopini¢ Instytutu Gazownictwa.

2.4. T&my ostrzegawcze

Nad przewodami na wysoka ok. 0,40 m nad géantworzaca rury nalegy umiescic¢ tasme
ostrzegawcz z tworzywa sztucznego koloudttego szer. 20 cm.

Dodatkowo na wys. ok. 5 cm nad przewodem xyaldozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany min. 2,5
mm2 w izolacji DY.

Lokalizacg uzbrojenia podziemnego najetrawle oznacz§ w terenie w widocznych miejscach na
istniejacych trwalych obiektach terenowych lub na stupatibticami informacyjnymi wg ST-IGG-1001 i ST-
IGG-1003.

2.6. Powtoki antykorozyjne

Miejsce whczenie nowo wybudowanego pragta do istn. sieci gazowe;j tj, ksztaltek, armatngz
polaczeh spawanych naky zaizolowa& materiatami izolacyjnymi zgodnymi z instrukGiZzasady projektowania
i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sigazowych”. Wszystkie elementy izodae powinny by
klasy C zgodnie z norgPN-EN 12068

3. SPRZET

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00
Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca pagrindysponowa nas¢pujacym, sprawnym
technicznie sprgem:
- zurawie samochodowe 4 - 16 t,
- dzwigniki hydrauliczne 200 t,
- koparki przedsibierne 0,25 M
- spycharki kotowe lub gsienicowe 55kW,
- ubijaki spalinowe 200 kg,
- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samaloylaze 5 - 10 t,
- ciagniki siodtowe z naczepl6 t, kotowy do 50 KM,
- betoniarki wolnospadowe,
- zespot pgdotworczy przewgny 10 kVA.

4. TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00
Samochody skrzyniowe i innérodki transportu odpowiadgje pod wzgidem typéw i ilgci
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wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rokgskrceptowanym przeziyniera
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D@0®

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkéw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §& reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tynsomze
(z rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ipfdme przekae
Inzynierowi.

5.2. Wykopy

Wykopy pod projektowany gazagj wykona r¢cznie i mechanicznie.

W rejonie czynnej sieci gazowej nie skladéwaas ziemi i materialéw, nie pracotvsprztem cizkim.

Podczas robét zaleca; siachowanie minimalnej szeraiad wykopu tj.:

- podstawowej, na odcinkach prostych - dn + 0,2 m

- w miejscach montas (dét montaowy) - dn + 0,4 m

-  natukach-dn+0,6 m
Dno wykopu naley doktadnie oczsci¢ z kamieni, korzeni i podobnych gzi stalych oraz wyréwna

Nalezy wykona podsypk o grubdci min 0,05 m.

Z uwagi na duy wspoéiczynnik rozszerzaldoi liniowej uktadanie i zasypka ruragju powinny by
wykonywane w temperaturze, w ktérej gaagdiedzie eksploatowany. W tym celu, dlaggiiecia stabilizacji i
likwidacji napgzen termicznych, po wykonaniu podsypki z gruntu rodzgu (bez gruzu i kamieni),nale
-  ulozy¢ gazocag w wykopie,

- wykona obsypk rury z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

- ulozy¢ drut lokalizacyjny,

- po uplywie ok. 2 godzin niezdnych na stabilizagj termiczry zag:$ci¢ obsypk przy rurze, wykona
nadsyplk z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o griddbenin. 0,05 m i zasypk(z gruntu rodzimego),
uktadajc 40 cm nad gazagiiem téme ostrzegawcg koloru zéttego.

Catas¢ robét ziemnych wykonazgodnie z PN-B-06050:1999.

5.3. Przygotowanie podiga

Przewody uklada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed przygotowaniem
podiaza naley dokong odbioru wykopu.

Materiat na podsypki i obsypki powinien spethizastpujace wymagania:
- nie powinny wysgpowa: czastki powyzej 20 mm,
- material nie mge byt zmrazony,
- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zaggszczenie podia powinno by wykonane do wartei wskanika zagszczenia nie mniejszej:niL.0
do gkbokasci 1.2m, a gibiej i poza korpusem drogi nie mniej1@.97.

Bezparednie poditae naley uformowa na kgt 90° tak, aby do gruntu przylegato okoto ¥4 obwodu rury.
Dla rur naley przygotowa dotki montaowe w miejscach patzen rur.

5.4. Roboty instalacyjno — montaowe
5.4.1. Wymagania ogolne

Roboty montaowe prowadzi zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz instrakejZSG-00-1-018
Wytyczne do projektowania i budowy gazegdw, przyhczy z PE w Polskiej Spéice Gazownictwa sp. z o.0.,
Oddziat w Gdasku”.

Podczas monta rurociagu, kady zgrzew nalzy opisa i wypetnic protokét zgrzewania zgodnie z pkt.
11.2 powyszych wytycznych.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazegi naley wykonywa z zachowaniem nagiujacych zasad:

- sprawdzt czystdé¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w uradzeniu zamiskn zgrzewarki

- za&lepi¢ zgrzane odcinki gazamu

—  zabrania si wleczenia lub przesgania rur i odcink6w gazagyow

—  podsypk i zasypk wykonywa zag:szczonymi warstwami

Zmiany kierunku trasy gazegju naley wykonywa& za pomog odpowiednich gotowych ksztattek: np. kolan,
tukéw, tréjnikéw lub przy wykorzystaniu elastyczed rur z PE zachowdg podane przez producenta
minimalne promienie gtia

Technologia uktadania przewodéw powinna zapéwnitrzymanie trasy ispadkéw zgodnie
z dokumentagj projektows. Dla zapewnienia wigiwego utgenia przewodéw, zgodnie z projektowaosi,
przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawaclovegiczych nalgy przecagna¢ drut lub sznurek, na
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ktérym zawieszony jest giarek pionu pongidzy dwoma fatami celowniczymi. Spadek przewodu ziale
kontrolowa za pomog niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczyBhzed opuszczeniem rur do
wykopu naley sprawdzt, czy nie ma one widocznych uszkodzepowstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury najestarannie oczgi¢, zwracagc szczegllp uwag: na bose kace rur. Rury
uszkodzone naky usury¢ i zmagazynowa poza stref montazows. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Kada rura powinna hy utozona zgodnie z projektowanosi i spadkiem przewodu oragisle
przylega& do podida na catej diugai.

5.4.2. Wytyczne dotycace skrzyzowania gazocagoéw z obiektami terenowymi
a) Skrzyzowania podziemne
— Skrzyzowania gazoeg6w z podziemnymi ruroggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci
cieplowniczej nie magej pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigroraz innymi rurocigami
cisnieniowymi) powinny by wykonane z zachowaniem odlego pionowej medzy zewrtrznymi
$ciankami gazoagu a ww. ruroeigami, nie mniej ri - 0,20 m.
Kat skrzyzowania gazoagu z rurocigami powinien b§ nie mniejszy ni 15°

b) Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowynsygnalizacyjnymi podziemnymi
Skrzyzowanie gazoaegu z podziemnymi kablami nale wykonywa z zachowaniem odlegioi
pionowej meédzy zewmrtrzrg scianka gazocagu a kablem co najmniej 0,15 m;
— przy uktadaniu gazoggu pod kablem, kabel nalezabezpieczyrura z tworzywa sztucznego na disgoco
najmniej po 1,5 m od osi skrzgwania, mierzc prostopadle do osi gazagu;
— w przypadku uktadania gazagu nad kablem, miejsce to nafeoznaczy zgodnie z PN-76/E-05125;
— kat skrzyzowania gazoaigu z kablami doziemnymi nie powiniendmnniejszy nk 15°.

c) Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietminy

Odlegté¢ pozioma skrajnejscianki gazocigu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinnadgie mniejsza ri
— przy napciu w liniido 1,0 kV - 3,0 m,
— przy napéciu w linii powyzej 1,0 kV - 10,0 m.

Kat skrzyzowania gazoaigéw podziemnych z liniami elektroenergetycznymioajetrznymi powinien
by¢ nie mniejszy ni 15°.

d) Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzgowaniach gazoggéw z napowietrznymi liniami natg zachowa odlegtdé poziomy
gazocigu od stupa co najmniej 2,0 m.

Kat skrzyzowania gazoaigéw nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napetnwznymi powinien
by¢ nie mniejszy ni 60°, z& gazocigdéw podziemnych - nie mniejszyzni 5.

e) Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi
Przy skrzgowaniach gazoggu z kablem, niezat@ie od odlegtéci pionowej, nalgy pomidzy nimi
stosowé zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.
Kat skrzyzowania gazoaigéw z liniami kablowymi powinien kiynie mniejszy ni:
- dla gazocigéw utazonych (w miejscach skrzgwan) w rurach ochronnych - 80
- dla gazocigéw bez rur ochronnych - 15

5.4.3. Montaz przewodoéw

Do montau stosowé wytacznie rury i materiaty nieuszkodzone posiadejatest producenta.

Po wsgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie najfeprzystpi¢ do montau rurochgu. Monta nalezy
prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiem pedady weztami, od punktu o rginej niszej do punktu o
rzgdnej wyzszej.

Rury polietylenowedczy¢ metod, zgrzewania doczotowego.

5.5. Proby szczelnéci

Prék; wytrzymatdci i szczelnéci przeprowadzi bezpdrednio po oczyszczeniu winza gazocigu
oraz przy jego catkowitym zasypaniu.

Czyszczenie gazagiu i przyhczy gazowych podlega odbiorowi przez inspektora zoad
Oczyszczenie wgirza gazocigow naley prowadzé przy wyciu tlokéw czyszcgcych, a w razie potrzeby
tlokéw rozdzielajcych. Podczas przedmuchiwania tloki czyszez naley przepuszcza pod cénieniem
Sprzonego powietrza naptywggego z:

—  zbiornika utworzonego z przylegtego odcinkasn®@nie powietrza w zbiorniku przy stosunku dhégio
zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:lefaprzyjmowa 0,6 MPa,
- zewretrznegozrodia (spezarka).

Odbiér gazoaigu i przyhczy gazowych powinien Bywykonany zgodnie z ,Instrukgjpostpowania
przy odbiorach gazogyow (w tym przysczy gazowych)” — ZSG-00-1-018 wydanie | z 2014 r.

Proke szczelnéci i wytrzymataci wykona zgodnie z PN-92/M-34503 i Dz.U. z 2013 poz. 640.
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W czasie préby przewdd powinien dprzysypany piaskiem z doktadnym podbiciem bokéak, aby
uniemaliwi ¢ jego przemieszczaniegsWszystkie paiczenia muszby¢ odkryte.
—  Cisnienie prébne powietrza powinno wyno§i4 MPa.
—  Czas trwania proby powinien wynédila sieci 24 h, dla przytza 1 h.
—  Prék; nalezy wykona przy wyciu powietrza lub gazu obghego.

Z przeprowadzonych préb scienia gazoeigu i przyhczy naley sporzdzic protokoly. Wykresy
i protokoty z préb dinieniowych dojczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00.

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji sanitarnej oraz peply do posesji powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyb#dda nalery uzna za dodatnie dla danej fazy robét,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

a. zgodndci z dokumentagj projektows,

b. wykonania wykopéw pod wzgllem jakdci materiatow uytych do obudowy, zabezpieczeniem wykopow
przed zalaniem wegdopadows, zachowanie warunkéw bezpieéséva pracy, zabezpieczenie przewodow
i kabli w obrbie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. badanie zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopatgszczenia
gruntu,

d. badanie warstwy ochronnej naje wykona przez zbadanie sypkci materialu uytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi z doktadioiy do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie nigcej niz 50 m,

e. badanie materiatdwzytych do budowy naspuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami d&ngymi
w dokumentacji projektowej i SST, w tym na podsebkumentéw okgdajacych jakg¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedaviymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w SST oraz bezgrednio na budowie przez egdiziny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

f. sprawdzenie trasy i ghokasci utozenia przewodoéw i zgodsoi z dokumentagj projektovs,
wykonania izolacji.

Wykonawca powinien przeditgé¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokély préb, atgsgwarancje
producenta dla zastosowanych materiatow.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz +5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnotwyicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczyt 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegl@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny frzaeza 10 cm

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomaeglawach celowniczych nie powinny przekroc A0
cm

— dopuszczalny spadeksnienia w czasie proby hydraulicznej oieeprojekt proby,

— przy prébie pneumatycznej dopuszcza spadki cinienia, jeeli jego r&nica nie przekracza 0,1% na
godzirg trwania proby dla odcinkéw gazagiéw osrednicach do 250 mm,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacji wgei 6 miesicy po zakaéczeniu prob wytrzymafei lub
szczelnéci podlegai ponownym prébom szczeléw przed oddaniem do eksploatacii,

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova dla robét zwazanych z przebudanwgazocigu, jest:
m?® (metr szécienny) — dla rob6t ziemnych
kpl. (komplet) — dla montas i demontau konstrukcji podwiesze
m (metr) — dla montau rurocagéw, montau rur ochronnych, préb szczekud
szt. (sztuka) — dla monta ksztaltek, sczkow, odgadzien, muf, wykonywania paczen
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Tsemoaoow

9.

Wymagane dokumenty
dokumentacja projektowa i rysunki robocze z napiggni na nich zmianami w czasie budowy,
specyfikacje dostawy rur lub atesty,
dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli,
protokdty sprawdzenia powtok izolacyjnych,
protokdly z wykonania prac ziemnych orazaénia przewodow,
protokdély zasypania gazagu,
protokéty z préb szczelsoi,
dokumenty wyraajace zgod na odsfpstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,
inwentaryzacja geodezyjna przewodéw na planachasyjnych, wykonana przez uprawnipjednosti
geodezyjn.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00

Cena wykonania jednostki obmiarowej poszczegdlmatyciji obejmuje:

wyznaczenie robét w terenie,

oznakowanie miejsca prowadzonych robét

zakup i dostarczenie materiatow

dostarczenie nagdzi i sprz:tu

koszt ewentualnych uzgodiiie gestorem sieci i niegbnych dla realizacji rob6t wytzeh.

koszt ewentualnego nadzoru ze strony gestora sieci

koszt ewentualnego podwieszenia kabli i rur w wykopraz z demontem tych konstrukcji,

wykonanie rob6t zgodnie z ustaleniami dokumentacjektowej, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
koszt whczenia do istniegej sieci gazowej

wykonanie wszelkich préb i sprawdzevymaganych w niniejszej SST lub zaleconych praespéktora
Nadzoru

wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci pod zigmi

odwo0z i utylizacg odpadéw lub nadmiaru ziemi.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B1073¢ Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbic

PN-74/B-0248( Grunty budowlane. Oké&enia, symbole, podzid opis gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@sggmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowan

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéy

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dazewodéw wodoagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona

PN-EN 1555-1 : 2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania 0go!

PN-EN 1555-2 : 2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychpdresytania paliw

gazowych. Polietylen (PE). Cz. 2: Rt

PN-EN 1555-3+A1:201305E Systemy przewoddéw rurowgdworzyw sztucznych do przesytania paliw

gazowych. Polietylen (PE). Cz. 3: Ksztal

PN-EN 1555-4 : 2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz. 4: Armat

PN-EN 1555-5 : 2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychpdresytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz.Przydatné¢ do stosowania w systerr

PN-EN 12327 :2004 Systemy dostawy gazu. Procedury prébyniginiowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjona

ZN-G-3001:200 Gazocigi. Oznakowanie trasy. Wymagania ogc

PN-92/M-3450: Rurochkgi i instalacje gazownicze. Préby ruragéw

PN-91/M-34501 Gazosgi i instalacje gazownicze. Skrmywania gazoegéw z

przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i biac
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