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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową podziemnych sieci wodociągowych w związku                          
z  rozbudowa drogi dojazdowej do budynku UTP  przy ul. Kaliskiego w Bydgoszczy wraz z przebudowa sieci 
uzbrojenia terenu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i  mającymi na celu przebudowę podziemnej sieci wodociągowej i obejmują: 
– budowę wodociągu φ160mm oraz φ110mm metodą standardową, 
– budowę przyłączy wodociągowych φ63mm, 
– demontaż wodociągu istniejącej sieci wodociągowej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
1.4.2. Przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 
1.4.3. Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami 
odbiorców. 
1.4.4. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) 
ewentualnych przecieków wody. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1.    Rury polietylenowe 
Należy zastosować rury polietylenowe PE-HD PE100 PN 10, SDR 17 wielowarstwowe RC o średnicy                          

φ 160x9.5mm i φ 110x6.6mm oraz PE-HD PE100 PN 16, SDR 11 wielowarstwowe RC o średnicy φ63x5.8mm 
(przyłącze wodociągowe) wg PN-EN 12201-2: 2004. 

2.1.1. Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 
Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:  
− materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych 
− ciśnienie nominalne PN 10 
− posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny 
− posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

2.1.2. Transport i składowanie 
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 

przenoszone. 
Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Wysokość 

składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie 
składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.  

2.1.3. Montaż 
Montaż instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe. 

2.1.4. Zgrzewanie 
Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego 

i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy pomocy 
pędzla.  
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Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej specjalnym 
heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu 
zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do wnętrza rury usunąć przy 
pomocy szczypiec.  

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce obie części 
dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym miejscu nie może być 
większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% grubości ścianek. Obróbka 
powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. 

Wytyczne dla zgrzewania czołowego 

Grubość ścianki 
(mm) 

Wyrównanie przy  
p=0,15 N/mm2 

Wysokość wypływki 
(mm) 

Czas nagrzewania 
p=0,01 N/mm2 

p=0,02 N/mm2 
(sek) 

Czas 
przestawiania 

maks. 
(sek) 

Czas chłodzenia pod 
ciśnieniem spajania 

p=0,15 N/mm2 
(min) 

2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5 
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10 
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16 
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24 
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32 
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 

 
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę i króciec złączki 

docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do całkowitego przylegania powierzchni 
i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować nacisk wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. 
Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element 
grzewczy, a elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości 
podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. 
Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. Ciśnienie to należy 
utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno 
przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą. 

2.2. Zasuwy na wodociągu 

Przyjęto zasuwy odcinające kołnierzowe, doziemne o średnicy DN150 i DN100mm 
Wymagania 

− posiadanie atestu PZH do wody pitnej 
− pokrywa oraz klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50 
− korpus zamykający (klin), wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty gumą EPDM włącznie z 

kieszenią nakrętki i otworem trzpienia. 
− trzpień wykonany ze stali nierdzewnej walcowanej z gwintem walcowanym w części uszczelniającej 

polerowany, a nakrętka trzpienia z mosiądzu prasowanego utwardzonego powierzchniowo z możliwością jej 
wymiany 

− min. 2 uszczelnienia wrzeciona wewnątrz O-ring (z EPDM lub NBR) 
− śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 
− wszystkie odkryte elementy żeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie w sposób zgodny z normą DIN 

30677 
− obudowa zasuw teleskopowa o zakresie długości zgodnie z projektem, zabezpieczona antykorozyjnie, pręt 

ocynkowany o profilu kwadratowym, kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane 
i uniemożliwiające przypadkowe rozłączenie.  

2.3. Zasuwy na przyłączu 

Włączenie projektowanego przyłącza do nowej sieci wykonać za pomocą opaski do nawiercania    
φ160/2``z pełnym korpusem żeliwnym oraz zasuwy Gz/Gw φ63/2˝. 

Wymagania 
– Wszystkie materiały muszą być oznakowane oraz posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu 

w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz.881) oraz spełniać parametry i wymagania techniczne: 

– korpus, pokrywa oraz klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub  
EN-GJS-500-7 zgodnie z PN-EN 1563, 

– klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie oznakowane na korpusie w postaci odlewu. Element 
zamykający (klin), wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty elastomerem dopuszczonym do 
kontaktu z wodą pitną włącznie z kieszenią nakrętki i otworem trzpienia. 
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– Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998 walcowanej, z gwintem 
walcowanym w części uszczelniającej polerowany, a nakrętka trzpienia z mosiądzu prasowanego 
utwardzonego powierzchniowo z możliwością jej wymiany: 

– śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 
– zasuwa powinna posiadać min. 2 uszczelnienia wrzeciona wewnątrz typu O-ring  

(z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną) i nie mniej niż 2 zewnątrz (razem 4 uszczelnienia 
wrzeciona). Wrzeciono łożyskowane za pomocą niskotarcicowych podkładek tworzywowych, 

– wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą 
elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 (grubość powłoki ochronnej min. 250µm), odporność na 
przebicie metodą iskrową 3000V, przyczepność powłoki 12N/mm2 (oferent zobowiązany jest dostarczyć 
dokument potwierdzający takie wykonanie powłoki np. deklaracja producenta) lub emaliowane, 

– wnętrze korpusu zasuwy o prostym przepływie bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. 
Równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej, 

– wszystkie zasuwy i obudowy jednego producenta, 
– obudowa zasuw teleskopowa zabezpieczona antykorozyjnie, pręt ocynkowany o profilu kwadratowym, 

kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i połączone w sposób uniemożliwiający 
przypadkowe rozłączenie, rura osłonowa z tworzywa sztucznego, blacha oporowa umożliwiająca ustawienie 
obudowy w dowolnej wysokości (lub inne rozwiązanie umożliwiające wykonanie tej czynności), osłona 
uniemożliwiająca przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza obudowy, element zabezpieczający 
przypadkowe zsunięcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczka, zatrzask itp.), 

– kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z żeliwa sferoidalnego. 
 

2.4.  Skrzynki uliczne do zasuw 

Należy stosować skrzynki uliczne do zasuw spełniające poniższe wymagania 
− skrzynki wykonane z żeliwa, malowane lakierem bitumicznym wg PN-M-74082, 
− gniazdo wraz z pokrywą skrzynki wykonane stożkowo lub korpus skrzynki wykonany z tworzywa 

sztucznego. 

2.5.  Trzpienie teleskopowe  

Należy stosować trzpienie teleskopowe spełniające poniższe wymagania: 

− trzpienie teleskopowe połączone z zasuwką w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie 
(zawleczka, śruba kontrująca trzpień nakręcany na zasuwkę itp.), 

− konstrukcja teleskopu uniemożliwia przypadkowe rozdzielenie elementów teleskopowych, 
− kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z żeliwa sferoidalnego, 
− łeb do klucza (kapturek trzpienia) wykonany w taki sposób, że jego górna część mieści się w kwadracie o 

boku nie większym jak 16 mm, 
− karta katalogowa w języku polskim – czytelna potwierdzająca parametry techniczne i potwierdzona przez 

producenta. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do przebudowy sieci wodociągowej 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym 
technicznie sprzętem: 
− żurawie samochodowe 4 - 16 t, 
− dźwigniki hydrauliczne 200 t, 
− koparki przedsiębierne 0,25 m3, 
− spycharki kołowe lub gąsienicowe 55kW, 
− ubijaki spalinowe 200 kg, 
− samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowyładowcze 5 - 10 t, 
− ciągniki siodłowe z naczepą 16 t, kołowy do 50 KM, 
− betoniarki wolnospadowe, 
− zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA. 
− sprzęt do montażu wodociągu metodą bezwykopową 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport do przebudowy sieci wodociągowej 

Do przebudowy sieci wodociągowej zastosowanie mają samochody skrzyniowe i inne środki transportu 
odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 

5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
umożliwiający ich eksploatację.  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Ściany wykopów umocnić wypraskami stalowymi układanymi poziomo lub pełnymi 
płytami szalunkowymi. 

 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. 

 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 20 cm 
poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a później wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni. 

Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia powinny być wykonywane pod 
nadzorem przedstawiciela właściciela, którego należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkie 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się z wykonywanymi odcinkami przyłącza 
kanalizacji deszczowej lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
(podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację). 

5.3.1 Podwieszenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. 

Podwieszenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych należy wykonać w następującej kolejności: 
- wykonanie wykopu ręcznego do poziomu przebiegających kabli, 
- wyrównanie powierzchni gruntu na krawędziach wykopu oraz ułożenie podpory i belek nośnych, 
- podłożenie koryta drewnianego pod osłonięte wiązki kabli wraz z wypełnieniem koryta piaskiem i 

zabezpieczeniem górą deskami, 
- zamocowanie kabli do belki nośnej za pomocą wieszaków i regulacja podwieszenia. 

Demontaż podwieszenia kabli energetycznych polega na ręcznym zasypaniu wykopu i starannym 
zagęszczeniu zasypki nad kablami warstwami co 20cm, zdemontowaniu, konstrukcji nośnych i podpór, 

5.3.2 Podwieszenia czynnych rurociągów. 

Podwieszenia czynnych rurociągów należy wykonać w następującej kolejności: 
- wykonanie wykopu ręcznego do poziomu dolnej krawędzi rury stanowiącej kolizję, 
- wyrównanie powierzchni terenu na krawędzi wykopu, 
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 3-5cm i ułożenie podpory- podpory po obu stronach wykopu powinny 

znajdować się na tym samym poziomie, 
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- połączenie segmentów konstrukcji nośnej śrubami do wymaganej długości, ułożenie belki nośnej na 
podporach ręcznie lub dźwigiem w zależności od rozpiętości po ułożeniu i zamocowaniu belki nośnej 
dokonuje się mocowanie rurociągu do konstrukcji podwieszenia.  

Podwieszenia należy dokonać w węzłach o rozstawie 1,0 m oraz przeprowadzić regulację zawiesi za 
pomocą śrub rzymskich aż do uzyskania podwieszenia w każdym punkcie. 

Demontaż podwieszenia rurociągów należy przeprowadzać w kolejności: 
- ręczne zasypanie wykopu gruntem rodzimym w strefie kolizji z dokładnym zagęszczeniem warstwami, 
- demontaż zawiesi, belki nośnej i podpór, 
- po zdemontowaniu konstrukcji podwieszenia należy dokładnie rurociąg podbić i obsypać piaskiem przed 

zasypaniem rurociągu należy dokonać kontroli złączy z ewentualnym uszczelnieniem ich. 

5.4 Przygotowanie podłoża 

 Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem 
podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
− nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm, 
− materiał nie może być zmrożony, 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do wartości wskaźnika zagęszczenia nie mniejszej niż 
0,95. 

Bezpośrednie podłoże należy uformować na kąt 90° tak, aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury. 
Dla rur kanalizacyjnych należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur. 

5.5 Roboty instalacyjno – montażowe 

5.5.1   Wymagania ogólne 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie 
z dokumentacją projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodów, zgodnie z projektowaną osią, 
przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na 
którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma łatami celowniczymi. Spadek przewodu należy 
kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do 
wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i 
składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na bose końce rur. Rury 
uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do 
wykopu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegać do podłoża na całej długości. 

5.5.2   Montaż przewodów 

Do montażu stosować wyłącznie rury i materiały nieuszkodzone posiadające atest producenta. 
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy 

prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami, od punktu o rzędnej niższej do punktu o 
rzędnej wyższej.  

Rury polietylenowe łączyć metodą zgrzewania doczołowego. 
Na połączeniach kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej i uszczelki z elastomerów. 

5.5.3   Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub.  
Związki łączące nie powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem połączeń 

pionowych, uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza minimalną ilością kleju 
gumowego. Gwinty śrub powinny być posmarowane pastą grafitową a nakrętki dokręcone naprzemiennie. 

5.5.4   Oznakowanie uzbrojenia 

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty należy trwale oznakować tabliczkami 
wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tabliczki należy umieścić na trwałych obiektach 
budowlanych w odległości nie większej jak 25 m od oznaczonego uzbrojenia. 

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inżyniera, taśmy markujące powinny być położone na 
wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 500 do 600 mm ponad górną 
powierzchnią rury z tekstem do góry. 

Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra.  
Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana. Druty powinny być przymocowane 

do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociągu. 
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5.6 Próby hydrauliczne 

Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny być poddane 
próbom do określonego ciśnienia.  

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, PN-97/B-10725 oraz wytycznymi producenta rur, z 
których wykonane zostaną przewody. 

Po zakończeniu montażu, zabezpieczeniu przewodu na łukach, trójnikach, odgałęzieniach i przy 
odkrytych złączach odcinka roboczego należy przystąpić do przeprowadzenia prób szczelności. Długość odcinka 
próbnego nie większa niż 300 m. Ostateczny wybór długości odcinków poddawanych badaniom będzie zależał 
od organizacji robót Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym. 

Wodę do prób szczelności należy pobierać z istniejących przewodów wodociągowych. Miejsce oraz 
sposób poboru należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
− przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1°C, 
− napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania, 
− ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa, 
− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego 

poziom, 
− po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a przewód 

opróżnić z wody. 
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych 

przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru oraz Inżyniera. 
Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu sprawdzaniu 

przez Inwestora. 

5.7 Płukanie i dezynfekcja 

5.7.1   Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być 
oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 

5.7.2  Dezynfekcja 

Przed dezynfekcją przewody będą przepłukane i wyczyszczone przy użyciu, jednej twardej i jednej 
średniej gąbki z pianą. Gąbki powinny przejść przez przewód ilość razy, wystarczającą do uzyskania czystej 
wody myjącej. Wykonawca powinien dostarczyć gąbki i tymczasowe zasilanie do operacji czyszczenia. 

Dezynfekcja wykonanego układu technologicznego powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę, 
który powinien dostarczyć sprzęt, materiały i siłę roboczą wymagane do przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z 
procedurami podanymi poniżej. 

Dezynfekcje wykonać podchlorynem sodu o dawce 20÷30 Cl2/m3 wody z chloratora przewoźnego. 
Podstawowe operacje związane z dezynfekcją to:  

− powolne napełnienie przewodu wodą z sieci wodociągowej poprzez istniejący hydrant (lokalizacja do 
ustalenia z Inżynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu podchlorynu z chloratora 
przewoźnego przy zamkniętych zasuwach dzielących sieć na odcinki robocze, za wyjątkiem zasuwy przy 
odpowietrzniku, 

− przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,  
− zrzut wody po chlorowaniu za pomocą instalacji tymczasowej umożliwiającej rozcieńczenie wodą 

wodociągową wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stężenia wolnego chloru do 5 mg/l (względnie 
neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie wody rozcieńczonej lub zneutralizowanej do istniejącej 
kanalizacji rurociągiem tymczasowym. 

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji związanych z dezynfekcją przeprowadzić 
płukanie przewodu.  

Po dalszych 24 godzinach należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego z układu 
technologicznego.  

Próby będą badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inżyniera, a wyniki udostępnione 
Wykonawcy w ciągu czterech dni od pobrania próby.  
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Jeżeli wyniki będą niezadowalające, Wykonawca powtórzy całą procedurę, aż do osiągnięcia dobrych 
wyników.  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do posesji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki badań należy uznać za dodatnie dla danej fazy robót, 
jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
− zgodności z dokumentacją projektową, 
− wykonania wykopów pod względem jakości materiałów użytych do obudowy, zabezpieczeniem wykopów 

przed zalaniem wodą opadową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów 
i kabli w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu, 

− stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalną wilgotność, jest 
zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodności z warunkami 
w dokumentacji, należy przeprowadzić dodatkowe badania zgodnie z normą PN-81/B-03020/2/ 
i wprowadzić korektę dokumentacji projektowej i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, 

− badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia zagęszczenia 
gruntu, 

− badanie warstwy ochronnej należy wykonać przez zbadanie sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi z dokładnością do 10 cm, w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m, 

− badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne, 

− sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia przewodów i zgodności z dokumentacją projektową, 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi Kontraktu wszystkie protokóły prób, atesty, gwarancje 

producenta dla zastosowanych materiałów. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót  

 Jednostka obmiarową jest: 

– dla robót ziemnych – m3 (metr sześcienny) 
– dla montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń – kpl. (komplet) 
– dla montażu rur wodociągowych – m (metr) 
– dla montażu drobnej armatury (trójnik, kołnierz, króciec, opaska, złączka) – szt. (sztuka) 
– dla płukania i dezynfekcji wodociągu – odc. (odcinek) 
– dla prób szczelności - próba 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Wymagane dokumenty 
− dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy, 
− specyfikacje dostawy rur lub atesty, 
− dziennik robót izolacyjnych i dziennik kontroli, 
− protokoły sprawdzenia powłok izolacyjnych, 
− protokoły z wykonania prac ziemnych oraz ułożenia przewodów, 
− protokoły zasypania wodociągu, 
− protokoły z prób szczelności, 
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− dokumenty wyrażające zgodę na odstępstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian, 
− inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania poszczególnych robót opisanych za pomocą pozycji przedmiarowych obejmuje: 
− wyznaczenie robót w terenie, 
− oznakowanie miejsca prowadzonych robót 
− zakup i dostarczenie materiałów  
− dostarczenie narzędzi i sprzętu 
− koszt ewentualnych uzgodnień z gestorem sieci i niezbędnych dla realizacji robót wyłączeń. 
− wykonanie robót zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
− wykonanie wszelkich prób i sprawdzeń wymaganych w niniejszej SST lub zaleconych przez Inspektora 

Nadzoru 
− wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci pod ziemią, 
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiającemu. 
− odwóz i utylizację odpadów lub nadmiaru ziemi. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych ich 
części składowych. 

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne 
zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Armatura zaporowa. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania I badania. 
PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantów. 
PN-89/M-74092 Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 
BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 
PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające. 
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym 
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PN-EN-1452-1-5:2000,  
ZAT/97-01-001,  

Rury z tworzyw 

PN EN 545, PN-H-74101,  
PN-H-74105,PN-H-74107 

Rury żeliwne 

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym 

PN-EN 12201-1:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Wymagania ogólne.  

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE).    Rury. 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Kształtki.  

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Armatura. 

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Przydatność do stosowania w systemie.  

 

 


