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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej wazii z rozbudowa drogi
dojazdowej do budynku UTP przy ul. Kaliskiego wdBpszczy wraz z przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w xaie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. W zakres tydiotavchodz:
— roboty ziemne wraz z umocnienigitian wykopow
— monta i demonta konstrukcji podwieszerurociagéw i kabli
— budowa przykanalikéw deszczowych @ 0,20 m
— budowa studzienek @ 1.0m
— budowa wpustéw ulicznych typowych @ 0,50m.
— demonta istniepcych kanatéw i studzienek.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzat@ekow
opadowych.

1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dwgiacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony ¢wavdadzanigciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony daq#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddemmia sciekéw z kanatébw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokagci wewretrznej rownej lub wgkszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtréioi
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.4.3.3. Studzienka pgmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondacenia co najmniej dwoéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaid@nalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekéw, sptywaicych z wyej polazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odplywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wtazowego,
spetniagca funkcje studzienki pgtézeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadpehia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraecaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytcenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.
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1.4.3.9. Wylotciekéw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przéfie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewodéw kanalizacyjnych z rueliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracapych pod dinieniem, przeznaczonych do przeplysaiekéw pod przeszkad
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany ms&eci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigciekdw - obiekt budowlany wypogany w zespolty pompowe, instalacje i
pomocnicze urgzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywdngkéw z poziomu rszego na
wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiorusciekow opadowych, sptywagych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komér

1.44.1. Komora robocza - zasadniczagséz studzienki lub komory przeznaczona do czyuno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegib pomigdzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzging spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrdgiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komorytyta przykrywajca komog roboca.

1.4.4.4. Whaz kanatowy - elemetgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unibwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nigiekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmkanalizacyjnej pomeidzy kinet a $ciam komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®og” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycice materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania purler SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Stosowé naley wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnieustaws o wyrobach
budowlanych [26].

2.2.Rury zPVC

Do budowy kolektora deszczowego mefoslykopows oraz do budowy przykanalikéw od wpustow
deszczowych przyjo rury kanalizacyjne PVC-U typugikiego kl.”S” o pokczeniach kielichowycha€zonych
na uszczelkk o srednicy @ 200x5,9mm.

Powyzsze rury powinny by zgodne z normPN-EN 1401:2002 i spelnianastpujace kryteria:

— materiat chemicznie odporny na dziatanie &zkibw chemicznych organicznych i nieorganicznych,
— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania vewnittwie.

2.3. Wpusty uliczne

Wszystkie wpusty deszczowe wykongako prefabrykowane betonowe z osadnikiem nasgk o
wysokdaici do 1,0m
Podstawowe parametry wpustu typowego:
= zeliwna skrzynka wpustu — standardowaetiwa kl. D400 o wymiarach 620/420 i wys. h=150mm z
zawiasem i zamkaciem zatrzaskowym,
= prefabrykowany pigcien odcizajacy,
= krazki posrednie ¢0,50 m,
= element przyczeniowy@0,50m,
= dna osadnikoweg@0d,50m.
Zwienczenia wpustow ulicznych wykoéagodnie z normp PN — EN 124:2000.
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Betonowe studzienkisciekowe do wpustéw ulicznych wykofiagodnie z norrmp DIN 4052. Monta
kanatéw, przydczy i studni rewizyjnych wykora zgodnie z instrukgj producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Tolerancje wymiarowe dla wpustézeliwnych nie powinny przekraczalV kl. doktadndci wg PN-
72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinyy pokryte warstw smoly pogazowej, a powierzchnie
przylegajce dokladnie oczyszczone i wygtadzone. Luz polzy kratlkhy z gniazdem korpusu lub ramki
dystansowej nie m® przekraczd 8mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny logllane dane
wytwérey, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. Studzienkap 1000 mm

Podstawowe elementy typowych studzienek:
= kregi betonowesrednicy @1000mm odpowiadge wymaganiom normy PN-EN 1917:2004, klasa betéau n
mniejsza ni C30/37.
= dno studzienek naty wykona jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy mieszej ni C30/37; o
wodoszczelngri W-8, o nasikliwosci ponizej 4%;
kinete wykona: z betonu wodoszczelnego,
do pohczen rur zescianami studni betonowych najezastosowatypowe przejcia szczelne
przykrycie studzienek - typowa plytalbetowa z pidcieniem odcizajacym w pasie eigu jezdnego
przykrycie studzienek - typowa ptytalbetowa bez piécienia w pasie zieleni
stopniezeliwne lub ze stali powlekanej odpowiagizg wymaganiom normy PN-64/H-74086,
whazy zzeliwa szarego klasy D-400 lub c-250 z dwoma ryglamvktadka ttumiaca typu PUR. Wkiadka
tlumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na calfejigrashni kontaktowej pomdzy korpusem a
pokrywa. Powierzchnia kontaktu pokrywy z korpusem min. &#Q@. Wiazy powinny posiadalogo
,Kanalizacja Deszczowa Bydgoszcz”,
= studzienki wykonywé na uprzednio wzmocnionym (warsivpiasku tlucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

2.5.Srodki antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Rury PVC nie wymagajzabezpiecaeantykorozyjnych.

Zewretrzna izolacja powierzchni betonowych zelbetowych powinna Wy wykonana z materiatow
bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewretrzna izolacja elementéw betonowycheibetowych — w gruncie - dyspersyjna masa asfaltega
PN-B-24000.

Uzyte materialy musgposiadé Aprobat Techniczm wydary przez ITB.

Dostarczone materialy muszby¢ zaopatrzone przez Producenta w deklgrangodndci (atest)
potwierdzajgce cechy materiatow.

Podstawowe cechy powioki dyspersyjnej:

dobre wiasnéi izolacyjne,
— bardzo dobra przyczepfiodo powierzchni betonowych,
—  latwosé uzycia,
— nietoksyczné¢ i nieszkodliwa¢ dlasrodowiska naturalnego,

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi przedét Inspektorowi Nadzoru numer partii
towaru oraz aktualne wyniki batlav ramach nadzoru wewtiznego producenta materiatu.

2.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by¢ wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043 [7];EW 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1. Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2. Kruszywo

Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z nomrPN-EN 12620. Marka kruszywa nie agoby¢
nizsza nt klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.7.3. Beton hydrotechniczny
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Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien mdiada wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przysowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-EN 998-1

2.9. Elementy podwieszenia

Do podwieszenia ruroggdéw, kanatéw i kabli przewiduje eizastosowanie elementéw zawiesi
systemowych, w sktad ktérych winny wchodizi
—  szyny (wsporniki) instalacyjne,
—  zaciski rurowe, dwu egciowe z wkiadlg §lizgowa,
—  dyble kotwice,
- wieszaki
—  szereg drobnych elementéw typu podktadki, atiir, sruby.

UWAGA!

Stalowy system mocagy musi by zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie galezne lub
ogniowe z maliwoscia dodatkowego zabezpieczenia powtoknalarsly wg PN-EN 1SO 1461:2000 lub
wykonany jest ze stali nierdzewnej.

2.10. Sktadowanie materiatéw
2.10.1. Rury kanatowe

Rury PVC naley przewozé i skladow& poziomo na réwnym, plaskim podio tak, aby unika ich
wyginania. Wyroby PVC naly zabezpieczy przed bezp@ednim dzialaniem promieni stonecznych.
Szczeg6ln ostraznos¢ nalezy zachowa przy transporcie i przefadunku rur w temperatuoizskiej 0°C i nizszej
z uwagi na kruchi@ materiatu w tych temperaturach.

Rury PVC mana przechowywéna przestrzeni otwartej wone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji
lezacej. Powierzchnia sktadowania powinn& lyyréwnana i utwardzona, z rdiwoscia odprowadzenia wody
opadowej. O ile zajdzie potrzeba magazynowanidaidsivanie rur w stosach o wysdkonie przekraczagej
1,2m w przypadku rur kielichowych kolejne warstwpwinny by uktadane na przemian k@dwkami —
kielichami. W przypadku skltadowania poziomego, Wiz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Liczba warstw od 5 do 3 odpowiedn#ordr osrednicach odp0,15 do¢0,3m.

Piecienie uszczelniage, zhczki rurowe oraz smar powinny dyprzechowywane w swoich
kontenerach w ciemnym i chiodnym miejscu. Wasie silnego mrozu zaleca siprzykryt wyzej
wymienione materialy brezentem, by uchtofe przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskie
temperatury.

2.10.2. Wpusty uliczne

Skrzynki mo@ by¢ przechowywane na wolnym powietrzu w paletach wsystoNie dopuszcza ¢si
wystawiania skrzynek poza powierzchrpalety.
2.10.3. Wtazy

Wiazy kanalowe by skladowane z dala od substancji dzigdgch korodugco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianmanby¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Kruszywo

Podie  skifadowiska powinno Bywyréwnane, utwardzone =z odpowiednim odwodni@nie
zlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycice spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien aad si¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciaggarek mechanicznych,
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- beczkowozoéw.
— wiertnicy do wykonania otworu w istn. kolektorze
— maszyny do wierdepoziomych

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddneq pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury PVC mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzgje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu c¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktada na paletach
po 10 szt. igczy¢ taéma stalows.

4.4. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgdczas transportu.

Korytka mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi w opakowaniach producenta.

Powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i usek@ini w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystaw@ozascianysrodka transportowego.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skfadnikéw, zmiany skltadu mieszankinieezyszczenia mieszanki i obenia
temperatury przekraczgjej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentaniale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych. W przypadku niedostatecznejsdo
reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasof rzdnymi sprawdzonymi przez sy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igdme przekae Inspektorowi Nadzoru.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i stpw powinna b§ wyznaczona przez uprawnionego
geode¢ za pomog kotkéw osiowych z gwedziami.

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t nalewykona recznie przekopy prébne w miejscach
skrzyzowan z istniejcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, kimleunikacyjnym, gazowym,
wodocikgowym, w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustaerzeczywistej wysok@i posadowienia, po
czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem (wykern@odwieszg) pod nadzorem ich wiaicieli.

5.3 Roboty zwizane z kolizjami z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne w bezgrednim gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia powinny bywykonywane pod
nadzorem przedstawiciela waciela, ktérego nale/ powiadomé z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkie
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopzyzkjace st z wykonywanymi odcinkami przgtza
kanalizacji deszczowej lub biegre réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem
(podwieszone w spos6b zapewnéj ich eksploatag).

5.3.1 Podwieszenie kabli energetycznych i telekomikacyjnych.
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Podwieszenie kabli energetycznych i telekomunikagsfy naley wykona w nasgpujacej kolejndci:
- wykonanie wykopugcznego do poziomu przebiegaych kabli,
- wyréwnanie powierzchni gruntu na kresiziach wykopu oraz utenie podpory i belek gaych,
- podiazenie koryta drewnianego pod osletiei wiazki kabli wraz z wypelnieniem koryta piaskiem i
zabezpieczeniem gpdeskami,
- zamocowanie kabli do belki &oej za pomog wieszakéw i regulacja podwieszenia.
Demonta podwieszenia kabli energetycznych polegageanym zasypaniu wykopu i starannym
zag:szczeniu zasypki nad kablami warstwami co 20cmmzaigowaniu, konstrukcji imych i podpor,

5.3.2 Podwieszenia czynnych ruroggow.

Podwieszenia czynnych ruragdw naley wykona w nastpujacej kolejndgci:

—  wykonanie wykopugcznego do poziomu dolnej kradzi rury stanowgcej kolizje,

—  wyréwnanie powierzchni terenu na krgdei wykopu,

— wykonanie podsypki piaskowej gr. 3-5cm i témie podpory- podpory po obu stronach wykopu powinn
znajdowd si¢ na tym samym poziomie,

— pokczenie segmentdw konstrukcjidmej srubami do wymaganej dtugai, utozenie belki nénej na
podporachgcznie lub dwigiem w zalgnosci od rozpétosci po utazeniu i zamocowaniu belki Boej
dokonuje s mocowanie ruroggu do konstrukcji podwieszenia.

Podwieszenia naty dokona& w wezlach o rozstawie 1,0 m oraz przeprowédegulacg zawiesi za
pomoa srub rzymskich a do uzyskania podwieszenia wzkigm punkcie.
Demonta podwieszenia ruroggéw naley przeprowadzaw kolejndci:

— reczne zasypanie wykopu gruntem rodzimym w strefiefa doktadnym zagszczeniem warstwami,

— demonta zawiesi, belki nénej i podpor,

—  po zdemontowaniu konstrukcji podwieszenia aaldoktadnie ruroeig podbé i obsypa piaskiem przed
zasypaniem ruroggu naley dokon& kontroli zhczy z ewentualnym uszczelnieniem.ich

5.4. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddio- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgil mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskexai@in i uszczelnienie stykow. Deskowas@an naley
prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dwywieziony przez Wykonawcna
odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofingaojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné tsykonane bezpoednio przed utzeniem
przewodoéw rurowych. Zdfie tej warstwy Wykonawca wykonagaznie lub w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

5.5. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmein jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wpykoGeneralnie projektowane kanaly oraz przykanalik
deszczowe naly posadowd bezpdrednio na niewzruszonym gruncie rodzimym uformowanga 120 z
pogkbieniem na zicza tak, aby do gruntu przylegata 1/3 obwodu rityprzypadku natrafienia na gorsze
warunki gruntowe np. nasypy, ity, gliny, przewodylety posadowd na réwnomiernie zagzczonej podsypce
piaskowej o grubdi warstwy 15cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcledtp podiae naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmtznie z utdonymi siczkami odwadniagcymi.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w instrukcji producenta rur, jakie
zastosowano.

5.6. Roboty montaowe

Bezpdrednio przed ulzeniem rur dno wykopu natg przegrahi w celu usunicia ewentualnych
kamieni i wikszych frakcji gruntu. Niezataie od sposobu wykonywania robét ziemnych formowaudica
wykona: recznie. W miejscu usytuowania kielichéw przygotévamtki montaowe.

Badania podiza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-1072%7.

Ulozone kanaly naley zabezpieczy obsypk ochronn z piaskusredniego zagszczonego. Grulse
obsypki ochronnej — 30cm. Stopieag:szczenia obsypki winien bykontrolowany i wynosi wg standardowej
proby Proctora | = 88%, co odpowiada 85% wg zmdayfianej proby Proctora.
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Obsypki ochronnej bezgmednio nad przewodem nie zsgcz& mechanicznie. Obsypkochrona
wykonywa warstwami co 15cm.

Ze wzgkdu na maliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazalowania naly zachowa
nastpujacy sposéb ich wykonania:
—  obsypk wykonywa warstwami z jednoczesnym demarem szalunku przydennej@zi wykopu
—  zagszczenie warstwy obsypki wykohpao demontzu pasa szalunku w jej affrie
—  po zagszczeniu pierwszej warstwy ulg kolejm, zdemontowaszalunek w jej olgbie, zagsci¢ itd.

5.7. Zasypkawykopéw i zagszczenie

Przewody naliey zasypywa warstwami gruntu piaszczystego rodzimego bez deahieni, gruzu, g&ci
roslinnych itp. w sposébeczny do wysokéci 30cm powyej klucza, a nagpnie mechanicznie tym samym
gruntem rodzimym.

Zasypki powinno wykonyw@ sie bardzo starannie, ubijgj lekko zwikony grunt warstwami
0 grubdci max 15cm, z doktadnym zegpczeniem poszczegélnych warstw. Szczegélnie doldadaley
zag:$ci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty materiat i sposob zasypania niezespowodowéuszkodzenia ulmnych przewodow.

Stopien zag:szczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinieé kyntrolowany przez uprawniariednostk
stuzby geotechnicznej. Wykonawcrob6t zobowdzuje sé do zagszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zag:szczenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drég o wisardzo cizkim.

Zasypk i jej zagszczenie nalgy wykona zgodnie z instrukej producenta (dostawcy), ktérego rury
zastosowano.

5.8. Studzienki kanalizacyjne

Kinete studzienki nalgy utozy¢ poziomo na warstwie-80cm nie zagszczonej podsypki piaskowej,
ktora stanowi warstey wyrownawcza dna wykopu. Studziegknalery zasypywd gruntem sypkim, fatwo
zag:szczajcym sk. Zasypywanie powinno odbywasic rGwnomiernie na calym obwodzie rury trzonowej.
Zagzszczenia zasypki dokonywavarstwami o grubiei max 30cm.

Montaz studzienek nalgy prowadzé zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

5.9. Izolacje

Zastosowane rury PVC nie wymagapbezpieczeantykorozyjnych

Elementy betonowedelbetowe tyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabeepimia przed korozj konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v8@9. [21].

Studzienki zabezpieczag¢sprzez posmarowanie z zegire izolach bitumiczry. Zewretrzne sciany
studzienek naleg/ zabezpieczy 2 x lepikiem, a na odcinkach przebiegaich poniej zwierciadta wody
gruntowej naley sciany studzienek zaizolow& x izoplastem B lub pama lepiku z&cianka dociskova.

5.10. Préba szczelniei

Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytydiiczy naley przeprowadiproke szczelnéci.
Proke szczelnéci kanalizacji naléy przeprowadzi zgodnie z norm PN-EN 1610:2002 oraz instrulgcj
producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalepodd& badaniom w zakresie szczednbna:

— eksfiltracg — przenikanie wod lukciekéw do gruntu,

— infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanaiizeego.

Préba na eksfiltragj

— probkg nalezy przeprowadzi na dtugdci odcinkéw pomgdzy studzienkami,

— caly odcinek przewodu powinien bystabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

— wszystkie otwory badanego odcinka winny lzgslepione,

— poziom zwierciadta wody w studni pafnej wyzej powinien mié rzedma nizsza o co najmniej 0,5m
w stosunku do kgdnej terenu przy dolnej studzience,

— po napetnieniu przewodu wed osiagnieciu w studzience gdrnej poziomu zwierciadfa na wgsoi 0,5 m
ponad gora krawedz otworu wylotowego, naley przerwa dopltyw wody i tak napetniony odcinek
nalezy pozostawé na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustahilania sj pozioméw wody w
studniach,

— po tym czasie nie powinno bybytku wody w studzience gorne;j.

Czas trwania préby wynosi:

— dla odcinkéw do 50m - 30 minut

— dla odcinkéw powyej 50m - 60 minut.

Préba szczelrgi na infiltraci:

Pozytywny wynik préby na eksfiltragpozwala na rezygnacg proby na infiltragj.
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Ujawnione nieszczeloi powinny by usungte, a zdcza ponownie przebadane. Ryébzczelnéci
nalezy wykonywa na rurocigu utazonym i przysypanym, za wytkiem miejsc zczy, zamkng¢ odcinkéw
prébnych. Miejsca odstogtie naley zabezpieczy przed dziataniem wplywéw atmosferycznych. Ruaggina
ktorych jest prowadzona préba szczébidub wytrzymaldci powinny by oznakowane w terenie w wyray
spos6b za pomacznakéw i tablic ostrzegawczych, zabramigich zblizaniu sé do rurocigéw osobom
postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzo6r nad przebiegiem préporzdzenie protokétu, zawiergego naspujace
sformutowania:

— dak sporzdzenia protokotu,

— nazw przedsgbiorstwa wykonawczego,

— nazw instytucji przeprowadzagej prolg oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebiégyr
— nazw; Inwestora ruroaigu,

— nazw eksploatatora,

— rodzaj czynnika préby,

— czas trwania préby,

— ujawnione uszkodzenia i nieszczeloiooraz sposoby ich usugia,

— wynik préby oraz klauzgldopuszczenia do odbioru kapwego.

Komisja dopuszcza ruragy do préb po otrzymaniu pisemnegéwiadczenia przedgbiorstwa
montaowego i Inspektora Nadzoru stwierdaaggo zgodn& wykonawstwa z dokumentacprojektows oraz
przygotowanie ruroggu do préb zgodnie z nogm

5.11. Likwidacja istniejacych elementéw kanalizacji deszczowej

Likwidacji (demontaowi) ulegaj studzienki wraz z kanatami. Studzienki przezoaezdo likwidacji
nalezy demontowé. Pozostawione odcinki kanatu nafewvypeinic mieszank piaskowo-cementogva kaicowki
za&lepic.

Materiat likwidowanych elementéw kanatéw deszczolwyeley usuné z wykopu. Miejsce po
zdemontowanych elementach kanalizacji deszczowejynaasypé materialem sypkim (piaskiem).
Spodziewane materiaty z likwidacji to betageJbet,zeliwo oraz tworzywa sztuczne. Materialy usgaiz
wykopu naley zutylizowa zgodnie z wymogami ochroriyodowiska.

Po wykonaniu rob6t natg zgtosic do sheb geodezyjnych aby na mapie miejskiej likwidowane
przykanaliki byty opisane jako ,Nieczynne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdloit’6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do rob6t
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustedtepg,
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawigiv[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzbnyobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokad, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,
— sprawdzenie zgodkoi z dokumentagjprojektovs zatazenia przewodoéw i studzienek,
— sprawdzenie prawidtowei utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rggdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
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6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze n 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy podtéa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenieeglikci osi utazonego kanatu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrécz® mm,

odchylenie spadku wonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powi przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt}d% projektowanego spadku (przy ziszonym
spadku),

wskanik zagiszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z podanym w punkcie 5.6.,

rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokfadrigia do+ 5 mm.

zanienie kratkisciekowej w stosunku do nawierzchni nie 7agrzekraczd5 mm

zawyzenie kratkisciekowej w stosunku do nawierzchni jest niedopuainez

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M3/magania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest:
dla robét ziemnych (wykopéw, obsypek i zasypek)3mretr szécienny)
dla umocnienia pionowycitian wykopéw — rfi(metr kwadratowy)
dla budowy przykanalikéw — m (metr)
dla budowy studni — szt. (sztuka)
dla montau ksztattek PVC (kolana, tréjniki) — szt. (sztuka)
dla demontau studni — szt. (sztuka)
dla demontau i montau konstrukcji podwiesze— kpl. (komplet)
dla préby szczelniwi — 1 préba/odcinek
dla regulacji wysokéciowej armatury wod-kan — szt. (sztuka)

. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Nymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1#robdt ziemnych (dla wykopu) obejmuje:

— wytyczenie trasy kanalizacji oraz lokalizacji studn
— dostarczenie niezbdnego sprgu
- wykopanie, zatadunek urobku i odwéz ziemi na odktad

Cena wykonania 1frumocnieniacian wykopu obejmuije:

— dostarczenie niezdnego materiatu i spgtu
— umocnieniecian wykopu

— demonta umocnienia

— odwdz materiatu i spetu

Cena wykonania 1#rob6t ziemnych (dla obsypki i zasypki) obejmuje

— zafadunek ziemi z haldy i dow6z w miejsce wbudowani
— mechaniczne zasypanie wykopéw
- zagsszczenie

15.9

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Cena

Cena

Cena

Cena

badania zagszczenia poszczegdlinych warstw zasypu
wykonania kanatu z rur PVC obejmuje:
wytyczenie trasy kanatu;
roboty pomiarowe i przygotowawcze;
dostarczenie materiatow;
koszt materiatow,
przygotowanie podia;
utozenie rur przewodowych wraz z padieniem do obiektow;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
koszt nadzoru iytkownika;
koszt niezbdnych nadzoréw innychaytkownikéw terenu i obiektéw krzpwanych;
przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikac
technicznej;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcim{alizacji obiektow z aktualizagj mapy
zasadniczej;
wykonanie dokumentacji powykonawczej.
wykonania kompletu studzieskiekowej obejmuje:
wytyczenie lokalizacji obiektu;
roboty pomiarowe i przygotowawcze;
dostarczenie materiatow;
koszt materiatow;
przygotowanie podim;
wykonanie i montaplyty fundamentowej;
monta studzienkiciekowej;
monta kotnierzowegazeliwnego rusztu na studzienggekowej;
wykonanie izolacji studni;
transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odkfadu;
przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawdpdjalizacji obiektu wraz z aktualizacimapy
zasadniczej;
wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
wykonanla kompletu studni betonowej o déregjnicy obejmuje:
wytyczenie lokalizacji obiektu;
roboty pomiarowe i przygotowawcze;
dostarczenie materiatow;
koszt materiatow;
transport gruntu na wymian podsypk;
przygotowanie podim;
montaz studni;
monta tulei ochronnych;
wykonanie izolacji studni;
zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z specyfikatgchniczna;
transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odkfadu;
przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikac
technicznej;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawdpéglizacji obiektu wraz z aktualizacimapy
zasadniczej;
wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
wykonanla préby szczefgoobejmuje:
dostarczenie niezdnych materiatéw i spetu
wykonanie préby;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

Normy

PN-EN 124:2001 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do eamchni dla ruchi
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o w

23,
24,

25.

26.
27.

28.

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badangautyznakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 197-1:2002 Cement. 8¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegozytku

PN-EN 20¢-1:200C Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodni@

PN-EN 295:200 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pgézenia w sieci drerawej i kanalizacyjne

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowyctvarzyw sztucznych do kanalizacjisnieniowej
deszczowej kciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazenasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtéknem szklan¢@RP

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normazdstosowa przyszigciowych. Tymczasowo
nalezy stosowa norme PN-B-06712 [10]

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powelenach przeznaczonych do
ruchu (Norma do zastosowarzyszigciowych. Tymczasowo nalg stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PI-B-11112 [12]

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazbwyVymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

PN-B-06250:198 Beton zwykh

PN-B-12037:199 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizac

PN-C-96177:195 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naggo

PN-H-74101:198 Zeliwne rury cinieniowe do pajczen sztywnyct

BN-86/897:-06.0C  Rury bezdinieniowe. Kielichowe rury betowe izelbetowe ,Wipro'

BN-83/897:-06.0:  Rury bezdinieniowe. Rury betonowezelbetowt

BN-86/897:-08 Prefabrykaty budowlane z betonu ¢l betonowe izelbetowt

BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej Warszawa 1986

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég @uziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cr

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Trangekt” - Warszawa, 197-1982 r

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sidci urzadzeh sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprdjt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu iyegsego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy
-sierfien 1984 r

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buaowyth ( Dz. U. nr 92, poz. 8¢

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndgci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdikiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041,

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (C U. nr 249, poz. 249
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