

Bydgoszcz, dnia 03.09.2019 r. 

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 63
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawy mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt” (AZZP.243.59.2019)
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, pkt. nr 10
· skreśla się zapis

„Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt”

(AZZP.243.59.2019)

NIE OTWIERAĆ PRZED 06.09.2019, godz. 11:00

· w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie
„Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt”

(AZZP.243.59.2019)

NIE OTWIERAĆ PRZED 09.09.2019, godz. 11:10

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XV MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

· skreśla się zapis

2. Termin składania ofert: do 06.09.2019 r., do godz. 10:00.
· w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie

2. Termin składania ofert: do 09.09.2019 r., do godz. 10:00.

3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XVI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

· skreśla się zapis

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 06.09.2019 r., o godz. 11:00
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. RCI pokój nr B2 

· w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 09.09.2019 r., o godz. 11:10
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. RCI pokój nr B2 
4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w załączniku nr 8 do SIWZ Szczegółowym Opis Przedmiotu Zamówienia:   
· skreśla się zapis

Pomieszczenie nr 319

5. Stół wyspowy (uczniowski) o wymiarach 3765 x 1500 x 900 mm szt. 1

· Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

· Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości 33 mm, podwyższone obrzeże.

· Nadstawka metalowa z blachy ocynkowanej profilowanej, malowana proszkowo w skład, której wchodzą:

- 3 kolumny (w każdej kolumnie po 2 gniazda elektryczne - 230V).

- 4 półki z blachy ocynkowanej profilowanej przykryte szkłem bezpiecznym mlecznym o grubości co najmniej 4 mm.

· Oświetlenie LED pod każdą półką.

· w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie

Pomieszczenie nr 319

5. Stół wyspowy (uczniowski) o wymiarach 3765 x 1500 x 900 mm szt. 1

· Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

· Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości 33 mm, podwyższone obrzeże.

· Nadstawka metalowa z blachy ocynkowanej profilowanej, o długości 3400mm, malowana proszkowo w skład, której wchodzą:

- 3 kolumny (w każdej kolumnie po 2 gniazda elektryczne - 230V).

- 4 półki z blachy ocynkowanej profilowanej przykryte szkłem bezpiecznym mlecznym o grubości co najmniej 4 mm.

· Oświetlenie LED pod każdą półką.

5. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w załączniku nr 8 do SIWZ Szczegółowym Opis Przedmiotu Zamówienia:   
· skreśla się zapis

Pomieszczenie nr 36
8. Taboret laboratoryjny szt. 8

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40 cm 
· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.
Pomieszczenie nr 215

7. Taboret laboratoryjny szt. 2

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40cm 

· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 315

4. Taboret laboratoryjny szt. 20

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40cm 

· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 434

3. Taboret laboratoryjny szt. 3

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40cm 

· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.
Pomieszczenie nr 435

6. Taboret laboratoryjny szt. 3

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40cm 

· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

· w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie

Pomieszczenie nr 36
8. Taboret laboratoryjny szt. 8

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40 cm 
· Do pracy przy stole 900 mm

· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 215

7. Taboret laboratoryjny szt. 2

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40 cm 
· Do pracy przy stole 900 mm

· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 315

5. Taboret laboratoryjny szt. 20

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40 cm 
· Do pracy przy stole 900 mm

· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 434

3. Taboret laboratoryjny szt. 3

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40 cm 
· Do pracy przy stole 900 mm

· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 435

6. Taboret laboratoryjny szt. 3

· Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

· Skok kolumny siłownika powyżej 40 cm 
· Do pracy przy stole 900 mm

· Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Zamawiający
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