SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt bedacych przedmiotem zaméwienia:

Remont malarski segmentéw mieszkalnych i pomieszczen wspélnych VII i VIII p w Domu
Studenta nr 1-F.

1.2. Charakterystyka obiektu

Dom Studenta nr 1 jest budynkiem wolnostojacym, jedenastokondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym. Na parterze zlokalizowane sa pomieszczenia administracyjne Domu
Studenta, pokoje goscinne, pomieszczenia magazynowe, rekreacyjne oraz portiernia.

Pigtra od 1 do 10 stanowia kondygnacje powtarzalne przeznaczone do kwaterowania osob,
posiadajace wydzielone pokoje mieszkalne, kuchnie, sanitariaty i korytarz.

W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne (wezet cieplny, przytacze wodociagowe)
nie zwigzane bezposrednio z funkcjonowaniem obiektu z niezaleznym wej$ciem z zewnatrz
budynku. Budynek posiada gtowna klatke schodowa oraz klatki boczne przeznaczone do
celow komunikacyjnych, ewakuacyjnych. W ramach dostosowywania Domu Studenta do
wymogow przepisow przeciwpozarowych klatki schodowe zostalty wygrodzone pozarowo
drzwiami o wymaganej odpornosci ogniowej, czynigc tym samym pigtra od 1 do 10
wydzielonymi strefami pozarowymi.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i1 nalezy ja
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspolne dla robot
objetych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robdt i bedacymi przedmiotem zamdéwienia.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dachy

(2) Dziennik zdarzen na budowie — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencii
technicznej pomigdzy Inwestorem. Wykonawca 1 projektantem.

(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru .

(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.
(6) Materialty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja przetagowa i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami



technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z
zakresem projektowanych robot budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentéw instrukcjami uzycia materialu
oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana, w dalszej cze$ci specyfikacji
rozumiane jako szeroko pojete przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodno$¢ realizacji
zadania z dokumentacja przetargowa, SST i1 poleceniami Inwestora

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 3 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu
budowy — o$wiadczenie 0sob funkcyjnych o przejeciu obowiazkow na budowie (kierownik
budowy). Zamawiajacy w terminie okreslonym umowa przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden
egzemplarz dokumentacji przetargowej i jeden komplet SST. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektryczne;.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa i SST

Dokumentacja obmiarowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub niedociagnie¢ w opracowanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci 1 innych.

W miejscach przylegajacych do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inwestorem.

Wykonawca zobowiazany jest strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, oraz zawarcia
odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng kontraktowa,.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych 1 innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny

wzglad na:
1 lokalizacje miejsc sktadowania materiatdéw, warsztatdéw, magazyndéw, skltadowisk i drog
dojazdowych,
2 $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska —substancjami
toksycznymi,

3. mozliwoscia powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny = sprzet
przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy. Utylizacja materialéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

1.6.7.Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas
realizacji robdt wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umowa.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robodt
przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiazany do biezacego usuwania z terenu budowy materialow z
rozbidrek i demontazu, oraz wywozenia ich na najblizsze sktadowisko komunalne.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.6.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepis, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywacé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inwestora. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materialy

2.1. Dopuszczenie materiatow do stosowania
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego musza posiada¢ pozytywna
oceng techniczna, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane
materialty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usunigciem 1 niezaplaceniem



2.3. Wariantowe stosowanie materialem

Jesli dokumentacja przetargowa, lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem tego material. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i1
wiasciwosci 1 byto dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich stanu
pierwotnego.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadowania w remontowanych pomieszczeniach i1 ciagach
komunikacyjnych materiatéw w ilo$ciach przekraczajacych niezbedne ilosci do realizacji
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilo§ci materiatow mogacych
spowodowa¢ przekroczenie wartosci  dopuszczalnych no$nosci  stropow  migdzy
kondygnacyjnych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora w przypadku
braku wczesniejszych ustalen.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy prac dzwig osobowy (windg) jedynie dla przewozu osob.

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez wykonawcg oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Bledy popetlione przez Wykonawce przy prowadzeniu roboOt zostana usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robot lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementoéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w SST, a takze
w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez



Inwestora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W
przypadku opoznien realizacji budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inwestor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakoSci robot

5.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci wykonawca powinien okreslic,

zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji

robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja przetargowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczeg6dlnych elementow
robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

5.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robdt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialbw oraz robdt z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

5.3. Certyfikaty 1 deklaracje

Inwestor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norm,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda



dostarczone przez wykonawce Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy (nie obowiazuje)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy).

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci,

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji przetargowe;j,

- date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda

przedlozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjeci lub zajgciem stanowiska.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy.

b) protokoty odbioru robot.

¢) protokoty z narad i ustalen.

d) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.



Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6. Odbior robot

6.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inwestor.

Gotowosc¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inwestor.

6.4. Odbior wstepny

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru wstegpnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Przetargowa/Wykonawcza i STWiORB. W
toku odbioru wstgpnego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupethiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacji Przetargowej i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona



potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
wstepnego robot jest protokot odbioru wstgpnego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Przetargowa/Wykonawcza podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

- Dokumentacje Powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z STWiORB,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z
STWiORB,

- Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych

- Instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.5. Odbiér koncowy robot

(1) Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja przetargowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru koncowego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot jest protokét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

+ diensiki bud

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

6.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbior ostateczny robot".

7. Podstawa platnosci

7.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosztorysowej musi uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji obmiarowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

8. Przepisy zwigzane
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8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm lub ich
czesci oraz do stosowania si¢ do norm i opracowan przytoczonych w poszczegolnych
Specyfikacjach Technicznych, a takze nizej wymienionych.

8.2. Wykaz wazniejszych przepisoOw i opracowan dotyczacych zadania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pOzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r.

, poz. 1422, z p6zniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity na
podstawie:. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydane przez Instytut
Techniki Budowlane;j,

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 47 poz.401).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. Tom I, Arkady, Warszawa 1990.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953.

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne;j
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650

9. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot wynika z dokumentacji przertargowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami

Technicznymi wykonania i odbioru rob6t wg ponizszego spisu:

SST-01 Roboty malarskie

SST-02 Instalowanie drzwi

SST-03Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych - (CPV 45113000-2)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodza:

- zabezpieczenie zestawow meblowych

- demontaz uszkodzonej stolarki drzwiowe;j

- demontaz opraw oswietleniowych

- wyw0z materiatow z rozbiorki na wysypisko z utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja, SST i poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczgciem robdt uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru sposéb wykonania robot,
zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robot, zabezpieczenia stanowiska pracy
po wykonaniu robdt. Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujacymi
bezpieczenstwo konstrukeji budynku oraz oso6b wykonujacych prace rozbiorkowe. Przed
rozpoczgciem robot sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajduja si¢ czynne
instalacje. Gruz z pomieszczen usuwac do kontenera dostarczonego przez wykonawce prac 1
ustawionego przed budynkiem w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Gruz i odpady z
budowy wywiez¢ na najblizsze wysypisko komunalne wraz z uiszczeniem naleznych optat za
utylizacjg .

2.0. Materiaty

Materiaty nie wystepuja.

3.0. Sprzgt

Ogolne wymagania podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3. Do wykonania robdt moze
by¢ wykorzystywany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0. Transport

Ogo6lne wymagania podano w ST-00,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane
przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5.0. Wykonanie rob6t

Ogolne wymagania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- teren wydzieli¢, ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczna. 1
wodnokanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Wszystkie bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ pocigte na
mniejsze elementy 1 wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawce 1 zaakceptowane
przez Inzyniera. Elementy z rozbiérki niewykorzystywane powtornie Wykonawca wywiezie
poza teren budowy na wlasny koszt.

6.0. Kontrola jakos$ci

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

7.0. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

Jednostkami obmiarowymi sa:

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbidrka elementow jest:

a) dla stolarki drzwiowej — szt.

b) dla elementéw robdt instalacji — szt.

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

8.0. Podstawa ptatnos$ci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po
odbiorze robodt. Cena jednostkowa robot zwiazanych z rozbiodrka budynkow obejmuje:

* wykonanie rozbiorki

* przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,

» zatladunek i odwiezienie na miejsce sktadowania materialow przeznaczonych do
poOzniejszego wykorzystania

» zaladunek 1 wywiezienie nieprzydatnych materiatéw z rozbiorki

* zabezpieczenie terenu robot

* uporzadkowania terenu budowy i stanowisk roboczych

9.0. Uwagi szczegotowe

9.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier
9.2. Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SST-02 INSTALOWANIE STOLARKI

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
montazu stolarki drzwi wewngtrznych ptytowych wejsciowych do pomieszczen

- (CPV 45421131-1)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu nowej stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach.
Wymiang skrzydet drzwiowych na drzwi ptytowe wewngtrzne szer. 60, 70 1 80 cm
konfekcjonowane z wypethieniem stabilizujacym typu "plyta widrowa otworowa",
okleinowane okleing 'CPL-0,2' elechewatbukewa/biata (wg wyboru inwestora),
wyposazone w zamki wpuszczane z blokada tazienkowa (sanitariaty) zamki
zapadkowe z wktadka patentowa (taczniki segmentow mieszkalnych) oraz zamki
systemu "Master-Key" (drzwi wejsciowe do segmentow oraz pokoi mieszkalnych) z
jednostronng blokada obrotowa motylkowa (od strony wewngtrznej w pokojach
mieszkalnych — zamki podlegaja przetozeniu ze stolarki podlegajacej wymianie),
kompletem 3 kluczy i klamke z szyldem. Kierunek otwierania skrzydet drzwiowych
ustali¢ na budowie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi

Materiaty

- skrzydta drzwi wewngtrznych ptytowe konfekcjonowane przylgowe z wypetnieniem
stabilizujacym typu "plyta wiérowa otworowa', okleinowane w catosci drewnopodobna
folia dekoracyjna,

- skrzydta zewngtrzne wyposazone w zamek wpuszczany zapadkowy z wktadka patentowa z
kompletem 3 kluczy i klamke z szyldem.

- skrzydta sanitariatow wyposazone w zamek wpuszczany z blokada tazienkowa, klamke z
szyldem, skrzydta z tulejami wentylacyjnymi dwurzgdowymi o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla przeptywu powietrza.

- drzwi bezprogowe

- skrzydta wejsciowe do pomieszczen mieszkalnych wyposazone w zamki systemu "Master-
Key”

Sprzet

e wiertarka

e wiertla do metalu, drewna, betonu

e miotek gumowy

® miara

e poziomnica

e Srubokret

e kliny drewniane
1.5 Transport
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych
gwozdzi 1 innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwarto$¢ fadunku.
1.6Wykonanie robot
Sprawdzi¢ wymiary drzwi, oraz otworow drzwiowych, luz migdzy otworem drzwiowym a
oscieznica powinien wynosic:

e na szeroko$ci otworu 2 + 3 cm

e na wysokosci otworu 3 + 5 cm
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e ustawi¢ w poziomie i1 pionie o$cieznicg z zachowaniem przyjetych luzow

e zamontowac oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w
zaleznosci od zalecen producenta

e szczeliny migdzy rama a murem wypetnic¢ pianka poliuretanowa

e wykona¢ wykonczenia zewngtrzne i wewngtrzne

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie z szczegdtowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta.

1.7 Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci robdt obejmuje nastgpujace badania:

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna

e sprawdzenie materialow

e sprawdzenie wypoziomowania stolarki

e sprawdzenie trwato$ci potaczen

1.8 Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest dla stolarki okiennej 1 drzwiowej - szt. (sztuk)
Odbidr robot

e odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state;

e odbior osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy;

e oScieznice winny by¢ osadzone pionowo 1 nie moga wykazywac luzow w miejscach
potaczen ze $ciana;

e odchylenie o$cieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wigcej niz 3 mm na cata o$cieznice;

e luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie moga by¢ wigksze niz 3 mm;

e zamknigte skrzydia drzwiowe nie powinny przy poruszaniu za klamke¢ wykazywac
zadnych luzéw;

e otwarte skrzydla stolarki nie moze si¢ same zamykac;

e okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty;

e przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowia rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni drzwi, uszczelek i1 okuc.

e w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta aby
gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

1.9 Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania 1 m? stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:

e obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i silikonem,

e zawieszenie skrzydel wraz z regulacja,

e wykonanie i uzupehienie tynku do lica $ciany,

e oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.

1.10. Przepisy zwiazane

- Zgodnie z wykazem w pkt. 10 ST-00

- PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie, transport

- PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 1 9004) Normy dot. systemow zapewnienia
jakosci

SST-03 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
1. Wstep
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1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wymiang przyboréw instalacji wodno — kanalizacyjnych w remontowanych
pomieszczeniach budynku Domu Studenta.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 Wymagan Ogo6lnych SST

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6ot zwiazanych z:
- demontazem urzadzen sanitarnych umywalek
- demontaz podejs$¢ odptywowych z rur PCV
- montaz nowych urzadzen sanitarnych umywalek wpuszczanych w blat

1.5 Wymagania dotyczace wykonania instalacji wewngtrznych

1.5.1 Instalacja przyboréw sanitarnych

Umywalki porcelanowe owalne wpuszczane w istniejace blaty, uszczelnione po
zamontowaniu po obrysie silikonem sanitarnym

3. Materiaty
UMYWALKI WPUSZCZANE W BLAT

Umywalka wpuszczana w blat z otworem

4, —

Rozmial-" 56 x 48 cm

Umywalka wpuszczana w blat 56 cm z otworem
= K&

a——
o LR
1B

~ " E

B
255
- ]

Rozmiar 56 x 45 cm

Umywalka wpuszczana w blat z otworem, 54 x 48 cm
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4. Dokumenty odniesienia

Najwazniejsze normy:

1. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

SST-04 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wymiany opraw oswietleniowych i tacznikdw instalacyjnych

- (CPV 45311200-2)

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6dt zwiazanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

e demontazem osprzgtu elektrycznego

demontazem opraw oswietleniowych

montazem osprz¢tu elektrycznego

montazem opraw oswietleniowych

pomiarami sprawdzajacymi i ochronnymi

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia przed mozliwoscia
wejscia osob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem, przestrzegaé przepisy i
zalecenia producentow przewodow 1 osprzetu elektrycznego.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PT,
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1. Wymagania formalne

1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznos$ci publicznej nalezy

stosowac sprzet, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Osprzet 1 oprawy oswietleniowe

- oprawy oswietleniowe typu plafon LED typ SMD 10W,PIR, obszar detekcji 360°, 7m,
4500K , IK10, IP 40 wymiary fi 290x65

- belki montazowe MIX OSOm 136 (1xLF36W), IP20

17



- $wietlowki LED 1x18W G13 mikrofalowy czujnik ruchu obszar detekcji 360* zasigg
15m

- gniazda p/t podwojne IP 20

- tacznik pojedynczy p/t IP 20

Materiaty uzyte do prac remontowych powinny odpowiada¢ normom PN oraz posiada¢ atesty
dopuszczajace do ich zabudowania i eksploatacji.

Magazynowanie materiatow powinno zapewnic¢ ich bezpieczenstwo przed uszkodzeniem i
pogorszeniem ich jakosci- zamknigte pomieszczenie bez nadmiernej wilgoci.

2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych

producent: dokonal oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami
odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy,
normy opublikowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC), normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzy narodowe;j
Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzania Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne, oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z norma lub aprobata techniczna,
zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

3. TRANSPORT
Do transportu materialéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu: -
samochdd dostawczy o fadownosci 0,90 ton.

1. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
Prace wykonywane w pomieszczeniach zamknigtych powinny by¢ skoordynowane z
pozostatymi branzami zapewniajac bezpieczenstwo wykonawcom i materialom. Odbioér robot
musi spetnia¢ przepisy PN i PBUE.
Prace powinny zachowac¢ nastgpujaca kolejnos¢:
- odtaczenie istniejacych obwodow tazienkowych z tablic 1 ich demontaz
- demontaz opraw oswietleniowych i osprzgtu
- montaz osprzetu 1 opraw oswietleniowych
- podtaczenie obwodow w tablicach
- pomiary sprawdzajace
Zdemontowany osprzegt przekazaé¢ kierownikowi obiektu
Obwody o$wietleniowe oraz gniazd w pokojach zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi
oraz wylacznikami réznicowo-pradowymi.
Obwody gniazd tazienkowych, oraz o§wietlenia tazienek zabezpieczy¢ wytacznikami
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nadpradowymi oraz wytacznikami réznicowo-pradowymi.

Wyprowadzi¢ dodatkowy obwdd na tacznik w segmencie zakonczonym gniazdem
podwojnym

4.1. Wymagania ogolne

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napigciu do 1 kV w budynkach uzyteczno$ci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac sprzgtu, osprzg¢tu oraz aparatury i
urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Gniazda wtyczkowe 1 taczniki o§wietlenia nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

4. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem stref ochronnych.

5. Potozenie zatacz/wytacz tacznikéw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo ono jednakowe, przy czym zataczanie o§wietlenia powinno nastgpowaé
po wcisnigciu gornej cze¢sci tacznika kotyskowego

6. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem
ochronnym.

7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.

5. ODBIOR INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa , SST, wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

5.1. Warunki odbioru robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej w
budynku

1. Wykonawca robdt budowlanych, niezbednych do montazu instalacji elektrycznej, powinien
zapoznac¢ si¢ z konstrukcja oraz technologia wykonania budynku, a takze stwierdzi¢
odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontazowych.

2. Odbidr robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa sig
przed przystapieniem do wykonywania robo6t elektrycznych.

3. Odbidr robdt od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robot elektrycznych.
4. Szczegbdlowy zakres odbioru robdt zalezy od charakteru 1 rodzaju robdt przewidzianych do
wykonania.

5. Zakres 1 termin odbioru robot budowlanych, niezbgdnych do wykonania instalacji
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego czg¢sci) przekazywanego do wykonania instalacji,
powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj¢ inwestycji.

6. Odbidr robot powinien zosta¢ udokumentowany protokotem.

7. Przy przekazywaniu robdt zleceniodawca jest obowiazany dostarczy¢ wykonawcy plan
instalacji 1 urzadzen podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie robot lub ztozy¢ pisemne
o$wiadczenie, ze w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

5.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;j

1. przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiazujacymi przepisami.

Odbidr koncowy

Wymagania ogdlne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1. Odbioér koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora).
Moze on w tym celu powota¢ komisje¢ odbiorcza ztozona z rzeczoznawcdw 1 przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.
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Wymagania szczegotowe dotyczace odbioru koncowego

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizacji)
wykonawca robo6t elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacj¢ do odbioru koncowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powolana przez inwestora.

3. Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentacji powykonawczej),

sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, ogledziny instalacji,

sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i §rodkdw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym, badania i proby montazowe, proby rozruchowe, sporzadzenie
protokotu odbioru.

5.3.1. Ogledziny instalacji elektrycznych

1. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania
instalacji.

2. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie: spetniaja
wymagania bezpieczenstwa, zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢
wpltyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, doboru urzadzen i srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewngetrznych, ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi, doboru
przewodow do obciazalnos$ci pradowej i spadku napigcia, wykonania potaczen obwodow,
doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych 1 sygnalizacyjnych, umieszczenia
odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych, rozmieszczenia oraz umocowania
aparatow, sprzetu 1 osprzetu, oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz
ochronno-neutralnych, umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji
na oznaczenie obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp., wykonania dostepu do
instalacji 1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

5.3.2. Estetyka 1 jako$¢ wykonanej instalacji

O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduje:

zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego, trwato$¢ zamocowania sprz¢tu do podloza oraz innych elementéw
mocujacych 1 uchwytow, zamocowanie sprz¢tu na jednakowej wysokosci w danym
pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikow oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, wiasciwe zabezpieczenie przed
korozja elementow urzadzen i instalacji narazonych na wplyw czynnikow atmosferycznych.
5.3.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1. Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaly
zastosowane.

2. Nalezy stwierdzi¢ prawidlowos$¢ dobrania §rodkow ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z obowiazujacymi normami.

3. Sprawdza si¢ zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-
47:2001.

5.3.4. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

1. Nalezy sprawdzi¢, czy:

instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podiozy, na ktérych (w poblizu ktorych) sa zainstalowane, urzadzenia mogace powodowac
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powstawanie luku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym
oddziatywaniem na otoczenie, urzadzenia zawierajace ciecze palne sa odpowiednio
zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy, dostgpne czesci urzadzen i
aparatOw nie zagrazaja poparzeniem, urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub
powietrza maja wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem, urzadzenia wytwarzajace
promieniowanie cieplne sa zabezpieczone przed wystapieniem niebezpiecznych temperatur.
2 Ocenia si¢ zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999.

6. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT
OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej sa metry
biezace, sztuki.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w czesci ogdlnej ST pkt. 7.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2019, poz.1186)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004nr 92, poz. 881).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U.
2003 nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41).

4. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr
203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875; nr 96, poz. 959).
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321;
Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676).

6. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U.2003 nr
229, poz. 2275).

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr166, poz.
1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz. 2275;
Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881; nr 93,poz. 896 1 899; nr 96, poz. 959).

8. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386).

9. Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz.
627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271; nr
233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.7171721; nr 162, poz. 1568; nr 175,
poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464;
nr 70, poz. 631; nr 91, poz.875).

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr147, poz.
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca
2000 r. (Dz. U. 2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001 nr 122, poz. 1321; nr 154, poz. 18001 1802;
Dz. U. 2002nr 25, poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 50, poz.
424;nr 113, poz. 1070; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652).

11. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154,
poz. 1800; Dz. U. 2002 nr 155, poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz. 1652;
Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896).

12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003
nr 162, poz. 1568).

13. Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektorych
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dziatalnosci (Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; nr 190, poz. 1864).

8.2 Polskie Normy

PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odfaczanie izolacyjne i taczenie

SST-05 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresj¢ chemiczna. ST nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow - (CPV 45442110-1)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem powtok malarskich.

Zakres robot:

- malowanie $cian wewngtrznych i sufitow farbami emulsyjnymi i emulsyjno-akrylowymi
- malowanie elementéw instalacji farbami ftalowymi i olejnymi

W ramach robdt malarskich przewidziano wykonanie dwukrotnego malowania farba
emulsyjna, emulsyjno-akrylowa i ftalowa, w tym:

- Przygotowanie powierzchni

- Gruntowanie

- Malowanie dwukrotne

a) Malowanie powierzchni wykona¢ farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorach jasnych
pastelowych kremowych z zachowaniem czynno$ci i warstw zaleznych od rodzaju farby
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(gruntowanie, oczyszczanie powierzchni itp.) Sprawdzeniu podlegaja jako$¢ i poprawnos¢
wykonania robot.

b) Malowanie sufitow i Scian pomieszczen natryskoéw, sanitariatéw i tacznikow farba
bezrozpuszczalnikowa o wlasciwosciach grzyboodpornych, odporna na zmywanie (np. farba
antybakteryjna Sikkens Alpha Sanoprotex lub inna o rownowaznych lub lepszych
parametrach technicznych). Farba wewngtrzna, grzyboodporna przeciw rozwojowi
mikroorganizmow. Farba antybakteryjna z aktywnymi jonami srebra, zawierajaca: Zywice
akrylowa, ditlenek tytanu, weglan wapnia, chlorek srebra, pochodne izotiazolonu i inne
sktadniki wg dokumentacji producenta. Wymagany atest higieniczny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00, 1 oznaczaja:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska,

Powtloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i estetycznych powierzchni.

Farba — ptynna Iub poétplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika 1 r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy
powtoke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment —substancja barwna badz barwiaca, nadaje kolor farbom i emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obciaznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.).

Farba i1 emalia na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obciaznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczona do zarobienia woda lub w postaci ciekle;j,
gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina
spoiw mineralnych i1 organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju
kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z przedmiarem,
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiatly

2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatéw posiadajacych odpowiednie
$wiadectwa 1 atesty zgodnie z zapisami ,, Wymagania ogdlne" ST-00 w punkcie 2.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji i
Specytikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Przetargowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
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Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Przechowywanie 1 sktadowanie materialéw winno odbywac si¢ zgodnie z zapisami ST-00 w
punkcie 2.4

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi. Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy
dostep do poszczegodlnych jego asortymentow

2.3. Rodzaje materiatow.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002

- farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C- 8§1901:2002

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998

Farby na spoiwach

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozpuszczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- mineralno organicznych jedno lub kilka sktadnikowych do rozcienczania woda,

- ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C- 81802:2002

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Do malowania powierzchni zewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002

- farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C- 8§1901:2002

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
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styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998

Farby na spoiwach

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczane woda, ktore powinny odpowiadac¢
wymaganiom aprobat technicznych

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej

- §rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
Materiaty pomocnicze:

- rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitdw,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza

3. Sprzet

Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technika 1 technologia
wykonania poszczegolnych robot. Sprzet winien odpowiada¢ wymogom okreslonym w. ST-
00 w punkcie 3.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadta napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprg¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 3
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport
materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami opakowan lub utratg statecznosci.

Zgodnie z technologia zalozona w dokumentacji przetargowej, do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich srodkow transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

Przewozone materiaty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatow
w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodow
zamknigtych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamknigte. Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i mrozem.

5. Wykonanie Robot
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5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt.4.
5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich.

Do wykonania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych oraz armatury oswietleniowe;j
wykonaniu podtozy pod wykladziny dywanowej, utozeniu podtég drewnianych tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki lecz przed oszkleniem okien itp. jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatlego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przys$ciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, nalezy je
lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do malowania.
Podtoza tynkowe powinny pad wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkow zwyktych.

Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob:
- wszelkie ubytki 1 uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce
rownalo si¢ z powierzchnia tynku przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo wapiennych
farbami emulsyjnymi podloza powinny by¢ zaimpregnowane zgodnie

z zaleceniami producenta farb,

- powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- nowe tynki nalezy zagruntowac¢, powierzchnia powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy. thuszczy, wykwitow solnych

- elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttustych

1 oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane
5.4. Wykonywanie robdt malarskich

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez
przeswitow, plam, odpryskow oraz nie powinny sig $ciera¢ ani osypywac po potarciu migkka
tkanina. Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, przeswitow, plam, sladow
pedzla i odpryskow.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i potaczen o
réznym odcieniu i nat¢zeniu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw
myjacych, odporne na tarcie na sucho i1 na szorowanie.

Wszystkie sufity, §ciany — malowanie co najmniej dwukrotne farba lateksowa.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)

w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura nie
spadta ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywac¢ w
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pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sa wskazane).

Farby emulsyjne nalezy przechowywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C.

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)

w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura nie
spadta ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywac¢ w
pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sa wskazane).

6. Kontrola jako$ci robot

Wymagania dla robot podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakosci robot polega na
sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot.

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkow,
gladzi, ptyt gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia
prawidtowosci przygotowania podtozy

Badania w czasie odbioru robot

- zgodno$ci z dokumentacja przetargowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow

- sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podtoza

- wygladu zewngtrznego powierzchni

7. Obmiar robot

Wymagania dla rob6t podano w ST-00 pkt.5.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnig pilastréw i stupow oblicza elementow w stanie surowym. Dhugos¢ §ciany
oblicza si¢ w rozwinigciu.

Powierzchni¢ malowania stropdéw ptaskich oblicza si¢ w metrach w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu. Nie potraca si¢ otworow 1 miejsc
nie malowanych o powierzchni do 1 m?.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja przetargowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbidr robot.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do robdt malarskich
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja przetargowa i uzgodnieniami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyja¢ rozwiazanie: malowanie poprawi¢ 1 przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Odbi6r malowania
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Roboty mozna uzna¢ za odebrane, jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik
pozytywny. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cz¢$¢ albo catos¢ robot
uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem
zawiera¢ oceng wynikéw badan oraz wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usunigcia,
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych w umowie
Wykonawcy
10. Przepisy zwiazane
- Zgodnie z wykazem w pkt. 8 ST-00
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit BN-34/6117-05 Farby emulsyjne
do wymalowan wewngtrznych
- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania
- BN-64/6115-12 Emalie olejne
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy systemoOw zapewnienia
jakosci.
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