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DZIALY KOSZTORYSU
Remont malarski segmentéw mieszkalnych i pomieszczen wspoélnych VIl i VIII p w DS-1F.PRD

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Pomieszczenia VIl pietra 1 62
1.1/Segmenty mieszkalne 1 36
1.2|Korytarz 37 51
1.3|Instalacje o$wietleniowe 52 62
2|Pomieszczenia VI pietra 63 129
2.1/Segmenty mieszkalne 63 103
2.2 |Korytarz 104 118
2.3|Instalacje o$wietleniowe 119 129
3|Pomieszczenia natryskow 130 146
4/Pomieszczenia | pietra 147 187

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 2305 Uzytkownik: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy
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PRZEDMIAR

Remont malarski segmentéw mieszkalnych i pomieszczen wspoélnych VIl i VIII p w DS-1F.PRD

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

\ j.-m. \

Poszcz

Razem

Pomieszczenia VIl pietra

Segmenty mieszkalne

-
RGN Y

-

.|wycena indy-

widualna

segment 902
- 920
segment 921

Zdemontowanie szafek wiszacych, przestawienie lub wystawienie wyposaze-
nia z pokoi mieszkalnych celem wykonania prac remontowych, ostoniecie
mebli folig lub innym materiatem zabezpieczajgcym przed ich zabrudzeniem
lub uszkodzeniem. Po zakonczeniu prac wniesienie i ustawienie mebli oraz
zamocowanie szafek wiszacych. Standardowe wyposazenie pokoi : 2 tapcza-
ny jednoosobowe, 1 szafa odziezowa, 2 regaliki i 2 biurka.
4<pokoje>*8<segmentow>

2<pokoje>*1<segment>

kpl

kpl

kpl

32,000

2,000

RAZEM

34,000

d.1.

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folig

Zamocowanie folii. Zdjecie folii po zakonczeniu prac.

Ostona stolarki okiennej i drzwiowe;j folig ostonowa

stolarka okienna

(1,75*1,45)*4<okna>*8<segmentow> - (1,75*1,45)*2<segment 721>
A (suma czesciowa)

stolarka drzwiowa
(0,90*2,05)*2<drzwi>*8<segmentéw> - (0,90*2,05)*1<segment 721>
B (suma czesciowa)

m2

m2

m2

m2

m2

76,125

103,800

d.1.

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtég folig

Doniesienie i roztozenie folii z przycieciem na wymiar. Usuniecie folli z wynie-
sieniem z budynku po zakonczeniu prac.

przedpokoje - 8 segmentow
((2,18*2,08)-(1,05*0,35))*2<przedpokoje>*7<segmentéw> + ((2,10*2,00)-
(0,15*0,96))*2<przedpokoje>*1<segment 706/707>

taczniki - 8 segmentow

(1,00*2,60)*7<segmentéw> + (1,00*1,90)*1<segment 706/707>

sanitariaty - 8 segmentéw

(1,35*0,80)*7<segmentéw> + (0,80*0,75)*1<segment 706/707>

natryski - 8 segmentéw

(1,05*0,75)*7<segmentéow> + (0,82*0,90)*1<segment 706/707>

segmenty mieszkalne

(((2,35*5,90)-(0,70*0,20))*2<pokoje> + (3,40*3,70)*2<pokoje>)*2<segmenty>
+ ((2,35*5,90)*1<pokoj> + (3,40*3,70)*2<pokoje> + (2,35*4,65)*1<pokdj>)*1<
segment> + ((5,55*2,35)*2<pokoje> + (3,40*3,40)*2<pokoje>)*4<segmenty> +
(((5,55*2,80)~(1,30*0,20))*2<pokoje> + (2,90*3,40)*2<pokoje>)*1<segment>
segment mieszkalny 721

(1,10*2,60)<przedpokoj> + ((2,30*5,90)-(1,30%0,30))*1<pokéj> + (3,45*3,20)*
1<pokéj> + (2,25*2,60)-(1,30*0,30)<tazienka>

(1,10*2,60)<przedpokoj>

m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

66,449

20,100
8,160
6,250

402,272

32,540

2,860

RAZEM

538,631

d.1.

KNR-W 4-01
0354-03

skrzydta '70'
- faczniki

skrzydta '80'
- wejsciowe

Rozebranie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki skrzydet drzwio-
wych i okiennych

Demontaz drewnianych skrzydet drzwiowych. Wyniesienie z budynku elemen-
téw z rozbidrki i odniesienie na odlegto$¢ 30 m. Posegregowanie i zlozenie w
miejscu sktadowania. Wywo6z zdemontowanej stolarki z terenu budowy.
1<tacznik 702/703> + 1<tgcznik 704/705> + 1<igcznik 719/720>

1<segment 703A>

szt.

szt.

szt.

3,000

1,000

RAZEM

4,000

d.1.

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

Usuniecie luznych powtok farb emulsyjnych lub klejowych, ewentualne usunie-
cie tapet

Sufity

segmenty mieszkalne

(((2,35%5,90)~(0,70*0,20))*2<pokoje> + (3,40*3,70)*2<pokoje>)*2<segmenty>
+((2,35*5,90)*1<pokoj> + (3,40*3,70)*2<pokoje> + (2,35"4,65)*1<pokdj>)*1<
segment> + ((5,55*2,35)*2<pokoje> + (3,40*3,40)*2<pokoje>)*4<segmenty> +
(((5,55*2,80)~(1,30%0,20))*2<pokoje> + (2,90*3,40)*2<pokoje>)*1<segment>
segment mieszkalny 721

((2,30*5,90)-(1,30%0,30))*1<pokoj> + (3,45*3,20)*1<pokdj> + (2,25*2,60)-
(1,30*0,30)<tazienka>

A (suma czesciowa)

-3-
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m?2

m2

402,272
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na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejs-
cu

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
m?2 431,952
Sciany
segmenty mieszkalne
(((2,35+5,90)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((3,40+3,70)*2* |m?2 274,480
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*2<segmenty>
(((2,35+5,90)*2*2,50 - (0,80%2,00) - (1,70*1,45))*1<pokéj> + ((3,40+3,70)*2*  |m2 130,990
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((2,35+4,65)*2*2,50 - (0,80*2,00)
- (1,70*1,45))*1<pokd¢j>)*1<segment>
(((5,55+2,35)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((3,40+3,40)*2* |m2 522,960
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*4<segmenty>
(((5,55+2,80)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((2,90+3,40)*2* |m2 130,240
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*1<segment>
segment mieszkalny 721
((2,30+5,90)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*1<pok¢j> + ((3,45+3,20)*2* m?2 77,395
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*1<pokoj> + (2,25+2,60)*2*1,00 + (1,05*1,00)+
(1,05*0,5)<tazienka>
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1136,065
RAZEM 1 568,017
6|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi m2
d.1./1202-08 do 5 m2
1
Usuniecie luznych powtok farb emulsyjnych lub klejowych, ewentualne usunie-
cie tapet
Sufity
przedpokoje - 8 segmentow
((2,18*2,08)-(1,05*0,35))*2<przedpokoje>*7<segmentéw> + ((2,10*2,00)- m?2 66,449
(0,15*0,96))*2<przedpokoje>*1<segment 706/707>
taczniki - 8 segmentow
(1,00*2,60)*7<segmentéw> + (1,00*1,90)*1<segment 706/707> m2 20,100
sanitariaty - 8 segmentéw
(1,35*0,80)*7<segmentéw> + (0,80*0,75)*1<segment 706/707> m2 8,160
natryski - 8 segmentow
(1,05*0,75)*7<segmentéw> + (0,82*0,90)*1<segment 706/707> m2 6,250
segment mieszkalny 721
(1,10*2,60)<przedpokéj> m2 2,860
A (sumaczesciowa) L e
m?2 103,819
Sciany
przedpokoje - 8 segmentow
((2,18+2,08)*2*1,00 + (0,80*1,00)*2<strony przegrody>)*2<przedpokoje>*7< |m?2 161,080
segmentéw> + ((2,10+2,00)*2*1,00 + (0,75%1,00)*2<strony przegrody>)*2<
przedpokoje>*1<segment 706/707>
taczniki - 8 segmentow
((1,00+2,60)*2*1,00+(1,00*0,50)*2)*7<segmentéw> + ((1,00+1,90)*2*1,0+ m?2 64,200
(1,00*0,50)*2)*1<segment 706/707>
sanitariaty - 8 segmentow
(1,35+0,80)*2*1,00*7<segmentow> + (0,80+0,75)*2*1,00*1<segment 706/ m?2 33,200
707>
segment mieszkalny 721
(1,10+2,60)*2*1,00<przedpokoj> m?2 7,400
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 265,880
RAZEM 369,699
7/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o szt.
d.1./0709-05 powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, beto-
1 nu na $cianach
Odbicie odstajgcych i spekanych tynkoéw. Przygotowanie powierzchni do tyn-
kowania. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Doktadne potaczenie
nowych tynkéw z istniejacymi.
1<segment 702A pod parapetem> szt. 1,000
1<p-pokdj segm. 715> szt. 1,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1./0708-01 osciezach z cegtly, pustakow ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
1
Odbicie odstajgcych i spekanych tynkow. Przygotowanie powierzchni do tyn-
kowania. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Wyrobienie narozy i
krawedzi osciezy.
2,05<tacznik segm. 710/711> m 2,050
RAZEM 2,050
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.1.|0711-14 stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Odbicie odstajgcych i spekanych tynkéw. Przygotowanie powierzchni do tyn-
kowania. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Doktadne potaczenie
nowych tynkoéw z istniejacymi.
1,60<tacznik segm. 710/711> m?2 1,600
RAZEM 1,600
10 KNP 02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych "PRO-MONTA" (wymiar ptyty 667x500 mm) |m
d.1./0117-01.08 |wykonywane metodg murowania - dodatek za wypetnienie osadzanych osciez-
1 nic stalowych zaprawg
Trwate obsadzenie obruszonych os$cieznic drzwi wej$ciowych do pomieszczen
mieszkalnych, z uszczelnieniem stykdw oscieznic ze scianami
(0,90+2,05*2)*4<pokoje>*8<segmentéw> + (0,90+2,05*2)*2<pokoje>*1<seg- |m 170,000
ment 721>
(0,80+2,05*2)*2<tgcznik>*8<segmentéw> + (0,80+2,05*2)*1<tazienka>*1< m 83,300
segment 721>
(0,70+2,05*2)*1<sanitariat>*8<segmentow> m 38,400
RAZEM 291,700
11/KNP 02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych "PRO-MONTA" (wymiar ptyty 667x500 mm) |m?2
d.1./0117-01.05 |wykonywane metodg murowania - szpachlowanie i cyklinowanie spoin oraz re-
1 peracja drobnych uszkodzen - jednostronnie
Przygotowanie szpachléwki gipsowej. Jednostronne zaszpachlowanie spoin
tacznie ze spoing w miejscach styku ze $cianami i o$cieznicami, oraz w wypet-
nienie rys peknie¢ $cianek z plyt gipsowych "PRO-MONTA". Po stwardnieniu
szpachlowki scyklinowanie wszystkich nieréwnosci, do uzyskania gtadkiej po-
wierzchni $cianki.
UWAGA : W naktadach materiatéw "M" uwzgledni¢ niezbedna ilo$¢ i wartosé
szachléwki gipsowej niezbednej do wypetnienia i wyszpachlowania ptyt 'PRO-
MONTA'
Obmiar prac w ilosci 10 % warto$ci obmiarowej jak w pozycjach :
poz.5B*0,10<%> m?2 113,606
RAZEM 113,606
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1./0353-13
1
Wykucie otworéw w kanatach wentylacyjnych dla montazu nowych kratek wen-
tylacyjnych.
segment 706/707
1<natrysk> szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0324-02
1
Montaz nowych kratek PCV 14x14 bez zaluzji w istniejacych pionach wentyla-
cyjnych.
segment 706/707
1<natrysk> szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie wypraw - jednokrotne gruntowanie pod-m?2
d.1./0101-02 toza pod gtadzie cementowe
1|analogia
Zagruntowanie podtoza akrylowym gruntownikiem wzmacniajacym podtoze.
Sufity
natryski - 8 segmentéw
(1,05*0,75)*7<segmentéw> + (0,82*0,90)*1<segment 706/707> m2 6,250
segment mieszkalny 721
(2,25*2,60)-(1,30%0,30)<tazienka> m?2 5,460
RAZEM 11,710
15|KNR AT-22 |Naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm m2
d.1./0101-04
1|analogia
Naprawa nieréwnosci podtoza przez szpachlowanie cementowa zaprawg drob-
noziarnistg do wygtadzania i szpachlowania.
Obmiar prac jak w pozyc;ji:
poz.14 m2 11,710
RAZEM 11,710
16|KNR AT-22 |Naprawa podtoza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm |m?2
d.1./0101-05 Krotnos¢ = 2
1|analogia
Naprawa nieréwnosci podtoza przez szpachlowanie cementowg zaprawg drob-
noziarnista do wygtadzania i szpachlowania.
Obmiar prac jak w pozycji:
poz.14 m2 11,710
RAZEM 11,710
17| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1./0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.-m.

Poszcz

Razem

Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié¢
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)

przedpokoje - 8 segmentow
((2,18"2,08)-(1,05*0,35))*2<przedpokoje>*7<segmentéw> + ((2,10*2,00)-
(0,15*0,96))*2<przedpokoje>*1<segment *706/707>

taczniki - 8 segmentow

(1,00*2,60)*7<segmentéw> + (1,00*1,90)*1<segment 706/707>

sanitariaty - 8 segmentéw

(1,35*0,80)*7<segmentéw> + (0,80*0,75)*1<segment 706/707>

segmenty mieszkalne

(((2,35*5,90)-(0,70*0,20))*2<pokoje> + (3,40*3,70)*2<pokoje>)*2<segmenty>
+((2,35*5,90)*1<pokoj> + (3,40*3,70)*2<pokoje> + (2,35"4,65)*1<pokdj>)*1<
segment> + ((5,55*2,35)*2<pokoje> + (3,40*3,40)*2<pokoje>)*4<segmenty> +
(((5,55%2,80)-(1,30%0,20))*2<pokoje> + (2,90"3,40)*2<pokoje>)*1<segment>
segment mieszkalny 721

(1,10*2,60)<przedpokdj> + ((2,30*5,90)-(1,30%0,30))*1<pok¢j> + (3,45*3,20)*
1<pokoj>

m2

m2
m2

m2

66,449

20,100
8,160

402,272

27,080

RAZEM

524,061

18
d.1.

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa-
brykowanych i betonéw wylewanych

Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié¢
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i o$wietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)

Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni. Przygotowanie gtadzi gipsowej. Obsa-
dzenie profili aluminiowych ostonowych narozy wypuktych. Wykonanie gtadzi.
Wykonanie poprawek

przedpokoje - 8 segmentow

((2,18+2,08)*2*1,00 + (0,80*1,00)*2<strony przegrody>)*2<przedpokoje>*7<
segmentow> + ((2,10+2,00)*2*1,00 + (0,75%1,00)*2<strony przegrody>)*2<
przedpokoje>*1<segment 706/707>

taczniki - 8 segmentow

((1,00+2,60)*2%0,50+(1,00*0,50)*2)*7<segmentéw> + ((1,00+1,90)*2*0,50+
(1,00*0,50)*2)*1<segment 706/707>

sanitariaty - 8 segmentéw

(1,35+0,80)*2*0,50*7<segmentéw> + (0,80+0,75)*2*0,50*1<segment 706/
707>

segmenty mieszkalne

(((2,35+5,90)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((3,40+3,70)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*2<segmenty>
(((2,35+5,90)*2*2,50 - (0,80%2,00) - (1,70*1,45))*1<pokdj> + ((3,40+3,70)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((2,35+4,65)*2*2,50 - (0,80*2,00)
- (1,70*1,45))*1<pokoj>)*1<segment>

(((5,55+2,35)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((3,40+3,40)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*4<segmenty>
(((5,55+2,80)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((2,90+3,40)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*1<segment>

segment mieszkalny 721

((1,10+2,60)*2*1,00<przedpokdj> + (2,30+5,90)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*
1,45))*1<pokoj> + ((3,45+3,20)*2*2,50 - (0,80%2,00) - (1,70%1,45))*1<pokoj> +
(2,25+2,60)*2*1,00 + (1,05*1,00)+(1,05*0,50)<tazienka>

m2

m2

m2

m2

161,080

36,100

16,600

274,480

130,990

522,960

130,240

84,795

RAZEM

1 357,245

19
d.1.

-

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg

Wzmocnienie struktury tynkow srodkiem gruntujacym penetrujgcym i wzmac-
niajgcym podioza.

Obmiar jak w pozycjach:

poz.17+poz.18

m2

m2

1881,306

RAZEM

1881,306

20
d.1.

-

KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami bezrozpuszczalnikowymi o dziataniu grzybood-
pornym powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

Malowanie sufitow i Scian pomieszczen natryskow farbg bezrozpuszczalniko-
wa o wtasciwosciach grzyboodpornych, odporng na zmywanie (np. farba anty-
bakteryjna Sikkens Alpha Sanoprotex lub inna o réwnowaznych lub lepszych
parametrach technicznych). Farba wewnetrzna, grzyboodporna przeciw rozwo-
jowi mikroorganizméw. Farba antybakteryjna z aktywnymi jonami srebra, za-
wierajgca: zywice akrylowa, ditlenek tytanu, weglan wapnia, chlorek srebra,
pochodne izotiazolonu i inne sktadniki wg dokumentacji producenta. Wymaga-
ny atest higieniczny.

Sufity

taczniki - 8 segmentow

(1,00*2,60)*7<segmentéow> + (1,00*1,90)*1<segment 706/707>
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
sanitariaty - 8 segmentéw
(1,35*0,80)*7<segmentéw> + (0,80*0,75)*1<segment 706/707> m2 8,160
natryski - 8 segmentow
(1,05*0,75)*7<segmentéw> + (0,82*0,90)*1<segment 706/707> m2 6,250
segment mieszkalny 721
(2,25*2,60)-(1,30%0,30)<tazienka> m?2 5,460
Sciany
taczniki - 8 segmentow
((1,00+2,60)*2%0,50+(1,00*0,50)*2)*7<segmentéw> + ((1,00+1,90)*2*0,50+ m?2 36,100
(1,00*0,50)*2)*1<segment 706/707>
sanitariaty - 8 segmentéw
(1,35+0,80)*2*0,50*7<segmentéw> + (0,80+0,75)*2*0,50*1<segment 706/ m2 16,600
707>
segment mieszkalny 721
(2,25+2,60)*2*1,00 + (1,05*1,00)+(1,05*0,50)<tazienka> m?2 11,275
(0,15*1,45)<o0scieze okienne segm. 702A> m2 0,218
(0,15*1,45)<oscieze okienne segm. 705A> m?2 0,218
RAZEM 104,381
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1./{1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1
Malowanie powierzchni sufitow i $cian farbg emulsyjng w kolorach uzgodnio-
nych z Inwestorem.
Obmiar prac jak w pozycjach:
poz.17+p0z.18 - poz.20 m2 1776,925
RAZEM 1776,925
22|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw |m?2
d.1./1510-08 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1
poz.21 m?2 1776,925
RAZEM 1776,925
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.1./1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
1
segmenty mieszkalne (przedpokoje i taczniki)
przedpokoje - 8 segmentow
((2,18+2,08)*2*1,40 + (0,80*1,40)*2<strony przegrody> - (2,70*1,40)<glazura |m?2 94,532
nascienna> - (0,80*1,40)*3 - (0,70*1,40)*1<drzwi>)*2<przedpokoje>*7<seg-
mentéw> + ((2,10+2,00)*2*1,40 + (0,75*1,00)*2<strony przegrody> - (2,65*
1,40)<glazura nascienna> - (0,80*1,40)*3 - (0,70*1,40)*1<drzwi>)*2<przedpo-
koje>*1<segment 706/707>
taczniki - 8 segmentow
((1,00+2,60)*2*1,90 - (0,70*1,90)*2 - (0,60*1,90)<drzwi> - (0,70*1,90)<wejscie |m2 65,740
natrysku>)*7<segmentéw> + ((1,00+1,90)*2*1,90 - (0,70*1,90)*2 - (0,60*1,90)
<drzwi> - (0,70*1,90)<wejscie natrysku>)*1<segment 706/707>
segment mieszkalny 721
(1,10+2,60)*2*1,40<przedpokdj> - (0,80*1,40)*4<drzwi> m?2 5,880
RAZEM 166,152
24 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
d.1./1209-11 wierzchni do 0.52 m2
1
Malowanie wewnetrznych podokiennikdw w pokojach segmentéw mieszkal-
nych.
(4<pokoje>*8<segmentow>) szt. 32,000
segment mieszkalny 721
2<pokoje> szt. 2,000
RAZEM 34,000
25|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1./1212-19
1
Obmiar usredniony dla segmentéw mieszkalnych.
(0,60*0,30)*11*4<pokoje>*8<segmentow> + (0,60*0,30)*11*2<pokoje>*1<seg- |m?2 67,320
ment>
RAZEM 67,320
26| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowych m
d.1./1212-21
1
taczniki segmentéw
(2,20*2 <szt>)*8 <segmentow> m 35,200
RAZEM 35,200
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 |m
d.1./1212-28 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
10,35*8<segmentéw> + 6,60<segment 721> m 89,400
RAZEM 89,400
28|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng rur PCV o $r.do 50 mm m
d.1.|1212-27
1|analogia
Oczyszczenie powierzchni rur PCV z brudu i kurzu oraz zeskrobanie tuszcza-
cej sie farby. Malowanie farba ftalowg elementéw rur.
2,50<przedpokéj>*8<segmentow> m 20,000
1,20<natrysk>*8<segmentow> m 9,600
RAZEM 29,600
29|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe 70 ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1./1022-01 wykonczone
1
Wymiana starych skrzydet drzwi peinych przejsciowych do pomieszczenia
tacznika.
Spasowanie i zawieszenie na istniejacej oscieznicy nowych skrzydet drzwi pet-
nych wejsciowych do pomieszczen. Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych kon-
fekcjonowane z wypetnieniem stabilizujgcym typu "ptyta wiérowa otworowa",
okleinowane okleing 'CPL-0,2' biatg, wyposazone w zamek wpuszczany za-
padkowy z wkiadka patentowg zwyktg i klamke z szyldem. Kierunek otwierania
skrzydet drzwiowych ustali¢ na budowie.
segmenty mieszkalne - przedsionki
tacznik 702/ |0,744*2,040 m?2 1,518
703
tacznik 704/ |0,744*2,040 m?2 1,518
705
tacznik 719/ |0,744*2,040 m?2 1,518
720
RAZEM 4,554
30|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe 80 ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1./1022-01 wykonczone
1
Wymiana starych skrzydet drzwi peinych wej$ciowych do pomieszczen miesz-
kalnych.
Spasowanie i zawieszenie na istniejacej oscieznicy nowych skrzydet drzwi pet-
nych wejsciowych do pomieszczen. Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych kon-
fekcjonowane z wypetnieniem stabilizujgcym typu "ptyta wiérowa otworowa",
okleinowane okleing 'CPL-0,2' biata, wyposazone w zamek wpuszczany za-
padkowy z wkiadka patentowg systemu "Master-Key" z jednostronng blokadg
obrotowg motylkowg (od strony wewnetrznej), kompletem 3 kluczy i klamke z
szyldem. Kierunek otwierania skrzydet drzwiowych ustali¢ na budowie. Klucz
wzorcowy wiodacy dla systemu zamkow "Master-Key" dostarczy Inwestor.
segmenty mieszkalne
segment 0,844*2,040 m2 1,722
703A
RAZEM 1,722
31/KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1./0903-01
1
Przystruganie wrebdw przylgowych skrzydet, wyregulowanie zawiaséw w sta-
rych oscieznicach oraz zawiasow i zamkow w nowych skrzydtach.
segment 1 szt. 1,000
721A
tazienka 721 |1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.1.|0904-02
1
Obcigcie skrzydet drzwiowych ze zdjeciem i ponownym umocowaniem okué.
Wyrobienie wrebow przylgowych i wypetnienie dziur. Oczyszczenie papierem
Sciernym.
tacznik 706/ |1 szt. 1,000
707
tacznik 712/ |1 szt. 1,000
713
RAZEM 2,000
33|KNR 4-01 Wymiana wkfadek wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1.|0919-26
1
Zdemontowanie ze skrzydet drzwiowych wewnetrznych istniejacych wktadek
patentowych i zainstalowanie ich w wymienianych skrzydtach drzwiowych.
segment 1 szt. 1,000
703A
RAZEM 1,000
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34| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1.|1209-08 z.  |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - o$cieznice tgcznie z ¢wieré¢wat-
1/sz.4.54. kami
9914-07
segmenty mieszkalne - o$cieznice drzwiowe
((0,80*2,00)*4 + (0,70*2,00)*2 + (0,60*2,00)*1<0s$cieznice drzwi>)*8<segmen- |m?2 83,200
téw>
segment 721 - oscieznice drzwiowe
(0,80*2,00)*3 + (0,60*2,00)*1 m2 6,000
RAZEM 89,200
35/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1./1209-08 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
1/sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
9914-01
Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby. Dwukrotne szpachlo-
wanie z przetarciem papierem sciernym. Pomalowanie farbg podktadowa
miejsc szpachlowanych. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
segment 0,844%2,040 m2 1,722
708A
segment 0,844%2,040 m2 1,722
715A
RAZEM 3,444
36 Reczne malowanie znakéw o wys.do 5 cm szt.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
Malowanie farba ftalowa numeracji i oznakowania drzwi zewnetrznych. Znaki
w kroju 'Arial' wys. 5 cm - kolor czarny.
Drzwi wejsciowe wewnetrzne - nr: 702A, 702B, 703A, 703B ... itd
segment 4 szt. 4
703A
segment 4 szt. 4
708A
segment 4 szt. 4
715A
RAZEM 12
1.2 Korytarz
37|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01
2
Doniesienie i roztozenie folii z przycieciem na wymiar. Usuniecie folli z wynie-
sieniem z budynku po zakonczeniu prac.
czesé dluzsza
(39,00%2,15) - ((0,44*0,36)*2+(0,30*0,20)*2+(0,80*0,25)*2+(0,42*0,20)*2+ m?2 81,858
(1,4070,25)+(0,85*0,25)*3)<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
holl
(8,45*5,75) - ((0,66*0,25)*2+(0,80%0,20)+(0,40*0,20))<stupy konstrukcyjne i m?2 48,018
piony instalacyjne>
czes¢ krotsza
(15,20*2,15) - ((0,80%0,30)*2+(0,28*0,20)+(0,480,20)+(0,35*0,25)+(0,70*0,30) |m2 31,640
+(0,25%0,44))<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
RAZEM 161,516
38/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.|0103-02
2
Ostona stolarki okiennej i drzwiowej folig ostonowg
stolarka okienna
Korytarz i holl
(1,45*1,05)*2<szt> + (5,30%1,45) m?2 10,730
A (sumaczesciowa) L e
m?2 10,730
stolarka drzwiowa
Korytarz i holl
(0,80*2,00)*19<szt> + (1,50*2,00)*1<szt> + (1,45*2,05)*2<strony>*1<szt> m?2 39,345
(1,45*2,05)*1<szt> + (0,95*2,05)*2<szt> + (1,05*2,15)*1<szt> m?2 9,125
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 48,470
RAZEM 59,200
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwiczek szt.
d.1.|0353-13
2
Demontaz z zabuddw piondw instalacyjnych oston otworéw montazowych o
wymiarach 45x45 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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40|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 szt.
d.1./1215-03
2
Montaz w $ciankach zabudéw pionéw instalacyjnych drzwiczek ostonowych
stalowych na otworach montazowych dostepu do kanatéw. Drzwiczki o wymia-
rach 45x45 cm blokowane zamykiem patentowym.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
2
Usuniecie luznych powtok farb emulsyjnych lub klejowych
Sufity Korytarza
cze$c¢ dtuzsza
(39,00*2,15) - ((0,44*0,36)*2+(0,30*0,20)*2+(0,80*0,25)*2+(0,42*0,20)*2+ m?2 81,858
(1,40*0,25)+(0,85*0,25)*3)<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
holl
(8,45*5,75) - ((0,660,25)*2+(0,80%0,20)+(0,4070,20))<stupy konstrukcyjne i m?2 48,018
piony instalacyjne>
czes¢ krotsza
(15,20*2,15) - ((0,80*0,30)*2+(0,28*0,20)+(0,48*0,20)+(0,35*0,25)+(0,70*0,30) |m2 31,640
+(0,25%0,44))<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
A (sumaczesciowa) L e
m?2 161,516
Sciany Korytarza
czes$c¢ diuzsza
(39,002+2,15)*0,95 + (0,37%0,95)*2*2*7<stupy> + (0,35*1,50)*2*7<podciagi> |m?2 93,334
holl
(8,45+5,75)*2*0,95 - (5,75"0,65)<okno> - (2,15*0,95)*2<przejécia> m?2 19,158
czes$c krotsza
(15,20*2+2,15)*0,95 + (0,37*1,50)*2*2*3<stupy> + (0,35*1,50)*2*3<podciagi> |m?2 40,732
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 153,224
RAZEM 314,740
42|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1./0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
2
Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostoni¢
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)
czesc¢ diuzsza
(39,00%2,15) - ((0,44*0,36)*2+(0,30*0,20)*2+(0,80*0,25)*2+(0,42*0,20)*2+ m?2 81,858
(1,40%0,25)+(0,85*0,25)*3)<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
holl
(8,45*5,75) - ((0,66*0,25)*2+(0,80%0,20)+(0,40*0,20))<stupy konstrukcyjne i m?2 48,018
piony instalacyjne>
czes$c krotsza
(15,20*2,15) - ((0,80*0,30)*2+(0,28*0,20)+(0,48*0,20)+(0,35*0,25)+(0,70*0,30) |m2 31,640
+(0,25%0,44))<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
RAZEM 161,516
43|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
2
Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié¢
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)
Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni. Przygotowanie gtadzi gipsowej. Obsa-
dzenie profili aluminiowych ostonowych narozy wypuktych. Wykonanie gtadzi.
Wykonanie poprawek
czes¢ diuzsza
(39,00*2+2,15)*0,95 + (0,37*0,95)*2*2*7<stupy> + (0,35*1,50)*2*7<podciagi> |m?2 93,334
holl
(8,45+5,75)*2*0,95 - (5,75*0,65)<okno> - (2,15*0,95)*2<przejécia> m?2 19,158
czes¢ krotsza
(15,20*2+2,15)*0,95 + (0,37*1,50)*2*2*3<stupy> + (0,35*1,50)*2*3<podciggi> |m?2 40,732
RAZEM 163,224
44|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.1.|2611-02
2
Wzmocnienie struktury tynkow srodkiem gruntujacym penetrujgcym i wzmac-
niajgcym podioza.
Obmiar jak w pozycjach:
poz.42+poz.43 m2 314,740
RAZEM 314,740
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45/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1./1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2
Malowanie powierzchni sufitéw i $cian farbg emulsyjng w kolorach uzgodnio-
nych z Inwestorem.
poz.42+poz.43 m2 314,740
RAZEM 314,740
46|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw |m?2
d.1./1510-08 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
2
poz.45 m?2 314,740
RAZEM 314,740
47/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1./1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
2
czes$c¢ diuzsza
(39,00%2+2,15)*1,50 - (0,80*1,50)*12<drzwi>+(1,50*0,15)*2*12<0s$cieza drzwi>|m?2 123,045
-(0,70*1,50)*1<drzwi>+(1,50*0,15)*2<0scieza drzwi> - (1,40*1,05)<okno> -
(1,40*1,50)<drzwi p-poz>+(1,50*0,15)*2<0$cieza> + (0,37*2)*1,50*2*7<stupy>
holl
(8,45+5,75)*2*1,50 - (5,20*0,50)<okno> - (1,00%1,50)*3<drzwi wind> - (1,40* |m2 31,750
1,50)<drzwi na klatke> - (2,15*1,50)*2<przejscia> - (0,80*1,50)*2<drzwi do po-
koi>+(1,50*0,15)*2*2<0s$cieza> + (0,60*1,50)*2*2<stupy> + (0,30%1,50)*2*3<
oscieza wind>
czes¢ krotsza
(15,20*2+2,15)*1,50 - (0,80*1,50)*4<drzwi>+(1,50*0,15)*2*4<0$cieza> - (1,40* |m2 51,015
1,05)<okno> + (0,37*1,50)*2*2*3<stupy>
RAZEM 205,810
48/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1./1212-19
2
(1,10*0,30)*3 + (1,10*0,30)*4 m?2 2,310
RAZEM 2,310
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $r.do 50 mm m
d.1./1212-28
2
(2,50*2)*3 + (0,50*2)*3 m 18,000
RAZEM 18,000
50| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1./1212-02 wanych jednokrotnie
2
Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie
tuszczacej sie farby. Zagruntowanie farbg podktadowa. Dwukrotne malowanie
farbg ftalowg elementow metalowych.
Szafki hydrantowe
(0,55*0,70) + (0,55*0,70)+(0,55+0,70)*2*0,30 m?2 1,520
RAZEM 1,520
51|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek terako- |m2
d.1./0812-03 towych 30x30 cm na kleju
2
Rozebranie istniejacych posadzek. Oczyszczenie podtoza. Przygotowanie ma-
sy klejacej. Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na kleju. Wypetnienie
spoin masg fugowa. Oczyszczenie powierzchni ptytek. Obmycie posadzki.
Utozenie posadzek z gresu technicznego grubosci min. 8,5 mm. Ptytki po-
sadzkowe antyposlizgowe (w klasie R-10), o IV stopniu odpornosci na Sciera-
nie (odpornos¢ na Scieranie PEI-4 ilo$¢ obrotéw 6000). Oktadziny uktadane na
warstwie kleju przeznaczonego na podioza krytyczne. Spoiny elastyczne wo-
doodporne posadzkowe. Poziom okfadzin posadzek zréwnany z poziomem
oktadzin przylegtych. Wzér i kolor glazury dobrany do okfadzin istniejacych.
(0,30*0,30)*8<szt> m?2 0,720
RAZEM 0,720
1.3 Instalacje oswietleniowe
52|KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietldwkowych szt.
d.1.|1134-02
3
13 szt. 13
RAZEM 13
53|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.1./1124-03 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3
96 szt. 96
RAZEM 96
54|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natgzeniu  |szt.
d.1.|1122-03 pradu do 10A - ilo$¢ biegunéw 2
3
80 szt. 80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 80
55|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A |szt.
d.1./1124-01 - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3
32 szt. 32
RAZEM 32
56|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.1./0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podtagczeniem
3
Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V
32 szt. 32
RAZEM 32
57 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
3
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
96 szt. 96
RAZEM 96
58| KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych|szt.
d.1./0504-03 zwyklych przykrecanych, koncowych
3
Plafoniera LED typ SMD 10W ,PIR,obszar detekcji 360* ,7m,4500K ,IK10,IP
40 wymiary fi 290x65
64 szt. 64
RAZEM 64
59|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
3
tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20
49 szt. 49
RAZEM 49
60|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.1./0511-11 stalowej z kloszem lub rastrem
3 LED 1x20 W
Swietléwka LED 1x18W G13 mikrofalowy czujnik ruchu obszar detekcji 360*
zasieg 15m
12 szt. 12
RAZEM 12
61|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.1./1202-01 go hapiecia
3
64 pomiar. 64
RAZEM 64
62| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.1./0902-05 réznicowopragdowego - pierwszy
3
5 pomiar 5
RAZEM 5
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Podstawa

Opis i wyliczenia

\ j.-m. \

Poszcz

Razem

Pomieszczenia VIl pietra

Segmenty mieszkalne

.|wycena indy-

widualna

segment 902
- 920
segment 921

Zdemontowanie szafek wiszacych, przestawienie lub wystawienie wyposaze-
nia z pokoi mieszkalnych celem wykonania prac remontowych, ostoniecie
mebli folig lub innym materiatem zabezpieczajgcym przed ich zabrudzeniem
lub uszkodzeniem. Po zakonczeniu prac wniesienie i ustawienie mebli oraz
zamocowanie szafek wiszacych. Standardowe wyposazenie pokoi : 2 tapcza-
ny jednoosobowe, 1 szafa odziezowa, 2 regaliki i 2 biurka.
4<pokoje>*8<segmentow>

2<pokoje>*1<segment>

kpl

kpl

kpl

32,000

2,000

RAZEM

34,000

64
d.2.

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folig

Zamocowanie folii. Zdjecie folii po zakonczeniu prac.

Ostona stolarki okiennej i drzwiowe;j folig ostonowa

stolarka okienna

(1,75*1,45)*4<okna>*8<segmentow> - (1,75*1,45)*2<segment 721>
A (suma czesciowa)

stolarka drzwiowa
(0,90*2,05)*2<drzwi>*8<segmentéw> - (0,90*2,05)*1<segment 721>
B (suma czesciowa)

m2

m2

m2

m2

m2

76,125

103,800

65
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtég folig

Doniesienie i roztozenie folii z przycieciem na wymiar. Usuniecie folli z wynie-
sieniem z budynku po zakonczeniu prac.

przedpokoje - 8 segmentow
((2,12*2,10)-(1,05*0,35))*2<przedpokoje>*7<segmentéw> + ((2,10*2,05)-
(0,15*0,96) + (1,85*2,05))*1<segment 806/807>

taczniki - 8 segmentow

(1,00*2,60)*7<segmentéw> + (1,00*1,90)*1<segment 806/807>

sanitariaty - 8 segmentéw

(1,25*0,75)*7<segmentéw> + (0,80*0,75)*1<segment 806/807>

natryski - 8 segmentéw

(1,10*0,85)*7<segmentéw> + (0,80*1,05)*1<segment 806/807>

segmenty mieszkalne

((2,35*5,90)*2<pokoje> + (3,40*3,70)*2<pokoje>)*2<segmenty> + ((2,35*5,90)
*1<pokéj> + (3,40%3,70)*2<pokoje> + (2,35*4,75)*1<pokoj>)*1<segment> +
((5,55*2,35)*2<pokoje> + (3,40*3,40)*2<pokoje>)*4<segmenty> + (((5,55*
2,80)-(1,30*0,20))*2<pokoje> + (2,90*3,40)*2<pokoje>)*1<segment>
segment mieszkalny 821

(1,15*2,10)<przedpokéj> + ((2,30*5,90)-(1,30%0,30))*1<pokéj> + (3,45*3,20)*
1<pokdj> + (2,25*2,45)-(1,30*0,30)<tazienka>

m2

m2

m2
m2

m2

m2

65,136

20,100
7,162
7,385

403,068

31,758

RAZEM

534,609

66

KNR-W 4-01
0354-03

skrzydta '60'
- sanitariaty
skrzydta '70'
- faczniki

skrzydta '80'
- wejsciowe

Rozebranie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki skrzydet drzwio-
wych i okiennych

Demontaz drewnianych skrzydet drzwiowych. Wyniesienie z budynku elemen-
téw z rozbidrki i odniesienie na odlegtos¢ 30 m. Posegregowanie i ztozenie w
miejscu sktadowania. Wyw6z zdemontowanej stolarki z terenu budowy.
1<sanitariat 815/816>

1<tacznik 802/803> + 1<tgcznik 806/807>
1<segment 802A> + 1<segment 803A> + 1<segment 803B> + 1<segment

810A> + 1<segment 810B> + 1<segment 812B> + 1<segment 813B> + 1<
segment 815A> + 1<segment 815B> + 1<segment 821A>

szt.

szt.

szt.

szt.

1,000
2,000

10,000

RAZEM

13,000

67

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

Sufity

segmenty mieszkalne

((2,35*5,90)*2<pokoje> + (3,40*3,70)*2<pokoje>)*2<segmenty> + ((2,35*5,90)
*1<pokdj> + (3,40*3,70)*2<pokoje> + (2,35*4,75)*1<pokdj>)*1<segment> +
((5,55*2,35)*2<pokoje> + (3,40*3,40)*2<pokoje>)*4<segmenty> + (((5,55*
2,80)-(1,30%0,20))*2<pokoje> + (2,90*3,40)*2<pokoje>)*1<segment>

segment mieszkalny 821

((2,30*5,90)-(1,30%0,30))*1<pokoj> + (3,45*3,20)*1<pokdj> + (2,25*2,45)-
(1,30*0,30)<tazienka>

A (suma czesciowa)
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.-m.

Poszcz

Razem

Sciany

segmenty mieszkalne

(((2,35+5,90)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((3,40+3,70)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*2<segmenty>
(((2,35+5,90)*2*2,50 - (0,80%2,00) - (1,70*1,45))*1<pokoj> + ((3,40+3,70)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((2,35+4,75)*2*2,50 - (0,80*2,00)
- (1,70*1,45))*1<pokd¢j>)*1<segment>

(((5,55+2,35)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((3,40+3,40)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*4<segmenty>
(((5,55+2,80)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((2,90+3,40)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*1<segment>

segment mieszkalny 821

((2,30+5,90)*2%2,50 - (0,80"2,00) - (1,70*1,45))*1<pokdj> + ((3,45+3,20)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*1<pokoj> + (2,25+2,45)*2*1,00 + (1,05*1,00)+
(1,05*0,5)<tazienka>

B (suma czesciowa)

m2

m2

m2

m2

m2

432,410

274,480

131,490

522,960

130,240

77,095

1136,265

RAZEM

1 568,675

68

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
do 5 m2

Usuniecie luznych powtok farb emulsyjnych lub klejowych, ewentualne usunie-
cie tapet

Sufity

przedpokoje - 8 segmentow
((2,12*2,10)-(1,05*0,35))*2<przedpokoje>*7<segmentéw> + ((2,10*2,05)-
(0,15*0,96) + (1,85*2,05))*1<segment 806/807>

taczniki - 8 segmentow

(1,00*2,60)*7<segmentéw> + (1,00*1,90)*1<segment 806/807>
sanitariaty - 8 segmentéw

(1,25*0,75)*7<segmentéw> + (0,80*0,75)*1<segment 806/807>

natryski - 8 segmentow

(1,10*0,85)*7<segmentéw> + (0,80*1,05)*1<segment 806/807>

segment mieszkalny 821

(1,15*2,10)<przedpokéj>

A (suma czesciowa)

Sciany

przedpokoje - 8 segmentow

((2,12+2,10)*2*1,00 + (0,75*1,00)*2<strony przegrody>)*2<przedpokoje>*7<
segmentéw> + ((2,10+2,05)*2*1,00 + (0,55*1,00)*2<strony przegrody> +
(1,85+2,05)*2*1,00 + (0,55*1,00)*2<strony przegrody>)*1<segment 806/807>
taczniki - 8 segmentow

((1,00+2,60)*2*1,00+(1,00*0,50)*2)*7<segmentéw> + ((1,00+1,90)*2*1,0+
(1,00*0,50)*2)*1<segment 806/807>

sanitariaty - 8 segmentow

(1,25+0,75)*2*1,00*7<segmentéw> + (0,80+0,75)*2*1,00*1<segment 806/
807>

segment mieszkalny 821

(1,15+2,10)*2*1,00<przedpokoj>

B (suma czesciowa)

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

65,136

20,100
7,162

7,385

361,458

69

KNR-W 4-01
0709-06

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o
powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, beto-
nu na stropach

Odbicie odstajgcych i spekanych tynkoéw. Przygotowanie powierzchni do tyn-
kowania. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Doktadne potaczenie
nowych tynkéw z istniejacymi.

1<sanitariat segm. 808/809>

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

70

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynkow zwykilych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na
osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

Odbicie odstajacych i spekanych tynkéw. Przygotowanie powierzchni do tyn-
kowania. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Wyrobienie narozy i
krawedzi osciezy.

2,05<p-pokoj segm. 802> + 2,05<tgcznik segm. 804/805> + 2,05<tgcznik
segm. 806/807>

6,150

RAZEM

6,150

71
d.2.

KNR-W 4-01
0711-14

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na
stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejs-
cu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Odbicie odstajgcych i spekanych tynkéw. Przygotowanie powierzchni do tyn-
kowania. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Doktadne potaczenie
nowych tynkoéw z istniejacymi.
1,60<natrysk segm. 812/813> m?2 1,600
RAZEM 1,600
72|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2.|0711-15 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
1 na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejs-
cu
Odbicie odstajgcych i spekanych tynkéw. Przygotowanie powierzchni do tyn-
kowania. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Doktadne potaczenie
nowych tynkéw z istniejacymi.
4,80<segment 821A> m?2 4,800
RAZEM 4,800
73|KNP 02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych "PRO-MONTA" (wymiar ptyty 667x500 mm) |m
d.2./0117-01.08 |wykonywane metoda murowania - dodatek za wypetnienie osadzanych osciez-
1 nic stalowych zaprawg
Trwate obsadzenie obruszonych os$cieznic drzwi wej$ciowych do pomieszczen
mieszkalnych, z uszczelnieniem stykdw oscieznic ze Scianami
(0,90+2,05*2)*4<pokoje>*8<segmentow> + (0,90+2,05*2)*2<pokoje>*1<seg- |m 170,000
ment 821>
(0,80+2,05*2)*2<tacznik>*8<segmentéow> + (0,80+2,05*2)*1<tazienka>*1< m 83,300
segment 821>
(0,70+2,05*2)*1<sanitariat>*8<segmentow> m 38,400
RAZEM 291,700
74 KNP 02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych "PRO-MONTA" (wymiar ptyty 667x500 mm) |m?2
d.2./0117-01.05 |wykonywane metoda murowania - szpachlowanie i cyklinowanie spoin oraz re-
1 peracja drobnych uszkodzen - jednostronnie
Przygotowanie szpachléwki gipsowej. Jednostronne zaszpachlowanie spoin
tacznie ze spoing w miejscach styku ze Scianami i o$cieznicami, oraz w wypet-
nienie rys peknie¢ Scianek z plyt gipsowych "PRO-MONTA". Po stwardnieniu
szpachlowki scyklinowanie wszystkich nieréwnosci, do uzyskania gtadkiej po-
wierzchni $cianki.
UWAGA : W naktadach materiatéw "M" uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ i warto$¢
szachléwki gipsowej niezbednej do wypetnienia i wyszpachlowania ptyt 'PRO-
MONTA'
Obmiar prac w ilosci 10 % warto$ci obmiarowej jak w pozycjach :
poz.67B*0,10<%> m?2 113,626
RAZEM 113,626
75/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.|0353-13
1
Wykucie otworéw w kanatach wentylacyjnych dla montazu nowych kratek wen-
tylacyjnych.
segment 806/807
1<natrysk> szt. 1,000
segment 819/820
1<sanitariat> szt. 1,000
RAZEM 2,000
76/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0324-02
1
Montaz nowych kratek PCV 14x14 bez zaluzji w istniejacych pionach wentyla-
cyjnych.
segment 806/807
1<natrysk> szt. 1,000
segment 819/820
1<sanitariat> szt. 1,000
RAZEM 2,000
77/KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek terako- |m2
d.2./0812-03 towych 30x30 cm na kleju
1
Rozebranie istniejacych posadzek. Oczyszczenie podtoza. Przygotowanie ma-
sy klejacej. Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na kleju. Wypetnienie
spoin masg fugowa. Oczyszczenie powierzchni ptytek. Obmycie posadzki.
Utozenie posadzek z gresu technicznego grubosci min. 8,5 mm. Ptytki po-
sadzkowe antyposlizgowe (w klasie R-10), o IV stopniu odpornosci na Sciera-
nie (odpornos¢ na $cieranie PEI-4 ilos¢ obrotéw 6000). Oktadziny uktadane na
warstwie kleju przeznaczonego na podioza krytyczne. Spoiny elastyczne wo-
doodporne posadzkowe. Poziom okfadzin posadzek zréwnany z poziomem
oktadzin przylegtych. Wzor i kolor glazury dobrany do okfadzin istniejacych.
tacznik segmentu 808/809
(0,30*0,30)*4<szt> m?2 0,360
RAZEM 0,360
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.-m.

Poszcz

Razem

78
d.2.
1

KNR AT-22
0101-02
analogia

Przygotowanie podtoza pod wykonanie wypraw - jednokrotne gruntowanie pod-
toZza pod gtadzie cementowe

Zagruntowanie podtoza akrylowym gruntownikiem wzmacniajacym podtoze.
Sufity

natryski - 8 segmentéow

(1,10*0,85)*7<segmentéw> + (0,80*1,05)*1<segment 806/807>

m2

m2

7,385

RAZEM

7,385

79

-

KNR AT-22
0101-04
analogia

Naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm

Naprawa nieréwnosci podtoza przez szpachlowanie cementowg zaprawg drob-
noziarnistg do wygtadzania i szpachlowania.

Obmiar prac jak w pozycji:

poz.78

m2

7,385

RAZEM

7,385

80

.

KNR AT-22
0101-05
analogia

Naprawa podtoza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotnos¢ = 2

Naprawa nieréwnosci podtoza przez szpachlowanie cementowa zaprawg drob-
noziarnistg do wygtadzania i szpachlowania.

Obmiar prac jak w pozycji:

poz.78

m2

m2

7,385

RAZEM

7,385

81

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-
brykowanych i betonéw wylewanych

Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié¢
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)

przedpokoje - 8 segmentow
((2,12*2,10)-(1,05*0,35))*2<przedpokoje>*7<segmentéw> + ((2,10*2,05)-
(0,15*0,96) + (1,85*2,05))*1<segment 806/807>

taczniki - 8 segmentow

(1,00*2,60)*7<segmentéow> + (1,00*1,90)*1<segment 806/807>

sanitariaty - 8 segmentéw

(1,25*0,75)*7<segmentéw> + (0,80*0,75)*1<segment 806/807>

segmenty mieszkalne

((2,35*5,90)*2<pokoje> + (3,40*3,70)*2<pokoje>)*2<segmenty> + ((2,35*5,90)
*1<pokéj> + (3,40%3,70)*2<pokoje> + (2,35*4,75)*1<pokoj>)*1<segment> +
((5,55*2,35)*2<pokoje> + (3,40*3,40)*2<pokoje>)*4<segmenty> + (((5,55*
2,80)-(1,30%0,20))*2<pokoje> + (2,90*3,40)*2<pokoje>)*1<segment>

segment mieszkalny 821

(1,15*2,10)<przedpokéj> + ((2,30*5,90)-(1,30%0,30))*1<pokéj> + (3,45*3,20)*
1<pokdj> + (2,25*2,45)-(1,30*0,30)<tazienka>

m2

m2

m2

m2

65,136

20,100
7,162

403,068

31,758

RAZEM

527,224

82
d.2.

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa-
brykowanych i betonéw wylewanych

Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)

Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni. Przygotowanie gtadzi gipsowej. Obsa-
dzenie profili aluminiowych ostonowych narozy wypuktych. Wykonanie gtadzi.
Wykonanie poprawek

przedpokoje - 8 segmentow

((2,12+2,10)*2*1,00 + (0,75*1,00)*2<strony przegrody>)*2<przedpokoje>*7<
segmentéw> + ((2,10+2,05)*2*1,00 + (0,55*1,00)*2<strony przegrody> +
(1,85+2,05)*2*1,00 + (0,55%1,00)*2<strony przegrody>)*1<segment *06/*07>
taczniki - 8 segmentow

((1,00+2,60)*2*1,00+(1,00*0,50)*2)*7<segmentéw> + ((1,00+1,90)*2*1,0+
(1,00*0,50)*2)*1<segment 806/807>

sanitariaty - 8 segmentéw z wyt. seg. *19/*20
(1,25+0,75)*2*1,00*6<segmentéw> + (0,80+0,75)*2*1,00*1<segment>

segmenty mieszkalne

(((2,35+5,90)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((3,40+3,70)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70%1,45))*2<pokoje>)*2<segmenty>
(((2,35+5,90)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*1<pokdj> + ((3,40+3,70)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((2,35+4,75)*2*2,50 - (0,80*2,00)
- (1,70*1,45))*1<pokoj>)*1<segment>

(((5,55+2,35)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((3,40+3,40)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*4<segmenty>
(((5,55+2,80)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje> + ((2,90+3,40)*2*
2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*2<pokoje>)*1<segment>

segment mieszkalny 821

-16 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 2305 Uzytkownik: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy

m2

m2
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m?2

m2

m2

m?2

m?2

157,460

64,200

27,100

274,480

131,490

522,960

130,240
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j.-m.

Poszcz

Razem

((1,15+2,10)*2*1,00<przedpokdj> + (2,30+5,90)2*2,50 - (0,80°2,00) - (1,70
1,45))*1<pokej> + ((3,45+3,20)*2*2,50 - (0,80*2,00) - (1,70*1,45))*1<pokéj> +
(2,25+2,45)"2*1,00 + (1,05*1,00)+(1,05*0,5)<tazienka>

m2

83,595

RAZEM

1391,525

83

-

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg

Wzmocnienie struktury tynkéw srodkiem gruntujacym penetrujagcym i wzmac-
niajagcym podtoza.

Obmiar jak w pozycjach:

poz.81+poz.82

m2

m2

1918,749

RAZEM

1918,749

84

=l

KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami bezrozpuszczalnikowymi o dziataniu grzybood-
pornym powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

Malowanie sufitéw i Scian pomieszczen natryskow farbg bezrozpuszczalniko-
wa o wtasciwosciach grzyboodpornych, odporng na zmywanie (np. farba anty-
bakteryjna Sikkens Alpha Sanoprotex lub inna o réwnowaznych lub lepszych
parametrach technicznych). Farba wewnetrzna, grzyboodporna przeciw rozwo-
jowi mikroorganizméw. Farba antybakteryjna z aktywnymi jonami srebra, za-
wierajgca: zywice akrylowa, ditlenek tytanu, weglan wapnia, chlorek srebra,
pochodne izotiazolonu i inne skfadniki wg dokumentacji producenta. Wymaga-
ny atest higieniczny.

Sufity

natryski - 8 segmentow

(1,10*0,85)*7<segmentow> + (0,80*1,05)*1<segment 806/807>

m2

m2

7,385

RAZEM

7,385

85
d.2.

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-
chych tynkéw z gruntowaniem

Malowanie powierzchni sufitéw i $cian farbg emulsyjng w kolorach uzgodnio-
nych z Inwestorem.

Obmiar prac jak w pozycjach:

poz.81+poz.82

m2

m2

1918,749

RAZEM

1918,749

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw
z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie

poz.85

m2

m2

1918,749

RAZEM

1918,749

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z
jednokrotnym szpachlowaniem

segmenty mieszkalne (przedpokoje i taczniki)

przedpokoje - 8 segmentow

(((2,10+2,12)*2*1,40 + (0,75*1,40)*2<strony przegrody> - (2,80*1,40)<glazura
nascienna> - (0,80*1,40)*3 - (0,70*1,40)*1<drzwi>)*2<przedpokoje> + (2,50+
1,00)*2*1,90 -(0,70*1,90)*2 - (0,60*1,90)<drzwi> - (0,60*1,90)<wejscie natrys-
ku><tgcznik>)*7<segmentow>

(((1,90+2,05)*2*1,40 + (0,75*1,40)*2<strony przegrody> - (2,80*1,40)<glazura
nascienna> - (0,80*1,40)*3 - (0,70*1,40)*1<drzwi>)*2<przedpokoje> + (1,90+
1,00)*2*1,90 - (0,70%1,90)*2 - (0,60*1,90)<drzwi> - (0,60*1,90)<wejscie natrys-
ku><tgcznik>)*1<segment>

taczniki - 8 segmentow

((1,00+2,60)*2*1,90 - (0,70*1,90)*2 - (0,60*1,90)<drzwi> - (0,70*1,90)<wejscie
natrysku>)*7<segmentéw> + ((1,00+1,90)*2*1,90 - (0,70*1,90)*2 - (0,60*1,90)
<drzwi> - (0,70*1,90)<wejscie natrysku>)*1<segment 806/807>

segment mieszkalny 821

(1,15+2,10)*2*1,40<przedpokdj> - (0,80*1,40)*4<drzwi>

m2

m2

m2

m2

m2

137,704

15,880

65,740

4,620

RAZEM

223,944

88

KNR-W 4-01
1209-11

Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-
wierzchni do 0.52 m2

Malowanie wewnetrznych podokiennikéw w pokojach segmentéw mieszkal-
nych.

(4<pokoje>*8<segmentow>)

segment mieszkalny 821

2<pokoje>

szt.

szt.

szt.

32,000

2,000

RAZEM

34,000

89
d.2.

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych

Obmiar usredniony dla segmentéw mieszkalnych.
(0,60%0,30)*11*4<pokoje>*8<segmentow> + (0,60%0,30)*11*2<pokoje>*1<seg-
ment>

m2

m2

67,320

RAZEM

67,320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
90|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowych m
d.2.|1212-21
1
taczniki segmentéw
(2,20*2 <szt>)*8 <segmentéw> m 35,200
RAZEM 35,200
91|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 |m
d.2.|1212-28 mm
1
Obmiar usredniony dla segmentu
10,35*8<segmentéw> + 6,60<segment 821> m 89,400
RAZEM 89,400
92|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng rur PCV o $r.do 50 mm m
d.2.|1212-27
1|analogia
Oczyszczenie powierzchni rur PCV z brudu i kurzu oraz zeskrobanie tuszcza-
cej sie farby. Malowanie farbg ftalowa elementow rur.
2,50<przedpokoéj>*8<segmentow> m 20,000
1,20<natrysk>*8<segmentow> m 9,600
RAZEM 29,600
93|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe 60 wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni|m?2
d.2./{1017-03 do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
1
Wymiana starych skrzydet drzwi fazienkowych z matg ramka do pomieszcze-
nia sanitariatu.
Spasowanie i zawieszenie na istniejgcej oscieznicy nowych skrzydet drzwi
wejsciowych z matg ramkg do pomieszczen w-c . Skrzydto ptytowe drzwi wew-
netrznych konfekcjonowane z wypetnieniem stabilizujgcym typu "ptyta wiérowa
otworowa", okleinowane okleing 'CPL-0,2' biatg, wyposazone w zamek wpusz-
czany z blokada fazienkowa i klamke z szyldem, podciecie, kratke lub tuleje
wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla prze-
ptywu powietrza. Kierunek otwierania skrzydet drzwiowych ustali¢ na budowie.
segmenty mieszkalne - sanitariaty
sanitariat (0,644*2,040)*1<skrzydto> m2 1,314
815/816
RAZEM 1,314
94|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe 70 ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.2./1022-01 wykonczone
1
Wymiana starych skrzydet drzwi peinych przejsciowych do pomieszczenia
tacznika.
Spasowanie i zawieszenie na istniejacej oscieznicy nowych skrzydet drzwi pet-
nych wejsciowych do pomieszczen. Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych kon-
fekcjonowane z wypetnieniem stabilizujgcym typu "ptyta wiérowa otworowa",
okleinowane okleing 'CPL-0,2' biatg, wyposazone w zamek wpuszczany za-
padkowy z wktadkg patentowg zwyktg i klamke z szyldem. Kierunek otwierania
skrzydet drzwiowych ustali¢ na budowie.
segmenty mieszkalne - przedsionki
tacznik 802/ |0,744*2,040 m?2 1,518
803
tacznik 806/ |0,744*2,040 m?2 1,518
807
RAZEM 3,036
95|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe 80 ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.2./1022-01 wykonczone
1
Wymiana starych skrzydet drzwi peinych wej$ciowych do pomieszczen miesz-
kalnych.
Spasowanie i zawieszenie na istniejgcej oscieznicy nowych skrzydet drzwi pet-
nych wejsciowych do pomieszczen. Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych kon-
fekcjonowane z wypetnieniem stabilizujgcym typu "ptyta wiérowa otworowa",
okleinowane okleing 'CPL-0,2' biatg, wyposazone w zamek wpuszczany za-
padkowy z wktadkg patentowg systemu "Master-Key" z jednostronng blokadg
obrotowg motylkowg (od strony wewnetrznej), kompletem 3 kluczy i klamke z
szyldem. Kierunek otwierania skrzydet drzwiowych ustali¢ na budowie. Klucz
wzorcowy wiodacy dla systemu zamkow "Master-Key" dostarczy Inwestor.
segmenty mieszkalne
segment 0,844*2,040 m2 1,722
802A
segment 0,844*2,040 m2 1,722
803A
segment 0,844*2,040 m2 1,722
803B
segment 0,844*2,040 m2 1,722
810A
segment 0,844*2,040 m2 1,722
810B
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segment 0,844%2,040 m2 1,722
812B
segment 0,844%2,040 m2 1,722
813B
segment 0,844%2,040 m2 1,722
815A
segment 0,844%2,040 m2 1,722
815B
segment 0,844%2,040 m2 1,722
821A

RAZEM 17,220
96| KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.

d.2./0903-01

1
Przystruganie wrebdw przylgowych skrzydet, wyregulowanie zawiaséw w sta-
rych oscieznicach oraz zawiasow i zamkow w nowych skrzydtach.
1+2+10 szt. 13,000
RAZEM 13,000
97|KNR-W 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolne;j szt.
d.2.|0904-02
1
Obcigcie skrzydet drzwiowych ze zdjeciem i ponownym umocowaniem okué.
Wyrobienie wrebow przylgowych i wypetnienie dziur. Oczyszczenie papierem
$ciernym.
segment 1 szt. 1,000
807B
RAZEM 1,000
98| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.2.|1209-08 z.  |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - o$cieznice tgcznie z ¢wieré¢wat-
1/sz.4.54. kami
9914-07
segmenty mieszkalne - oscieznice drzwiowe
((0,80*2,00)*4 + (0,70*2,00)*2 + (0,60*2,00)*1<0scieznice drzwi>)*8<segmen- |m?2 83,200
tow>
segment 821 - oscieznice drzwiowe
(0,80*2,00)*3 m?2 4,800
RAZEM 88,000
99| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2./1209-08 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
1/sz.4.54. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2

9914-01

Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby. Dwukrotne szpachlo-

wanie z przetarciem papierem sciernym. Pomalowanie farbg podktadowa

miejsc szpachlowanych. Pomalowanie farba olejng stolarki.
segment 0,844*2,040 m2 1,722
804A
segment 0,844*2,040 m2 1,722
804B
segment 0,844*2,040 m2 1,722
805A
segment 0,844*2,040 m2 1,722
805B
segment 0,844*2,040 m2 1,722
806A
segment 0,844*2,040 m2 1,722
809A
segment 0,844*2,040 m2 1,722
809B
segment 0,844*2,040 m2 1,722
811A
segment 0,844*2,040 m2 1,722
811B

RAZEM 15,498
100|KNR 4-01 Wymiana wkfadek wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.2.|0919-26
1
Zdemontowanie ze skrzydet drzwiowych zewnetrznych p-poz istniejgcych
wktadek patentowych i zastapienie ich nowymi wktadkami systemu "Master-
Key" z kompletem 3 kluczy. Klucz wzorcowy wiodacy dla systemu zamkow "
Master-Key" dostarczy Inwestor.
skrzydta drzwi wejsciowych zewnetrznych
2<drzwi zewnetrznych p-poz>*8<segmentéw> + 1<segment 821> szt. 17,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Wymiana w skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych do pomieszczen miesz-
kalnych istniejacych wktadek patentowych na wkiadki systemu "Master-Key" z
kompletem 3 kluczy. Zamki w drzwiach pokoi mieszkalnych z jednostronng
blokadg obrotowg motylkowg (od strony wewnetrznej). Klucz wzorcowy wioda-
cy dla systemu zamkow "Master-Key" dostarczy Inwestor.
segmenty mieszkalne
(2<drzwi wewnetrzne>*2<zestawy>)*8<segmentéw> + 2<segment 821> szt. 34,000
RAZEM 51,000
101 Reczne malowanie znakéw o wys.do 5 cm szt.
d.2.|wycena indy-
1|widualna
Malowanie farba ftalowg numeracji i oznakowania drzwi wewnetrznych. Znaki
w kroju 'Arial' wys. 5 cm - kolor czarny.
Drzwi wejsciowe wewnetrzne - nr: 802A, 802B, 803A, 803B ... itd
segment 4 szt. 4
802A
segment 4 szt. 4
803A
segment 4 szt. 4
803B
segment 4 szt. 4
804A
segment 4 szt. 4
804B
segment 4 szt. 4
805A
segment 4 szt. 4
805B
segment 4 szt. 4
806A
segment 4 szt. 4
809A
segment 4 szt. 4
809B
segment 4 szt. 4
810A
segment 4 szt. 4
810B
segment 4 szt. 4
811A
segment 4 szt. 4
811B
segment 4 szt. 4
812B
segment 4 szt. 4
813B
segment 4 szt. 4
815A
segment 4 szt. 4
815B
segment 4 szt. 4
821A
RAZEM 76
102|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z two- |m2
d.2.|0610-04 rzyw sztucznych
1
Wyréwnanie krawedzi i zgrzanie ze sobg. Sprzatniecie miejsca pracy.
Zgrzanie tacz wyktadziny w segmencie 802A
2,35*5,90 m?2 13,865
Zgrzanie tgcz wyktadziny w segmencie 820A
2,35*5,90 m?2 13,865
RAZEM 27,730
103 KNR-W 4-02 \Wymiana umywalki porcelanowej bez wspornikéw z syfonem z tworzywa kpl.
d.2.|0220-04
1
Zdemontowanie umywalki wraz z syfonem. Zamontowanie umywalki wraz z
syfonem.
Wyznaczenie miejsca wbudowaniw umywalki obsadzonej (wpuszczanej) w
blacie z ptyty MDF. Ustawienie umywalki i podtaczenie do instalacji odptywo-
wej, uszczelnienie umywalki po obwodzie silikonem sanitarnym antygrzybicz-
nym. Umywalka bez otworu wpuszczana w blat (model jak umywalki demonto-
wane)
segment 809 |1 kpl. 1,000
segment 810 |1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
2.2 Korytarz
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104 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.2./1216-01
2
Doniesienie i roztozenie folii z przycieciem na wymiar. Usuniecie folli z wynie-
sieniem z budynku po zakonczeniu prac.
czes$c¢ dluzsza
(39,50%2,15) - ((0,4470,36)*2+(0,30%0,20)*2+(0,80*0,25)*2+(0,42*0,20)*2+ m?2 82,933
(1,40%0,25)+(0,85*0,25)*3)<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
holl
(8,45*5,75) - ((0,66*0,25)*2+(0,80*0,20)+(0,40*0,20))<stupy konstrukcyjne i m2 48,018
piony instalacyjne>
czes$¢ krotsza
(15,20*2,15) - ((0,80%0,30)*2+(0,28*0,20)+(0,48*0,20)+(0,35*0,25)+(0,70*0,30) |m2 31,640
+(0,25%0,44))<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
RAZEM 162,591
105/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2.|0103-02
2
Ostona stolarki okiennej i drzwiowe;j folig ostonowa
stolarka okienna
Korytarz i holl
(1,45%1,05)*2<szt> + (5,30%1,45) m?2 10,730
A (sumaczesciowa) L e
m?2 10,730
stolarka drzwiowa
Korytarz i holl
(0,80*2,00)*19<szt> + (1,50"2,00)*1<szt> + (1,45"2,05)*2<strony>*1<szt> m?2 39,345
(1,45*2,05)*1<szt> + (0,95*2,05)*2<szt> + (1,05*2,15)*1<szt> m?2 9,125
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 48,470
RAZEM 59,200
106 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwiczek szt.
d.2.|0353-13
2
Demontaz z zabudéw pionéw instalacyjnych oston otworéw montazowych o
wymiarach 45x45 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
107|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 szt.
d.2./1215-03
2
Montaz w $ciankach zabudéw pionéw instalacyjnych drzwiczek ostonowych
stalowych na otworach montazowych dostepu do kanatéw. Drzwiczki o wymia-
rach 45x45 cm blokowane zamykiem patentowym.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
2
Usuniecie luznych powtok farb emulsyjnych lub klejowych
Sufity Korytarza
czesé diuzsza
(39,50%2,15) - ((0,44%0,36)*2+(0,30*0,20)*2+(0,80*0,25)*2+(0,42*0,20)*2+ m?2 82,933
(1,40*0,25)+(0,85*0,25)*3)<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
holl
(8,45*5,75) - ((0,66*0,25)*2+(0,80%0,20)+(0,40*0,20))<stupy konstrukcyjne i m?2 48,018
piony instalacyjne>
czes¢ krotsza
(15,20*2,15) - ((0,80*0,30)*2+(0,28*0,20)+(0,480,20)+(0,35*0,25)+(0,70*0,30) |m2 31,640
+(0,25%0,44))<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>
A (sumaczesciowa) L e
m?2 162,591
Sciany Korytarza
czes¢ diuzsza
(39,50%2+2,15)*0,95 + (0,37*0,95)*2*2*7<stupy> + (0,35*1,50)*2*7<podciagi> |m?2 94,284
holl
(8,45+5,75)*2*0,95 - (5,75*0,65)<okno> - (2,15*0,95)*2<przejécia> m?2 19,158
czes¢ krotsza
(15,20*2+2,15)*0,95 + (0,37*1,50)*2*2*3<stupy> + (0,35*1,50)*2*3<podciagi> |m?2 40,732
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 154,174
RAZEM 316,765
109/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2.|0711-08 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagrunto-
2 wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.-m.

Poszcz

Razem

Odbicie odstajgcych i spekanych tynkéw. Przygotowanie powierzchni do tyn-
kowania. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Doktadne potaczenie
nowych tynkoéw z istniejacymi.

0,55*2,50<wejscie do segm. 809>

m2

1,375

RAZEM

1,375

110
d.2.

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-
brykowanych i betonéw wylewanych

Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)

cze$c¢ diuzsza

(39,50*2,15) - ((0,44%0,36)*2+(0,30*0,20)*2+(0,80*0,25)*2+(0,42*0,20)*2+
(1,40*0,25)+(0,85*0,25)*3)<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>

holl

(8,45*5,75) - ((0,66*0,25)*2+(0,80*0,20)+(0,40*0,20))<stupy konstrukcyjne i
piony instalacyjne>

czes¢ krotsza

(15,20*2,15) - ((0,80*0,30)*2+(0,28*0,20)+(0,48*0,20)+(0,35*0,25)+(0,70*0,30)
+(0,25%0,44))<stupy konstrukcyjne i piony instalacyjne>

m2

m2

82,933

48,018

31,640

RAZEM

162,591

111

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa-
brykowanych i betonéw wylewanych

Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié¢
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oSwietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)

Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni. Przygotowanie gtadzi gipsowej. Obsa-
dzenie profili aluminiowych ostonowych narozy wypuktych. Wykonanie gtadzi.
Wykonanie poprawek

cze$c¢ dtuzsza

(39,50*2+2,15)*0,95 + (0,37*0,95)*2*2*7<stupy> + (0,35*1,50)*2*7<podciagi>
holl

(8,45+5,75)*2*0,95 - (5,75*0,65)<okno> - (2,15*0,95)*2<przejécia>

czes$c krotsza

(15,20*2+2,15)*0,95 + (0,37*1,50)*2*2*3<stupy> + (0,35*1,50)*2*3<podciggi>

m2

m2
m2

m2

94,284
19,158

40,732

RAZEM

154,174

112

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg

Wzmocnienie struktury tynkéw srodkiem gruntujagcym penetrujgcym i wzmac-
niajacym podtoza.

Obmiar jak w pozycjach:

poz.110+poz.111

m2

m2

316,765

RAZEM

316,765

113

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-
chych tynkéw z gruntowaniem

Malowanie powierzchni sufitow i $cian farbg emulsyjng w kolorach uzgodnio-
nych z Inwestorem.
poz.110+poz.111

m2

m2

316,765

RAZEM

316,765

114

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw
z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie

poz.113

m2

316,765

RAZEM

316,765

115
d.2.

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z
jednokrotnym szpachlowaniem

czesé dluzsza

(39,50%2+2,15)*1,50 - (0,80*1,50)*12<drzwi>+(1,50*0,15)*2*12<0s$cieza drzwi>
-(0,70%1,50)*1<drzwi>+(1,50*0,15)*2<0s$cieza drzwi> - (1,40*1,05)<okno> -
(1,40*1,50)<drzwi p-poz>+(1,50*0,15)*2<0s$cieza> + (0,37*2)*1,50*2*7 <stupy>
holl

(8,45+5,75)*2*1,50 - (5,20*0,50)<okno> - (1,00%1,50)*3<drzwi wind> - (1,40*
1,50)<drzwi na klatke> - (2,15%1,50)*2<przejscia> - (0,80*1,50)*2<drzwi do po-
koi>+(1,50*0,15)*2*2<0s$cieza> + (0,60*1,50)*2*2<stupy> + (0,30%1,50)*2*3<
oscieza wind>

czes¢ krotsza

(15,20*2+2,15)*1,50 - (0,80*1,50)*4<drzwi>+(1,50*0,15)*2*4<0$cieza> - (1,40*
1,05)<okno> + (0,37%1,50)*2*2*3<stupy>

m2

m2

124,545

31,750

51,015

RAZEM

207,310

116
d.2.

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(1,10*0,30)*3 + (1,10*0,30)*4 m?2 2,310
RAZEM 2,310
117/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $r.do 50 mm m
d.2.|1212-28
2
(2,50*2)*3 + (0,50*2)*3 m 18,000
RAZEM 18,000
118/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.2./1212-02 wanych jednokrotnie
2
Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie
tuszczacej sie farby. Zagruntowanie farbg podktadowa. Dwukrotne malowanie
farbg ftalowg elementéw metalowych.
Szafki hydrantowe
(0,55*0,70) + (0,55%0,70)+(0,55+0,70)*2*0,30 m?2 1,520
RAZEM 1,520
2.3 Instalacje oswietleniowe
119/KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw swietldwkowych szt.
d.2.|1134-02
3
13 szt. 13
RAZEM 13
120|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.2.{1124-03 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3
96 szt. 96
RAZEM 96
121/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu  |szt.
d.2./1122-03 pradu do 10A - ilo$¢ biegunow 2
3
80 szt. 80
RAZEM 80
122|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A |szt.
d.2./1124-01 - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3
32 szt. 32
RAZEM 32
123|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.2./0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podtgczeniem
3
Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V
32 szt. 32
RAZEM 32
124 /KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
3
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
96 szt. 96
RAZEM 96
125|KNR 5-08 Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych|szt.
d.2./0504-03 zwyklych przykrecanych, koncowych
3
Plafoniera LED typ SMD 10W ,PIR,obszar detekcji 360* ,7m,4500K ,IK10,IP
40 wymiary fi 290x65
64 szt. 64
RAZEM 64
126|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
3
tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20
49 szt. 49
RAZEM 49
127|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.2./0511-11 stalowej z kloszem lub rastrem
3 LED 1x20 W
Swietléwka LED 1x18W G13 mikrofalowy czujnik ruchu obszar detekcji 360*
zasieg 15m
12 szt. 12
RAZEM 12
128 KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.2./1202-01 go napiecia
3
64 pomiar. 64
RAZEM 64
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
129/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.2.]0902-05 réznicowopragdowego - pierwszy
3
5 pomiar 5
RAZEM 5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
3 Pomieszczenia natryskow
130|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.3/1216-01
Doniesienie i roztozenie folii z przycigciem na wymiar. Usuniecie folli z wynie-
sieniem z budynku po zakonczeniu prac.
natryski
segment 0,99%0,80 m2 0,792
202/203
segment 1,01*0,78 m2 0,788
204/205
segment 0,98%0,77 m2 0,755
210/211
segment 1,01*0,75 m2 0,758
215/216
segment 0,87*1,01 m?2 0,879
502/503
segment 0,86*0,79 m?2 0,679
506/507
segment 0,83*1,00 m2 0,830
602/603
segment 0,78*1,00 m2 0,780
604/605
segment 0,81*1,02 m2 0,826
615/616
segment 0,73%0,99 m2 0,723
619/620
segment 1,02*0,77 + 0,55*0,12 m?2 0,851
904/905
segment 0,74%0,86 + 0,51*0,12 m?2 0,698
906/907
segment 1,02%0,72 + 0,49*0,12 m?2 0,793
912/913
segment 1,00*0,80 + 0,49*0,12 m?2 0,859
915/916
segment (2,81*5,70)-(1,15%0,17) m?2 15,822
907A
RAZEM 26,833
131/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi m2
d.3/1202-09 ponad 5 m2
Sufity
segmenty mieszkalne
segment (2,81*5,70)-(1,15*0,17) m?2 15,822
907A
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 15,822
Sciany
segmenty mieszkalne
segment (2,8145,70)*2*2,48+(0,17*2,48)*2-(0,90*2,05)-(1,75*1,45) m?2 38,670
907A
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 38,670
RAZEM 54,492
132|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3/1202-08 do 5m2
Usuniecie luznych powtok farb emulsyjnych lub klejowych, ewentualne usunie-
cie tapet
Sufity
natryski
segment 0,99%0,80 m2 0,792
202/203
segment 1,01*0,78 m?2 0,788
204/205
segment 0,98*0,77 m?2 0,755
210/211
segment 1,01*0,75 m?2 0,758
215/216
segment 0,87*1,01 m2 0,879
502/503
segment 0,86*0,79 m2 0,679
506/507
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segment 0,83*1,00 m?2 0,830
602/603
segment 0,78*1,00 m?2 0,780
604/605
segment 0,81*1,02 m?2 0,826
615/616
segment 0,73%0,99 m?2 0,723
619/620
segment 1,02*0,77 + 0,55*0,12 m2 0,851
904/905
segment 0,74*0,86 + 0,51*0,12 m2 0,698
906/907
segment 1,02*0,72 + 0,49*0,12 m2 0,793
912/913
segment 1,00*0,80 + 0,49*0,12 m2 0,859
915/916

A (sumaczesciowa) | e

m?2 11,011

Sciany

taczniki
segment (1,30+0,91)*2*0,45 m2 1,989
202/203
segment (1,27+1,06)*2*0,45 m2 2,097
204/205
segment (1,30+1,06)*2*0,45 m2 2,124
210/211
segment (1,30+0,97)*2*0,45 m2 2,043
215/216
segment (1,25+0,89)*2*0,45 m2 1,926
502/503
segment (1,79+0,92)*2*0,45 m?2 2,439
506/507
segment (1,20+0,89)*2*0,45 m2 1,881
602/603
segment (1,30+1,05)*2*0,45 m2 2,115
604/605
segment (1,25+0,97)*2*0,45 m2 1,998
615/616
segment (1,25+0,89)*2*0,45 m2 1,926
619/620
segment (1,30*2+1,08)*1,00 + (1,08*0,45) m?2 4,166
904/905
segment (1,78+0,87)*2*1,00 m?2 5,300
906/907
segment (1,25*2+1,05)*1,00 + (1,05*0,45) m?2 4,022
912/913
segment (1,25*2+1,00)*1,00 + (1,00*0,45) m?2 3,950
915/916

B (sumaczesciowa) ] e

m?2 37,976
RAZEM 48,987
133|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie wypraw - jednokrotne gruntowanie pod-m2
d.3/0101-02 toza pod gtadzie cementowe

analogia

Zagruntowanie podtoza akrylowym gruntownikiem wzmacniajacym podtoze.

Sufity

natryski
segment 0,99%0,80 m2 0,792
202/203
segment 1,01*0,78 m2 0,788
204/205
segment 0,98*0,77 m2 0,755
210/211
segment 1,01*0,75 m2 0,758
215/216
segment 0,87*1,01 m?2 0,879
502/503
segment 0,86*0,79 m?2 0,679
506/507
segment 0,83*1,00 m2 0,830
602/603
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segment 0,78*1,00 m?2 0,780
604/605
segment 0,81*1,02 m?2 0,826
615/616
segment 0,73%0,99 m?2 0,723
619/620
segment 1,02*0,77 + 0,55*0,12 m2 0,851
904/905
segment 0,74*0,86 + 0,51*0,12 m2 0,698
906/907
segment 1,02*0,72 + 0,49*0,12 m2 0,793
912/913
segment 1,00*0,80 + 0,49*0,12 m2 0,859
915/916

RAZEM 11,011
134/ KNR AT-22 |Naprawa podioza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm m2
d.3/0101-04
analogia
Naprawa nieréwnosci podtoza przez szpachlowanie cementowg zaprawg drob-
noziarnistg do wygtadzania i szpachlowania.
Obmiar prac jak w pozycji:
poz.133 m?2 11,011
RAZEM 11,011
135/KNR AT-22 |Naprawa podtoza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm |m?2
d.3/0101-05 Krotnos¢ = 2
analogia
Naprawa nieréwnosci podtoza przez szpachlowanie cementowa zaprawg drob-
noziarnistg do wygtadzania i szpachlowania.
Obmiar prac jak w pozyc;ji:
poz.133 m2 11,011
RAZEM 11,011
136|KNP 02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych "PRO-MONTA" (wymiar ptyty 667x500 mm) |m?2
d.3|0117-02.01 |pojedyncze o pow. do 3 m2 w jednym miejscu wykonywane metoda zalewania
Oczyszczenie podtoza i skropienie go wodg. Wykonanie otworéw wlewowych
w Sciance. Przygotowanie zaczynu (zaprawy) gipsowego oraz wypetnienie
spoin zaprawg za pomocg pompki recznej. Usztywnienie naprawianych $cia-
nek klinami. Zamurowanie szczeliny pomiedzy gorna krawedzig Scianki a stro-
pem. Wyréwnanie wyciekéw z zaprawy ze spoin tacznie z krawedziami przy
Scianach i stropie. Zatarcie drobnych uszkodzen.
Uszkodzona $ciuanka z ptyt "PRO-MONTA" wygradzajgca przedsionek i seg-
ment nieszkalny 216B.
UWAGA : W naktadach materiatéw "M" uwzgledni¢ niezbedng ilo$¢ i warto$¢
zaprawy gipsowej niezbednej do wypetnienia i wyszpachlowania ptyt 'PRO-
MONTA'
0,40*2,50 m?2 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.3/0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)
segmenty mieszkalne
segment (2,81*5,70)-(1,15%0,17) m?2 15,822
907A
RAZEM 15,822
138 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.3/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)
Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni. Przygotowanie gtadzi gipsowej. Obsa-
dzenie profili aluminiowych ostonowych narozy wypuktych. Wykonanie gtadzi.
Wykonanie poprawek
taczniki
segment (1,30+0,91)*2*0,45 m?2 1,989
202/203
segment (1,27+1,06)*2*0,45 m?2 2,097
204/205
segment (1,30+1,06)*2*0,45 m?2 2,124
210/211
segment (1,30+0,97)*2*0,45 m?2 2,043
215/216
segment (1,25+0,89)*2*0,45 m?2 1,926
502/503
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
segment (1,79+0,92)*2*0,45 m?2 2,439
506/507
segment (1,20+0,89)*2*0,45 m2 1,881
602/603
segment (1,30+1,05)*2*0,45 m2 2,115
604/605
segment (1,25+0,97)*2*0,45 m2 1,998
615/616
segment (1,25+0,89)*2*0,45 m2 1,926
619/620
segment (1,30*2+1,08)*1,00 + (1,08%0,45) m?2 4,166
904/905
segment (1,78+0,87)*2*1,00 m?2 5,300
906/907
segment (1,25*2+1,05)*1,00 + (1,05*0,45) m2 4,022
912/913
segment (1,25*2+1,00)*1,00 + (1,00%0,45) m?2 3,950
915/916

segmenty mieszkalne
segment (2,81+5,70)*2*2,48+(0,17*2,48)*2-(0,90*2,05)-(1,75"1,45) m?2 38,670
907A
RAZEM 76,646
139/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjag m?2
d.3/2611-02
analogia
Wzmocnienie struktury tynkéw srodkiem gruntujagcym penetrujgcym i wzmac-
niajacym podtoza.
Obmiar jak w pozycjach:
poz.137+poz.138 m?2 92,468
RAZEM 92,468
140/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami bezrozpuszczalnikowymi o dziataniu grzybood- |m2
d.3(1510-01 pornym powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
Malowanie sufitow i Scian pomieszczen natryskow farbg bezrozpuszczalniko-
wa o whasciwosciach grzyboodpornych, odporng na zmywanie (np. farba anty-
bakteryjna Sikkens Alpha Sanoprotex lub inna o réwnowaznych lub lepszych
parametrach technicznych). Farba wewnetrzna, grzyboodporna przeciw rozwo-
jowi mikroorganizmoéw. Farba antybakteryjna z aktywnymi jonami srebra, za-
wierajgca: zywice akrylowa, ditlenek tytanu, weglan wapnia, chlorek srebra,
pochodne izotiazolonu i inne skfadniki wg dokumentacji producenta. Wymaga-
ny atest higieniczny.
Sufity
natryski
segment 0,99*0,80 m2 0,792
202/203
segment 1,01*0,78 m2 0,788
204/205
segment 0,98*0,77 m2 0,755
210/211
segment 1,01*0,75 m2 0,758
215/216
segment 0,87*1,01 m2 0,879
502/503
segment 0,86%0,79 m2 0,679
506/507
segment 0,83*1,00 m2 0,830
602/603
segment 0,78*1,00 m2 0,780
604/605
segment 0,81*1,02 m2 0,826
615/616
segment 0,73*0,99 m2 0,723
619/620
segment 1,02*0,77 + 0,55*0,12 m?2 0,851
904/905
segment 0,74*0,86 + 0,51*0,12 m?2 0,698
906/907
segment 1,02*0,72 + 0,49*0,12 m?2 0,793
912/913
segment 1,00*0,80 + 0,49*0,12 m?2 0,859
915/916
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RAZEM 11,011
141 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.3/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
Malowanie powierzchni sufitow i $cian farbg emulsyjng w kolorach uzgodnio-
nych z Inwestorem.
Obmiar prac jak w pozycjach:
poz.138 m2 76,646
segment 2,23*1,00 m2 2,230
215/216
segment (3,65*2,50)-(0,90%2,05) m?2 7,280
216B
RAZEM 86,156
142|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw |m?2
d.3/1510-08 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.141 m2 86,156
RAZEM 86,156
143|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $scian z |m2
d.3/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
przedpokoje
segment (2,23*1,35)-(0,90%1,35)<drzwi> m?2 1,796
215/216
RAZEM 1,796
144 KNR-W 4-01 |Wymiana szklenia ram PCV z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na |m2
d.3{1112-01 uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2
Rozszklenie na czas wykonywania prac skrajnych ram statych szklonych
szklem komorowym, oszklenie kwater okiennych po zakonczeniu prac.
holl Vp (0,82%1,33)*2<szt> m?2 2,181
RAZEM 2,181
145 KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek okapéw, itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.3/0545-08
Ostrozne rozebranie obrébek. Ztozenie blachy we wskazanym miejscu.
Oczyszczenie podtoza z gwozdzi i szpilek.
holl Vp 0,35*5,30 m?2 1,855
RAZEM 1,855
146 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 [cm
Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek parapetéw okiennych ze-
wnetrznych z blachy ocynkowanej gr 0.7 mm lakierowanej proszkowo w kolo-
rze biatym.
holl Vp 0,35*5,30 m?2 1,855
RAZEM 1,855
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4 Pomieszczenia | pietra
147 |KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i od-  |kpl.
d.4/0235-06 ptywowych - umywalka
Zdemontowanie umywalki i wykucie wspornikow.
pom. nr 1 kpl. 1,000
B111
RAZEM 1,000
148|KNR-W 4-02 \Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.4/0141-01
Wykrecenie baterii i tacznikdw. Wkrecenie korkdéw po uprzednim oczyszczeniu
gwintéw oraz uszczelnienie gwintu korkow.
pom. nr 1 szt. 1,000
B111
RAZEM 1,000
149/ TZKNC N-K/ |Demontaz mebli na poszczegodlne elementy sktadowe - meble skrzyniowe szt.
d.4|V t.05-a.06 |(wielko$¢ do 1 m3), konstrukcja prosta, stopien zniszczenia do 20%
Demontaz szaf wbudowanych wraz z nadstawkami.
pom. nr 1 szt. 1,000
B111
RAZEM 1,000
150/ TZKNC N-K/ |Demontaz mebli na poszczegdine elementy sktadowe - meble skrzyniowe (do- |m3
d.4|V t.05-a.07 |datek za kazdy dalszy rozpoczety m3), konstrukcja prosta, stopien zniszczenia
do 20%
Demontaz szaf wbudowanych wraz z nadstawkami.
pom. nr (1,95*3,28"0,55)-1,00 m3 2,518
B111
RAZEM 2,518
151/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.4/0821-08
Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek
pom. nr 0,70*0,60 m2 0,420
B111
RAZEM 0,420
152|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|0353-05
Ostrozne wykucie oscieznicy drzwi drewnianych dwuskrzydtowych z naswiet-
lem z odniesieniem i zatozeniem na wskazane miejsce. Drzwi do powtérnego
wbudowania.
pom. nr 1,20*2,45 m2 2,940
B111
RAZEM 2,940
153 KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m2
d.4/0105-02 nowe;j (klejowej)
Wymurowanie scianek ostaniajacych kanaty przewodéw wentylacyjnych i wod-
no-kanalizacyjnych.
pom. nr (0,55*3,28)*2 m2 3,608
B111
RAZEM 3,608
154|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.4/0320-03 z.  |wewnetrznych $cianach z cegiet - materiaty z rozbiorki
sz.2.5. 9907
Wykucie / wywiercenie gniazd i obsadzenie kotkéw w $cianach. Obsadzenie
oscieznic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem do kot-
kow. Uszczelnienie oscieznic w Scianach zewnetrznych. Obrzucenie zaprawg
stykdw oscieznic ze Scianami. Zawieszenie skrzydet w oscieznicach.
Stolarka okienna z wczesniejszego demontazu.
pom. nr 1,20*2,45 m2 2,940
B111
RAZEM 2,940
155|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.4/2008-01 $cianach na zaprawie bez paskow
Wytrasowanie siatki ptyt na podtozu. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpach-
lowego. Przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem.
Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
okfadzin. Szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami.Zabez-
pieczenie spoin tasma papierowg. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczaja-
ce.
pom. nr (1,95*3,28)-(1,20*2,45) + (0,55*3,28)*2 m?2 7,064
B111
RAZEM 7,064
156|KNR-W 4-01 |\Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0353-09
Wykucie oscieznic drzwiowych osadzonych w $ciance wygradzajacej pomiesz-
czenie z odniesieniem i zatozeniem na wskazane miejsce.
pom. nr 1 szt. 1,000
B111
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pom. nr 1 szt. 1,000
B111b
pom. nr 1 szt. 1,000
B111c
RAZEM 3,000
157 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4/0212-05
Rozbicie elementéw przy uzyciu mtotéw i klindw. Przyciecie pretdw zbrojenio-
wych. Odtozenie pretéw zbrojeniowych.
Rozebranie $cianki dziatowej wygradzjacej pomieszczenia.
pom. nr ((2,30*3,28)-(0,90*2,05))*0,10 m3 0,570
B111
RAZEM 0,570
158 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4|/0818-05
Rozebranie posadzek z wyktadzin rulonowych PCV i dywanowych z oderwa-
niem listew przysciennych i z oczyszczeniem podfoza.
pom. nr (2,30*2,76)-(1,10%0,54) m2 5,754
B111
pom. nr 2,68*3,61 m2 9,675
B111
pom. nr (3,00%6,42)-((0,55*0,50)+(0,72*0,50)) m?2 18,625
B111b
pom. nr (3,44%6,30)-((1,10*0,52)+(0,40*0,37)+(0,35*3,71)) m?2 19,654
B111c
RAZEM 53,708
159/KNR 19-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.4|0358-05
analogia
Demontaz naktadek podokiennikéw wewnetrznych z ptyt drewnopodobnych.
pom. nr 2,40 m 2,400
B111
pom. nr 2,40 m 2,400
B111b
pom. nr 2,40 m 2,400
B111
RAZEM 7,200
160/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
Usuniecie luznych powtok farb emulsyjnych lub klejowych
Sufity
pom. nr (2,30*2,76)-(1,10%0,54) + (2,68*3,71) m?2 15,697
B111
pom. nr (3,00%6,42)-((0,55*0,50)+(0,72*0,50)) m?2 18,625
B111b
pom. nr (3,44%6,30)-((1,10*0,52)+(0,40*0,37)+(0,35*3,71)) m?2 19,654
B111c
A (sumaczesciowa) | e
m?2 53,976
Sciany
pom. nr (2,68+6,42)*2*3,28 - (1,20*2,45)<drzwi dwuskrzydtowe> - (0,90*2,05)*2< m2 48,248
B111 drzwi> - (2,35*2,05)<okno>
pom. nr (3,00+6,42)*2*3,28 - (0,90*2,05)<drzwi> - (2,35*2,05)<okno> m?2 55,133
B111b
pom. nr (3,44+6,30)*2*3,28 - (0,90*2,05)<drzwi> - (2,35*2,05)<okno> m?2 57,232
B111c
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 160,613
RAZEM 214,589
161/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4|0353-13
Wykucie otworéw w kanatach wentylacyjnych dla montazu nowych kratek wen-
tylacyjnych.
143 szt. 4,000
RAZEM 4,000
162|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4|0324-02
Montaz nowych kratek PCV 14x14 bez zaluzji w istniejgcych pionach wentyla-
cyjnych.
1+3 szt. 4,000
RAZEM 4,000
163|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.4/0708-01 osciezach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
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Odbicie odstajgcych i spekanych tynkéw. Przygotowanie powierzchni do tyn-
kowania. Przybicie i zdjecie listew, zaprawienie dziur po hakach. Wykonanie
tynkow zwyktych trzywarstwowych. Wyrobienie narozy i krawedzi osciezy.
pom. nr 2,05*2+1,00 m 5,100
B111b
pom. nr 2,05*2+1,00 m 5,100
B111c
RAZEM 10,200
164 KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach zce- |m
d.4/0705-01 giet lub Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych trzywarstwowych z zaprawy cementowo-
wapiennej. Dokladne potgczenie nowych tynkéw z istniejacymi.
Tynki sufitu i $cian w miejscu po zdemontowanej $ciance wygradzajacej po-
mieszczenia.
pom. nr 3,28*2+2,30 m 8,860
B111
RAZEM 8,860
165/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.4/0804-02 m2 w jednym miejscu
Whyciecie przecinakiem zniszczonej czesci posadzki. Oczyszczenie i zagrunto-
wanie podtoza rzadka zaprawa cementowa. Utozenie posadzki ze starannym
ubiciem i zatarciem na gtadko.
pom. nr 1 miejsc. 1,000
B111
RAZEM 1,000
166 KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.4(/2004-01 czych jednowarstwowo 55-01
Wytrasowanie miejsc montazu. Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw
stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych przez przykrecenie kotkami
rozporowymi. Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55. Przymocowa-
nie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretéw. Przygotowanie
zaprawy z gipsu szpachlowego. Szpachlowanie potaczen ptyt i stykow ze Scia-
nami i stropem. Zabezpieczenie spoin tasmg spoinowg (tylko dla warstw
wierzchnich). Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.
Zabudowa pionu instalacji c-o.
pom. nr (0,15+0,30)*3,28 m?2 1,476
B111b
RAZEM 1,476
167|/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - drzwiczki rewizyjne szt.
d.4|/0102-05
analogia
Zaznaczenie miejsca montazu. Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 25x30 cm
w obudowach gipsowo - kartonowych pionéw wodno - kanalizacyjnych.
pom. nr 1 szt. 1,000
B111
RAZEM 1,000
168 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.4/0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostonié
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)
pom. nr (2,30*2,76)-(0,50%0,54) + (2,68*3,71) m?2 16,021
B111
pom. nr (3,00%6,42)-((0,55*0,50)+(0,72*0,50)) m?2 18,625
B111b
pom. nr (3,44*6,30)-((1,10*0,52)+(0,40*0,37)+(0,35*3,71)) m?2 19,654
B111c
RAZEM 54,300
169 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.4|/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
Na czas wykonywania gtadzi gipsowych oraz malowania tynkéw nalezy ostoni¢
elementy sygnalizacyjne instalacji p-poz (czujki dymu, sygnalizatory, lampy
oswietleniowe i oswietlenia awaryjnego, korytka instalacjyjne)
Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni. Przygotowanie gtadzi gipsowej. Obsa-
dzenie profili aluminiowych ostonowych narozy wypuktych. Wykonanie gtadzi.
Wykonanie poprawek
pom. nr (2,68+6,42)*2*3,28 - (1,20*2,45)<drzwi dwuskrzydtowe> - (0,90*2,05)*2< m?2 48,248
B111 drzwi> - (2,35*2,05)<okno>
pom. nr (3,00+6,42)*2*3,28 - (0,90*2,05)<drzwi> - (2,35*2,05)<okno> m?2 55,133
B111b
pom. nr (3,44+6,30)*2*3,28 - (0,90*2,05)<drzwi> - (2,35*2,05)<okno> m?2 57,232
B111c
RAZEM 160,613
170|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza gtadkiego m2
d.4/0603-06
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Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie powierzchni, przygotowanie i wymiesza-
nie gruntu, rozprowadzenie na przygotowanej powierzchni.
pom. nr (2,30*2,76)-(0,50%0,54) + (2,683,71) m?2 16,021
B111
pom. nr (3,00%6,42)-((0,55*0,50)+(0,72*0,50)) m?2 18,625
B111b
pom. nr (3,4476,30)-((1,10*0,52)+(0,40*0,37)+(0,35*3,71)) m?2 19,654
B111c
RAZEM 54,300
171|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.4/0605-02 podtozu o gr. 2-5 mm
Wyznaczenie poziomoéw i zastabilizowanie, przygotowanie zaprawy, roztozenie
zaprawy na uprzednio zagruntowanym podtozu, $ciggniecie za pomoca rakli,
odpowietrzenie warstwy za pomoca watka kolczastego, uprzatniecie stanowis-
ka pracy, pielegnacja.
pom. nr (2,30*2,76)-(0,50%0,54) + (2,683,71) m?2 16,021
B111
pom. nr (3,00%6,42)-((0,55*0,50)+(0,72*0,50)) m?2 18,625
B111b
pom. nr (3,4476,30)-((1,10*0,52)+(0,40*0,37)+(0,35*3,71)) m?2 19,654
B111c
RAZEM 54,300
172|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjag m?2
d.4|2611-02
analogia
Wzmocnienie struktury tynkéw srodkiem gruntujacym penetrujgcym i wzmac-
niajacym podtoza.
Obmiar jak w pozycjach:
poz.168+poz.169 m?2 214,913
RAZEM 214,913
173|KNR-W 2-05 |Parapety z twardego PVC szer.35cm szt.
d.4/0904-03
analogia
Montaz parapetéw, z dopasowaniem, trasowaniem, obcinaniem i zamocowa-
niem elementéw. Zdjecie folii zabezpieczajacej i oczyszczenie powierzchni.
Parapety wewnetrzne naktadane z twardego PVC szer.37 cm i dtugosci 240
cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
174 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.4/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
analogia
Malowanie powierzchni sufitow i $cian farbg lateksowg w kolorach uzgodnio-
nych z Inwestorem. (sufity kolor biaty ; Sciany odcien jasny popiel)
Obmiar prac jak w pozycjach:
54,3+160,613 m?2 214,913
RAZEM 214,913
175/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw |m2
d.4/1510-08 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
analogia
poz.174 m2 214,913
RAZEM 214,913
176|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $r.do 50 mm m
d.4|1212-28
Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie
tuszczacej sie farby. Zagruntowanie farbg podktadowa. Malowanie farbg ftalo-
wa elementow metalowych.
1,302 m 2,600
0,50*2+2,60 m 3,600
1,502 m 3,000
RAZEM 9,200
177|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg katownikow do 50x50 mm m
d.4|1212-28
Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie
tuszczacej sie farby. Zagruntowanie minig. Malowanie farbg ftalowa elemen-
téw metalowych.
wsporniki parapetéw okiennych wewnetrznych
(0,75*3)*3 m 6,750
RAZEM 6,750
178 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m?2
d.4|1212-19
Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie
tuszczacej sie farby. Zagruntowanie farbg podktadowa. Malowanie farbg ftalo-
wa elementéw metalowych.
pom. nr (0,60%0,30)*23 m2 4,140
B111b
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RAZEM 4,140
179/KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.4/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
Oczyszczenie (zamiecenie) podtoza. Przygotowanie i przyciecie ptytek. Przy-
gotowanie i natozenie zaprawy. Utozenie ptytek na zaprawie cienkowarstwowej
o Sredniej grubosci 3 mm. Przygotowanie zaprawy spoinujacej. Spoinowanie
okfadziny ceramicznej. Oczyszczenie powierzchni ptytek po wykonaniu spoi-
nowania.
Plytki w pasie ponad zlewozmywakiem.
(0,70+0,55)*0,60 m2 0,750
RAZEM 0,750
180|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej |m2
d.4|/0420-01
Oczyszczenie podtoza. Roztozenie i przyciecie folii. Utozenie folii ochronnej
pod okfadziny posadzkowe panelowe.
pom. nr (2,30*2,76)-(0,50%0,54) + (2,68*3,71) m?2 16,021
B111
pom. nr (3,00%6,42)-((0,55*0,50)+(0,72*0,50)) m?2 18,625
B111b
pom. nr (3,44%6,30)-((1,10*0,52)+(0,40*0,37)+(0,35*3,71)) m?2 19,654
B111c
RAZEM 54,300
181/KNR-W 2-02 |Izolacje z podktadu izolacyjnego na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.4/0615-01
analogia
Utozenie podktadu izolacyjnego pod posadzki z ptyt izolacyjnych gr. 4 mm.
pom. nr (2,30*2,76)-(0,50%0,54) + (2,68*3,71) m?2 16,021
B111
pom. nr (3,00%6,42)-((0,55*0,50)+(0,72*0,50)) m?2 18,625
B111b
pom. nr (3,44%6,30)-((1,10*0,52)+(0,40*0,37)+(0,35*3,71)) m?2 19,654
B111c
RAZEM 54,300
182|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4|202 1136-01
Oczyszczenie podtoza. Utozenie posadzki z paneli podtogowych laminowa-
nych (do pomieszczen uzytecznosci publicznej) grub. 8-9 mm, (np. Variostep
Classic Dab Rockford AC4 gr. 8mm, lub inne o réwnowaznych wzglednie lep-
szych parametrach technicznych) klasa AC4 w kolorze lub wzorze uzgodnio-
nym z Inwestorem. Przymocowanie listew przysciennych.
pom. nr (2,30*2,76)-(0,50%0,54) + (2,68*3,71) m?2 16,021
B111
pom. nr (3,00%6,42)-((0,55*0,50)+(0,72*0,50)) m?2 18,625
B111b
pom. nr (3,44%6,30)-((1,10*0,52)+(0,40*0,37)+(0,35*3,71)) m?2 19,654
B111c
RAZEM 54,300
183|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki jednokomorowe z blachy na $cianie szt.
d.4/0229-04
Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru. Obsadzenie wspornikéw lub kons-
trukcji wsporczej. Ustawienie i umocowanie przyboru. Uszczelnienie kré¢ca
odptywowego z syfonem materiatem uszczelniajgcym.
Zlewozmywak 1-kom. ze stali nierdzewnej
pom. nr 1 szt. 1,000
B111
RAZEM 1,000
184|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.4/0218-02
Ustawienie syfonu. Wykonanie potgczenia. Zabezpieczenie wiasciwego usta-
wienia syfonu.
pom. nr 1 szt. 1,000
B111
RAZEM 1,000
185|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0137-01
Sprawdzenie dziatania baterii. Wykrecenie korka. Wkrecenie kro¢cow lub ko-
lanek uniwersalnych z rozetkami. Ustawienie baterii z zatozenia uszczelek.
pom. nr 1 szt. 1,000
B111
RAZEM 1,000
186 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0109-09 30 km
0109-10
Obmiar jak w pozyciji:
poz.157 m3 0,570
poz.158*0,005 m3 0,269
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RAZEM 0,839
187 Optata za utylizacje i skladowanie odpadéw zmieszanych betonu, gruzu cegla- |m3
d.4|kalk. wiasna |nego, odpadéw materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia.
Obmiar prac jak w pozycji :
poz.186 m3 0,839
RAZEM 0,839
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