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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek UTP w Bydgoszczy przy Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego został zrealizowany jako budynek dydaktycz-
ny
połączony z kompleksem budynków UTP. Budynek w duŜej części dwukondygnacyjny w części zajmowanej
przez hale jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Maksymalne wymiary w rzucie wynoszą 90,89m ×
61,46m, budynek podzielony na dwie części, część socjalną dwukondygnacyjną i hale. Obiekt zrealizowany w
1998r w prefabrykowanej technologii szkieletowej systemu SBO w późniejszych latach  przebudowywany - do-
tyczy to hali. Układ nośny stanowią połączone ze sobą przegubowo Ŝelbetowe słupy i rygle.
 
Opis konstrukcji i wykończenia:
Rodzaj fundamentu: Ŝelbetowe, wylewane "na mokro" i prefabrykowane stopy fundamentowe;
Konstrukcja: konstrukcja uprzemysłowiona, konstrukcja szkieletowa murowana, układ słupowo ryglowy po-
przeczny; słupy prefabrykowane jednokondygnacyjne wg systemu SBO, rygle Ŝelbetowe prefabrykowane wg
systemu SBO, konstrukcja stalowa niosąca antresole, słupy stalowe;
Ściany nadziemia ściany piwnic murowane z bloczków betonowych B-15 grubości 38 cm wzmocnione rdze-
niami Ŝelbetonowymi, ściany kondygnacji prefabrykowane typu "KOLBET", kanałowe typu "BW", tradycyjne
gazobetonowe grubości 37 cm i z cegły pełnej w strefie dachowej
Ściany działowe: ściany działowe ceramiczne z kratówki/dziurawki, Pro-Monta;
Klatka schodowa: schody wewnętrzne Ŝelbetowe prefabrykowane;
Stropy: stropy prefabrykowane typu "Spiroll" o rozpiętości 9 m, z płyt kanałowych grubości 24 cm rozpiętości 6
m.;
Dach: dach nad halami na dźwigarach prefabrykowanych strunobetonowych o rozpiętości 18m, oraz na dźwi-
garach prefabrykowanych indywidualnie lub stalowych o rozpiętości 6 m wspartych na słupach Ŝelbetonowych
prefabrykowanych indywidualnie pokryty płytami panwiowymi o rozpiętości 6 m.
Stolarka i ślusarka: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe, wrota stalowe, stolarka
okienna drewniana nadająca się do wymiany oraz typu pcw w kolorze białym, świetliki stalowe, rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;
Tynki i okładziny wewnętrzne: tynki cementowo wapienne; pomalowane farbą emulsyjną, lamperia olejna;
Elewacja i elementy zewnętrzne: częściowo płyty okładzinowe elewacyjne oraz tynk cementowo - wapienny;
Posadzki: podłogi w holach laboratoryjnych betonowe B-20 grubości 20 cm wylewane na podsypce piaskowej
grubości 30 cm z odizolowanymi fundamentami pod maszyny i obrabiarki, podłogi w częściach komunikacyj-
nych łączników lastrykowe , pomieszczenia sanitarne z okładziną terakotową, pomieszczenia dydaktyczne
zróŜnicowane ( posadzki ceramiczne, parkiety drewniane, wykładziny rulonowe PCV lub epoksydowe);
Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna, oświetleniowa,  centralnego ogrze-
wania, wentylacja grawitacyjna, odgromowa.
 
Dane techniczne: 
pow. zabudowy     : 5 327m2    
pow. całkowita netto  : 8 700,22m2   
kubatura                    : 48 526,90m3
rok budowy:    : 1998r
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Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.
PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNKI DYDAKTYCZNE 3-2

1.1 Instalacje fotowoltaiczne
1

d.1.
1

KNR 7-08
0205-02 z.
sz.7. 9902 

Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania DemontaŜ. ukł.

DemontaŜ paneli fotowoltaicznych na czas prowadzenia prac remontowych.
Panele zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przewieźć w bezpieczne miejsce
składowania.
18 ukł. 18,000

RAZEM 18,000
2

d.1.
1

wycena indy-
widualna

MontaŜ stelaŜy wolnopodpartych pod panele fotowoltaiczne na połaci dachu kpl.

Przygotowanie miejsca montaŜu stelaŜy pod panele fotowoltaiczne. MontaŜ
stelaŜa z wypoziomowaniem. Uziemienie.
Dach Hala I

strona
wschodnia

38 kpl. 38,000

strona za-
chodnia

36 kpl. 36,000

Dach Hala III
strona
wschodnia

34 kpl. 34,000

strona za-
chodnia

40 kpl. 40,000

RAZEM 148,000
3

d.1.
1

KNR K-05
0401-04
analogia

MontaŜ paneli fotowoltaicznych w połaci dachu - zestaw 2xpanel zestaw

Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 265Wp - 270Wp, o sprawności
min. 16,5%. MontaŜ paneli fotowoltaicznych zgodnie z instrukcją producenta.
Polikrystaliczny panel fotowoltaiczny w stabilnej obudowie aluminiowej, szkło
solarne hartowane z powłoką antyrefleksyjną (ARC) z niską zawartością Ŝela-
za (grubość 3,2 mm), gwarantującą chłoność większej ilości światła, panele o
dodatniej tolerancji mocy -0/+5 Wp., testowana zgodnie z IEC 61215 na obcią-
Ŝenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 550kg/m2), posiadające certyfikat ISO 9001 i
ISO 14001 oraz OHAS 18001.
Dach Hala I

strona
wschodnia

1*1<kpl> zestaw 1,000

RAZEM 1,000
4

d.1.
1

KNR K-05
0401-05
analogia

MontaŜ paneli fotowoltaicznych w połaci dachu - zestaw 3xpanel zestaw

Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 265Wp - 270Wp, o sprawności
min. 16,5%. MontaŜ paneli fotowoltaicznych zgodnie z instrukcją producenta.
Polikrystaliczny panel fotowoltaiczny w stabilnej obudowie aluminiowej, szkło
solarne hartowane z powłoką antyrefleksyjną (ARC) z niską zawartością Ŝela-
za (grubość 3,2 mm), gwarantującą chłoność większej ilości światła, panele o
dodatniej tolerancji mocy -0/+5 Wp., testowana zgodnie z IEC 61215 na obcią-
Ŝenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 550kg/m2), posiadające certyfikat ISO 9001 i
ISO 14001 oraz OHAS 18001.
Dach Hala I

strona
wschodnia

1<kpl>*8<zestawów> zestaw 8,000

strona za-
chodnia

1<kpl>*5<zestawów> zestaw 5,000

 
Dach Hala III

strona
wschodnia

1<kpl>*6<zestawów> zestaw 6,000

strona za-
chodnia

1<kpl>*5<zestawów> zestaw 5,000

RAZEM 24,000
5

d.1.
1

KNR K-05
0401-06
analogia

MontaŜ paneli fotowoltaicznych w połaci dachu - dopłata za kaŜde ogniwo po-
wyŜej 3

zestaw

Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 265Wp - 270Wp, o sprawności
min. 16,5%. MontaŜ paneli fotowoltaicznych zgodnie z instrukcją producenta.
Polikrystaliczny panel fotowoltaiczny w stabilnej obudowie aluminiowej, szkło
solarne hartowane z powłoką antyrefleksyjną (ARC) z niską zawartością Ŝela-
za (grubość 3,2 mm), gwarantującą chłoność większej ilości światła, panele o
dodatniej tolerancji mocy -0/+5 Wp., testowana zgodnie z IEC 61215 na obcią-
Ŝenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 550kg/m2), posiadające certyfikat ISO 9001 i
ISO 14001 oraz OHAS 18001.
Dach Hala I
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
strona
wschodnia

1+1+3+5+2<zestawy> zestaw 12,000

strona za-
chodnia

3+6+7+4+1<zestawy> zestaw 21,000

 
Dach Hala III

strona
wschodnia

3+3+5+3+2<zestawy> zestaw 16,000

strona za-
chodnia

2+6+6+6+5<zestawy> zestaw 25,000

RAZEM 74,000
6

d.1.
1

KNR 5-04
0202-03
analogia

MontaŜ inwertera o mocy 20KW w obudowie zamkniętej (szafowej) szt.

Przemieszczenie zespołu w strefie montaŜu. Rozpakowanie i oględziny. Usta-
wienie i zamocowanie zespołu, podłączenie.
Inwertery fotowoltaiczne 20 KW pozwalająca zamienić energię promieni sło-
necznych w prąd.
Beztransformatorowe urządzenia trójfazowe (falownik) dla instalacji fotowolta-
icznej kaŜdej wielkości, dla dachów o nieregularnym kształcie lub zorientowa-
nych na róŜne strony świata. W standardowym wyposaŜeniu dostęp do inter-
netu przez Wi-Fi lub Ethernet z moŜliwością integracji z komponentami róŜ-
nych dostawców systemów, wyposaŜony w interfejs dla inteligentnego licznika
energii pozwalający na dynamiczne zarządzanie wprowadzaniem energii do
sieci i wyraźną wizualizacją zuŜycia wyprodukowanej energii na potrzeby włas-
ne.
 
Dach Hala I
1 szt. 1,000
Dach Hala III
1 szt. 1,000

RAZEM 2,000
7

d.1.
1

KNNR 5
0406-02
analogia

Optymalizatory mocy z modułem monitoringu szt.

Wyznaczenie miejsca wbudowania. Częściowe rozebranie i złoŜenie aparatu.
Zamocowanie aparatu i podłączenie.
Optymalizaotr maksymalizuje przepływ mocy poprzez stałe śledzenie maksy-
malnego puntku mocy (MPP) kaŜdego modułu.   Pozwala utrzymać stałe na-
pięcie w łańcuchu umoŜliwiając stałą wydajność falownika. Optymalizator daje
moŜliwość monitorowania wydajności kaŜdego modułu i przekazywania da-
nych do systemu monitorowania. KaŜdy optymalizator mocy wyposaŜony jest
w SafeDC. który automatycznie odłącza napięcie moduły, gdy dojdzie do wyłą-
czena sieci lub inwertera.
 
Dach Hala I
(19+18)*2 szt. 74,000
Dach Hala III
(17+20)*2 szt. 74,000

RAZEM 148,000
8

d.1.
1

KNR-W 5-05
0806-07

MontaŜ uziemienia stojaka szt.

Uziemnienie paneli PV
Dach Hala I
74 szt. 74,000
Dach Hala III
74 szt. 74,000

RAZEM 148,000
9

d.1.
1

KNR-W 5-05
1107-01

Wmontowanie osprzętu - uziemienie stojaka szt.

Uziemnienie paneli PV
Dach Hala I
74 szt. 74,000
Dach Hala III
74 szt. 74,000

RAZEM 148,000
10

d.1.
1

KNNR 5
0104-08
uwaga p.tab-
licą 

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowa-
nie płaskownika śrubami

m

Sprawdzenie droŜności rur. Cięcie i połączenie rur. Wprowadzenie rur do pu-
szek i innych elementów instalacji. Umocowanie rur do podłoŜa. Umocowanie
uchwytów
Dach Hala I
200,00 m 200,000
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Dach Hala III
300,00 m 300,000

RAZEM 500,000
11

d.1.
1

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur m

Rozwinięcie przewodów. Odmierzenie i ucięcie. Otwieranie i zamykanie pu-
szek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych. Wciąganie przewodu.
Kable fotowoltaiczne wykorzystywane w elektrowniach słonecznych do łącze-
nia modułów fotowoltaicznych z inwerterami sieciowymi. Testowane na mini-
malny okres eksploatacji ponad 25 lat, posiadające najnowsze certyfikaty TUV
i VDE.
 
Przewody izolowane 1-Ŝyłowe solarne
Dach Hala I
400,00 m 400,000
Dach Hala III
600,00 m 600,000

RAZEM 1 000,000
12

d.1.
1

KNR 5-08
0401-14

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki kotwiące M10 w podłoŜu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

Przygotowanie podłoŜa pod montaŜ skrzynek elektrycznych.
Budynek Hala I
1 aparat 1,000
Budynek Hala III
1 aparat 1,000

RAZEM 2,000
13

d.1.
1

KNR 5-08
0404-08

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa

szt.

Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją śrubami do gotowe-
go podłoŜa.
Szafka rozdzielcza hermetyczna 500, IP65, UV
Budynek Hala I
1 szt. 1,000
Budynek Hala III
1 szt. 1,000
Budynek 3-1
1 szt. 1,000
Budynek 3-2
1 szt. 1,000

RAZEM 4,000
14

d.1.
1

KNR-W 5-08
0407-03

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporaŜeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). Podłączenie przewo-
dów do aparatu. Sprawdzenie działania aparatu. ZłoŜenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Rozłącznik bezpiecznikowy DC 1200V.
Szafka rozdzielcza Hala I
4 szt 4,000
Szafka rozdzielcza Hala III
4 szt 4,000
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000

RAZEM 10,000
15

d.1.
1

KNR-W 5-08
0407-03

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporaŜeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). Podłączenie przewo-
dów do aparatu. Sprawdzenie działania aparatu. ZłoŜenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Rozłącznik DC 16A
Szafka rozdzielcza Hala I
8 szt 8,000
Szafka rozdzielcza Hala III
8 szt 8,000
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000

RAZEM 18,000
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16

d.1.
1

KNR-W 5-08
0407-01

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy

szt

Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). Podłączenie przewo-
dów do aparatu. Sprawdzenie działania aparatu. ZłoŜenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Wyłącznik nadprądowy 32A
Szafka rozdzielcza Hala I
1 szt 1,000
Szafka rozdzielcza Hala III
1 szt 1,000
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000

RAZEM 4,000
17

d.1.
1

KNR-W 5-08
0407-02

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik róŜnicowo-prądowy szt

Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). Podłączenie przewo-
dów do aparatu. Sprawdzenie działania aparatu. ZłoŜenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Wyłącznik róŜnicowo-prądowy 40A 100mA
Szafka rozdzielcza Hala I
1 szt 1,000
Szafka rozdzielcza Hala III
1 szt 1,000
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000

RAZEM 4,000
18

d.1.
1

KNR 5-14
0504-07

MontaŜ jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na
prąd znamionowy do 30 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośred-
niego

szt.

Oznaczenie miejsca montaŜu licznika.Wytrasowanie otworów mocujących.
Wiercenie i nagwintowanie otworów. Zamocowanie licznika. Zdjęcie pokrywy
zacisków przyłączowych. Odszukanie odpowiednich przewodów i obcięcie na
miarę.
Zdjęcie izolacji z końca przewodu, oczyszczenie go, a dla przewodów linko-
wych pocynowanie końcówki. ZałoŜenie oznacznika. Opisanie oznacznika.
Przedzwonienie i podłączenie przewodów.
Urządzenie pomiarowe do inteligentnego zarządzania energią : licznik zbiera
dokładne i wywaŜone pomiary dla fazy, działając jak licznik energii elektrycznej
doprowadzonej z sieci i zakupionej oraz przekazuje te wartości poprzez Spe-
edwire. Dzięki swojej zdolności do szybkiego uzyskiwania zmierzonych wartoś-
ci licznik jest idealnym źródłem informacji do inteligentnego zarządzania ener-
gią. Wszystkie dane o wygenerowanej energii fotowoltaicznej, zakupionej
energii elektrycznej i energii doprowadzonej z sieci mogą być przekazywane
za pośrednictwem standardowego kabla Ethernet, co z kolei ułatwia optymal-
ne monitorowanie energii, efektywne zarządzanie obciąŜeniem i akumulatora-
mi oraz niezawodne ograniczanie mocy czynnej w punkcie podłączenia do sie-
ci energetycznej, uwzględniając jednocześnie zuŜycie na potrzeby własne.
Budynek Hala I
1 szt. 1,000
Budynek Hala III
1 szt. 1,000

RAZEM 2,000
19

d.1.
1

KNR-W 5-08
0407-03

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporaŜeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). Podłączenie przewo-
dów do aparatu. Sprawdzenie działania aparatu. ZłoŜenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Rozłącznik bezpiecznikowy 35A
Szafka rozdzielcza Hala I
1 szt 1,000
Szafka rozdzielcza Hala III
1 szt 1,000

RAZEM 2,000
20

d.1.
1

KNR-W 5-08
0407-03

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporaŜeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). Podłączenie przewo-
dów do aparatu. Sprawdzenie działania aparatu. ZłoŜenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Rozłącznik bezpiecznikowy 160A
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Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.
PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000

RAZEM 2,000
21

d.1.
1

KNR 5-12
0005-01

MontaŜ ograniczników przepięć na słupach i stacji transformatorowej kpl.

MontaŜ ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformato-
rowej. MontaŜ bednarki uziemiającej. Wykonanie połączeń.
Ogranicznik przepięć typu I+II
Szafka rozdzielcza Hala I
1 kpl. 1,000
Szafka rozdzielcza Hala III
1 kpl. 1,000

RAZEM 2,000
22

d.1.
1

KNR 5-14
0408-01

MontaŜ bezpieczników średniego napięcia o masie do 10 kg na gotowej kons-
trukcji

kpl.

Zamocowanie podstaw bezpiecznikowych na gotowej konstrukcji. ZałoŜenie
wkładek bezpiecznikowych. Wykonanie drobnych poprawek ślusarskich i ma-
larskich. Podłączenie uziemienia.
Szafka rozdzielcza Hala I
1 kpl. 1,000
Szafka rozdzielcza Hala III
1 kpl. 1,000

RAZEM 2,000
23

d.1.
1

KNR 5-06
0616-08

Instalowanie wykonanych tablic o powierzchni 30 dm2 obudowanych na ścia-
nach ceglanych

szt.

Wyznaczenie miejsca instalacji tablicy obudowy. Wykucie otworów w podłoŜu i
osadzenie kotew. Zamocowanie tablicy do osadzonych kotew.
Obudowa z wymuszonym obiegiem powietrza.
Budynek Hala I
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
24

d.1.
1

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

Kopanie rowu na odkład wzdłuŜ wykopu. Ręczne wyrównanie dna wykopu.
Dla przyłącza instalacji elektrycznej z budynku 3-1 do budynku 3-2
196,00 m 196,000

RAZEM 196,000
25

d.1.
1

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1m.
Dla przyłącza instalacji elektrycznej z budynku 3-1 do budynku 3-2
196,00 m 196,000

RAZEM 196,000
26

d.1.
1

KNR-W 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych

m

UłoŜenie na dnie wykopu kabla YKY 4x35 mm2. Przykrycie kabla folią. Ozna-
czenie trasy kabla słupkami.
Dla przyłącza instalacji elektrycznej z budynku 3-1 do budynku 3-2
196,00+18,00*2 m 232,000

RAZEM 232,000
27

d.1.
1

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki. UłoŜenie w gotowym wykopie.
Oczyszczenie miejsc spawu i zabezpieczenie przez pomalowanie.
Dla przyłącza instalacji elektrycznej z budynku 3-1 do budynku 3-2
196,00+5,00*2 m 206,000

RAZEM 206,000
28

d.1.
1

KNR-W 5-10
0317-05

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV m3

Zasypywanie wykopu gruntem z odkładu. Rozplanowanie nadmiaru gruntu.
196,00*(0,40*0,70) m3 54,880

RAZEM 54,880
29

d.1.
1

KNR-W 5-08
0101-04

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłoŜu
betonowym

m

Wykonanie ślepych otworów.
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Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.
PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budynek Hala I
50+40 m 90,000
Budynek Hala III
150 m 150,000

RAZEM 240,000
30

d.1.
1

KNR-W 5-08
0110-04

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

Sprawdzenie droŜności. Ucięcie. Zmufowanie rur. Wprowadzenie rur do puszki
i innych elementów instalacji. Mocowanie rur do uchwytów.
Budynek Hala I
50,00+40,00 m 90,000
Budynek Hala III
150,00 m 150,000

RAZEM 240,000
31

d.1.
1

KNR-W 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur m

 Rozwinięcie.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie. Otwieranie i zamykanie pu-
szek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych. Wciągnięcie kabla YKYŜo
5x25 mm2.
Budynek Hala I
50,00+40,00 m 90,000
Budynek Hala III
150,00 m 150,000

RAZEM 240,000
32

d.1.
1

KNR-W 5-08
0805-03

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 50 mm2 szt.

ZałoŜenie na obrobiony koniec przewodu końcówki. Zaciśnięcie praską koń-
cówki.
Budynek Hala I
5*6<kpl> szt. 30,000
Budynek Hala III
5*4<kpl> szt. 20,000

RAZEM 50,000
33

d.1.
1

KNR-W 5-08
0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój Ŝyły do
50 mm2

szt.

Ucięcie przewodu. Zdjęcie izolacji. Oczyszczenie Ŝyły. Zlutowanie końca Ŝyły
wielodrutowej lub wykonanie oczka na przewodzie jednodrutowym.
Budynek Hala I
30 szt. 30,000
Budynek Hala III
20 szt. 20,000

RAZEM 50,000
34

d.1.
1

KNR 7-08
0205-02 z.
sz. 9. 9902 

Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania Bez prób funkcjonowa-
nia.

ukł.

Sprawdzenie i nadzór nad zabudowaniem paneli fotowoltaicznych pom zakoń-
czeniu remontu połaci dachowej. Wykonanie i montaŜ nowych konstrukcji
wsporczych.
18 ukł. 18,000

RAZEM 18,000
35

d.1.
1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

Odłączenie zasilania i odbiorników. Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji
między przewodami roboczymi i między przewodami roboczymi a ziemią. Spo-
rządzenie protokołu wraz z oceną.
Budynek Hala I
14 pomiar 14,000
Budynek Hala III
11 pomiar 11,000

RAZEM 25,000
36

d.1.
1

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy na-
stępny pomiar

pomiar

Budynek Hala I
60 pomiar 60,000
Budynek Hala III
63 pomiar 63,000

RAZEM 123,000
37

d.1.
1

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.
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Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.
PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Oględziny dostępnych części instalacji. Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń
złącza. Pomiar rezystancji elementów instalacji. Zabezpieczenie złącza przed
korozją.
Budynek Hala I
2 pomiar

.
2,000

Budynek Hala III
2 pomiar

.
2,000

RAZEM 4,000
38

d.1.
1

KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

Budynek Hala I
6 pomiar

.
6,000

Budynek Hala III
6 pomiar

.
6,000

RAZEM 12,000
39

d.1.
1

KNP 18 D13
1360-07
analogia

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 21-100 pozycji ukł.

Budynek Hala I
1 ukł. 1,000
Budynek Hala III
1 ukł. 1,000

RAZEM 2,000
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