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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek UTP w Bydgoszczy przy Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego zostat zrealizowany jako budynek dydaktycz-
ny

potaczony z kompleksem budynkéw UTP. Budynek w duzej czesci dwukondygnacyjny w czesci zajmowanej
przez hale jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Maksymalne wymiary w rzucie wynoszg 90,89m x
61,46m, budynek podzielony na dwie czesci, czes¢ socjalng dwukondygnacyjna i hale. Obiekt zrealizowany w
1998r w prefabrykowanej technologii szkieletowej systemu SBO w pézniejszych latach przebudowywany - do-
tyczy to hali. Uktad nosny stanowig potgczone ze sobg przegubowo zelbetowe stupy i rygle.

Opis konstrukgji i wykonhczenia:

Rodzaj fundamentu: zelbetowe, wylewane "na mokro" i prefabrykowane stopy fundamentowe;

Konstrukcja: konstrukcja uprzemystowiona, konstrukcja szkieletowa murowana, uktad stupowo ryglowy po-
przeczny; stupy prefabrykowane jednokondygnacyjne wg systemu SBO, rygle zelbetowe prefabrykowane wg
systemu SBO, konstrukcja stalowa niosgca antresole, stupy stalowe;

Sciany nadziemia $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych B-15 grubosci 38 cm wzmocnione rdze-
niami zelbetonowymi, Sciany kondygnacji prefabrykowane typu "KOLBET", kanatowe typu "BW", tradycyjne
gazobetonowe grubosci 37 cm i z cegly petnej w strefie dachowej

Sciany dziatowe: $ciany dziatowe ceramiczne z kratowki/dziurawki, Pro-Monta;

Klatka schodowa: schody wewnetrzne zelbetowe prefabrykowane;

Stropy: stropy prefabrykowane typu "Spiroll" o rozpietosci 9 m, z ptyt kanatowych grubosci 24 cm rozpietosci 6
m.;

Dach: dach nad halami na dzwigarach prefabrykowanych strunobetonowych o rozpietosci 18m, oraz na dzwi-
garach prefabrykowanych indywidualnie lub stalowych o rozpietosci 6 m wspartych na stupach zelbetonowych
prefabrykowanych indywidualnie pokryty ptytami panwiowymi o rozpietosci 6 m.

Stolarka i $lusarka: drzwi wewnetrzne typowe ptytowe, drzwi zewnetrzne aluminiowe, wrota stalowe, stolarka
okienna drewniana nadajaca sie do wymiany oraz typu pcw w kolorze biatym, Swietliki stalowe, rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;

Tynki i oktadziny wewnetrzne: tynki cementowo wapienne; pomalowane farbg emulsyjng, lamperia olejna;
Elewacja i elementy zewnetrzne: czesciowo plyty oktadzinowe elewacyjne oraz tynk cementowo - wapienny;
Posadzki: podtogi w holach laboratoryjnych betonowe B-20 grubosci 20 cm wylewane na podsypce piaskowej
grubosci 30 cm z odizolowanymi fundamentami pod maszyny i obrabiarki, podtogi w czesciach komunikacyj-
nych tacznikéw lastrykowe , pomieszczenia sanitarne z oktadzing terakotowg, pomieszczenia dydaktyczne
zréznicowane ( posadzki ceramiczne, parkiety drewniane, wyktadziny rulonowe PCV lub epoksydowe);
Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna, oéwietleniowa, centralnego ogrze-
wania, wentylacja grawitacyjna, odgromowa.

Dane techniczne:

pow. zabudowy :5 327m2

pow. catkowita netto : 8 700,22m2
kubatura 148 526,90m3
rok budowy: :1998r

-2.

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2305 Uzytkownik: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy



PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkéw dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.

PRD
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 BUDYNKI DYDAKTYCZNE 3-2
1.1 Instalacje fotowoltaiczne
1/KNR 7-08 Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania Demontaz. ukt.
d.1./0205-02 z.
1|sz.7. 9902
Demontaz paneli fotowoltaicznych na czas prowadzenia prac remontowych.
Panele zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przewiez¢ w bezpieczne miejsce
sktadowania.
18 ukt. 18,000
RAZEM 18,000
2 Montaz stelazy wolnopodpartych pod panele fotowoltaiczne na potaci dachu  |kpl.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
Przygotowanie miejsca montazu stelazy pod panele fotowoltaiczne. Montaz
stelaza z wypoziomowaniem. Uziemienie.
Dach Hala |
strona 38 kpl. 38,000
wschodnia
strona za- 36 kpl. 36,000
chodnia
Dach Hala lll
strona 34 kpl. 34,000
wschodnia
strona za- 40 kpl. 40,000
chodnia
RAZEM 148,000
3|KNR K-05 Montaz paneli fotowoltaicznych w potaci dachu - zestaw 2xpanel zestaw
d.1./0401-04
1|analogia
Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 265Wp - 270Wp, o sprawnosci
min. 16,5%. Montaz paneli fotowoltaicznych zgodnie z instrukcjg producenta.
Polikrystaliczny panel fotowoltaiczny w stabilnej obudowie aluminiowej, szkto
solarne hartowane z powtoka antyrefleksyjng (ARC) z niskg zawartoscia zela-
za (grubosc¢ 3,2 mm), gwarantujgca chtonos¢ wigkszej ilosci Swiatta, panele o
dodatniej tolerancji mocy -0/+5 Wp., testowana zgodnie z IEC 61215 na obcia-
zenie sniegiem do 5400 Pa (ok. 550kg/m2), posiadajace certyfikat ISO 9001 i
ISO 14001 oraz OHAS 18001.
Dach Hala |
strona 1*1<kpl> zestaw 1,000
wschodnia
RAZEM 1,000
4/KNR K-05 Montaz paneli fotowoltaicznych w potaci dachu - zestaw 3xpanel zestaw
d.1.|0401-05
1|analogia
Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 265Wp - 270Wp, o sprawnosci
min. 16,5%. Montaz paneli fotowoltaicznych zgodnie z instrukcjg producenta.
Polikrystaliczny panel fotowoltaiczny w stabilnej obudowie aluminiowej, szkto
solarne hartowane z powtokg antyrefleksyjng (ARC) z niskg zawartoscia zela-
za (grubos¢ 3,2 mm), gwarantujacag chtono$¢ wiekszej ilosci swiatta, panele o
dodatniej tolerancji mocy -0/+5 Wp., testowana zgodnie z IEC 61215 na obcia-
zenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 550kg/m2), posiadajace certyfikat ISO 9001 i
ISO 14001 oraz OHAS 18001.
Dach Hala |
strona 1<kpl>*8<zestawow> zestaw 8,000
wschodnia
strona za- 1<kpl>*5<zestawow> zestaw 5,000
chodnia
Dach Hala lll
strona 1<kpl>*6<zestawow> zestaw 6,000
wschodnia
strona za- 1<kpl>*5<zestawow> zestaw 5,000
chodnia
RAZEM 24,000
5/KNR K-05 Montaz paneli fotowoltaicznych w potaci dachu - doptata za kazde ogniwo po- |zestaw
d.1.|0401-06 wyzej 3
1|analogia
Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 265Wp - 270Wp, o sprawnosci
min. 16,5%. Montaz paneli fotowoltaicznych zgodnie z instrukcjg producenta.
Polikrystaliczny panel fotowoltaiczny w stabilnej obudowie aluminiowej, szkto
solarne hartowane z powtokg antyrefleksyjng (ARC) z niskg zawartoscia zela-
za (grubos¢ 3,2 mm), gwarantujacag chtonosc wiekszej ilosci swiatta, panele o
dodatniej tolerancji mocy -0/+5 Wp., testowana zgodnie z IEC 61215 na obcia-
zenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 550kg/m2), posiadajace certyfikat ISO 9001 i
ISO 14001 oraz OHAS 18001.
Dach Hala |
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PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkéw dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.
PRD

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

strona
wschodnia
strona za-
chodnia

strona
wschodnia
strona za-
chodnia

1+1+3+5+2<zestawy>
3+6+7+4+1<zestawy>
Dach Hala lll

3+3+5+3+2<zestawy>

2+6+6+6+5<zestawy>

zestaw

zestaw

zestaw

zestaw

12,000

21,000

16,000

25,000

RAZEM

74,000

d.1.

N

KNR 5-04
0202-03
analogia

Montaz inwertera o mocy 20KW w obudowie zamknietej (szafowej)

Przemieszczenie zespotu w strefie montazu. Rozpakowanie i ogledziny. Usta-
wienie i zamocowanie zespotu, podtgczenie.

Inwertery fotowoltaiczne 20 KW pozwalajgca zamieni¢ energie promieni sto-
necznych w prad.

Beztransformatorowe urzadzenia tréjfazowe (falownik) dla instalacji fotowolta-
icznej kazdej wielkosci, dla dachéw o nieregularnym ksztatcie lub zorientowa-
nych na rézne strony $wiata. W standardowym wyposazeniu dostep do inter-
netu przez Wi-Fi lub Ethernet z mozliwoscig integracji z komponentami réz-
nych dostawcéw systemoéw, wyposazony w interfejs dla inteligentnego licznika
energii pozwalajacy na dynamiczne zarzgdzanie wprowadzaniem energii do
sieci i wyrazng wizualizacjg zuzycia wyprodukowanej energii na potrzeby witas-
ne.

Dach Hala |
1
Dach Hala lll
1

szt.

szt.

szt.

1,000

1,000

RAZEM

2,000

d.1.

N

KNNR 5
0406-02
analogia

Optymalizatory mocy z modutem monitoringu

Wyznaczenie miejsca wbudowania. Czes$ciowe rozebranie i ztozenie aparatu.
Zamocowanie aparatu i podtaczenie.

Optymalizaotr maksymalizuje przeptyw mocy poprzez state $ledzenie maksy-
malnego puntku mocy (MPP) kazdego modutu. Pozwala utrzyma¢ state na-
piecie w fancuchu umozliwiajac stata wydajnosc¢ falownika. Optymalizator daje
mozliwo$¢ monitorowania wydajnosci kazdego modutu i przekazywania da-
nych do systemu monitorowania. Kazdy optymalizator mocy wyposazony jest
w SafeDC. ktéry automatycznie odtgcza napiecie moduty, gdy dojdzie do wyta-
czena sieci lub inwertera.

Dach Hala |
(19+18)*2
Dach Hala lll
(17+20)*2

szt.

szt.

szt.

74,000

74,000

RAZEM

148,000

d.

- oo

KNR-W 5-05
0806-07

Montaz uziemienia stojaka

Uziemnienie paneli PV
Dach Hala |

74

Dach Hala lll

74

szt.

szt.

szt.

74,000

74,000

RAZEM

148,000

d.

o

KNR-W 5-05
1107-01

Wmontowanie osprzetu - uziemienie stojaka

Uziemnienie paneli PV
Dach Hala |

74

Dach Hala lll

74

szt.

szt.

szt.

74,000

74,000

RAZEM

148,000

10
d.1.

-

KNNR 5
0104-08
uwaga p.tab-
lica

Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane na konstrukcji metalowej; mocowa-
nie ptaskownika srubami

Sprawdzenie droznosci rur. Ciecie i potaczenie rur. Wprowadzenie rur do pu-
szek i innych elementéw instalacji. Umocowanie rur do podfoza. Umocowanie
uchwytow

Dach Hala |

200,00
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PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkéw dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.

PRD
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Dach Hala lll
300,00 m 300,000
RAZEM 500,000
11/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
d.1.|0201-04
1
Rozwinigcie przewodéw. Odmierzenie i uciecie. Otwieranie i zamykanie pu-
szek, odgateznikdw lub skrzynek rozgateznych. Wcigganie przewodu.
Kable fotowoltaiczne wykorzystywane w elektrowniach stonecznych do tacze-
nia modutéw fotowoltaicznych z inwerterami sieciowymi. Testowane na mini-
malny okres eksploatacji ponad 25 lat, posiadajace najnowsze certyfikaty TUV
i VDE.
Przewody izolowane 1-zylowe solarne
Dach Hala |
400,00 m 400,000
Dach Hala lll
600,00 m 600,000
RAZEM 1.000,000
12|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1.|0401-14 kotki kotwiace M10 w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1
Przygotowanie podtoza pod montaz skrzynek elektrycznych.
Budynek Hala |
1 aparat 1,000
Budynek Hala Il
1 aparat 1,000
RAZEM 2,000
13/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.1.|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1
Ustawienie i przykrecenie rozdzielnicy wraz z konstrukcjg srubami do gotowe-
go podtoza.
Szafka rozdzielcza hermetyczna 500, IP65, UV
Budynek Hala |
1 szt. 1,000
Budynek Hala Il
1 szt. 1,000
Budynek 3-1
1 szt. 1,000
Budynek 3-2
1 szt. 1,000
RAZEM 4,000
14 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik szt
d.1./0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1
Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie). Podtaczenie przewo-
doéw do aparatu. Sprawdzenie dziatania aparatu. Ztozenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Roztacznik bezpiecznikowy DC 1200V.
Szafka rozdzielcza Hala |
4 szt 4,000
Szafka rozdzielcza Hala Il
4 szt 4,000
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000
RAZEM 10,000
15|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
d.1./0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1
Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie). Podiaczenie przewo-
dow do aparatu. Sprawdzenie dziatania aparatu. Ztozenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Roztgcznik DC 16A
Szafka rozdzielcza Hala |
8 szt 8,000
Szafka rozdzielcza Hala llI
8 szt 8,000
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000
RAZEM 18,000
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PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkéw dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.

PRD
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.1./0407-01 gunowy
1
Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie). Podigczenie przewo-
dow do aparatu. Sprawdzenie dziatania aparatu. Ztozenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Wytacznik nadpradowy 32A
Szafka rozdzielcza Hala |
1 szt 1,000
Szafka rozdzielcza Hala llI
1 szt 1,000
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000
RAZEM 4,000
17|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik réznicowo-pradowy|szt
d.1./0407-02
1
Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie). Podtaczenie przewo-
doéw do aparatu. Sprawdzenie dziatania aparatu. Ztozenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Wytacznik réznicowo-pradowy 40A 100mA
Szafka rozdzielcza Hala |
1 szt 1,000
Szafka rozdzielcza Hala Il
1 szt 1,000
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000
RAZEM 4,000
18/KNR 5-14 Montaz jednotaryfowych licznikéw energii elektrycznej czynnej i biernej na szt.
d.1.|0504-07 prad znamionowy do 30 A - 1 systemdéw pomiarowych do pomiaru bezposred-
1 niego
Oznaczenie miejsca montazu licznika.Wytrasowanie otworéw mocujacych.
Wiercenie i nagwintowanie otworéw. Zamocowanie licznika. Zdjecie pokrywy
zaciskow przytaczowych. Odszukanie odpowiednich przewodoéw i obcigcie na
miare.
Zdjecie izolacji z konca przewodu, oczyszczenie go, a dla przewodoéw linko-
wych pocynowanie koncéwki. Zatozenie oznacznika. Opisanie oznacznika.
Przedzwonienie i podtaczenie przewodow.
Urzadzenie pomiarowe do inteligentnego zarzadzania energia : licznik zbiera
doktadne i wywazone pomiary dla fazy, dziatajac jak licznik energii elektrycznej
doprowadzonej z sieci i zakupionej oraz przekazuje te wartosci poprzez Spe-
edwire. Dzigki swojej zdolnosci do szybkiego uzyskiwania zmierzonych warto$-
ci licznik jest idealnym zrédtem informac;ji do inteligentnego zarzadzania ener-
gia. Wszystkie dane o wygenerowanej energii fotowoltaicznej, zakupionej
energii elektrycznej i energii doprowadzonej z sieci moga by¢ przekazywane
za posrednictwem standardowego kabla Ethernet, co z kolei utatwia optymal-
ne monitorowanie energii, efektywne zarzadzanie obcigzeniem i akumulatora-
mi oraz niezawodne ograniczanie mocy czynnej w punkcie podtgczenia do sie-
ci energetycznej, uwzgledniajac jednoczesnie zuzycie na potrzeby wiasne.
Budynek Hala |
1 szt. 1,000
Budynek Hala IlI
1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
19/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik szt
d.1./0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1
Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie). Podtaczenie przewo-
doéw do aparatu. Sprawdzenie dziatania aparatu. Ztozenie oznacznika z opi-
sem obwodu.
Roztacznik bezpiecznikowy 35A
Szafka rozdzielcza Hala |
1 szt 1,000
Szafka rozdzielcza Hala Il
1 szt 1,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
d.1./0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy

Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie). Podiaczenie przewo-
dow do aparatu. Sprawdzenie dziatania aparatu. Ztozenie oznacznika z opi-
sem obwodu.

Roztacznik bezpiecznikowy 160A
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PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkéw dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.

PRD
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Budynek 3-1
1 szt 1,000
Budynek 3-2
1 szt 1,000
RAZEM 2,000
21|KNR 5-12 Montaz ogranicznikéw przepigé na stupach i stacji transformatorowej |kpl.
d.1./0005-01
1
Montaz ogranicznikéw przepie¢ na konstrukcji stupéw lub stacji transformato-
rowej. Montaz bednarki uziemiajacej. Wykonanie potaczen.
Ogranicznik przepiec¢ typu I+l
Szafka rozdzielcza Hala |
1 kpl. 1,000
Szafka rozdzielcza Hala Il
1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
22|KNR 5-14 Montaz bezpiecznikéw sredniego napiecia o masie do 10 kg na gotowej kons- |kpl.
d.1./0408-01 trukciji
1
Zamocowanie podstaw bezpiecznikowych na gotowej konstrukcji. Zatozenie
wkiadek bezpiecznikowych. Wykonanie drobnych poprawek Slusarskich i ma-
larskich. Podtagczenie uziemienia.
Szafka rozdzielcza Hala |
1 kpl. 1,000
Szafka rozdzielcza Hala Il
1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
23|KNR 5-06 Instalowanie wykonanych tablic o powierzchni 30 dm2 obudowanych na $cia- |szt.
d.1./0616-08 nach ceglanych
1
Wyznaczenie miejsca instalacji tablicy obudowy. Wykucie otworéw w podtozu i
osadzenie kotew. Zamocowanie tablicy do osadzonych kotew.
Obudowa z wymuszonym obiegiem powietrza.
Budynek Hala |
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.1.]0702-0202 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
1
Kopanie rowu na odktad wzdtuz wykopu. Reczne wyréwnanie dna wykopu.
Dla przytacza instalacji elektrycznej z budynku 3-1 do budynku 3-2
196,00 m 196,000
RAZEM 196,000
25/KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0301-01
1
Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1m.
Dla przytacza instalacji elektrycznej z budynku 3-1 do budynku 3-2
196,00 m 196,000
RAZEM 196,000
26| KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.1./0103-03 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1
Utozenie na dnie wykopu kabla YKY 4x35 mm2. Przykrycie kabla folig. Ozna-
czenie trasy kabla stupkami.
Dla przytacza instalacji elektrycznej z budynku 3-1 do budynku 3-2
196,00+18,00*2 m 232,000
RAZEM 232,000
27|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.|0608-07
1
Odmierzenie, uciecie i wyprostowanie bednarki. Utozenie w gotowym wykopie.
Oczyszczenie miejsc spawu i zabezpieczenie przez pomalowanie.
Dla przytacza instalacji elektrycznej z budynku 3-1 do budynku 3-2
196,00+5,00*2 m 206,000
RAZEM 206,000
28|KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. llI-1V m3
d.1.|0317-05
1
Zasypywanie wykopu gruntem z odktadu. Rozplanowanie nadmiaru gruntu.
196,00*(0,40*0,70) m3 54,880
RAZEM 54,880
29|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1./0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu

betonowym
Wykonanie slepych otworow.
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PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkéw dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.

PRD

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Budynek Hala |
50+40

Budynek Hala
150

90,000

150,000

RAZEM

240,000

30
d.1.

KNR-W 5-08
0110-04

Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach

Sprawdzenie droznosci. Uciecie. Zmufowanie rur. Wprowadzenie rur do puszki
i innych elementdw instalacji. Mocowanie rur do uchwytéw.

Budynek Hala |

50,00+40,00

Budynek Hala Il

150,00

m

90,000

150,000

RAZEM

240,000

31
d.1.

KNR-W 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur

Rozwinigcie.Sprawdzenie, odmierzenie i uciecie. Otwieranie i zamykanie pu-
szek, odgateznikéw lub skrzynek rozgateznych. Wciagniecie kabla YKYzo
5x25 mm2.

Budynek Hala |

50,00+40,00

Budynek Hala Il

150,00

90,000

150,000

RAZEM

240,000

32
d.1.

KNR-W 5-08
0805-03

Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2

Zatozenie na obrobiony koniec przewodu koncéwki. Zacisnigcie praskg kon-
cowki.

Budynek Hala |

5*6<kpl>

Budynek Hala

5*4<kpl>

szt.

szt.

szt.

30,000

20,000

RAZEM

50,000

33
d.1.

KNR-W 5-08
0803-05

Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do
50 mm2

Uciecie przewodu. Zdjecie izolacji. Oczyszczenie zyly. Zlutowanie konca zyty
wielodrutowej lub wykonanie oczka na przewodzie jednodrutowym.

Budynek Hala |

30

Budynek Hala Il

20

szt.

szt.

szt.

30,000

20,000

RAZEM

50,000

34
d.1.

-

KNR 7-08
0205-02 z.
sz. 9. 9902

Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania Bez préb funkcjonowa-
nia.

Sprawdzenie i nadzér nad zabudowaniem paneli fotowoltaicznych pom zakon-
czeniu remontu potaci dachowej. Wykonanie i montaz nowych konstrukcji
wsporczych.

18

ukt.

ukt.

18,000

RAZEM

18,000

35
d.1.

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy
pomiar

Odtaczenie zasilania i odbiornikéw. Wykonanie pomiaru rezystanciji izolac;ji
miedzy przewodami roboczymi i miedzy przewodami roboczymi a ziemig. Spo-
rzadzenie protokotu wraz z ocena.

Budynek Hala |

14

Budynek Hala I

11

pomiar

pomiar

pomiar

14,000

11,000

RAZEM

25,000

36
d.1.

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na-
stepny pomiar

Budynek Hala |
60

Budynek Hala IlI
63

pomiar

pomiar

pomiar

60,000

63,000

RAZEM

123,000

37
d.1.

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
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PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkéw dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - instalacje fotowoltaiczne.

PRD
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Ogledziny dostepnych czesci instalacji. Rozkrecenie lub roztgczenie potaczen
ztacza. Pomiar rezystancji elementéw instalacji. Zabezpieczenie ztacza przed
korozja.
Budynek Hala |
2 pomiar 2,000
Budynek Hala Il .
2 pomiar 2,000
RAZEM 4,000
38| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1./1205-04
1
Budynek Hala |
6 pomiar 6,000
Budynek Hala Il
6 pomiar 6,000
RAZEM 12,000
39|KNP 18 D13 |Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 21-100 pozyciji ukt.
d.1./1360-07
1|analogia
Budynek Hala |
1 ukt. 1,000
Budynek Hala Il
1 ukt. 1,000
RAZEM 2,000
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