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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozwigzania przyjete w projekcie i przedmiarze robét nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna przyjaé inne rozwiazania przy zacho
waniu zatozonych badz réwnowaznych parametrow technicznych dla realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego robét. Wyspecyfi
kowane w projekcie i przedmiarze urzgdzenia, materialy i wyroby nie okreslajg miejsca ich pochodzenia lub producenta i stuzg wylgcznie
okresleniu cech jakosciowych, estetycznych oraz parametrow technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie systemoéw, urzadzer, materia
tow i wyrobow innych od wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i przedmiarze (tj. zamiennikéw), pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i wszystkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych réwnowaznych lub lepszych od zawartych w doku
mentacji spetniajgcych wymogi wynikajace z obowigzujacych przepiséw i norm (w tym Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiet
nia 2004r), oraz uzgodnienia ich z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynki UTP w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 sg budynkami dydaktycznymi, cztero-
kondygnacyjnymi, czgsciowo podpiwniczonymi - podpiwniczenie stanowig ciggi instalacyjne, budynki trzy-
traktowe, z dwiema klatkami schodowymi, wykonane w technologii uprzemystowionej SBO o poprze-
cznym ukfadzie konstrukcji noénej szkieletu, pokryte stropodachem wentylowanym, sztywnosé prze-
strzenna budynku w kierunku podtuznym zostata zapewniona przez $ciany zelbetowe przy korytarzu, w
kierunku poprzecznym przez $ciany wewnetrzne oraz prefabrykowane $ciany szczytowe. Budynek o bry-
le zwartej prostokatnej o wymiarach 60,89m na 16,40m i wysokosci nadziemnej 15,75m + 2,75m (ma-
szynownia).

Budynki stanowig czgs¢ kompleksu budynkéw dydaktycznych, z ktdrymi potgczone sg tacznikami komu-
nikacyjnymi prostopadiymi w szczytach.

Opis konstrukgcji i wykonczenia:

Rodzaj fundamentu: zelbetowe, wylewane "na mokro", stopy stupow prefabrykowane, $ciany podziemia
betonowe monolityczne;

Konstrukcja: konstrukcja szkieletowa prefabrykowana systemu SBO, uktad ram no$nych poprzeczny o
rozstawie stupow w kierunku poprzecznym 6,0m i 3,0m; rozstaw stupéw w kierunku podtuznym budynku
6,0m, przy klatkach schodowych 3,0m; stupy jednokondygnacyjne dla wysokosci kondygnacji 3,6m wg
systemu SBO, rygle zelbetowe prefabrykowane wg systemu SBO;

Sciany nadziemia $ciany ostonowe ze Sredniowymiarowych elementéw gazobetonowych docieplone sty-
ropianem, sciany szczytowe prefabrykowane ocieplone gazobetonem z gotowa fakturg, wewnetrzne po-
przeczne sciany usztywniajgce wykonane ze stupdw zelbetowych oraz prefabrykowanych elementow
Sciennych wg systemu SBO;

Sciany dziatowe: $cianki dziatowe poprzeczne gipsowe oraz z cegly kratéwki, Scianki korytarzowe na
przediuzeniu usztywniajgcych z cegty kratowki; w licu gtowicy stupow wewnetrznych srodkowych dwie
przepony podtuzne zelbetowe wylewane o dt. 5,7m;

Klatka schodowa: ptyty biegowe prefabrykowane oparte na belkach spocznikowych wg systemu SBO,
spoczniki migdzypigtrowe prefabrykowane indywidualne; schody do piwnic betonowe na ptycie zelbeto-
wej;

Szyby windowe: zelbetowe wylewane;

Stropy: stropy z ptyt kanatowych typowych dla budynkéw szkolnych; strop nad czeécig podpiwniczong
konstrukcji Ackermana;

Dach: dach z plyt korytkowych na $ciankach azurowych; pokrycie papg zgrzewalng na gtadzi
cementowej, Scianki attykowe ceglane, strop strychowy z ptyt kanatowych;

Stolarka i Slusarka: drzwi wewnetrzne typowe ptytowe, drzwi aluminiowe w $cianach szczytowych, stolar-
ka okienna typu pcw w kolorze biatym, w szczytach budynku pakiety szklane dwuwarstwowe w alumi-
nium, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.;

Tynki i oktadziny wewnetrzne: tynki cementowo wapienne IV kat.; w pomieszczeniach WC i pomieszcze-
niach laboratoryjnych glazura do wysokosci okoto 2,1m, malowanie emulsyjne, w korytarzach i taczni-
kach lamperia wykonana farbg olejng;

Elewacja i elementy zewnetrzne: tynk cementowo- wapienny Il kat. na ociepleniu;

Posadzki: podtogi w czgsciach komunikacyjnych tacznikéw lastrykowe , korytarze miedzy kondygnacyjne
plytki podtogowe PCV, pomieszczenia sanitarne oktadzina terakotowa, pomieszczenia dydaktyczne zroz-
nicowane ( posadzki ceramiczne, parkiety drewniane, wykfadziny rulonowe);

Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna, o$wietleniowa, centralnego
ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, odgromowa.
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DZIALY KOSZTORYSU
Montaz dzwigow osobowych dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych w bud 2-6 i 2-7.kst

Lp. Nazwa dziatu Od Do

Montaz dzwigu w budynku 2-6 1 16

N|=

Montaz dzwigu w budynku 2-7 17 32
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PRZEDMIAR
Montaz dzwigéw osobowych dostosowanych do potrzeb 0séb niepetnosprawnych w bud 2-6 i 2-7 kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
Montaz dzwigu w budynku 2-6

KNPnRPDE |Normy scalone na modern.i remonty kapitalne dzwigéw osobowych z kpl.
79-208a drzwiami automatycznymi do 500 kG 11p. - demontaz

Demontaz wewnetrznego dzwigu osobowego czteroprzystankowego. Wy-
sokos¢ kondygnacji 3,60 m. Gabaryty budowlane szybu : szer. 1,82 m gt.
2,42 m. wysokos$¢ podszybia 1,40 m , wysoko$é podnoszenia 10,80 m ,
wysoko$¢ maszynowni 2,66-2,95 m.

W skiad zespotéw i elementéw skiadowych elektrycznego dzwigu osobo-
wego wchodzg : elementy opisane w STWIORB

i e[

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

KNPnRPDE |Normy scalone na modern.i remonty kapitalne dzwigéw osobowych z kpl.
79-208b drzwiami automatycznymi do 500 kG 11p. - demontaz za jeden przystanek

oN

j-w. demontaz wewnetrznego dzwigu osobowego czteroprzystankowego.
-7 kpl. -7,000
RAZEM -7,000

3|KNP 01 Reczne przenoszenie elementéw metalowych o ciezarze do 100 kg na od- |t
0103-01.04 |legto$¢ do 10 m w jednym poziomie

Przy przenoszeniu fadunku w jednym poziomie na odlegto$é 50 m: podnie-
sienie i ztozenie tadunku w miejscu sktadowania, przebycie drogi
powrotne;j.

4,00 t 4,000
RAZEM 4,000

o
-

4/KNP 01 Reczne przenoszenie elementéw metalowych o ciezarze do 100 kg - doda-|t
d.1/0103-03.04 |tek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
Krotnos¢ = 4

4,00 t 4,000
RAZEM 4,000

—_

5|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
d.1/1107-03 mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km

Doniesienie ztomu powstatego w trakcie rozbiérki. Zatadowanie na samo-
chéd skrzyniowy mechanicznie. Wywiezienie na odlegto$é do 1 km. Rozta-
dowanie samochodu mechanicznie.

Wywoéz ziomu do najblizszego punktu skupu surowcéw wtérnych. Kwoty
uzyskane ze sprzedazy surowcéw wtérnych wykonawca rozlicza z Inwesto-
rem.

4,00 t 4,000
RAZEM 4,000

6 Dostawa windy osobowej elektrycznej linowej odpowiadajgcej wymogom  |kpl.
d.1|kalk. wtasna |stawianym windom instalowanym w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Wymagane parametry techniczne windy okreslono w Specyfikacji Tech-
nicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W naktadach materiatéw uwzgledni¢ ceng oferowanej windy, oraz koszty
jej dostawy w miejsce wbudowania.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 Koszty transportu km
kalk. wiasna

e
N

Kalkulowane koszty przewozu windy w miejsce wbudowania z zatadun-
kiem i wytadunkiem ze $rodkéw transportu.

50 km 50,000
RAZEM 50,000

8|KNR 7-33  |Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami |kpl.
d.1/0104-01 autmatycznymi o no$nosci do 500 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 -
do 6 przystankéw

Montaz prowadnic kabinowych i przeciwwagowych. Montaz zespotu nape-
dowego. Montaz przeciwwagi. Montaz kabiny. Montaz liny no$nej. Montaz
drzwi przystankowych. Montaz tablicy sterowniczej. Montaz wyposazenia
elektrycznego. Montaz osprzetu elektrycznego. Montaz instalacji ochronnej
dzwigu.

Dzwig czteroprzystankowy.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9|KNR 7-33  |Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami |kpl.
d.1/0104-02 autmatycznymi o no$nosci do 500 kg i o wysokos$ci kondygnaciji do 2.80 -
za kazdy dodatkowy przystanek

Krotnos¢ = 2

j-w. montaz dzwigu osobowego czteroprzystankowego

-1 kpl. -1,000
RAZEM -1,000
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PRZEDMIAR

Montaz dzwigéw osobowych dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych w bud 2-6 i 2-7.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10|KNR 7-33  |M.p.t.103,4,6,7 - 2 przystanki kpl
d.1/9908-01
Dzwig osobowy czteroprzystankowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 7-33  |M.p.t.103,4,6,7 - na kazdy dodatkowy przystanek kpl
d.1/9908-02 Krotno$¢ = 2
Dzwig osobowy czteroprzystankowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 7-33  |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 500 kg do 6 |kpl.
d.1/0108-07 przystankow i 1.7-2.5 m/s
Regulacja aparatéw elektrycznych w szybie. Regulacja aparatury w szybie.
Regulacja urzadzen zabezpieczajagcych. Smarowanie urzgdzen wspétpra-
cujgcych. Uzupetnienie olejem wciagarki. Probna jazda oraz regulacja
utrzymania kabiny dzwigu. Sprawdzenie wytacznikéw korcowych i krarico-
wych. Prébna jazda z obcigznikiem 100 % dzwigu. Odbidr techniczny
przez RDT. Wykonanie préb z obcigzeniem 110 i 150 %. Przekazanie
dzwigu inwestorowi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 7-33  [Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych - dodatek za  |kpl.
d.1/0108-08 kazde nastepne rozpoczete 500 kg i 1 przystanek
Krotnos¢ = 2
Dzwig osobowy czteroprzystankowy
- kpl. -1,000
RAZEM -1,000
14|KNPnRPDE |Pomiary kontrolne stanu izolacji elektrycznej obwodu, sitowego, kpl.
d.1/68-163b sterowego, sygnalizacji i pomocniczego - dzwig towarowo-osobowy, oso-
bowy, szpitalny - sterowanie zewnetrzne, wewnetrzne, przestawne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNPnRPDE |Pomiary kontrolne skutecznosci ochronnej instalacji przeciwporazeniowej - |kpl.
d.1/68-164b dzwig towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny - sterowanie zewnetrzne,
wewnetrzne, przestawne
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNPnRPDE |Komisja odbioru robét z udziatem organéw DT - dzwig towarowy, odb.
d.1|66-160b towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny
1 odb. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Montaz dzwigéw osobowych dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych w bud 2-6 i 2-7 kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
2 Montaz dzwigu w budynku 2-7
17|KNPnRPDE |Normy scalone na modern.i remonty kapitalne dzwigéw osobowych z kpl.
d.2|79-208a drzwiami automatycznymi do 500 kG 11p. - demontaz
Demontaz wewnetrznego dzwigu osobowego czteroprzystankowego. Wy-
sokos¢ kondygnaciji 3,60 m. Gabaryty budowlane szybu : szer. 1,82 m gt.
2,42 m. wysoko$¢ podszybia 1,40 m , wysoko$¢ podnoszenia 10,80 m |
wysoko$¢ maszynowni 2,66-2,95 m.
W skiad zespotéw i elementéw sktadowych elektrycznego dzwigu osobo-
wego wchodzg : elementy opisane w STWIORB
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNPnRPDE |Normy scalone na modern.i remonty kapitalne dzwigéw osobowych z kpl.
d.2|79-208b drzwiami automatycznymi do 500 kG 11p. - demontaz za jeden przystanek
j-w. demontaz wewnetrznego dzwigu osobowego czteroprzystankowego.
-7 kpl. -7,000
RAZEM -7,000
19|KNP 01 Reczne przenoszenie elementéw metalowych o ciezarze do 100 kg na od- [t
d.2/0103-01.04 |legtos¢ do 10 m w jednym poziomie
Przy przenoszeniu tadunku w jednym poziomie na odlegto$é 50 m: podnie-
sienie i ztozenie tadunku w miejscu sktadowania, przebycie drogi
powrotne;j.
4,00 t 4,000
RAZEM 4,000
20/KNP 01 Reczne przenoszenie elementéw metalowych o ciezarze do 100 kg - doda-|t
d.2|0103-03.04 |tek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
Krotnos¢ = 4
4,00 t 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem |t
d.2{1107-03 mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
Doniesienie ztomu powstatego w trakcie rozbiorki. Zatadowanie na samo-
chdd skrzyniowy mechanicznie. Wywiezienie na odlegto$é¢ do 1 km. Rozla-
dowanie samochodu mechanicznie.
Wywoéz ztomu do najblizszego punktu skupu surowcéw wtérnych. Kwoty
uzyskane ze sprzedazy surowcéw wtdrnych wykonawca rozlicza z Inwesto-
rem.
4,00 t 4,000
RAZEM 4,000
22 Dostawa windy osobowej elektrycznej linowej odpowiadajacej wymogom  |kpl.
d.2|kalk. wtasna |stawianym windom instalowanym w budynkach uzytecznosci publicznej.
Wymagane parametry techniczne windy okreslono w Specyfikacji Tech-
nicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
W naktadach materiatéw uwzgledni¢ cene oferowanej windy, oraz koszty
jej dostawy w miejsce wbudowania.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Koszty transportu km
d.2|kalk. wiasna
Kalkulowane koszty przewozu windy w miejsce wbudowania z zatadun-
kiem i wytadunkiem ze $rodkow transportu.
50 km 50,000
RAZEM 50,000
24|KNR 7-33  |Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami |kpl.
d.2/0104-01 autmatycznymi o no$nosci do 500 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 -
do 6 przystankow
Montaz prowadnic kabinowych i przeciwwagowych. Montaz zespotu nape-
dowego. Montaz przeciwwagi. Montaz kabiny. Montaz liny no$nej. Montaz
drzwi przystankowych. Montaz tablicy sterowniczej. Montaz wyposazenia
elektrycznego. Montaz osprzetu elektrycznego. Montaz instalacji ochronnej
dzwigu.
Dzwig czteroprzystankowy.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 7-33  |Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami |kpl.
d.2|0104-02 autmatycznymi o no$noéci do 500 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 -
za kazdy dodatkowy przystanek
Krotnos¢ = 2
j.w. montaz dzwigu osobowego czteroprzystankowego
-1 kpl. -1,000
RAZEM -1,000
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PRZEDMIAR

Montaz dzwigéw osobowych dostosowanych do potrzeb osob niepetnosprawnych w bud 2-6 i 2-7 kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|/KNR 7-33  |M.p.t.103,4,6,7 - 2 przystanki kpl
d.2/9908-01
Dzwig osobowy czteroprzystankowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 7-33  |M.p.t.103,4,6,7 - na kazdy dodatkowy przystanek kpl
d.2/9908-02 Krotnos¢ = 2
Dzwig osobowy czteroprzystankowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 7-33  |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 500 kg do 6 |kpl.
d.2|0108-07 przystankéw i 1.7-2.5 m/s
Regulacja aparatéw elektrycznych w szybie. Regulacja aparatury w szybie.
Regulacja urzadzer zabezpieczajacych. Smarowanie urzadzen wspotpra-
cujgcych. Uzupetnienie olejem wciggarki. Probna jazda oraz regulacja
utrzymania kabiny dzwigu. Sprawdzenie wyigcznikéw koncowych i krainco-
wych. Prébna jazda z obcigznikiem 100 % dzwigu. Odbiér techniczny
przez RDT. Wykonanie préb z obcigzeniem 110 i 150 %. Przekazanie
dzwigu inwestorowi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 7-33  |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych - dodatek za  |kpl.
d.2|0108-08 kazde nastepne rozpoczete 500 kg i 1 przystanek
Krotnos¢ = 2
Dzwig osobowy czteroprzystankowy
- kpl. -1,000
RAZEM -1,000
30|KNPnRPDE |Pomiary kontrolne stanu izolacji elektrycznej obwodu, sitowego, kpl.
d.2|68-163b sterowego, sygnalizacji i pomocniczego - dzwig towarowo-osobowy, 0so-
bowy, szpitalny - sterowanie zewnetrzne, wewnetrzne, przestawne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNPnRPDE |Pomiary kontrolne skutecznosci ochronnej instalacji przeciwporazeniowe;j - [kpl.
d.2|68-164b dzwig towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny - sterowanie zewnetrzne,
wewnetrzne, przestawne
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNPnRPDE |Komisja odbioru robét z udziatlem organéw DT - dzwig towarowy, odb.
d.2|66-160b towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny
1 odb. 1,000
RAZEM 1,000
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