Legenda:

S1a - Sciana zewnetrzna
- Tynk zewnetrzny (kolor szary i biaty) gr.1-2cm

- Styropian (dla: Age, < 0,040 W/(m*K)) gr.15¢cm
- Istniejgca $ciana - bloczki gazobetonowe
(lub uzupetnienie z bloczkéw gazobetonowych)

Podwyzszenie $cian szczytowych o 20cm z bloczkéw gazobetonowych.
- Tynk wewnetrzny gr.1-2cm Wykoriczenie obrobka blacharska kolor RAL 9004
$1b - Sciana zewnetrzna 485
- Tynk zewnetrzny (wyrdznik kolorystyczny) gr.1-2cm 4,65 w
- i : < ¥
Styr_op|an (dl_a. Age. < 0,035 Wi(m'K)) gr. 12 cm 415 Rynna PCV, kolor RAL 9004
- Istniejaca $ciana - bloczki gazobetonowe — 1 e
(lub uzupetnienie z bloczkéw gazobetonowych) 3,66 —1
' ' Rura spustowa PCV, kolor RAL 9004
- Tynk wewnetrzny gr.1-2cm (1w miejsce istriejace])
F1 - Sciana fundamentowa St N
- Mozaika zywiczna w kolorze grafitowym (pow. poziomu terenu) 5 Suft ook Pas dolny konstrukcji dachu
- Polistyren ekstrudowany (dla: Agey. < 0,040 W/(m*K) gr. 15 cm |~ Istniejace nafiproze ' Uil popwieqzany s
- Hydr0|zo|acja Sufit podwieszany ~ =
- Istniejaca $ciana g L
< N
SD1 - Sciana wewnetrzna dziatowa 0% I
- Tynk wewnetrzny gr.1-2cm T K
- Bloczek z betonu komérowego/$ciana lekka gr. 12 cm/15 cm stb
($ciana lekka z wypetnieniem z welny minerainej) E 0,04 | dod E
- Tynk wewnetrzny gr.1-2cm L
D1 - Dach o
- Warstwa bitumiczna wierzchniego krycia P RZE KROJ A‘A
- Warstwa bitumiczna spodniego krycia
- Styropian (dla: Ageq. < 0,034 W/(m*K)) gr.20 cm
- Paroizolacja UWAGL:
- Istniejaca konstrukcja gr.ok. 20 cm o o ) ) »
- Sufit podwieszan 1. Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako cafoSciowe opracowanie.
p y Oznaczenia przeqgrod budowlanych Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegéinych rysunkow w oderwaniu od pozostatych
elementéw opracowania w cze$ci architektura oraz pozostatych branz.
:] - elementy istniejqce 2. Wszystkie elementy projektowane w tym $cianki dziatowe, elementy wyposazenia, stolarki okiennej i
. drzwiowej, fasad, oktadzin, sufitow, posadzek i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na
27271 -elementy do wyburzenia podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
EESEEEsmmEEEEeEeEe . -elementy do usuniecia 3. Wykonawca powinien zwrdcic szczegolna uwage na dokladne wykonanie wszystkich detali projektu i
. wykazac nalezytq dbatos¢ o jako$c i wysokie walory estetyczne obiektu.
- poza zakresem Opracowania 4. O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej wynika
_&p f : konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacii
M sciana Zewnetrzna ztermmzolaqq jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu,
i i materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku
- $ciany wewnetrzne projektowane waglednie w opisie.
D - Wypelnienia §cian 5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowa¢ sig¢ z projektantem
. . . . . wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.
8w - wentylacja grawitacyjna/grawitacyjna wymuszona ) ! o ) I o
T3 6. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwiazania materiatowe, gdy dla uniknigcia dwuznacznosci
~ -drzwi z kratkq/szcze”nq wentylacyjnq odwotuje sie do konkretnych rozwigzan technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie

. X X ; L. X X . gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody

Rodzaj i rozmieszczenie elementéw wyposazenia wnetrz jest orientacyjne projektanta o ile nie wplywaja istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegélnosci walory
kulturowe i estetyczne.

7. Wykonawca szczegdlnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegdlnoéci
elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie
od wskazar dokumentacii jest zobowigzany do wlasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich
zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne niezbgdne czynnosci.
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Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA, REMONT, (TERMOMODERNIZACJA) DOCIEPLENIE
BUDYNKOW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Adres inwestyciji:

Rynna PCV, kolor RAL 9004 Rynna PCV, kolor RAL 9004 ul. Sucha, budynek B, C, D
dz. nrew. 2/24, 3/10, 4/10 obreb 250 w Bydgoszczy
INWESTOR:
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mgr inz. arch. Piotr Brzezifski

upr. nr KPOIA KK 60/2009 w speg;j. architektonicznej
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mgr inz. arch. Jolanta Budzichowska
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0.20 upr. nr KPOIA KK 62/2009 w specj. architektonicznej
PROJEKTANT (branza konstrukcja): podpis:
072 drinz. Tomasz Janiak
-0,82 L upr. nr KUP/0116/PWOK/10 w specj. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY (branza konstrukcja): podpis:

PRZEKROJ B-B '

upr. nr KUP/BO/2977/02 w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Nazwa rysunku: Data opracowania:
Budynek B. Przekroje A-A, B-B 12.12.2017
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nrysunku:  BW-03

Branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA Skala: 1:100




