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4° 4° - Warstwa bitumiczna wierzchniego krycia 4°
- Warstwa bitumiczna spodniego krycia
- Styropian (dla: Ageg. < 0,034 W/(m*K)) gr.20 cm
NN NN - Paroizolacja UWAGI:
- Istniejaca konstrukcja N L ) ) - )
1. Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako cafociowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegélnych rysunkéw w oderwaniu od pozostatych
elementéw opracowania w czesci architektura oraz pozostatych branz.
Wywietrznik dachowy Wywietrznik dachowy 2. Wszystkie elementy projektowane w tym $cianki dziatowe, elementy wyposazenia, stolarki okiennej i
(wg producenta) (wg producenta) drzwiowej, fasad, oktadzin, sufitéw, posadzek i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegoélng uwage na doktadne wykonanie wszystkich detali projektu i
5 . wykaza¢ nalezyta dbato$c o jakos¢ i wysokie walory estetyczne obiektu.
4. O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
Swietliki dachowe w konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji
[ plytach korytkowych Ly jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu,
e materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku
= wzglednie w opisie.
5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sig z projektantem
wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.
Wywietrznik dachowy 6. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla uniknigcia dwuznacznosci
L (wg producenta) odwotuje sig do konkretnych rozwigzan technologicznych i referencyjnych parametréw technicznych.
| $wietliki dachowe montowane Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie
N w pytach korytkowych gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta o ile nie wplywaja istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegoélnosci walory
s kulturowe i estetyczne.
Swietliki dachowe montowane 7. Wykonawca szczegdlnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegdlnosci
- plytach korytkowych elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie
od wskazar dokumentacji jest zobowiazany do wlasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich
= zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne niezbedne czynnosci.
Z} Wywietrznik dachowy
0 (wg producenta) 0 0 . . .
4 5 4 4 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
ul. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Wywietrznik dachowy
(wg producenta) Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA, REMONT, (TERMOMODERNIZACJA) DOCIEPLENIE
g BUDYNKOW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH
N Adres inwestycji:
ul. Sucha, budynek B, C, D
_— R ) Odwodnienie liniowe istniejace o o dz. nrew. 2/24, 3/10, 4/10 obreb 250 w Bydgoszczy
rury spustowe istniejace (lokalizacja orientacyjna) rury spustowe istniejace (lokalizacja orientacyjna)
INWESTOR:
N N UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY
d b PROJEKTANT (branza architektura): podpis:
mgr inz. arch. Piotr Brzeziriski
e upr. nr KPOIA KK 60/2009 w spegj. architektonicznej
SPRAWDZAJACY (branza architektura): podpis:
mgr inz. arch. Jolanta Budzichowska
%40% 3635 %40% upr. nr KPOIA KK 62/2009 w specj. architektoniczne]
| 3715 | PROJEKTANT (branza konstrukcja): podpis:
¢ ¢ drinz. Tomasz Janiak
upr. nr KUP/0116/PWOK/10 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJACY (branza konstrukcja): podpis:
drinZ. Justyna Sobczak-Piastka
upr. nr KUP/BO/2977/02 w spec;. konstrukcyjno-budowlanej
Nazwa rysunku: Data opracowania:
Budynek C. Rzut dachu 12.12.2017
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nriysunks:  CW-02
Branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA Skala: 1:100




