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UWAGI:

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catoéciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegélnych rysunkéw w oderwaniu od pozostatych
elementéw opracowania w cze$ci architektura oraz pozostatych branz.

2. Wszystkie elementy projektowane w tym $cianki dziatowe, elementy wyposazenia, stolarki okiennej i
drzwiowej, fasad, oktadzin, sufitow, posadzek i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Wykonawca powinien zwréci¢ szczegolng uwage na doktadne wykonanie wszystkich detali projektu i
wykazag nalezytq dbatosc o jako$c i wysokie walory estetyczne obiektu.

4. 0 ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowiazuje zastosowanie tego elementu,
materiatu lub wykonanie czynnoéci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku
wzglednie w opisie.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowa¢ sig¢ z projektantem
wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

6. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla uniknigcia dwuznacznosci
odwotuje sie do konkretnych rozwigzan technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta o ile nie wplywajq istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegélnosci walory
kulturowe i estetyczne.

7. Wykonawca szczegdlnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegdlnoéci
elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie
od wskazar dokumentaciji jest zobowigzany do wlasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich
zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne niezbedne czynnosci.
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