ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

UWAGI:

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako cafoSciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegdlnych rysunkéw w oderwaniu od pozostatych
elementéw opracowania w cze$ci architektura oraz pozostatych branz.

2. Wszystkie elementy projektowane w tym $cianki dziatowe, elementy wyposazenia, stolarki okiennej i
drzwiowej, fasad, oktadzin, sufitow, posadzek i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Wykonawca powinien zwréci¢ szczegolng uwage na doktadne wykonanie wszystkich detali projektu i
wykazac nalezytq dbatos¢ o jako$c i wysokie walory estetyczne obiektu.

4. 0 ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu,
materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku
wzglednie w opisie.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowa¢ sig¢ z projektantem
wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

6. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla uniknigcia dwuznacznosci
odwotuje sie do konkretnych rozwigzan technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych.
Dopuszcza sig zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta o ile nie wptywajq istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegélnosci walory
kulturowe i estetyczne.

7. Wykonawca szczegdlnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegdlnoéci
elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie
od wskazar dokumentacii jest zobowigzany do wlasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich
zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne niezbgdne czynnosci.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
ul. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA, REMONT, (TERMOMODERNIZACJA) DOCIEPLENIE
BUDYNKOW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Adres inwestyciji:
ul. Sucha, budynek B, C, D
dz. nrew. 2/24, 3/10, 4/10 obreb 250 w Bydgoszczy

OZNACZENIE 04 05 06 o7 08 Dz5
WIDOK Z ZEWNATRZ & S s S
90
hp 120 hp 120 hp 120 hp 120 hp 180
| I | I D S I
SYMBOLNARZUCIE | = olg = | = sig = slg = 3 E 3 E
(04) (05) 06 o7 08
ILOSC 2 3 3 3 2 2
ILOSCL/P 2P 3L 1L/2P 2P 2P
WYMIARY 540x120 360x120 270x120 90x120 90x60 150x240 (140(90)x210)
MATERIALY / PCV kolor grafit RAL 7015 PCV kolor grafit RAL 7015 PCI\Q/ A‘f'% %af't P et PO Do et ?tCF\{/ A"LO';’(; 5
KOLORYSTYKA wewnarz kolor biaty wewnarz kolor biaty . . . grafit RAL 919,
wewnatrz kolor biaty wewnatrz kolor biaty wewnatrz kolor biaty szkto bezpieczne
PODOKIENNIK / podokiennik stalowy grafit RAL 7015: | podokiennik stalowy grafit RAL 7015;| Podokiennik stalowy grafit|podokiennik stalowy grafit podokiennik stalowy gratft |
PARAPET parapet PCV kolor bialy parapet PCV kolor bialy RAL 7015, T i ety || P90 ys: maks. 2 om
parapet PCV kolor bialy parapet PCV kolor biaty | parapet PCV kolor biaty
e Y 1,1 Wim2K 1,1 Wim2K 1,1 Wim2K 1,1 Wim2K 1,1 Wim2K 1,5 WimeK
Wszystkie wymiary potrzebne do produkcji i zaméwienia okien nalezy sprawdzi¢ bezpo$rednio na budowie, w razie niescistosci nalezy skonsultowac to z projektantem branzy architektura.
UWAGI Rodzaje klamek, zamkow i innych zabezpieczen skonsultowac z Zamawiajgcym. Drzwi z samozamykaczem.

INWESTOR:
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

PROJEKTANT (branza architektura):

mgr inz. arch. Piotr Brzezifski
upr. nr KPOIA KK 60/2009 w speg;j. architektonicznej

podpis:

SPRAWDZAJACY (branza architektura):

mgr inz. arch. Jolanta Budzichowska
upr. nr KPOIA KK 62/2009 w specj. architektonicznej

podpis:

PROJEKTANT (branza konstrukcja):

drinz. Tomasz Janiak
upr. nr KUP/0116/PWOK/10 w specj. konstrukcyjno-budowlanej

podpis:

SPRAWDZAJACY (branza konstrukcja):

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
upr. nr KUP/BO/2977/02 w specj. konstrukcyjno-budowlanej

podpis:

Nazwa rysunku: Budynek C. Zestawienie | Data opracowania:

stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej| 12.12.2017

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr rysunku:

CW-07

Skala: 1:100

Branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA




