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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2305 Uzytkownik: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu mechanicznych elementéw blokujgcych -  |szt
0304-06 z.0 |[samozamykacz do drzwi
3.2.
analogia
Demontaz samozamykaczy ze skrzydet drzwi o odpornosci ogniowej EI-60.
Samozamykacze przeznaczone do dalszego wykorzystania - przekazac In-
westorowi.
Skrzydfa drzwi wg numeracji pomieszczen.
pom.nr16 |1 szt 1,000
pom.nr17 |1 szt 1,000
pom. BN - 2 szt 2,000
holl gtéwny
pom.nr34 |1 szt 1,000
pom.nrT4 |1 szt 1,000
RAZEM 6,000
2|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbioérki skrzydet szt.
0354-03 drzwiowych
Zdjecie skrzydet z oscieznic. Wyniesienie na odlegtos¢ 30 m, w miejsce wska-
zane przez Inwestora.
Skrzydta drzwi wg numeracji pomieszczen.
Skrzydta drzwi o odpornosci ogniowej EI-60
pom.nr16 |1 szt. 1,000
pom.nr17 |1 szt. 1,000
pom. BN - 2 szt. 2,000
holl gtéwny
pom.nr34 |1 szt. 1,000
pom.nrT4 |1 szt. 1,000
A (sumaczesciowa) | e
szt. 6,000
Skrzydta drzwi antywtamaniowych
pom.nr18 |1 szt. 1,000
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 1,000
Skrzydta drzwi pomieszczen tazienek
skrzydto le- |2 szt. 2,000
we
skrzydto pra- |2 szt. 2,000
we
tazienki przy |2 szt. 2,000
bufecie
C (sumacze$ciowa) ] e
szt. 6,000
Skrzydta drzwi pomieszczen administracyjnych
pom.nr20 |1 szt. 1,000
pom. nr 21 1 szt. 1,000
pom.nr22 |1 szt. 1,000
pom.nr23 |1 szt. 1,000
pom. nr27 |1 szt. 1,000
pom.nr28 |1 szt. 1,000
pom.nr29 |1 szt. 1,000
pom.nr36 |1 szt. 1,000
pom. nr37 |1 szt. 1,000
pom.nr38 |1 szt. 1,000
pom.nr56 |1 szt. 1,000
pom. BN 1 szt. 1,000
przy Kance-
larii
pom.nr57 |1 szt. 1,000
D (sumaczesciowa) ] e
szt. 13,000
RAZEM 26,000
3|/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
0302-01 z.o |kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
3.2.
Demontaz zabudowanych systeméw kontroli dostepu, przeznaczonych do po-
nownego montazu.
Systemy kontroli dostepu wg numeracji pomieszczen.
pom.nr36 |1 szt. 1,000
pom.nr37 |1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0353-04
Ostrozny demontaz o$cieznic drzwi pomieszczen fazienek z odniesieniem i za-
tozeniem we wskazanym przez Inwestora miejscu.
skrzydto le- |2 szt. 2,000
we
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skrzydto pra- |2 szt. 2,000
we

Oscieznice drzwi wg numeracji pomieszczen.
pom.nr36 |1 szt. 1,000
pom. nr37 |1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0353-05
Ostrozny demontaz oscieznic drzwi o odpornosci ogniowej EI-60 z odniesie-
niem i zatozeniem we wskazanym przez Inwestora miejscu.
Oscieznice drzwi wg numeracji pomieszczen.
pom.nr16 |1,04*2,08 m2 2,163
pom.nr17 |1,08*2,08 m2 2,246
pom. BN - |(1,04*2,08)*2<szt> m?2 4,326
holl gtéwny
pom. nr34 |1,04*2,08 m2 2,163
pom.nrT4 [1,04*2,08 m?2 2,163
RAZEM 13,061
KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0353-04
Ostrozny demontaz oscieznic regulowanych tacznie z opaskami, z odniesie-
niem i zatozeniem we wskazanym przez Inwestora miejscu.
Oscieznice drzwi wg numeracji pomieszczen.
pom.nr38 |1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0353-05
Ostrozny demontaz oscieznic regulowanych tgcznie z opaskami, z odniesie-
niem i zatozeniem we wskazanym przez Inwestora miejscu.
Oscieznice drzwi wg numeracji pomieszczen.
pom.nr20 |1,02*2,05 m2 2,091
pom. nr 21 1,02*2,05 m2 2,091
pom. nr22 |1,02*2,05 m2 2,091
pom. nr23 |1,02*2,05 m2 2,091
pom. nr27 |1,02*2,05 m2 2,091
pom.nr28 |1,02*2,05 m2 2,091
pom.nr29 |1,02*2,05 m2 2,091
tazienki przy [(1,02*2,08)*2<szt> m?2 4,243
bufecie
pom.nr56 |1,20*2,06 m2 2,472
pom. BN 1,20%2,06 m2 2,472
przy Kance-
larii
pom. nr57 |1,20*2,06 m2 2,472
RAZEM 26,296
KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2  |m?2
0353-10
Ostrozne wykucie oscieznic stalowych z odniesieniem i zatozeniem na wska-
zane miejsce.
Oscieznice drzwi wg numeracji pomieszczen.
pom.nr18 |1 m2 1,000
RAZEM 1,000
KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbioérki skrzydet szt.
0354-03 drzwiowych
Zdjecie skrzydet z oscieznic. Wyniesienie na odlegtos¢ 30 m, w miejsce wska-
zane przez Inwestora.
Skrzydta drzwi wg numeracji pomieszczen.
Skrzydta drzwi z ptyty stolarskiej okleinowane fornirem
pom.nr26 |2 szt. 2,000
pom.nr39 |2 szt. 2,000
pom.nr40 |1 szt. 1,000
pom.nrA3 |2 szt. 2,000
pom. S.A. 2 szt. 2,000
pom. nr 41 1 szt. 1,000
pom. B.N. 2 szt. 2,000
pom.nrA2 |2 szt. 2,000
pom.nr45 |1 szt. 1,000
pom. S.A. 2 szt. 2,000
pom.nrA9 |2 szt. 2,000
pom.nr46 |1 szt. 1,000
pom. nr47 |1 szt. 1,000
pom.nrA8 |2 szt. 2,000
pom.nrA7 |2 szt. 2,000
pom.nr48 |1 szt. 1,000
pom.nr49 |1 szt. 1,000
pom.nrA6 |2 szt. 2,000
pom.nrA5 |2 szt. 2,000
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pom.nr50 |1 szt. 1,000
pom. nr 51 1 szt. 1,000
pom.nrA4 |2 szt. 2,000
pom. S.A. 2 szt. 2,000
pom.nrA1 |2 szt. 2,000
pom.nr52 |1 szt. 1,000
pom.nr53 |2 szt. 2,000
pom.nr54 |1 szt. 1,000

RAZEM 43,000
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0353-04
Ostrozne wykucie z muru oscieznic drewnianychi, z odniesieniem i zatozeniem
we wskazanym przez Inwestora miejscu.
Oscieznice drzwi wg numeracji pomieszczen.
pom.nr40 |1 szt. 1,000
pom.nr54 |1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0353-05
Ostrozny wykucie z muru os$cieznic drewnianych facznie z nadbudowg os$ciez-
nicy ostony ptytowej, z odniesieniem i zatozeniem we wskazanym przez Inwes-
tora miejscu.
Oscieznice drzwi wg numeracji pomieszczen.
pom.nr26 |1,53*2,05 m2 3,136
pom. nr39 |1,53*2,05 m?2 3,136
pom. nr A3 |1,53*2,05 m2 3,136
pom.S.A.  |1,53*3,20 m2 4,896
pom.nr41 |1,03*3,20 m?2 3,296
pom. B.N. 1,01*3,20 m?2 3,232
pom. nr A2 |1,54*2,05 m2 3,157
pom. nr45 ]0,93*3,20 m2 2,976
pom. S.A. 1,63*3,20 m?2 4,896
pom. nrA9 |1,53*3,20 m2 4,896
pom.nr46 |1,03*3,20 m?2 3,296
pom. nr47 |1,03*3,20 m?2 3,296
pom. nr A8 |1,53*3,25 m2 4,972
pom. nr A7 |1,53*3,20 m2 4,896
pom. nr48 |1,03*3,20 m2 3,296
pom.nr49 |1,03*3,20 m2 3,296
pom. nr A6 |1,53*3,25 m2 4,972
pom. nr A5 |1,53*3,25 m2 4,972
pom. nr50 |1,03*3,20 m2 3,296
pom. nr 51 1,03*3,20 m2 3,296
pom. nr A4 |1,53*3,20 m2 4,896
pom. S.A. 1,53*3,20 m?2 4,896
pom. nr A1 |1,53*3,20 m2 4,896
pom.nr52 |1,03*3,20 m2 3,296
pom. nr53 |1,53*3,20 m2 4,896
przej$cie W1 [1,30*2,05 m?2 2,665
RAZEM 101,890
12|KNR 13-23 |Rozbiérki drewnianych oftacen m2
0105-03
analogia
Rozebranie otacen, oston z ptyt pazdzierzowych powyzej otworéw drzwiowych.
Otwory wg numeracji pomieszczen.
pom. S.A. 1,563%1,20 m?2 1,836
pom.nr41 |1,03*1,20 m2 1,236
pom. B.N. 1,01*1,20 m?2 1,212
pom. nr45 ]0,93*1,20 m2 1,116
pom. S.A. 1,563%1,20 m?2 1,836
pom.nrA9 |1,53*1,20 m?2 1,836
pom.nr46 |1,03*1,20 m2 1,236
pom. nr47 |1,03*1,20 m2 1,236
pom. nr A8 |1,53*1,25 m2 1,912
pom. nr A7 |1,53*1,20 m2 1,836
pom. nr48 |1,03*1,20 m2 1,236
pom.nr49 |1,03*1,20 m2 1,236
pom.nr A6 |1,53*1,20 m2 1,836
pom. nrA5 |1,53*1,20 m2 1,836
pom.nr50 |1,03*1,20 m2 1,236
pom. nr51 |1,03*1,20 m2 1,236
pom. nr A4 |1,53*1,20 m2 1,836
pom. S.A. 1,563%1,20 m?2 1,836
pom. nr A1 |1,53*1,20 m2 1,836
pom. nr52 |1,03*1,20 m2 1,236
pom. nr53 [1,53*1,20 m2 1,836
RAZEM 32,488
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13|KNR 13-22 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciaggnikiem z przyczepa) materia- |m3
0407-02 téow porozbiérkowych - drewno na odlegto$¢ do 1 km
Zatadunek reczny drewna porozbiérkowego z odlegtosci do 5 m, transport na
odlegtosé do 1 km i wytadunek reczny
Obmiar jak w pozyciji:
skrzydta i poz.10%*(1,00*2,05)*0,05 m3 0,205
oscieznice
skrzydta i poz.11*0,05 m3 5,094
oscieznice
ostony z ptyt |poz.12*0,02 m3 0,650
RAZEM 5,949
14|KNR 13-22 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) materia- |m3
0407-05 téw porozbiérkowych - drewno - dodatek za wydtuzenie transportu na odleg-
tos¢ dalszych 0.5 km
Krotnosé = 16
Obmiar jak w pozyciji:
poz.13 m3 5,949
RAZEM 5,949
15/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
0106-03
Wyznaczenie miejsca ciecia. Ustawienie i zamocowanie pity. Wykonanie cie-
cia. Przemieszczanie pity wraz z postepem robot.
Jednostronne prostoliniowe odcieciecie Scianki grub. 15 cm - 40 cm
Powiekszenie otworéw dla drzwi wejsciowych do pomieszczen, dla stolarki
drzwiowej o szerokosci otworu przej$ciowego w Swietle oscieznicy 80 cm. Wy-
magany wymiar otworu przy obsadzaniu o$cieznic z zastosowaniem pianki
uszczelniajacej : szerokos¢ 98 cm wysokos$¢ 209 cm. Przy montazu na zapra-
we murarskg otwory nalezy powiekszy¢ o 40 mm na szerokosci i 20 mm na
wysokosci.
Otwory wg numeracji pomieszczen.
pom.nr45 ((2,09+0,98)*0,60 m?2 1,842
pom. nr54 |(2,09+0,98)*0,16 m?2 0,491
Powiekszenie otworéw dla drzwi wejsciowych do pomieszczen, dla stolarki
drzwiowej o szerokosci otworu przejsciowego w swietle oscieznicy 90 cm. Wy-
magany wymiar otworu przy obsadzaniu o$cieznic z zastosowaniem pianki
uszczelniajacej : szerokos¢ 108 cm wysokosé 209 cm. Przy montazu na za-
prawe murarska otwory nalezy powiekszy¢ o 40 mm na szerokosci i 20 mm na
wysokosci.
Otwory wg numeracji pomieszczen.
pom.nr16 ((2,09+1,08)*0,40 m?2 1,268
pom.nr17 {(2,09+1,08)*0,40 m?2 1,268
tazienki (2,09+1,08)*0,19*2<szt> m?2 1,205
skrzydto le-
we
pom.nr20 {(2,09+1,08)*0,16 m?2 0,507
pom.nr21 {(2,09+1,08)*0,16 m?2 0,507
pom.nr22 ((2,09+1,08)*0,16 m?2 0,507
pom.nr23 ((2,09+1,08)*0,16 m?2 0,507
pom. nr27 {(2,09+1,08)*0,16 m?2 0,507
pom.nr28 ((2,09+1,08)*0,16 m?2 0,507
pom.nr29 ((2,09+1,08)*0,16 m?2 0,507
pom.BN- {(2,09+1,08)*0,45*2<szt> m?2 2,853
holl gtéwny
pom.nr34 |(2,09+1,08)*0,40 m?2 1,268
pom.nrT4 {(2,09+1,08)*0,18 m?2 0,571
tazienki (2,09+1,08)*0,18*2<szt> m?2 1,141
skrzydto pra-
we
pom.nr36 ((2,09+1,08)*0,18 m?2 0,571
pom. nr37 {(2,09+1,08)*0,18 m?2 0,571
pom. nr38 ((2,09+1,08)*0,18 m?2 0,571
pom.nr40 ((2,09+1,08)*0,18 m?2 0,571
pom.nr41 {(2,09+1,08)*0,50 m?2 1,585
pom. B.N. (2,09+1,08)*0,60 m?2 1,902
pom.nr46 ((2,09+1,08)*0,60 m?2 1,902
pom. nr47 {(2,09+1,08)*0,60 m?2 1,902
pom. nr48 ((2,09+1,08)*0,60 m?2 1,902
pom.nr49 ((2,09+1,08)*0,60 m?2 1,902
pom. nr50 {(2,09+1,08)*0,60 m?2 1,902
pom.nr51 {(2,09+1,08)*0,60 m?2 1,902
pom.nr52 {(2,09+1,08)*0,60 m?2 1,902
tazienki przy |(2,09+1,08)*0,16*2<szt> m?2 1,014
bufecie

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2305 Uzytkownik: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy




Poprawa warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji poprzez wymiane drzwi w holu budynku 2-1.PRD

PRZEDMIAR

-6-

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2305 Uzytkownik: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem

Powiekszenie otworéw dla drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych do pomiesz-

czen, dla stolarki drzwiowej o szeroko$ci otworu przejsciowego w Swietle

oscieznicy 142 cm. Wymagany wymiar otworu przy obsadzaniu os$cieznic z

zastosowaniem pianki uszczelniajgcej : szeroko$¢ 153 cm wysokos$¢ 209 cm.

Przy montazu na zaprawe murarskg otwory nalezy powiekszy¢ o 40 mm na

szerokosci i 20 mm na wysokosci.

Otwory wg numeracji pomieszczen.
pom.nr26 |(2,09-2,05)*0,16*2 m?2 0,013
pom. nr39 ((2,09-2,05)*0,22*2 m?2 0,018
pom. nr A3 {(2,09-2,05)*0,25*2 m?2 0,020
pom. S.A. (2,09-1,98)*0,50*2 m?2 0,110
pom. nr A2 {(2,09-2,04)*0,60*2 m?2 0,060
pom. S.A. (2,09-2,05)*0,60*2 m2 0,048
pom. nrA9 |((2,09-2,05)*0,60*2 m?2 0,048
pom. nr A8 {(2,09-2,01)*0,60*2 m?2 0,096
pom. nr A7 {(2,09-2,05)*0,60*2 m?2 0,048
pom. nr A6 {(2,09-2,04)*0,60*2 m?2 0,060
pom. nr A5 {(2,09-2,04)*0,60*2 m?2 0,060
pom. nr A4 {(2,09-2,05)*0,60*2 m?2 0,048
pom. S.A. (2,09-2,03)*0,60*2 m?2 0,072
pom. nr A1 {(2,09-2,03)*0,60*2 m?2 0,072
pom. nr53 [(2,09-2,04)*0,60*2 m?2 0,060

RAZEM 36,388
16 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3

0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

Rozebranie $cianek wzdtuz linii ciecia dla poszerzenia i podwyzszenia otwo-

row dla obsadzenia nowe;j stolarki drzwiowej szer. 80 cm w Swietle oscieznicy.

Otwory wg numeracji pomieszczen.
pom. nr45 |((2,09%0,98)-(2,02%0,93))*0,60 m3 0,102
pom. nr54 |((2,09*0,98)-(2,05*0,82))*0,16 m3 0,059

Rozebranie $cianek wzdtuz linii ciecia dla poszerzenia i podwyzszenia otwo-

row dla obsadzenia nowe;j stolarki drzwiowej szer. 90 cm w Swietle oScieznicy.

Otwory wg numeracji pomieszczen.
pom.nr16 |((2,09*1,08)-(2,08*1,04))*0,40 m3 0,038
pom.nr17 |((2,09*1,08)-(2,08*1,04))*0,40 m3 0,038
tazienki ((2,09*1,08)-(2,06*0,78))*0,19*2<szt> m3 0,247
skrzydto le-
we
pom. nr20 |((2,09*1,08)-(2,05*1,02))*0,16 m3 0,027
pom.nr21 |((2,09%1,08)-(2,05*1,02))*0,16 m3 0,027
pom.nr22 |((2,09*1,08)-(2,05*1,02))*0,16 m3 0,027
pom. nr23 |((2,09*1,08)-(2,05*1,02))*0,16 m3 0,027
pom. nr27 |((2,09*1,08)-(2,08*1,02))*0,16 m3 0,022
pom.nr28 |((2,09*1,08)-(2,08*1,02))*0,16 m3 0,022
pom.nr29 |((2,09*1,08)-(2,08*1,02))*0,16 m3 0,022
pom.BN- |((2,09*1,08)-(2,08*1,04))*0,45*2<szt> m3 0,085
holl gtéwny
pom. nr34 |((2,09*1,08)-(2,08*1,04))*0,40 m3 0,038
pom.nrT4 |((2,09%1,08)-(2,08*1,04))*0,18 m3 0,017
tazienki ((2,09*1,08)-(2,05*0,89))*0,18*2<szt> m3 0,156
skrzydto pra-
we
pom.nr36 |((2,09*1,08)-(2,08*0,89))*0,18 m3 0,073
pom. nr 37 |((2,09*1,08)-(2,08*0,89))*0,18 m3 0,073
pom.nr38 |((2,09*1,08)-(2,08*0,88))*0,18 m3 0,077
pom.nr40 |((2,09*1,08)-(2,05*0,93))*0,18 m3 0,063
pom.nr41 |((2,09*1,08)-(1,99*1,03))*0,50 m3 0,104
pom. B.N. ((2,09*1,08)-(2,04*1,01))*0,60 m3 0,118
pom.nr46 |((2,09*1,08)-(2,03*1,03))*0,60 m3 0,100
pom. nr47 |((2,09*1,08)-(2,01*1,03))*0,60 m3 0,112
pom.nr48 |((2,09*1,08)-(2,05*1,02))*0,60 m3 0,100
pom. nr49 |((2,09*1,08)-(2,05*1,02))*0,60 m3 0,100
pom. nr50 |((2,09*1,08)-(2,06*1,02))*0,60 m3 0,094
pom. nr51 |((2,09*1,08)-(2,06*1,02))*0,60 m3 0,094
pom.nr52 |((2,09*1,08)-(2,05*1,02))*0,60 m3 0,100
tazienki przy [((2,09*1,08)-(2,08%1,02))*0,16*2<szt> m3 0,043
bufecie

Rozebranie $cianek wzdtuz linii ciecia dla podwyzszenia otworéw dla obsadze-

nia nowej stolarki drzwiowej szer. 142 cm w Swietle oscieznicy.

Otwory wg numeracji pomieszczen.
pom.nr26 |(2,09-2,05)0,16*1,53 m3 0,010
pom. nr39 |(2,09-2,05)0,22*1,53 m3 0,013
pom. nr A3 |(2,09-2,05)*0,25*1,53 m3 0,015
pom. S.A. (2,09-1,98)*0,50*1,53 m3 0,084
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2305 Uzytkownik: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
pom. nr A2 ((2,09-2,04)*0,50*1,53 m3 0,038
pom. S.A. (2,09-2,05)*0,60*1,53 m3 0,037
pom. nrA9 |((2,09-2,05)*0,60*1,53 m3 0,037
pom. nr A8 |(2,09-2,01)*0,60*1,53 m3 0,073
pom. nr A7 ((2,09-2,05)*0,60*1,53 m3 0,037
pom. nr A6 |(2,09-2,04)*0,60*1,53 m3 0,046
pom. nr A5 ((2,09-2,04)*0,60*1,53 m3 0,046
pom. nr A4 |(2,09-2,05)*0,60*1,53 m3 0,037
pom. S.A. (2,09-2,03)*0,60*1,53 m3 0,055
pom. nr A1 |(2,09-2,03)*0,60*1,53 m3 0,055
pom. nr 53  |(2,09-2,04)*0,60*1,53 m3 0,046

RAZEM 2,834
17/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0109-11 legtos¢ 15 km
0109-12
Zatadowanie odspojonego gruzu na $rodki transportowe (pojemniki kontenero-
we). Wywiezienie na odlegto$¢ do 15 km na najblizsze sktadowisko komunal-
ne. Wytadowanie ze $rodkéw transportowych przez przechylenie skrzyni sa-
mochodu.
Obmiar prac jak w pozycjach :
gruz ceglany |poz.16 m3 2,834
RAZEM 2,834
18 Optata za utylizacje i skladowanie odpadéw zmieszanych betonu, gruzu cegla- |m3
kalk. wtasna |nego, odpadéw materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia.
Obmiar prac jak w pozycji :
poz.17 m3 2,834
RAZEM 2,834
19/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
0708-02 osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
Przygotowanie powierzchni do tynkowania. Przybicie i zdjecie listew, zapra-
wienie dziur po hakach. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Wyro-
bienie narozy i krawedzi osciezy.
Oscieza wg numeracji pomieszczen.
tazienki (2,08*2+1,06)*2<szt> m 10,440
skrzydto le-
we
pom.nr20 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom.nr21 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr22 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr23 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom.nr26 |2,08*2+1,52 m 5,680
pom. nr27 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr28 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom.nr29 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nrT4 |2,08*2+1,06 m 5,220
tazienki (2,08*2+1,06)*2<szt> m 10,440
skrzydto pra-
we
pom. nr36 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr37 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr38 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom.nr39 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom.nr40 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr A3 |2,08*2+1,52 m 5,680
tazienki przy |(2,08*2+1,06)*2<szt> m 10,440
bufecie
pom. nr54 2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr W1 _|2,08*2+1,20 m 5,360
RAZEM 121,120
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
0708-03 osciezach z cegtly, pustakow ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
Przygotowanie powierzchni do tynkowania. Przybicie i zdjecie listew, zapra-
wienie dziur po hakach. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych. Wyro-
bienie narozy i krawedzi osciezy.
Oscieza wg numeracji pomieszczen.
pom.nr16 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom.nr17 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom.BN- [(2,08*2+1,06)*2<szt> m 10,440
holl gtéwny
pom. nr34 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. S.A. 2,08*2+1,52 m 5,680
pom.nr41 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. B.N. 2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nrA2 |2,08*2+1,52 m 5,680
pom. nr45 |2,08*2+0,96 m 5,120
pom. S.A. 2,08*2+1,52 m 5,680
pom.nrA9 |2,08*2+1,52 m 5,680
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2305 Uzytkownik: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
pom.nr46 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr47 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr A8 |2,08*2+1,52 m 5,680
pom. nr A7 |2,08*2+1,52 m 5,680
pom. nr48 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom.nr49 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr A6 |2,08*2+1,52 m 5,680
pom. nrA5 |2,08*2+1,52 m 5,680
pom.nr50 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr51 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr A4 |2,08*2+1,52 m 5,680
pom. S.A. 2,08*2+1,52 m 5,680
pom. nr A1 |2,08*2+1,52 m 5,680
pom. nr52 |2,08*2+1,06 m 5,220
pom. nr 53  |2,08*2+1,52 m 5,680

RAZEM 146,360
21|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
2003-07 z.  |jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02 Scianki o pow.
sz. 5.1. 9929 |mniejszej niz 5 m2.
Wytrasowanie miejsc montazu. Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw
stalowych U-55 przez przykrecenie kotkami stalowymi. Zamocowanie stupkéow
z ksztattownikéw profilowanych C-55 do listew poziomych. Przymocowanie
ptyt gipsowo-kartonowych GKB 12,5 mm do rusztu za pomocg wkretéw. Przy-
gotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego. Szpachlowanie potaczen piyt i sty-
kow ze Scianami i stropem. Zabezpieczenie spoin tasma (tylko dla warstw
wierzchnich). Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.
Zabudowa nie wypetnionych przestrzeni w $cianach po demontazu oston (ota-
cen) z ptyt okleinowanych powyzej otwordw stolarki drzwiowe;j.
Otwory wg numeracji pomieszczen.
pom. S.A. 1,563*1,25 m?2 1,912
pom.nr41 |1,03*1,25 m?2 1,288
pom. B.N. 1,01*1,25 m?2 1,262
pom.nr45 0,93*1,25 m2 1,162
pom. S.A. 1,563%1,25 m?2 1,912
pom.nrA9 |1,53*1,25 m2 1,912
pom.nr46 |1,03*1,25 m2 1,288
pom. nr47 |1,03*1,25 m2 1,288
pom. nr A8 |1,53*1,25 m2 1,912
pom. nr A7 |1,53*1,25 m2 1,912
pom.nr48 |1,03*1,25 m2 1,288
pom.nr49 |1,03*1,25 m2 1,288
pom.nr A6 |1,53*1,25 m2 1,912
pom. nrA5 |1,53*1,25 m2 1,912
pom.nr50 |1,03*1,25 m2 1,288
pom.nr51 |1,03*1,25 m2 1,288
pom. nr A4 |1,53*1,25 m2 1,912
pom. S.A. 1,63*1,25 m?2 1,912
pom. nr A1 |1,53*1,25 m2 1,912
pom.nr52 |1,03*1,25 m2 1,288
pom. nr53 |1,53*1,25 m2 1,912
RAZEM 33,760
22|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
1104-02
Ustawienie oscieznic w gotowym otworze. Obsadzenie oscieznic z wypozio-
mowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem kotkami kotwigcymi.
Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami w przyjetej technologii lub w spo-
s6éb wskazany przez producenta stolarki. Montaz opasek maskujacych.
Oscieznica prosta drewniana, z jednostrong opaska regulacyjna, dla $cian
szerokosci 101-150 mm.Oscieznice dla drzwi jednoskrzydtowych bezprzylgo-
wych szerokosci 80 cm, o wymaganej odpornosci ogniowej EI-60. Oscieznice
z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydet bezprzylgowych oraz uszczelka
puchnace pod wptywem wysokiej temperatury w oscieznicy. Oscieznice z jed-
nostronnymi opaskami szerokosci 80 mm i grubosci 18 mm. Okleina osciezni-
cy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i
powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykonczeniem jak
dla skrzydet drzwiowych. Pomiaru stolarki dokona¢ z natury.
Oscieznice EI-60 dla skrzydet drzwiowych szer. 80 cm, do pomieszczen wg
wskazanej numeragc;ji :
pom. nr45 |0,96*2,08 m2 1,997
pom. nr54 10,96*2,08 m2 1,997
RAZEM 3,994
23|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
1104-02
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.-m.

Poszcz

Razem

pom. nr 16
pom. nr 17
pom. BN -

holl gtéwny
pom. nr 34
pom. nr T4

Oscieznica prosta drewniana, z jednostrong opaska regulacyjna, dla scian
szerokosci 101-150 mm.Oscieznice dla drzwi jednoskrzydiowych bezprzylgo-
wych szerokosci 90 cm, o wymaganej odpornosci ogniowej EI-60. Oscieznice
z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydet bezprzylgowych oraz uszczelkg
puchnace pod wptywem wysokiej temperatury w oscieznicy. Oscieznice z jed-
nostronnymi opaskami szerokosci 80 mm i grubosci 18 mm. Okleina os$ciezni-
cy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i
powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykonczeniem jak
dla skrzydet drzwiowych. Pomiaru stolarki dokona¢ z natury.

Oscieznice EI-60 dla skrzydet drzwiowych szer. 90 cm, do pomieszczen wg
wskazanej numeraciji :

1,06*2,08

1,06*2,08

(1,06*2,08)*2<szt>

1,06*2,08
1,06*2,08

2,205
2,205
4,410

2,205
2,205

RAZEM

13,230

24

KNNR 2
1104-01

pom. nr 18

Montaz o$cieznic stalowych

Ustawienie os$cieznic w gotowym otworze. Obsadzenie o$cieznic z wypozio-
mowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem kotkami kotwigcymi.
Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami w przyjetej technologii lub w spo-
s6b wskazany przez producenta stolarki. Montaz opasek maskujacych.
Oscieznica prosta hybrydowa stalowo-drewniana, z jednostrong opaska regu-
lacyjng, dla $cian szerokosci 101-150 mm.Oscieznice dla drzwi jednoskrzydto-
wych antywtamaniowych bezprzylgowych szerokosci 90 cm, o wymaganej od-
pornosci na wlamanie RC4. Oscieznice z wymaganag dla klasy drzwi iloScig za-
wiaséw chowanych dla skrzydet bezprzylgowych oraz uszczelkg ttumigcg w
oscieznicy. OScieznice z jednostronnymi opaskami szerokosci 80 mm i gru-
bosci 18 mm. Okleina os$cieznicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpor-
nosci na zadrapanie, Scieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny
dab' zgodna z wykonczeniem jak dla skrzydet drzwiowych. Pomiaru stolarki
dokonac z natury.

Oscieznice RC4 dla skrzydet drzwiowych szer. 90 cm, do pomieszczen wg
wskazanej numeragiji :

1,06*2,08

szt.

2,205

RAZEM

2,205

25

KNP 02
1507-04.01
analogia

pom. nr 16
pom. nr 17
pom. nr 18
pom. BN -

holl gtéwny
pom. nr 34
pom. nr T4
pom. nr 45
pom. nr 54

Umocowanie opasek o szer. do 8 cm

Umocowanie jednostronnych opasek drzwiowych wykonanych z ptyty MDF gr.
18 mm i szerokosci 80 mm okleinowanych okleing HDF gr. 0,35-0,50 mm (o
dobrej odpornosci na zadrapanie, Scieranie i powstawanie plam) - imitacja
drewna 'jasny dab'.

Pomieszczenia o wskazanej numerac;ji :

N =

NN N

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

1,000
1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
1,000
1,000

RAZEM

9,000

26

KNR 2-02
1019-09

pom. nr 45
pom. nr 54

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz-
nie wykonczone

Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okug¢.

Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne, o klasie odpornosci
ogniowej EI-60. Konstrukcja skrzydet drzwiowych : rama drewniana z wypet-
nieniem ptyta ogniotrwatg petna, okleinowane dwustronnie ptyta HDF. Okleina
skrzydet gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i po-
wstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab'. Zawiasy chowane niewidoczne.
Uszczelka ognioodporna peczniejgca w obwodzie skrzydta. Skrzydta wyposa-
zone w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wktadkg patentowa i kpl.
3 kluczy, klamke ze stali nierdzewnej C-FORM spetniajgcg norme PN-EN
1906 w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydta drzwiowe spet-
niajgce wymagania wytrzymatosciowe dla drzwi uzytkowanych w warunkach
odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich wa-
runkach eksploataciji.

Skrzydta drzwiowe o szer. Swiatta przejscia 80 cm, o odpornosci ogniowej El-
60, do pomieszczen wg wskazanej numeragciji :

0,87*2,03

0,87*2,03

m2

m?2

1,766
1,766

RAZEM

3,532
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27

KNR 2-02
1019-09

pom. nr 16
pom. nr 17
pom. BN -

holl gtéwny
pom. nr 34
pom. nr T4

Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz-
nie wykonczone

Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢.

Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne, o klasie odpornosci
ogniowej EI-60. Konstrukcja skrzydet drzwiowych : rama drewniana z wypet-
nieniem ptytg ogniotrwatg petna, okleinowane dwustronnie ptyta HDF. Okleina
skrzydet gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i po-
wstawanie plam) - imitacja drewna ‘jasny dab'. Zawiasy chowane niewidoczne.
Uszczelka ognioodporna peczniejaca w obwodzie skrzydta. Skrzydta wyposa-
zone w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wktadka patentowa i kpl.
3 kluczy, klamke ze stali nierdzewnej C-FORM spetniajacg norme PN-EN
1906 w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydta drzwiowe spet-
niajace wymagania wytrzymatosciowe dla drzwi uzytkowanych w warunkach
odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich wa-
runkach eksploataciji.

Skrzydta drzwiowe o szer. Swiatta przejscia 90 cm, o odpornosci ogniowej El-
60, do pomieszczen wg wskazanej numeraciji :

0,97*2,03

0,97%2,03

(0,97*2,03)*2<szt>

0,97*2,03
0,97*2,03

m2

1,969
1,969
3,938

1,969
1,969

RAZEM

11,814

28

KNR 2-02
1019-08

pom. nr 18

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie
wykonczone

Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okug.

Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne, o klasie odpornosci
na wikamanie RC4. Drzwi do szerokosci 900 mm wykonywane jako 1-no
skrzydiowe, skrzydto drzwi grubosci 45 mm, ptaszcze drzwi wykonane z bla-
chy stalowej grubosci 1,5 mm okleinowane okleing HDF - imitacji drewna "jas-
ny dab". Elementami konstrukcyjnymi profile stalowe w ksztatcie litery C. Prze-
strzen pomiedzy ptaszczami drzwi wypetniona materiatem izolacyjnym odpor-
nym na ogien oraz skutecznie ttumigcym hatas. Zamkniecie drzwi realizowane
dwoma zamkami klasy 6 z ryglowaniem w trzech punktach w kierunku pozio-
mym. Wodzone na trzech tozyskowanych zawiasach. Skrzydta dodatkowo
uzbrojone w wizjer szerokokatny i zasuwe zabezpieczjaca.

0,97*2,03

m2

1,969

RAZEM

1,969

29

KNR AL-01
0304-06

pom. nr 16
pom. nr 17
pom. BN -

holl gtéwny
pom. nr 34
pom. nr T4

Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do
drzwi

Samozamykacze wyposazone w termozawory do regulacji predkosci zamyka-
nia w zakresach: zawor S 180° - 0° zawor L 15° - 0°, kat otwarcia samozamy-
kacza do 180°, thumienie otwierania (back-check) - regulacja zaworem w za-
kresie: powyzej 75°, regulacje sity zamykania poprzez obrét stopki ramienia w
zakresie EN 2/3/4/5, certyfikat zgodnosci z normag EN 1154

Montaz samozamykaczy na skrzydtach drzwi wskazanych wg numeracji po-
mieszczen.

1
1
1+1

1
1

szt

szt
szt
szt

szt
szt

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000

RAZEM

6,000

30

KNNR 2
1104-02

pom. nr 56
pom. BN
przy Kance-
larii

pom. nr 57

Montaz oscieznic drewnianych

Ustawienie o$cieznic regulowanych w gotowym otworze. Obsadzenie oSciez-
nic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem kotkami kot-
wigcymi. Uszczelnienie stykdw oscieznic ze scianami w przyjetej technologii
lub w sposéb wskazany przez producenta stolarki.

Oscieznica regulowana drewniana lub z wysokogatunkowego MDF, dla $cian
grubosci 121-140 mm.OScieznice dla drzwi jednoskrzydtowych bezprzylgo-
wych szerokosci 110 cm, z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydet bez-
przylgowych oraz uszczelkg ttumigcg w oscieznicy. Oscieznice z dwustronny-
mi opaskami szerokosci 80 mm i grubosci 18 mm. Okleina oscieznicy i opa-
sek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i powsta-
wanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykonczeniem jak dla
skrzydet drzwiowych. Pomiaru stolarki dokona¢ z natury.

Oscieznice regulowane dla skrzydet drzwiowych szer. 110 cm, do pomiesz-
czen wg wskazanej numeracji :

1,176*2,079

1,176*2,079

1,176*2,079

m2

m?2

m2

2,445
2,445

2,445

RAZEM

7,335
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
1019-02 wierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢.
Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne. Konstrukcja skrzydet
drzwiowych : rama z ptyty MDF z doklejkg z drewniana z wypetnieniem ptytg
otworowg, okleinowane dwustronnie ptytg HDF. Okleina skrzydet gr. 0,35-0,50
mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i powstawanie plam) - imi-
tacja drewna 'jasny dab'. Zawiasy chowane niewidoczne. Skrzydta wyposazo-
ne w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wktadka patentowa i kpl. 3
kluczy, klamke ze stali nierdzewnej C-FORM spetniajacg norme PN-EN 1906
w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydta drzwiowe spetniajace
wymagania wytrzymatosciowe dla drzwi uzytkowanych w warunkach odpowia-
dajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach
eksploataciji.
Skrzydta drzwiowe szer. 110 cm, do pomieszczen wg wskazanej numerac;ji :
pom.nr56 |1,112*2,036 m2 2,264
pom. BN 1,112*2,036 m?2 2,264
przy Kance-
larii
pom. nr57 [1,112*2,036 m?2 2,264
RAZEM 6,792
32|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m?2
1104-02
Ustawienie o$cieznic regulowanych w gotowym otworze. Obsadzenie o$ciez-
nic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem kotkami kot-
wigcymi. Uszczelnienie stykow oscieznic ze scianami w przyjetej technologii
lub w sposéb wskazany przez producenta stolarki.
Oscieznica regulowana drewniana lub z wysokogatunkowego MDF, dla Scian
grubosci 141-160 mm.Oscieznice dla drzwi jednoskrzydtowych bezprzylgo-
wych szerokosci 90 cm, z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydet bezprzy-
Igowych oraz uszczelkg ttumigca w oscieznicy. Oscieznice z dwustronnymi
opaskami szerokosci 80 mm i grubosci 18 mm. Okleina oscieznicy i opasek
gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, Scieranie i powstawanie
plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykonczeniem jak dla skrzydet
drzwiowych. Pomiaru stolarki dokonac¢ z natury.
Oscieznice regulowane dla skrzydet drzwiowych szer. 90 cm, do pomieszczen
wg wskazanej numeracji :
pom.nr20 |1,024*2,079 m2 2,129
pom.nr21 |1,024*2,079 m2 2,129
pom.nr22 |1,024*2,079 m2 2,129
pom. nr23 |1,024*2,079 m2 2,129
pom. nr27 |1,024*2,079 m2 2,129
pom. nr28 |1,024*2,079 m2 2,129
pom.nr29 |1,024*2,079 m2 2,129
tazienki przy |(1,024*2,079)*2<szt> m2 4,258
bufecie
RAZEM 19,161
33|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
1104-02
Ustawienie oscieznic regulowanych w gotowym otworze. Obsadzenie osciez-
nic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem kotkami kot-
wigcymi. Uszczelnienie stykéw oscieznic ze Scianami w przyjetej technologii
lub w sposéb wskazany przez producenta stolarki.
Oscieznica regulowana drewniana lub z wysokogatunkowego MDF, dla $cian
grubosci 181-200 mm.Oscieznice dla drzwi jednoskrzydtowych bezprzylgo-
wych szerokosci 90 cm, z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydet bezprzy-
Igowych oraz uszczelkg ttumigca w oscieznicy. Oscieznice z dwustronnymi
opaskami szerokosci 80 mm i grubosci 18 mm. Okleina os$cieznicy i opasek
gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, Scieranie i powstawanie
plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykonczeniem jak dla skrzydet
drzwiowych. Pomiaru stolarki dokona¢ z natury.
Oscieznice regulowane dla skrzydet drzwiowych szer. 90 cm, do pomieszczen
wg wskazanej numeracji :
tazienki (1,024*2,079)*2<szt> m?2 4,258
skrzydto le-
we
tazienki (1,024*2,079)*2<szt> m?2 4,258
skrzydto pra-
we
pom.nr36 |1,024*2,079 m2 2,129
pom. nr37 |1,024*2,079 m2 2,129
pom. nr38 |1,024*2,079 m2 2,129
pom. nr40 11,024*2,079 m2 2,129
RAZEM 17,032
34/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m?2
1104-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem

Ustawienie oscieznic statych w gotowym otworze. Obsadzenie oscieznic z wy-

poziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem kotkami kotwigcymi.

Uszczelnienie stykdw oscieznic ze scianami w przyjetej technologii lub w spo-

s6b wskazany przez producenta stolarki.

Oscieznica stata drewniana lub z wysokogatunkowego MDF, dla grubosci mu-

ru 101-200 mm.Oscieznice dla drzwi jednoskrzydtowych bezprzylgowych sze-

rokosci 90 cm, z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydet bezprzylgowych

oraz uszczelka tlumigca w oscieznicy. Oscieznice z jednostronng opaska sze-

rokosci 80 mm i grubosci 18 mm. Okleina o$cieznicy i opasek gr. 0,35-0,50

mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i powstawanie plam) - imi-

tacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykonczeniem jak dla skrzydet drzwiowych.

Pomiaru stolarki dokonaé z natury.

Oscieznice state dla skrzydet drzwiowych szer. 90 cm, do pomieszczen wg

wskazanej numeraciji :
pom. nr 41 1,06*2,08 m2 2,205
pom. B.N. 1,06*2,08 m?2 2,205
pom.nr46 |1,06*2,08 m2 2,205
pom. nr47 |1,06*2,08 m2 2,205
pom. nr48 |1,06*2,08 m2 2,205
pom.nr49 |1,06*2,08 m2 2,205
pom.nr50 |1,06*2,08 m2 2,205
pom.nr51 |1,06*2,08 m?2 2,205
pom.nr52 |1,06*2,08 m2 2,205

RAZEM 19,845
35/KNP 02 Umocowanie opasek o szer. do 8 cm szt.

1507-04.01
analogia

Umocowanie jednostronnych opasek drzwiowych wykonanych z ptyty MDF gr.

18 mm i szerokos$ci 80 mm okleinowanych okleing HDF gr. 0,35-0,50 mm (o

dobrej odpornosci na zadrapanie, Scieranie i powstawanie plam) - imitacja

drewna ‘jasny dab'.

Pomieszczenia o wskazanej numerac;ji :
pom.nr41 |1 szt. 1,000
pom. B.N. 1 szt. 1,000
pom.nr46 |1 szt. 1,000
pom.nr47 |1 szt. 1,000
pom.nr48 |1 szt. 1,000
pom.nr49 |1 szt. 1,000
pom.nr50 |1 szt. 1,000
pom. nr 51 1 szt. 1,000
pom.nr52 |1 szt. 1,000

RAZEM 9,000
36|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2

1019-02 wierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykonczone

Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢.

Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne. Konstrukcja skrzydet

drzwiowych : rama z ptyty MDF z doklejkg z drewniana z wypetnieniem plytg

otworowg, okleinowane dwustronnie ptytqg HDF. Okleina skrzydet gr. 0,35-0,50

mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i powstawanie plam) - imi-

tacja drewna 'jasny dab'. Zawiasy chowane niewidoczne. Skrzydta wyposazo-

ne w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wktadkg patentowa i kpl. 3

kluczy, klamke ze stali nierdzewnej C-FORM spetniajacg norme PN-EN 1906

w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydta drzwiowe spetniajace

wymagania wytrzymatosciowe dla drzwi uzytkowanych w warunkach odpowia-

dajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach

eksploatac;ji.

Skrzydta drzwiowe o szer. Swiatta przejscia 90 cm, do pomieszczeh wg wska-

zanej numeragcji :
tazienki (0,948%2,036)*2<szt> m?2 3,860
skrzydto le-
we
pom.nr20 |0,948*2,036 m?2 1,930
pom. nr 21 0,948*2,036 m2 1,930
pom. nr22 |0,948*2,036 m2 1,930
pom. nr23 |0,948*2,036 m2 1,930
pom. nr27 0,948*2,036 m2 1,930
pom. nr28 |0,948*2,036 m2 1,930
pom.nr29 |0,948*2,036 m2 1,930
tazienki (0,948%2,036)*2<szt> m?2 3,860
skrzydto pra-
we
pom. nr36 |0,948*2,036 m2 1,930
pom. nr37 |0,948*2,036 m2 1,930
pom. nr38 |0,948*2,036 m2 1,930
pom. nr40 |0,948*2,036 m2 1,930
pom.nr41 ]0,948*2,036 m2 1,930
pom. B.N. 0,948%2,036 m?2 1,930
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
pom. nr46 0,948%2,036 m?2 1,930
pom. nr47 10,948*2,036 m2 1,930
pom. nr48 0,948*2,036 m?2 1,930
pom.nr49 10,948*2,036 m2 1,930
pom. nr50 |0,948*2,036 m2 1,930
pom. nr51 ]0,948*2,036 m2 1,930
pom. nr 52 10,948*2,036 m?2 1,930

RAZEM 46,320
37 /KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
1019-02 wierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykorczone
Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué.
Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne. Konstrukcja skrzydet
drzwiowych : rama z ptyty MDF z doklejkg z drewniana z wypetnieniem ptytg
otworowa, okleinowane dwustronnie ptytg HDF. Okleina skrzydet gr. 0,35-0,50
mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i powstawanie plam) - imi-
tacja drewna 'jasny dab'. Zawiasy chowane niewidoczne. Skrzydta wyposazo-
ne w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wktadkg patentowg i kpl. 3
kluczy, klamke ze stali nierdzewnej C-FORM spetniajaca norme PN-EN 1906
w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydta drzwiowe spetniajace
wymagania wytrzymatosciowe dla drzwi uzytkowanych w warunkach odpowia-
dajacych 3 klasie wymagan wg PN—EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach
eksploatacji.
Skrzydta drzwiowe o szer. Swiatta przejscia 90 cm, z podcieciem lub tulejami
wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla
przeptywu powietrza. przeznaczone do pomieszczen wg wskazanej numeracji
tazienki przy |(0,948%2,036)*2<szt> m2 3,860
bufecie
RAZEM 3,860
38/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
0304-06 drzwi
Samozamykacze wyposazone w termozawory do regulacji predkosci zamyka-
nia w zakresach: zawor S 180° - 0° zawor L 15° - 0°, kat otwarcia samozamy-
kacza do 180°, thumienie otwierania (back-check) - regulacja zaworem w za-
kresie: powyzej 75°, regulacje sity zamykania poprzez obrot stopki ramienia w
zakresie EN 2/3/4/5, certyfikat zgodnosci z norma EN 1154
Montaz samozamykaczy na skrzydtach drzwi wskazanych wg numeracji po-
mieszczen.
fazienki 1+1 szt 2,000
skrzydto le-
we
tazienki 1+1 szt 2,000
skrzydto pra-
we
tazienki przy |1+1 szt 2,000
bufecie
RAZEM 6,000
39|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
1104-02
Ustawienie o$cieznic statych w gotowym otworze. Obsadzenie oscieznic z wy-
poziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem kotkami kotwigcymi.
Uszczelnienie stykéw oscieznic ze Scianami w przyjetej technologii lub w spo-
s6b wskazany przez producenta stolarki.
Oscieznica stata drewniana lub z wysokogatunkowego MDF, dla grubosci mu-
ru 101-200 mm.Oscieznice dla drzwi dwuskrzydtowych bezprzylgowych szero-
kosci 140 cm, z trzema zawiasami chowanymi dla kazdego skrzydta bezprzy-
Igowego oraz uszczelkg thumigca w oscieznicy. Oscieznice z jednostronng
opaska szerokosci 80 mm i grubosci 18 mm. Okleina oscieznicy i opasek gr.
0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i powstawanie
plam) - imitacja drewna 'jasny dgb' zgodna z wykonczeniem jak dla skrzydet
drzwiowych. Pomiaru stolarki dokonac¢ z natury.
Oscieznice state dla skrzydet drzwiowych szer. 140 cm, do pomieszczen wg
wskazanej numeragc;ji :
pom.nr26 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. nr39 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. nr A3 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. S.A. 1,562*2,08 m?2 3,162
pom.nrA2 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. S.A. 1,62%2,08 m?2 3,162
pom.nrA9 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. nr A8 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. nr A7 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. nr A6 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. nr A5 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. nr A4 |1,52*2,08 m2 3,162
pom. S.A. 1,562*2,08 m?2 3,162
pom. nr A1 |1,52*2,08 m2 3,162
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
pom. nr 53 |1,52*2,08 m?2 3,162
RAZEM 47,430
40|KNP 02 Umocowanie opasek o szer. do 8 cm szt.
1507-04.01
analogia
Umocowanie jednostronnych opasek drzwiowych wykonanych z ptyty MDF gr.
18 mm i szerokos$ci 80 mm okleinowanych okleing HDF gr. 0,35-0,50 mm (o
dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i powstawanie plam) - imitacja
drewna ‘jasny dab'.
Pomieszczenia o wskazanej numerac;ji :
pom.nr26 |1 szt. 1,000
pom.nr39 |1 szt. 1,000
pom. nrA3 |1 szt. 1,000
pom. S.A. 1 szt. 1,000
pom. nrA2 |1 szt. 1,000
pom. S.A. 1 szt. 1,000
pom.nrA9 |1 szt. 1,000
pom. nr A8 |1 szt. 1,000
pom. nrA7 |1 szt. 1,000
pom.nrA6 |1 szt. 1,000
pom.nrA5 |1 szt. 1,000
pom. nrA4 |1 szt. 1,000
pom. S.A. 1 szt. 1,000
pom.nrA1 |1 szt. 1,000
pom.nr53 |1 szt. 1,000
RAZEM 15,000
41|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydtowe fabrycz-jm2
1022-02 nie wykonczone
Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢.
Skrzydta drzwiowe dwuskrzydtowe bezprzylgowe petne. Konstrukcja skrzydet
drzwiowych : rama z ptyty MDF z doklejkg z drewniana z wypetnieniem ptytg
otworowg, okleinowane dwustronnie ptytqg HDF. Okleina skrzydet gr. 0,35-0,50
mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, Scieranie i powstawanie plam) - imi-
tacja drewna 'jasny dab'. Zawiasy chowane niewidoczne. Skrzydta wyposazo-
ne w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wktadka patentowa i kpl. 3
kluczy, klamke ze stali nierdzewnej C-FORM spetniajacg norme PN-EN 1906
w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydto czynne - szerokos¢
Swiatta przejscia '90' cm. Skrzydto bierne szer ~'44' cm wyposazone w blache
zaczepowaq i kontrrygiel, Skrzydfa drzwiowe spetniajace wymagania wytrzyma-
tosciowe dla drzwi uzytkowanych w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wy-
magan wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach eksploatacji.
Skrzydta drzwiowe dwuskrzydtowe szer. 140 cm, do pomieszczen wg wskaza-
nej numeragji :
pom.nr26 |1,448*2,036 m2 2,948
pom.nr39 |1,448*2,036 m2 2,948
pom. nr A3 |1,448*2,036 m?2 2,948
pom. S.A. 1,448*2,036 m?2 2,948
pom. nr A2 |1,448*2,036 m?2 2,948
pom. S.A. 1,448*2,036 m?2 2,948
pom.nrA9 |1,448*2,036 m?2 2,948
pom. nr A8 |1,448*2,036 m2 2,948
pom. nr A7 |1,448*2,036 m2 2,948
pom.nr A6 |1,448*2,036 m2 2,948
pom. nr A5 |1,448*2,036 m2 2,948
pom. nr A4 |1,448*2,036 m2 2,948
pom. S.A. 1,448*2,036 m?2 2,948
pom.nr A1 |1,448*2,036 m2 2,948
pom. nr53 [1,448*2,036 m2 2,948
RAZEM 44,220
42|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
1104-02
Ustawienie o$cieznic regulowanych w gotowym otworze. Obsadzenie oSciez-
nic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem kotkami kot-
wigcymi. Uszczelnienie stykdw oscieznic ze scianami w przyjetej technologii
lub w sposéb wskazany przez producenta stolarki.
Oscieznica regulowana drewniana lub z wysokogatunkowego MDF, dla $cian
grubosci 161-180 mm.Oscieznica dla otworu przejsciowego szerokosci 115
cm. Oscieznica z dwustronnymi opaskami szerokosci 80 mm i grubosci 18
mm. Okleina oscieznicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na
zadrapanie, Scieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgod-
na z wykonczeniem jak dla skrzydet drzwiowych. Pomiaru stolarki dokonac¢ z
natury.
Oscieznica regulowana dla otworu przej$ciowego szer. 130 cm, do pomiesz-
czen wg wskazanej numeragji :
pom. nr W1 [(1,274*2,079)*1<szt> m2 2,649
RAZEM 2,649
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Poprawa warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji poprzez wymiane drzwi w holu budynku 2-1.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
43 Wstawienie uzupetnien z pltyty pazdzierzowej twardej o powierzchni do 2.0 m?2

kalk. wtasna |dm2 w ptaszczyznach pionowych elementéw stolarki drzwiowej

Zawieszenie i pasowanie maskownic (paneli).

Panele (maskownice) ostonowe z ptyty MDF grubosci 18 mm ( jak opaski

drzwiowe) okleinowane jednostronnie ptyta HDF, okleina gr. 0,35-0,50 mm (o

dobrej odpornosci na zadrapanie, Scieranie i powstawanie plam) - imitacja

drewna 'jasny dab'. Panele (maskownice) tacznej szerokosci skrzydet drzwio-

wych z o$cieznicg oraz dwustronnymi opaskami, wysoko$¢ od opaski gornej

oscieznic drzwiowych do poziomu sufitu podwieszonego.

Pomiaru paneli (maskownic) dokona¢ z natury przed wbudowaniem.

Panele (maskownice) wg numeracji pomieszczen.
pom.nr16 |1,136*1,17 m?2 1,329
pom.nr17 |1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr18 |1,136*1,17 m2 1,329
tazienki (1,136%1,17)*2<szt> m?2 2,658
skrzydto le-
we
pom.nr20 |1,136*1,17 m2 1,329
pom. nr 21 1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr22 |1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr23 |1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr26 |1,756*1,17 m?2 2,055
pom.nr27 |1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr28 |1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr29 |1,136*1,17 m2 1,329
pom. BN - (1,136*1,17)*2<szt> m2 2,658
holl gtéwny
pom.nr34 |1,136*1,17 m?2 1,329
pom.nrT4 |1,136*1,17 m2 1,329
tazienki (1,136*1,17)*2<szt> m2 2,658
skrzydto pra-
we
pom.nr36 |1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr37 |1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr38 |1,136%*1,17 m2 1,329
pom.nr39 |1,756*1,17 m2 2,055
pom.nr40 |1,136*1,17 m2 1,329
pom. nrA3 |1,756*1,17 m2 2,055
pom. S.A. 1,756*1,17 m?2 2,055
pom.nr41 |1,136*1,17 m2 1,329
pom. B.N. 1,136*1,17 m?2 1,329
pom. nrA2 |1,756*1,17 m2 2,055
pom.nr45 |1,036*1,17 m2 1,212
pom. S.A. 1,756*1,17 m2 2,055
pom.nrA9 |1,756*1,17 m2 2,055
pom.nr46 |1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr47 |1,136*1,17 m2 1,329
pom. nrA8 |1,756*1,17 m2 2,055
pom. nr A7 |1,756*1,17 m2 2,055
pom.nr48 |1,136*1,17 m2 1,329
pom.nr49 |1,136*1,17 m2 1,329
pom. nrA6 |1,756*1,17 m2 2,055
pom.nrA5 |1,756*1,17 m2 2,055
pom.nr50 |1,136*1,17 m2 1,329
pom. nr 51 1,136*1,17 m2 1,329
pom. nr A4 |1,756*1,17 m2 2,055
pom. S.A. 1,756*1,17 m?2 2,055
pom. nrA1 |1,756*1,17 m2 2,055
pom.nr52 |1,136*1,17 m2 1,329
pom. nr53 |1,756*1,17 m2 2,055
tazienki przy ((1,136*1,17)*2<szt> m?2 2,658
bufecie
pom. nr54 |1,036*1,17 m2 1,212
pom. nr W1 |1,436*1,17 m2 1,680

RAZEM 78,786
44|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejs- |szt.

0302-01 cia kontrolowanego

Montaz systemoéw kontroli dostepu po zakonczeniu instalacji stolarki drzwiowe;j

otworowej. Systemy kontroli dostepu z wczesniejszego demontazu.

Systemy kontroli dostepu wg numeracji pomieszczen.
pom.nr36 |1 szt. 1,000
pom.nr37 |1 szt. 1,000

RAZEM 2,000

-15-

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2305 Uzytkownik: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy




