Załącznik nr 7 do SIWZ 
Program Funkcjonalno-Użytkowy

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa bezpiecznego przyłącza optotelekomunikacyjnego od optycznej sieci teleinformatycznej KWP i UTP do Komendy Powiatowej PSP na ul. Dąbrowskiego „
2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:
Gmina Bydgoszcz, Dzielnice: Szwederowo i Wzgórze Dąbrowskiego
3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody wg ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) grup robót, 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
b) klas robót, 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
c) kategorii robót; 45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
4) nazwa zamawiającego oraz jego adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
5) imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy:
Arkadiusz Klarkowski (KWP), Janusz Szykowny(UTP)
6) spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.
1. opis ogólny przedmiotu zamówienia
2. opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
3. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego: 
1) opis ogólny przedmiotu zamówienia;
W wyniku udzielenia zamówienia zostaną wykonane dwa przyłącza optotelekomunikacyjne w formie rurociągów telekomunikacyjnych doziemnych typu 2x2xRHDPEØ40 w relacjach: 
1. pomiędzy istniejącym rurociągiem telekomunikacyjnym doziemnym KWP i UTP w rejonie Pl. Poznańskiego i ul. Grudziądzkiej a Komendą Miejską PSP w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowskiego 4,
2. pomiędzy KM PSP ul. Dąbrowskiego 4 (odrębne wejście do budynku) a rurociągiem telekomunikacyjnym doziemnym KWP i UTP w rejonie ul. Grudziądzkiej i Nowego Rynku (jako połączenie redundantne).
oraz dwa łącza kablowe 48J w relacjach: 
1. od KWP na ul. Powstańców Wielkopolskich 7 (przełącznica ODF w lokalizacji Stara serwerownia nr 28) do KMPSP ul. Dąbrowskiego 4 (przełącznica ODF w serwerowni parter)
2. od KMPSP ul. Dąbrowskiego 4 (przełącznica ODF w serwerowni na parterze) do UM ul. Grudziądzka 9-15 (przełącznica ODF w lok. nr 112 budynek B) trasą całkowicie niezależną od poprzedniej
2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja winna spełniać warunki wynikające z:
· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku),
· Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
· Ustawy z dnia 18 lipca 2001r roku prawo wodne,
· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska i innych ustaw,
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,
· Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne
· Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – Użytkowym (Dz.U Nr 130, poz. 1389),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - Użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).
W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań.
UWAGA!
* Przyjęte przez Jednostkę Projektującą rozwiązania projektowe należy przedłożyć Zamawiającemu w postaci koncepcji zagospodarowania terenu i uzyskać ich pisemną akceptację.
* Jednostka Projektowa zobowiązana jest do opracowania pełnej dokumentacji oraz do uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń.
Założenia projektowe:
- projekt należy opracować na aktualnych mapach do celów projektowych, w skali 1:500, z podziałem na 2 części :
część I – łącza zewnętrzne (rurociągi ziemne),
część II – przebiegi kabli optycznych wewnątrz budynków zakończone przełącznicą optyczną,
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i zezwoleń.
- przy braku projektu zagospodarowania przestrzennego - przygotowanie wniosku z załącznikami celem pozyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego,
- założenia niewymienione, a wynikające z potrzeby realizacji należy uwzględnić w dokumentacji.
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
Zakres budowy rurociągu wynosi około 1500m kanalizacji telekomunikacyjnej, a kabla XOTKtD (lub równoważny) 48J około 4500m 
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
Realizacja w trybie art. 29 ust.1 pkt. 20, art. 29A Prawa Budowlanego.
3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
Dla rurociągu: przydatność do wprowadzenia kabla ziemnego np. XOTKtD 48J potwierdzona testem szczelności i przelotu.
Dla kabla: zgodna z normą tłumienność optyczna, pomierzona dla co najmniej 2 okien optycznych (1310 i 1550nm), z obu stron kabla. 
4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:
Studnie telekomunikacyjne muszą posiadać gładkie i płaskie powierzchnie umożliwiające zainstalowanie stelaża zapasu oraz mufy kablowej. Wymagania takie spełnia studnia typu SK-2 lub SKR-2.
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
Studnia kablowa powinna posiadać powierzchnię roboczą umożliwiającą wejście pracownika oraz wykonywanie czynności monterskich wewnątrz studni.

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
1) przygotowania terenu budowy; według warunków wydanych przez właścicieli terenu w uzgodnieniach;
2) architektury: Zobrazowanie graficzne architektury budowy rurociągu ukazuje w przybliżeniu rys 1, 
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natomiast zobrazowanie graficzne przebiegu kabla optotelekomunikacyjnego rys. 2.
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3) konstrukcji; zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Prawo Telekomunikacyjne
4) instalacji; jw
5) wykończenia; rurociągi opisane stosownie: KWP oraz UTP, studnie opisane symbolem UTP
6) zagospodarowania terenu: teren przywrócony do stanu pierwotnego, studnie wyrównane z terenem
4. Opis wymagań, o których mowa w ust. 3, obejmuje: 
1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;
Rurociągi powinny być z zasady posadowione na terenie Gminy Bydgoszcz lub terenach Skarbu Państwa. Należy zapewnić jak najniższe koszty utrzymania rurociągów w trakcie eksploatacji.
2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3.
Rurociągi powinny być wykonane z rur HDPE(40 w sposób umożliwiający wprowadzenie kabla techniką wdmuchiwania sprężonym powietrzem, czyli powinny mieć czyste i gładkie wewnętrzne powierzchnie, bez ostrych zagięć, oraz powinny charakteryzować się wysoką szczelnością. Rury w studniach powinny być trwale przymocowane do jednej ze ścian i oznaczone skrótami KWP i UTP.
Wszelkie roboty powinny być wykonane w terminie do dnia 15 listopada i odebrane protokolarnie do 30 listopada.
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