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obudowa z 
blachy tytan-cynk
matowej 

pokrycie z blachy 
tytan-cynk
matowej 

ozdobne pinakle 
do odtworzenia

DETAL Aobudowa z blachy 
tytan-cynk
matowej 

pokrycie z blachy 
tytan-cynk,matowej, 
na r¹bek stoj¹cy

od strony 
wewnetrznej
zabezpieczyæ ¿aluzjê 
siatk¹ przeciw 
ptakom ocynkowan¹ 
o oczku #2x2cm 

DETAL B

kominy do 
przemurowania 
wykonczyc wg 
oryginalnych wzorów

+ 7,74

+ 11,24

obudowa z 
blachy tytan-cynk
matowej 

- Wszystkie elementy wiêŸby dachowej nale¿y zaimpregnowaæ przeciw korozji biologicznej oraz zabezpieczyæ przed dzia³aniem ognia preparatami posiadaj¹cymi odpowiednie certyfikaty i 
aprobaty ITB(np. UNIEPAL DREW);
- Elementy drewnianej konstrukcji w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, korytarzach, salach wyk³adowych nalezy obudowaæ p³ytami np systemu KNAUF o odpornosci ogniowej 
min. EI60;
- Niniejsza dokumentacja zosta³a wykonana zgodnie z zasad¹ wzajemnego uzupe³niania siê materia³ów graficznych i opisowych.
- Projekt architektoniczny nale¿y rozpatrywaæ ³¹czne z opisem technicznym.
- W przypadku zauwa¿onych niezgodnoœci, nale¿y kontaktowaæ siê z nadzorem autorskim i uzyskaæ wytyczne dotycz¹ce poprawnego rozwi¹zania projektowego.
- Wszystkie materia³y musz¹ spe³niaæ obowi¹zuj¹ce wymogi techniczne i posiadaæ w³aœciwe atesty i certyfikaty dopuszczaj¹ce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nale¿y 
wykonywaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami oraz przepisami reguluj¹cymi wykonanie i odbiór poszczególnych robót budowlanych. W przypadku braku takich przepisów, roboty 
wykonaæ zgodnie z odpowiednimi normami i standardami warunków wykonania, transportu i monta¿u, jakim pos³uguje siê producent danego wyrobu. 
- Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem i monta¿em elementów jest zobowi¹zany do sprawdzania iloœciowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury. 
Wszelkie zauwa¿one niezgodnoœci iloœciowe oraz wymiarowe nale¿y zd³aszaæ projektantowi.

strop nad ostatni¹ 
kondygnacj¹ u¿ytkow¹ 
nale¿y dociepliæ min. 
20cm we³ny min. 
uk³adanej  pomiêdzy 
belkami stropowymi

+ 17,33


