Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                                  Bydgoszcz 25.10.2013 r.

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 9332
Informacja 

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr postępowania AZZP-K.24-189/2013
Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pkt.IV.8
Jest: 

1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 komputerów osobistych o następujących parametrach:
	Konfiguracja

komputera
	Wymagane  parametry 

	Procesor/ wydajność obliczeniowa 
	zaoferowany procesor w wersji BOX (wentylator wraz z radiatorem) powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 6,560 punktów. Wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	Pamięć operacyjna RAM
	co najmniej 4 GB (1x4GB) DDR3 1600MHz non-ECC 

	Parametry pamięci masowej
	Zainstalowany wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności co najmniej 500 GB SATA III, co najmniej 7200 RPM

	Karta graficzna
	Dedykowana karta graficzna na złączu PCI-Express x16 płyty głównej. Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark G3D Mark wynik nie mniej niż 360 punktów. Wynik zaoferowanego układu graficznego powinien znajdować się na stronie internetowej:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna posiadać co najmniej 1 GB pamięci własnej oraz wbudowane złącza co najmniej 1x DVI, 1 x Display Port

	Wyposażenie multimedialne
	Co najmniej 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, posiadająca złącza słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 

	Obudowa
	Obudowa umożliwiająca pracę w pionie i w poziomie, wyposażona w:

· min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzna i 1 szt 3,5” wewnętrzne,

· Zasilacz o mocy co najmniej 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
· Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:
· uszkodzenie lub brak pamięci RAM
· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej
· uszkodzenie kontrolera Video
· uszkodzenie dysku twardego
· awarię BIOS’u
· awarię procesora

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.

	Wsparcie techniczne producenta
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 
· min. 1 x RS232,
· min. 2 x PS/2, 
· min. 1 x DVI oraz 1 x DisplayPort 
· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 
· min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, 
· min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, 
· min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;
· Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 
Dodatkowo:
· Klawiatura USB w układzie polskim programisty 
· Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi
· Głośniki wolnostojące lub wbudowane w obudowę komputera
· Nagrywarka DVD +/-RW .
· Czytnik kart multimedialnych min. 19 w 1

	System operacyjny
	Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w polskiej wersji językowej MS Windows 7 PL PRO OEM w wersji 64-bit  lub „równoważny” pozwalający na:
- pracę w domenie MS Windows, 
- uruchomienie pakietu MS Office 2013 (instalacja pakietu MS Office 2013 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), 
- aktualizację  pakietu MS Office 2013 przez Internet.
Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony na nośniku instalacyjnym wraz z licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

	Warunki gwarancji
	4-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
· Zaoferowany sprzęt powinien posiadać Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej)


Po zmianie przyjmuje treść:
1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 komputerów osobistych o następujących parametrach:
	Konfiguracja

komputera
	Wymagane  parametry 

	Procesor/ wydajność obliczeniowa 
	zaoferowany procesor w wersji BOX (wentylator wraz z radiatorem) powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 6,560 punktów. Wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	Pamięć operacyjna RAM
	co najmniej 4 GB (1x4GB) DDR3 1600MHz non-ECC 

	Parametry pamięci masowej
	Zainstalowany wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności co najmniej 500 GB SATA III, co najmniej 7200 RPM

	Karta graficzna
	Dedykowana karta graficzna na złączu PCI-Express x16 płyty głównej. Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark G3D Mark wynik nie mniej niż 360 punktów. Wynik zaoferowanego układu graficznego powinien znajdować się na stronie internetowej:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna posiadać co najmniej 1 GB pamięci własnej oraz wbudowane złącza co najmniej 1x DVI, 1 x Display Port

	Wyposażenie multimedialne
	Co najmniej 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, posiadająca złącza słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 

	Obudowa
	Obudowa umożliwiająca pracę w pionie i w poziomie, wyposażona w:

· min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzna i 1 szt 3,5” wewnętrzne,

· Zasilacz o mocy co najmniej 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
· Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:
· uszkodzenie lub brak pamięci RAM
· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej
· uszkodzenie kontrolera Video
· uszkodzenie dysku twardego
· awarię BIOS’u
· awarię procesora

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.

	Wsparcie techniczne producenta
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 
· min. 1 x RS232,
· min. 2 x PS/2, 
· min. 1 x DVI oraz 1 x DisplayPort 
· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 
· min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, 
· min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, 
· min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;
· Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 
Dodatkowo:
· Klawiatura USB w układzie polskim programisty 
· Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi
· Głośniki wolnostojące lub wbudowane w obudowę komputera
· Nagrywarka DVD +/-RW .

	System operacyjny
	Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w polskiej wersji językowej MS Windows 7 PL PRO OEM w wersji 64-bit  lub „równoważny” pozwalający na:
- pracę w domenie MS Windows, 
- uruchomienie pakietu MS Office 2013 (instalacja pakietu MS Office 2013 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), 
- aktualizację  pakietu MS Office 2013 przez Internet.
Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony na nośniku instalacyjnym wraz z licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

	Warunki gwarancji
	4-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
· Zaoferowany sprzęt powinien posiadać Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej)


Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy  po zmianach przyjmuje załączoną   treść.
                               





/Zamawiający/
Załącznik nr 1 do SIWZ
F O R M U L A R Z     O F E R T Y


Zamawiający:


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy


im. J. J. Śniadeckich


85-225 Bydgoszcz


ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ….......................................................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................

NIP ..................................................................................................................................................

REGON ..........................................................................................................................................
PESEL (dla osób fizycznych)…………………………………………………………………….
Nr telefonu  …................................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres poczty elektronicznej ...........................................................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ................................... ...........................................................................................................................................................

 (UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

(AZZP-K.24-189/2013)

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:
 Zadanie nr 1: Dostawa 33 szt. komputerów osobistych, 2 szt. komputerów przenośnych ( notebooków, 25 szt. monitorów oraz oprogramowania do zarządzania pracownia komputerową.
Cena:     ……………………….   zł     (słownie:  ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem     od towarów i usług.
Kalkulacja szczegółowa

	L.p
	Nazwa 
	Cena netto w zł
	Cena brutto w zł

	1.1
	Komputer osobisty szt.16
	
	

	1.2
	Komputer osobisty szt.1
	
	

	1.3
	Komputer osobisty szt.16
	
	

	1.4
	Komputer przenośny (notebook)
	
	

	1.5
	Komputer przenośny (notebook)
	
	

	1.6
	Monitor szt.24
	
	

	1.7
	Monitor szt.1
	
	

	1.8
	Oprogramowanie do zarządzania pracownia komputerową
	
	

	                          Razem
	
	


Komputery szt.16

	Komputer,

konfiguracja
	Parametry wymagane
	Wypełnia Wykonawca



	
	
	Parametry oferowanego 

przedmiotu zamówienia stan faktyczny


	Nazwa producenta i symbol

oferowanego przedmiotu zamówienia



	Procesor/ wydajność obliczeniowa 
	zaoferowany procesor w wersji BOX (wentylator wraz z radiatorem) powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 6,560 punktów. Wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
	
	

	Pamięć operacyjna RAM
	co najmniej 4 GB (1x4GB) DDR3 1600MHz non-ECC 
	
	

	Parametry pamięci masowej
	Zainstalowany wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności co najmniej 500 GB SATA III, co najmniej 7200 RPM
	
	

	Karta graficzna
	Dedykowana karta graficzna na złączu PCI-Express x16 płyty głównej. Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark G3D Mark wynik nie mniej niż 360 punktów. Wynik zaoferowanego układu graficznego powinien znajdować się na stronie internetowej:

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna posiadać co najmniej 1 GB pamięci własnej oraz wbudowane złącza co najmniej 1x DVI, 1 x Display Port
	
	

	Wyposażenie multimedialne
	Co najmniej 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, posiadająca złącza słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 
	
	

	Obudowa
	Obudowa umożliwiająca pracę w pionie i w poziomie, wyposażona w:

· min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzna i 1 szt 3,5” wewnętrzne,

· Zasilacz o mocy co najmniej 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

· Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video

· uszkodzenie dysku twardego

· awarię BIOS’u

· awarię procesora
	
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
	
	

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	
	

	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
	
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x RS232,

· min. 2 x PS/2, 

· min. 1 x DVI oraz 1 x DisplayPort 

· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 
· min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, 

· min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, 

· min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;
· Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 
Dodatkowo:
· Klawiatura USB w układzie polskim programisty 

· Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi

· Głośniki wolnostojące lub wbudowane w obudowę komputera

· Nagrywarka DVD +/-RW .
	
	

	System operacyjny
	Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w polskiej wersji językowej MS Windows 7 PL PRO OEM w wersji 64-bit  lub „równoważny” pozwalający na:

- pracę w domenie MS Windows, 

- uruchomienie pakietu MS Office 2013 (instalacja pakietu MS Office 2013 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), 

- aktualizację  pakietu MS Office 2013 przez Internet.

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony na nośniku instalacyjnym wraz z licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.
	
	

	Warunki gwarancji
	4-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

· Zaoferowany sprzęt powinien posiadać Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej)
	
	


Komputer osobisty szt.1
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	Wypełnia Wykonawca



	
	
	Parametry oferowanego 

przedmiotu zamówienia stan faktyczny


	Nazwa producenta i symbol

oferowanego przedmiotu zamówienia



	Procesor/ wydajność obliczeniowa 
	zaoferowany procesor w wersji BOX (wentylator wraz z radiatorem) powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 9,350 punktów. Wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
	
	

	Pamięć operacyjna RAM
	co najmniej 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz non-ECC 
	
	

	Parametry pamięci masowej
	Zainstalowany wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności co najmniej 1 TB SATA III, co najmniej 7200 RPM
	
	

	Karta graficzna
	Dedykowana karta graficzna na złączu PCI-Express x16 płyty głównej. Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark G3D Mark wynik nie mniej niż 360 punktów. Wynik zaoferowanego układu graficznego powinien znajdować się na stronie internetowej:

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna posiadać co najmniej 1 GB pamięci własnej oraz wbudowane złącza co najmniej 1x DVI, 1 x Display Port
	
	

	Wyposażenie multimedialne
	Co najmniej 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, posiadająca złącza słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
	
	

	Obudowa
	· Typu MiniTower, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne,

· Zasilacz o mocy co najmniej 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

· Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video

· uszkodzenie dysku twardego

· awarię BIOS’u

· awarię procesora
	
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
	
	

	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
	
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x RS232,

· min. 2 x PS/2, 

· min. 1 x DVI oraz 1 x DisplayPort 

· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 

· Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe.

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 
· min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, 

· min. 1 wolne złącze PCI Express x 1,

· min. 1 wolne złącze PCI 32bit, 

· min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, 

· min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;
· Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 
Dodatkowo:
· Klawiatura USB w układzie polskim programisty 

· Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi

· Nagrywarka DVD +/-RW .
	
	

	System operacyjny
	Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w polskiej wersji językowej MS Windows 7 PL PRO OEM w wersji 64-bit  lub „równoważny” pozwalający na:

- pracę w domenie MS Windows, 

- uruchomienie pakietu MS Office 2013 (instalacja pakietu MS Office 2013 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), 

- aktualizację  pakietu MS Office 2013 przez Internet.

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony na nośniku instalacyjnym wraz z licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.
	
	

	Warunki gwarancji
	4-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

· Zaoferowany sprzęt powinien posiadać Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej)
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	Parametry oferowanego 

przedmiotu zamówienia stan faktyczny


	Nazwa producenta i symbol

oferowanego przedmiotu zamówienia



	Procesor/ wydajność obliczeniowa 
	zaoferowany procesor w wersji BOX (wentylator wraz z radiatorem) powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 6,560 punktów. Wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
	
	

	Pamięć operacyjna RAM
	co najmniej 4 GB (1x4GB) DDR3 1600MHz non-ECC 
	
	

	Parametry pamięci masowej
	Zainstalowany wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności co najmniej 500 GB SATA III, co najmniej 7200 RPM
	
	

	Karta graficzna
	Dedykowana karta graficzna na złączu PCI-Express x16 płyty głównej. Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark G3D Mark wynik nie mniej niż 360 punktów. Wynik zaoferowanego układu graficznego powinien znajdować się na stronie internetowej:

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna posiadać co najmniej 1 GB pamięci własnej oraz wbudowane złącza co najmniej 1x DVI, 1 x Display Port
	
	

	Wyposażenie multimedialne
	Co najmniej 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, posiadająca złącza słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
	
	

	Obudowa
	· Typu MiniTower, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne,

· Zasilacz o mocy co najmniej 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 

· Wysokość obudowy nie może przekraczać 40 cm, szerokość obudowy nie może przekraczać 18 cm, długość obudowy nie może przekraczać 43 cm (wymiary podyktowane wnęką szafkową),

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

· Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video

· uszkodzenie dysku twardego

· awarię BIOS’u

· awarię procesora
	
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
	
	

	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
	
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x RS232,

· min. 2 x PS/2, 

· min. 1 x DVI oraz 1 x DisplayPort 

· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 

· Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe.

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 
· min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, 

· min. 1 wolne złącze PCI Express x 1,

· min. 1 wolne złącze PCI 32bit, 

· min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, 

· min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;
· Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 
Dodatkowo:
· Klawiatura USB w układzie polskim programisty 

· Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi

· Nagrywarka DVD +/-RW .
	
	

	System operacyjny
	Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w polskiej wersji językowej MS Windows 7 PL PRO OEM w wersji 64-bit  lub „równoważny” pozwalający na:

- pracę w domenie MS Windows, 

- uruchomienie pakietu MS Office 2013 (instalacja pakietu MS Office 2013 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), 

- aktualizację  pakietu MS Office 2013 przez Internet.

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony na nośniku instalacyjnym wraz z licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.
	
	

	Warunki gwarancji
	4-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

· Zaoferowany sprzęt powinien posiadać Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej)
	
	


Komputer przenośny (notebook)
	Nazwa producenta 

model


	………………………………

/wypełnia Wykonawca

	Komputer 

konfiguracja
	Parametry wymagane


	Parametry oferowanego

Przedmiotu zamówienia stan faktyczny

/wypełnia Wykonawca/

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości co najmniej HD WLED (1366x768), matryca  matowa
	

	Procesor
	zaoferowany procesor powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 3.150 punktów. Wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
	

	Pamięć operacyjna RAM
	Co najmniej 8GB (2x4096MB) DDR3 1600 MHz 
	

	Parametry pamięci masowej
	Zainstalowany wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności co najmniej 500 GB SATA
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units)

Ponadto karta graficzna musi posiadać złącza: co najmniej 1xVGA oraz 1 x HDMI
	

	Wyposażenie multimedialne
	Minimum 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki, wbudowany czytnik kart multimedialnych min. 7-in-1
	

	Obudowa 
	Kolor srebrny lub czarny, boczne krawędzie matrycy, zawiasy oraz obudowa notebooka wzmocnione
	

	Wymagania dotyczące baterii zasilania
	Minimum 4-cell, Li-Ion, zasilacz o mocy min. 65W
	

	Bios
	· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· modelu komputera,

· nr. seryjnym komputera

· modelu procesora, 

· całkowitej pamięci RAM,

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB,

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego,.
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Zaoferowany sprzęt powinien posiadać Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej)
	

	Bezpieczeństwo
	Co najmniej: czujnik spadania zintegrowany z płytą, złącze typu Kensington Lock, czytnik linii papilarnych
	

	Warunki gwarancji
	4-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	

	System operacyjny
	Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w polskiej wersji językowej MS Windows 7 PL PRO OEM w wersji 64-bit  lub „równoważny” pozwalający na:

- pracę w domenie MS Windows, 

- uruchomienie pakietu MS Office 2013 (instalacja pakietu MS Office 2013 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), 

- aktualizację  pakietu MS Office 2013 przez Internet.

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony na nośniku instalacyjnym wraz z licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: ,

· min. 3x USB  3.0, 

· kamera co najmniej HD 720P wbudowana w obudowę matrycy, 

· Karta sieciowa LAN co najmniej 10/100/1000 

· Karta sieciowa co najmniej standardu 802.11 a/b/g/n, zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express,

· Touchpad ze strefą przewijania min. w poziomie,  

· Bluetooth
	


Komputer przenośny (notebook) szt.1

	Nazwa producenta

 model
	……………………………………………

/wypełnia Wykonawca/



	Komputer,

konfiguracja
	Parametry wymagane
	Parametry oferowanego

przedmiotu zamówienia stan faktyczny
/wypełnia Wykonawca/

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości co najmniej HD WLED (1366x768), matryca matowa
	

	Procesor
	zaoferowany procesor powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 4,000 punktów. Wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej
 http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
	

	Pamięć operacyjna RAM
	Co najmniej 4GB (1x4096MB) DDR3 1600 MHz 
	

	Parametry pamięci masowej
	Zainstalowany wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności co najmniej 500 GB SATA, co najmniej 7200 obrotów
	

	Karta graficzna
	Dedykowana karta graficzna. Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark G3D Mark wynik nie mniej niż 800 punktów. Wynik zaoferowanego układu graficznego powinien znajdować się na stronie internetowej:

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna posiadać co najmniej 1 GB pamięci własnej oraz wbudowane złącza co najmniej 1x HDMI, 1 x VGA
	

	Wyposażenie multimedialne
	Minimum 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki, wbudowany czytnik kart multimedialnych min. 7-in-1
	

	Obudowa
	Kolor srebrny lub czarny, boczne krawędzie matrycy, zawiasy oraz obudowa notebooka wzmocnione
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	Minimum 6-cell, Li-Ion, zasilacz o mocy min. 65W 
	

	BIOS
	· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· modelu komputera,

· nr. seryjnym komputera

· modelu procesora, 

· całkowitej pamięci RAM,

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB,

· Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

· Zaoferowany sprzęt powinien posiadać Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej)
	

	Bezpieczeństwo
	Co najmniej: czujnik spadania zintegrowany z płytą, złącze typu Kensington Lock, czytnik linii papilarnych 
	

	Warunki gwarancji
	4-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	

	System operacyjny
	Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w polskiej wersji językowej MS Windows 7 PL PRO OEM w wersji 64-bit  lub „równoważny” pozwalający na:

- pracę w domenie MS Windows, 

- uruchomienie pakietu MS Office 2013 (instalacja pakietu MS Office 2013 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), 

- aktualizację  pakietu MS Office 2013 przez Internet.

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony na nośniku instalacyjnym wraz z licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: ,

· min. 4 x USB  3.0, 

· kamera co najmniej HD 720P wbudowana w obudowę matrycy, 

· Karta sieciowa LAN co najmniej 10/100/1000 

· Złącze typu Express Card

· Karta sieciowa co najmniej standardu 802.11 a/b/g/n, zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express,

· Touchpad ze strefą przewijania min. w poziomie,  

· Bluetooth 

· Napęd optyczny DVD+/-RW
	


Monitor szt.24
	Nazwa producenta 

model
	……………………………………

/Wypełnia Wykonawca/



	Nazwa parametru
	Parametry wymagane
	Parametry oferowanego

przedmiotu zamówienia stan faktyczny
/wypełnia Wykonawca/

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT co najmniej o przekątnej 19,5” (16:9)
	

	Rozmiar plamki
	Nie większa niż 0,270 mm
	

	Jasność
	Co najmniej 250 cd/m2
	

	Kontrast
	Co najmniej 1000:1
	

	Czas reakcji matrycy
	Nie dłuższy niż 5ms (od czerni do bieli)
	

	Rozdzielczość maksymalna
	Co najmniej 1600 x 900 
	

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
	

	Złącze 
	Co najmniej DVI-D (z HDCP)
	

	Gwarancja
	4-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	

	Certyfikaty
	Zaoferowany monitor powinien być zgodny z TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej)
	

	Inne
	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA.
	


Monitor szt.1

	Nazwa producenta 

model
	……………………………………

/Wypełnia Wykonawca/



	Nazwa parametru
	Parametry wymagane
	Parametry oferowanego

przedmiotu zamówienia stan faktyczny
/wypełnia Wykonawca/

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT co najmniej o przekątnej 24” (16:9)
	

	Rozmiar plamki
	Nie większa niż 0,28 mm
	

	Jasność
	Co najmniej 250 cd/m2
	

	Kontrast
	Co najmniej 1000:1
	

	Czas reakcji matrycy
	Nie dłuższy niż 5ms (od czerni do bieli)
	

	Rozdzielczość maksymalna
	Co najmniej 1920 x 1080 przy 60Hz
	

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa 
	

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
	

	Złącze 
	Co najmniej DVI-D (HDCP)
	

	Gwarancja
	4-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	

	Certyfikaty
	Zaoferowany monitor powinien być zgodny z TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej)
	

	Inne
	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA
	. 


Oprogramowanie

	Parametry wymagane
	Wypełnia Wykonawca

	
	Parametry oferowanego 
przedmiotu zamówienia               
	Nazwa producenta i symbol oferowanego przedmiotu zamówienia

	· Funkcję pokazu pulpitu nauczyciela lub innego ucznia na ekranach całej klasy
· Możliwość odtwarzania plików wideo

· Możliwość komunikowania się ze studentami za pomocą czatu i wiadomości
· Możliwość udostępniania studentom wspólnej przeglądarki internetowej 
· Żądanie autoryzacji wydruków przez Nauczyciela.
· Blokowanie myszy i klawiatury Studentów w czasie wykładu
· Uniemożliwianie kopiowania danych do i z urządzeń USB


	
	


Zadanie nr 2: Dostawa 35 licencji oprogramowania w języku polskim do zastosowań biurowych .
Cena:     ……………………….   zł     (słownie:  ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem     od towarów i usług.
 Oprogramowanie 

	Parametry wymagane
	Wypełnia Wykonawca

	
	Parametry oferowanego 
przedmiotu zamówienia               
	Nazwa producenta i symbol oferowanego przedmiotu zamówienia

	Zintegrowany pakiet oprogramowania Microsoft Office Proffesional Plus 2013 OLP Academic lub „równoważny” zintegrowany pakiet oprogramowania pozwalający na: 

· tworzenie i edytowanie tekstu (oprogramowanie powinno posiadać gotowe szablony dokumentów),

· przedstawienie danych liczbowych w postaci zestawu tabel dwuwymiarowych,  automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację wyników w postaci wykresów,

· tworzenie prezentacji multimedialnych (oprogramowanie powinno posiadać gotowe szablony projektów),
· tworzenie baz danych (w oparciu o język programowania SQL);
· tworzenie notatek tekstowych, obrazkowych i głosowych oraz zarządzenie utworzonymi notatkami.

Ponadto zintegrowany pakiet oprogramowania powinien zawierać klienta poczty elektronicznej. 

Pozostałe wymagania:

· możliwość zainstalowania i pracy w systemie operacyjnym MS Windows 7PL   w wer. 64-Bit,

· bezpłatne wsparcie techniczne realizowane telefonicznie w języku polskim,

· bezpłatne aktualizacje pakietu oprogramowania realizowane przez Internet.

	
	


Zamawiający będzie ubiegał się o zastosowanie przy zakupie  0% stawki VAT  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, rozdział 4 art. 83 ust. 1 pkt 26 lit.a.)
Oświadczamy, że:

· powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

· zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,
· posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,
· jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

· zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

· Sprzęt spełnia wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz posiada oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE.

Wraz z ofertą składamy:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

3. aktualny odpis z właściwego rejestru;

4. opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą   producenta i typem modelu), oprogramowania, wydruk ze strony internetowej wyniku testu PassMark CPU Mark Mark procesora (dla zdania nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)  oraz wynik testu PassMark G3D Mark karty graficznej (dla zadania nr 1.1, 1.2, 1.3,1.5)  na dzień przygotowania oferty – w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom  określonym przez Zamawiającego (w języku polskim);
5. certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny w tym zakresie dotyczący producenta sprzętu – w języku polskim (dotyczy zadania nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1,5);
6. certyfikat EPEAT na poziomie GOLD (dotyczy zadania 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7);
7. certyfikat EPEAT na poziomie SLILVER (dotyczy zadania 1.4, 1.5);
8. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

     ………………….……….., dn. ………………….. r.

  ………………………………………

  podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
  (lub osób uprawnionych)

  do reprezentowania Wykonawcy)

