Informacja 

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr postępowania AZZP-D.24-162/2011

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pkt IV.7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Jest:

I. Dostawa projektorów w ilości 20 szt. o poniższych parametrach:

· rozdzielczość podstawowa (px): 


nie mniejsza niż 800x600 

· 
projektor powinien posiadać funkcje: 

zoom optyczny, korekcja pionowa, 

obsługę systemu NTSC/PAL/SECAM 

· wielkość obrazu (cal): 



nie mniejsza niż 23” 

· stosunek projekcji: 



co najmniej w zakresie 1.95-2.15 :1 

· jasność:       




nie mniejsza niż 2700 ANSI 

· kontrast:     




co najmniej 4500 : 1 

· żywotność lampy w trybie ekonomicznym:    
6000 h 

· złącza (interface):




co najmniej (wyjścia):

1x D-SUB 15pin in (VGA), 

1x  Cinch-Video, 1x S-Video, 
1x RS232, 1x USB

co najmniej (wejścia): 

1 x Composite  
· gwarancja na projektor:
 


co najmniej 24 miesiące 

· gwarancja na lampę: 



co najmniej 12 miesięcy

· wyposażenie:




ekrany                                 -   20. szt.

                                                                              
 uchwyty do mocowania ekranu -20 kpl.

Ekran stacjonarny, rozwijany, powierzchnia projekcyjna : wymiary powierzchni ;

minimum 210 x160 cm. Matt White g=1.0; Ekran powinien posiadać kasetę aluminiową w kolorze białym.
Po zmianie przyjmuje treść:
I. Dostawa projektorów w ilości 20 szt. o poniższych parametrach:

· rozdzielczość podstawowa (px): 


nie mniejsza niż 800x600 

· 
projektor powinien posiadać funkcje: 

zoom optyczny, korekcja pionowa, 

obsługę systemu NTSC/PAL/SECAM 

· wielkość obrazu (cal): 



nie mniejsza niż 23” 

· stosunek projekcji: 



co najmniej w zakresie 1.95-2.15 :1 

· jasność:       




nie mniejsza niż 2700 ANSI 

· kontrast:     




co najmniej 4500 : 1 

· żywotność lampy w trybie ekonomicznym:    
6000 h 

· złącza (interface):




co najmniej (wyjścia):

1x D-SUB 15pin in (VGA), 

1x  Cinch-Video, 1x S-Video, 
1x RS232, 1x USB

co najmniej (wejścia): 

1 x Composite  
· gwarancja na projektor:
 


co najmniej 24 miesiące 

· gwarancja na lampę: 



co najmniej 12 miesięcy

· wyposażenie:




ekrany                                 -   20. szt.

                                                                               
uchwyty do mocowania ekranu -20 kpl.

Ekran stacjonarny, rozwijany, powierzchnia projekcyjna : wymiary powierzchni ;

minimum 210 x160 cm. Matt White g=1.0; Ekran powinien posiadać kasetę metalowa rozwijaną ręcznie.

Jest: 
II. Dostawa projektorów w ilości 4 szt. o poniższych parametrach:

Rozdzielczość podstawowa ekranu (px):

nie mniejsza niż 1024 x 768

Rozdzielczość max ekranu (px):


nie mniejsza niż 1680 x 1050

Jasność:





nie mniejsza niż 2700 lumen

Kontrast:





co najmniej 2200:1

Proporcje obrazu:




co najmniej 4:3 i 16:9

Min. wielkość obrazu:



30 cali

Max. wielkość obrazu:



nie mniejsza niż 300 cali

Projektor powinien obsługiwać:


systemy NTSC/PAL/SECAM

Projektor powinien umożliwiać:


wyświetlanie funkcji Menu na ekranie,   







zamrożenie obrazu (tzw. freeze), zoom 







cyfrowy, korektę zniekształceń, 








automatyczne wyłączenie, 
złącza (interface):




co najmniej 1x S-Video, 1x HDMI, 









1x USB, 2x D-SUB1x RS 232, 1x 









wejście audio

Pozostałe wymagania:



wbudowane głośniki




Żywotność lampy: 




co najmniej 3500 h
Wyposażenie:





przewód VGA, przewód zasilający, 









pilot wraz z bateriami

Gwarancja na projektor:



co najmniej 36 miesięcy

Gwarancja na lampę:




co najmniej 36 miesięcy

Po zmianie przyjmuje treść:

   II.  Dostawa projektorów w ilości 4 szt. o poniższych parametrach:

Rozdzielczość podstawowa ekranu (px):

nie mniejsza niż 1024 x 768

Rozdzielczość max ekranu (px):


nie mniejsza niż 1680 x 1050

Jasność:





nie mniejsza niż 2700 lumen

Kontrast:





co najmniej 2200:1

Proporcje obrazu:




co najmniej 4:3 i 16:9

Min. wielkość obrazu:



30 cali

Max. wielkość obrazu:



nie mniejsza niż 300 cali

Projektor powinien obsługiwać:


systemy NTSC/PAL/SECAM

Projektor powinien umożliwiać:


wyświetlanie funkcji Menu na ekranie, 







zamrożenie obrazu (tzw. freeze), zoom 







cyfrowy, korektę zniekształceń, 








automatyczne wyłączenie, 
złącza (interface):




co najmniej 1x S-Video, 










1x USB, 2x D-SUB1x RS 232, 1x 









wejście audio

Pozostałe wymagania:



wbudowane głośniki




Żywotność lampy: 




co najmniej 3500 h
Wyposażenie:





przewód VGA, przewód zasilający, 









pilot wraz z bateriami

Gwarancja na projektor:



co najmniej 36 miesięcy

Gwarancja na lampę:




co najmniej 6 miesięcy

                                                                                                            /Zamawiający/
Bydgoszcz 28.09.2011 r.






        
