Informacja 

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr postępowania AZZP-K.24-130/2011

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pkt IV.7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania

Zadanie nr 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej

WM-1

Karta graficzna

Jest:

Nie zintegrowana z płyta główną, posiadająca własne chłodzenie; zaoferowana karta powinna znajdować się na liście preferowanych kart graficzny do aplikacji CAD:htp://USA.autodesk.com/adsk/servlet/cert/siteID=12311287id=16391880&results+1&suite group+102&release+2012&editio+2&os=8192&manuf=1&cclas=&car

Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna być zgodna ze standardem PCI Expres x16 zaoferowanej płyty głównej, posiadać złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera do podłączenia zaoferowanego monitora oraz 1 x HDMI

Po zmianie przyjmuje treść:

Nie zintegrowana z płyta główną, posiadająca własne chłodzenie; zaoferowana karta powinna znajdować się na liście preferowanych kart graficzny do aplikacji CAD: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert?siteID=123112&id=16391880&results=1&product_group=12&suite_group=&release=2012&os=8192&manuf=1&cclass=&card=&opt=2
Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna być zgodna ze standardem PCI Expres x16 zaoferowanej płyty głównej, posiadać złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera do podłączenia zaoferowanego monitora oraz 1 x HDMI

Monitor LCD
Jest- Monitor LCD będzie wykorzystywany do zawansowanych zastosowań graficznych CAD.

przekątna ekranu:                        co najmniej 22 cali z powłoką anty refleksyjna i

                                                    antystatyczną

rozdzielczość :                            co najmniej 1680 x 1050 pikseli

kontrast :                                     nie mniej niż 1000:1

jasność :                                      nie mniej niż 300cd/m2
czas reakcji plamki :                    nie większy niż 6 ms

ilość wyświetlanych kolorów:    co  najmniej 16,7 mln

złącza:                                         umożliwiające podłączenie do zaoferowanej 

                                                    karty graficznej oraz 1 x HDMI

Po zmianie przyjmuje treść
Monitor LCD będzie wykorzystywany do zawansowanych zastosowań graficznych CAD.

przekątna ekranu:                        co najmniej 22 cali z powłoką anty refleksyjna i

                                                    antystatyczną

rozdzielczość :                            co najmniej 1680 x 1050 pikseli

kontrast :                                     nie mniej niż 1000:1

jasność :                                      nie mniej niż 300cd/m2
czas reakcji plamki :                    nie większy niż 6 ms

ilość wyświetlanych kolorów:    co  najmniej 16,7 mln

złącza:                                         umożliwiające podłączenie do zaoferowanej 

                                                    karty graficznej oraz 1 x HDMI

głośniki


    wbudowane głośniki
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