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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do analizy danych 
GIS i CAD w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum 
Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-DK.24-128/2013

Zamawiający:


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

II. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  
dalej w skrócie jako: PZP.
3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

III. NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do analizy danych GIS i CAD w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do analizy danych GIS i CAD w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Na potrzeby niniejszej SIWZ sprzęt i oprogramowanie określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

3. Dostawa obejmuje:

· dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej;

· wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę (dot. wszystkich zadań);

· przeprowadzenie jednodniowego instruktażu stanowiskowego w języku polskim 
w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania dla 3 pracowników w siedzibie Zamawiającego (dot. wszystkich zadań);
· Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. 
Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

4. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w niniejszej SIWZ:

Zadanie nr 1:
Dostawa stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do generowania modeli 3D obiektów budowlanych i inżynierskich oraz numerycznych modeli terenu w oparciu o standard ARCGIS.
Zadanie nr 2:
Dostawa stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do przetwarzania i integracji danych CAD i GIS.
Zadanie nr 3:
Dostawa stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do analiz baz danych przestrzennych GIS.
Zadanie nr 4:
Dostawa stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do teledetekcji satelitarnej.

5. Miejsce dostawy:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
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6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
CPV: 30213300-8 Komputer biurkowy, 30213400-9 Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych, 48326000-9 Pakiety oprogramowania do odwzorowywania,
48326100-0 Cyfrowy system odwzorowujący. 

7. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych zadań od nr 1 do 4 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania;

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

8. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do generowania modeli 3D obiektów budowlanych i inżynierskich oraz numerycznych modeli terenu w oparciu o standard ARCGIS, składającego się z zestawu komputerowego PC wraz z oprogramowaniem typu GIS.
Wymagania ogólne

Dostawa stanowiska przeznaczonego do zarządzania bazami danych GIS, edytowania i przetwarzania danych oraz tworzenia numerycznych modeli terenu oraz modeli 3D obiektów budowlanych i inżynierskich, składającego się z zestawu komputerowego z monitorem - stacji roboczej oraz pakietu oprogramowania.

Wymagania szczegółowe:

I. Zestaw komputerowy klasy PC o poniższych parametrach:
	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny w obudowie stojącej typu Tower.

	2. 
	Procesor
	Jeden procesor w wersji BOX. Zaoferowany procesor powinien uzyskiwać 
w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 9,470 pkt. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	3. 
	Płyta główna
	Płyta główna powinna być wyposażona w: 

· co najmniej 2 zintegrowane złącza PCI Express x16, 

· co najmniej 1 zintegrowane złącze PCI Express x 1, 

· co najmniej 1 zintegrowane złącze PCI 32bit, 

· co najmniej 4 złącza DIMM z obsługą do co najmniej 32GB pamięci RAM, 

· co najmniej 4  zintegrowane złącza SATA w tym min. 2 szt. w standardzie SATA 3.0,
· zintegrowany kontroler USB,

· zintegrowany kontroler Ethernet 10/100/1000 (RJ-45), wspierający obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE co najmniej 2.1, możliwość zdalnego dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania,
· zintegrowany z płytą główną kontroler RAID, co najmniej RAID 0 i 1.

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Zainstalowana pamięć operacyjna RAM o pojemności co najmniej 16GB (4x4GB), 

	5. 
	Dysk 

twardy HDD
	Zainstalowany w obudowie wewnętrzny dysk twardy  o pojemności co najmniej 1TB w standardzie SATA III.

	6. 
	Wydajność grafiki
	Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark - G3D Mark wynik nie mniej niż 980 pkt. Wynik zaoferowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie internetowej:

http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna być zgodna ze  standardem PCI Express x16 zaoferowanej płyty głównej oraz posiadać co najmniej 1 złącze VGA lub DVI oraz DisplayPort lub HDMI umożliwiające podłączenie zaoferowanego monitora.

	7. 
	Porty (interfejs)
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x RS232,

· min. 1 x VGA lub DVI, 1 x DisplayPort lub HDMI;

· min. 2 x PS/2, 

· min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0; min. 2 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.,
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy,
· możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych,
· min. 1 złącze RJ-45.

	8. 
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty (qwerty)

	9. 
	Mysz
	Mysz optyczna USB z co najmniej 1 rolką (scroll) min. 800dpi

	10. 
	Napęd optyczny
	Wbudowany napęd optyczny umożliwiający zapis i odczyt nośników w standardzie DVD+/-RW w kolorze obudowy.

	11. 
	Obudowa
	· Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w co najmniej 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

· Obudowa powinna umożliwiać zamontowanie min. 2 wewnętrznych dysków twardych 3,5”,
· Zasilacz o mocy co najmniej 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 90%, 

	12. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 


	13. 
	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego,
· rodzajach napędów optycznych,
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
· kontrolerze audio.
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

	14. 
	System operacyjny
	bez systemu operacyjnego; Zamawiający posiada licencje MSDNAA na system operacyjny Microsoft Windows 7

	15. 
	Gwarancja i inne wymogi
	48 miesięcy na sprzęt od daty potwierdzenia należytego  wykonania zamówienia.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub inny równoważny w tym zakresie.


II. Monitor LCD o poniższych parametrach:
	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

	1. 
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT/IPS o przekątnej co najmniej 23”,  podświetlenie LED, powłoka antyodblaskowa,

	2. 
	Rozmiar plamki
	Nie większy niż 0,265 mm

	3. 
	Jasność
	Co najmniej 300 cd/m2

	4. 
	Kontrast
	Co najmniej  1000:1

	5. 
	Czas reakcji matrycy
	nie dłuższy niż 8 ms (czarny do białego)

	6. 
	Rozdzielczość maksymalna
	co najmniej 1920 x 1080 px

	7. 
	Złącza
	co najmniej 15-stykowe złącze D-Sub oraz złącze DVI-D  lub DysplayPort

	8. 
	Gwarancja
	48 miesięcy na sprzęt od daty potwierdzenia należytego  wykonania zamówienia


III. Oprogramowanie do zarządzania bazami danych GIS, edytowania i przetwarzania danych oraz tworzenia numerycznych modeli terenu oraz modeli 3D.
Zainstalowane na komputerze oprogramowanie komputerowe w polskiej wersji językowej przeznaczone do zarządzania bazami danych GIS, edytowania i przetwarzania danych oraz tworzenia numerycznych modeli terenu oraz modeli 3D obiektów budowlanych i inżynierskich - udzielenie Zamawiającemu 3 (trzech) licencji akademickich bez ograniczeń czasowych, pozwalających na wykorzystanie oprogramowania w celach badawczo-naukowych oraz na publikowanie wyników opracowań.

Oprogramowanie  komputerowe ArcGIS for Desktop Adwanced 10.0 - Research Lab Kit lub oprogramowanie „równoważne”, posiadające wszystkie niżej wymienione funkcje i moduły:

1. Funkcjonalność w zakresie obsługi okna mapy:

a) Nawigacje w oknie mapy:

· przesuwanie, przybliżanie mapy, przybliżanie do obiektu, warstwy oraz wszystkich warstw, 
· przybliżanie do wybranej lub zdefiniowanej dowolnej skali,
· przybliżanie do punktu na podstawie określenie współrzędnych,
· możliwość zapamiętywania zasięgów przestrzennych ( zakładki przestrzenne),
· możliwość równoległego przeglądania różnych zestawów danych w osobnych oknach mapy.

b) Podstawowe funkcje: 

· pomiar odległości, powierzchni,
· wyszukiwanie obiektów na mapie na podstawie nazwy atrybutu,
· selekcja danych według atrybutów oraz kryteriów przestrzennych,
· interaktywna selekcja obiektów na mapie (wskazanych lub w określonym zakresie),
· pokazywanie wartości wybranego atrybutu w dymku dla wskazanego obiektu (tzw. Map Tips) lub w pojawiającym się oknie informacyjnym.

c) Wyświetlanie mapy:

· odwzorowywanie „w locie” wszystkich obsługiwanych typów danych,
· obsługa używanych w Polsce układów odniesienia (1965 wszystkie strefy, 1980, 1992, 2000 wszystkie strefy, WGS84, UTM),
· ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania warstwy informacyjnej,
· możliwość określenia przestrzennych filtrów ograniczających wyświetlanie mapy,
· tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia.

2. Funkcjonalność w zakresie obsługi danych wektorowych:

a) Wyświetlanie danych wektorowych:

· zróżnicowana symbolizacja dla określonych skal mapy,
· wykluczanie obiektów wyświetlanych poprzez zapytania SQL.

b) Wyświetlanie mapy tematycznej:

· jednolita symbolizacja danych, 
· zróżnicowana symbolizacja dla unikalnych wartości atrybutu,
· kartogram (wizualizacja zjawisk poprzez gradację koloru lub stopniowaniem wielkości symboli, mapa kropkowa),
· kartodiagram (symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi),
· dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych.

c) Obsługa atrybutów tabeli:

· możliwość ograniczenia widoczności pól tabeli atrybutów,
· tworzenie dynamicznych połączeń pomiędzy różnymi bazami danych,
· tworzenie i używanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele,
· prowadzenie operacji matematycznych, statystycznych, tekstowych i logicznych na danych,

· tworzenie wykresów i raportów,
· sortowanie względem wielu atrybutów,
· identyfikacja wybranych obiektów tabeli na mapie,
· identyfikacja wybranych obiektów na mapie w tabeli,
· możliwość ukrywania kolumn tabeli.

d) Symbolizacja danych: 

· możliwość definiowania symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów,

· możliwość tworzenia symboli za pomocą edytora własności symboli,
· możliwość tworzenia symboli złożonych z wielu symboli,
· dostępność biblioteki predefiniowanych symboli,
· możliwość zastosowania opcji „halo” i zaawansowanych symboli tła,
· możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia,
· możliwość ustawiania procentowej przeźroczystości prezentowanych warstw.

e) Transformacje danych wektorowych:
· transformacja afiniczna,
· transformacja rzutowa,
· transformacja poprzez wpasowanie styków.
f) Bezpośredni odczyt danych wektorowych:

· Vector Product Format (VPF).

g) Bezpośredni odczyt i edycja danych wektorowych:

· obiekty przestrzenne w bazie danych Oracle, MSSQL, DB2, PostgreSQL w natywnym formacie systemu zarządzania bazą danych,
· obiekty proste w bazie danych MS Access (.mdb),
· pliki shape.

h) Bezpośredni Odczyt Danych CAD:

· Autodesk Drawing Exchange Format (DXF),
· AutoCAD Drawing File (DWG),
· Microstation DGN.
3. Odczyt serwisów OGC:

· Web Map Service (WMS),
· Web Map Tile Service (WMTS),
· Web Coverage Service (WCS),
· Web Feature Service (WFS).

4. Funkcjonalność w zakresie obsługi danych:

a) Wyświetlanie danych rastrowych:

· wyświetlanie wielokanałowych obrazów przez przypisanie wartości RGB kanałom,
· możliwość zdefiniowania transparencji wybranego koloru,
· wyświetlanie wartości obrazu przy użyciu mapy barw,
· zapisywanie aktualnie wyświetlanych statystyk do pliku XML,
· ustawienia jasności i kontrastu wyświetlanego rastra,
· wyświetlanie katalogu rastrów jako serii danych,
· wyświetlanie wartości pikseli rastra podczas nawigowania na mapie w postaci objaśnienia,
· wyświetlanie samych obrysów rastrów.

b) Geoprzetwarzanie rastrów: 

· budowa piramid (overview),
· zmiana odwzorowania rastra,
· transformacja rastrów (wielomianowa afiniczna, drugiego i trzeciego stopnia),
· przeskalowanie, obrót, przesunięcie,
· mozaikowanie, przepróbkowanie (resampling).

c) Konwersja rastrów:


· Raster do pliku ASCII,
· ASCII do Rastra,
· Raster na Punkt,
· Raster na Poligon,
· Raster na Polylinie.

d) Bezpośredni odczyt i zapis danych rastrowych

· Tagged Image File Format (TIFF) (obsługa GeoTIFF),
· Joint Photographics Experts Group (JPEG),
· JPEG 2000,
· Graphic Interchange Format (GIF).
e) Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych:

· Rastry w bazie danych Oracle, w natywnym formacie systemu zarządzania bazą danych 

· Bitmap (BMP),

· Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2,

· USGS ASCII DEM,

· ER Mapper ECW,

· Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT – dane w odcieniu szarosci,

· Multiresolution Seamless Image Database (MrSID),

· Portable Network Graphics (PNG).

5. Funkcjonalność w zakresie tworzenia wydruków kompozycji mapowych:

a) Elementy rozkładu wydruku mapy: mapa, tytuł, dowolny tekst, ramka, dowolne obiekty graficzne, legenda, strzałka północy, skala liniowa, mianowana i liczbowa, rysunek, siatka kilometrowa, siatka kartograficzna.
b) Formaty eksportu/wydruku:

· Windows Bitmap (BMP),

· Encapsulated PostScript (EPS),

· Tagged Image File Format (TIFF),

· Portable Document Format (PDF),

· Joint Photographics Experts Group (JPEG),

· Portable Network Graphics (PNG),

· Graphic Interchange Format (GIF),

· Adobe Illustrator (AI),

· Sterowniki wydruku Windows,

6. Sterowniki Postscript.

7. Funkcjonalność w zakresie obsługi tekstu na mapie:

a) Etykietowanie:

· tworzenie „w locie” dynamicznych etykiet, na podstawie wartości z atrybutu,

· automatyczne wykrywanie konfliktów oraz dostępność opcji rozmieszczenia etykiet,

· reguły rozmieszczenia etykiet w zakresie ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami,

· dostępność predefiniowanych stylów etykiet,

· obrót etykiet na podstawie pola atrybutu,

· możliwość określenia schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy,

· możliwość definiowania położenie etykiety (poziomo, równolegle do linii, wzdłuż krzywych, na/nad/pod obiektem, o określonym przesunięciu od obiektu), obsługa zakrzywionych etykiet,

· zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet,

· tworzenie warstwy opisowej z etykiet.

b) Obsługa warstwy opisowej:

· interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów,

· dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem,

· dodawanie opisów z linią wiodącą,

· tworzenie opisów wzdłuż linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów,

· dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy,

· niezależna edycja każdego słowa opisu.

7. Funkcjonalność w zakresie edycja danych:

a) Funkcje ogólne:

· jednoczesne edytowanie wielu warstw,

· nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów,

· obsługa wersjonowania.

b) Opcje dociągania:

· do wierzchołka, segmentu, końca obiektu,

· możliwość zdefiniowania tolerancji dociągania.

c) Opcje tworzenia i edycji geometrii:

· definiowanie kolejnego segmentu przez określenie kierunku, długości kąta odchylenia od ostatniego segmentu, określenie współrzędnych X,Y następnego wierzchołka, przesunięcia X,Y względem ostatniego wierzchołka,

· definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego lub prostopadłego do ostatniego,

· tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty,

· przycinanie geometrii do określonej długości,

· tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów,

· przecinanie warstw poligonowych,

· rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów,

· przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie obiektów,

· dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków.

d) Edytowanie atrybutów:

· modyfikacja pojedynczego wybranego rekordu lub grupy jednocześnie,

· kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie,

· tworzenie domeny oraz dodawanie wartości kodowej do domeny.

e) Obsługa topologii:

· możliwość tworzenia topologii i jej reguł,

· dostępność podstawowych reguł topologii,

· ocena topologii,

· topologiczne przesuwanie segmentów i węzłów,

· dostępność narzędzi naprawy topologii.

8. Funkcjonalność w zakresie obsługi liniowego systemu referencyjnego:

· tworzenie tras,

· agregowanie zdarzenia na trasach,

· lokalizowanie obiektów wzdłuż tras,

· nakładanie zdarzeń na trasach,

· dynamiczna segmentacja obiektów.

9. Funkcjonalność w zakresie obsługi metadanych:

· możliwość tworzenia i edycji metadanych zgodnych z ISO 19139

10. Obsługiwane analizy przestrzenne: wycinanie, przecinanie, sumowanie, buforowanie, agregowanie, scalanie.
11. Geokodowanie:

· obsługa geokodowania adresów w różnych standardach,

· pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów,

· tworzenie warstwy punktowej z tabeli ze współrzędnymi.

12. Zarządzanie publikacją usług. Możliwość tworzenia kompozycji mapowych oraz ich publikację jako usługę sieciową za pośrednictwem serwera usług danych przestrzennych.

13. Możliwość tworzenia rastra gęstości na podstawie wartości atrybutu punktowych danych wektorowych.
14. Możliwość trójwymiarowej wizualizacji, analiz oraz modelowania powierzchni terenu:
· zarządzanie danymi GIS 3D i edytowanie tych danych w przestrzeni 3D;

· tworzenie sferycznych wizualizacji 3D, przelotów nad terenem i animacji;

· budowanie i wizualizację powierzchni, warstw podpowierzchniowych, terenów i obiektów „udrapowanych” na NMT;

· wyznaczanie zasięgów widoczności, linii widoczności, korytarzy, wykonywanie analiz objętościowych 3D, wyznaczanie punktów o skrajnych wysokościach, generowanie profili, interpolowanie powierzchni i wyznaczanie najkrótszej ścieżki spływu powierzchniowego;

· przeglądanie i tworzenie danych KML oraz przeglądanie danych LiDAR;

· tworzenie izolinii i modeli powierzchni;

· importowanie danych z formatów: Collaborative Design Activity (COLLADA), SketchUp®, 3D Studio i OpenFlight;

· wykorzystanie globów 3D i zobrazowań pochodzących z serwisów internetowych;

· obliczanie pola powierzchni, objętości, spadków, ekspozycji, izolinii i generowanie cieniowanej rzeźby terenu.

15. Możliwość przetwarzania i analiz przestrzennych danych rastrowych:

· konwertowanie obiektów (punkty, linie lub poligony) do postaci rastrowej;

· tworzenie rastrowych stref buforowych w oparciu o odległości „od” lub bliskości „do” obiektów, a także wartości pikseli obrazu rastrowego;

· generowanie map gęstości i interpolowanie powierzchni ciągłych na podstawie obiektów punktowych;

· generowanie izolinii, spadków, zasięgów widoczności, ekspozycji oraz cieniowanej rzeźby terenu dla modelu ukształtowania terenu;

· używanie algebry mapy (zapytania logiczne - Boolean i obliczenia algebraiczne);

· wyznaczanie sąsiedztwa i analizy strefowe;

· analizy opierające się na wartościach dyskretnych pikseli obrazu rastrowego;

· klasyfikowanie i poprawne wyświetlanie danych rastrowych.

16. Możliwość analiz geostatycznych danych:

· analizowanie zmienności danych i relacji przestrzennych, interpolowanie wartości niepomierzonych oraz wyznaczanie globalnych i lokalnych trendów;

· wykorzystanie analiz wielowymiarowych do tworzenia optymalnych statystycznych modeli, map prognozowania, map błędów prognozowania, map kwantyli i map prawdopodobieństwa;

· interaktywne modyfikowanie parametrów modelu;

· określenie optymalnej lokalizacji sieci monitorującej zmiany danego zjawiska.

17. Narzędzia pozwalające na analizy tras dla pojazdów i stref dostępności, znajdowanie najbliższych lokalizacji, analiz obszarów działania:

· wyznaczanie najkrótszych tras;

· optymalizację tras pojazdów, które muszą odwiedzić wiele lokalizacji;

· wykorzystanie okien czasu, w celu określenia dostępności danych lokalizacji w czasie;

· wyszukiwanie najbliższych lokalizacji;

· określanie optymalnych lokalizacji punktów obsługi; 

· definiowanie obszarów dostępności w oparciu o czas przebycia trasy lub odległość;

· wykorzystanie istniejących danych GIS do szybkiego utworzenia sieci;

· generowanie matrycy kosztów przebycia trasy z każdego punktu źródłowego do wszystkich punktów docelowych sieci.

18. Narzędzia pozwalające na graficzną prezentację i analizę schematów sieci infrastruktury, zarządzanie oraz wizualizację dowolnych fizycznych i logicznych sieci obiektów liniowych, a także sieci powiązań społecznych i ekonomicznych:

· automatyczne generowanie schematów złożonych sieci;

· wykonywanie kontroli jakości danych definiujących sieć;

· optymalizacja procesu projektowania i analizy sieci;

· prognozowanie i planowanie (modelowanie, symulowanie, analizy porównawcze);

· dynamiczną interakcję z bazą GIS z poziomu widoków schematów.

19. Narzędzia pozwalające na wizualizację i analizy zmienności położenia oraz zasobów w czasie i w przestrzeni:

· tworzenie okien czasowych pozwalających na wykrywanie przemieszczających się obiektów i zjawisk w obszarach dozwolonych lub naruszających strefy zamknięte;

· sygnalizowanie istotnych zdarzeń oraz raportowanie powodowanych przez nie sytuacji w czasie i przestrzeni, w oparciu o zdefiniowane reguły;

· monitorowanie zasobów mobilnych i wizualizacja szczegółowych tras ich przemieszczania się;

· identyfikowaniu trendów w czasie.
20. Możliwość bezpośredniego odczytu, konwersji i dystrybucji danych w różnych formatach:

· bezpośredni odczyt formatów wektorowych (m.in. GML, XML, WFS, Autodesk®, DWG™/DXF™, MicroStation® Design, MapInfo®, MID/MIF oraz TAB, Oracle® i Oracle Spatial, Intergraph® GeoMedia® Warehouse);

· wykonywanie automatycznych konwersji pomiędzy różnymi formatami zapisu danych;

· tworzenie, przetwarzanie i konwertowanie danych geometrycznych oraz atrybutów przy użyciu narzędzi ETL;

· pełną integrację narzędzi konwersji danych ze środowiskiem geoprzetwarzania.
Oprogramowanie powinno umożliwiać prace na platformach co najmniej: Windows XP, Windows 7 w wersjach 32-bit i 64-bit.
Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego Sprzętu i oprogramowania - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).
Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do przetwarzania i integracji danych CAD i GIS, składającego się z zestawu komputerowego PC wraz z oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym do obliczeń, prezentacji i oceny poziomu hałasu z wykorzystaniem danych GIS oraz oprogramowaniem komputerowym do zarządzania i przetwarzania danych CAD i GIS.
Wymagania ogólne

Dostawa stanowiska przeznaczonego do przetwarzania i integracji danych CAD i GIS, składającego się z zestawu komputerowego z monitorem - stacji roboczej oraz pakietu oprogramowania.

Wymagania szczegółowe:

I. Zestaw komputerowy PC o poniższych parametrach:
	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny w obudowie stojącej typu Tower.

	2. 
	Procesor
	Jeden procesor w wersji BOX. Zaoferowany procesor powinien uzyskiwać 
w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 9,470 pkt. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	3. 
	Płyta główna
	Płyta główna powinna być wyposażona w: 

· co najmniej 2 zintegrowane złącza PCI Express x16, 

· co najmniej 1 zintegrowane złącze PCI Express x 1, 

· co najmniej 1 zintegrowane złącze PCI 32bit, 

· co najmniej 4 złącza DIMM z obsługą do co najmniej 32GB pamięci RAM, 

· co najmniej 4  zintegrowane złącza SATA w tym min. 2 szt. w standardzie SATA 3.0,

· zintegrowany kontroler USB,

· zintegrowany kontroler Ethernet 10/100/1000 (RJ-45), wspierający obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE co najmniej 2.1, możliwość zdalnego dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania,
· zintegrowany z płytą główną kontroler RAID, co najmniej RAID 0 i 1.

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Zainstalowana pamięć operacyjna RAM o pojemności co najmniej 16GB (4x4GB), 

	5. 
	Dysk 

twardy HDD
	Zainstalowany w obudowie wewnętrzny dysk twardy  o pojemności co najmniej 1TB w standardzie SATA III.

	6. 
	Wydajność grafiki
	Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark - G3D Mark wynik nie mniej niż 980 pkt. Wynik zaoferowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie internetowej:

http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna być zgodna ze  standardem PCI Express x16 zaoferowanej płyty głównej oraz posiadać co najmniej 1 złącze VGA lub DVI oraz DisplayPort lub HDMI umożliwiające podłączenie zaoferowanego monitora.

	7. 
	Porty (interfejs)
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x RS232,

· min. 1 x VGA lub DVI, 1 x DisplayPort lub HDMI;

· min. 2 x PS/2, 

· min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0; min. 2 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.,
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy,
· możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych,
· min. 1 złącze RJ-45.

	8. 
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty (qwerty)

	9. 
	Mysz
	Mysz optyczna USB z co najmniej 1 rolką (scroll) min. 800dpi

	10. 
	Napęd optyczny
	Wbudowany napęd optyczny umożliwiający zapis i odczyt nośników w standardzie DVD+/-RW w kolorze obudowy.

	11. 
	Obudowa
	· Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w co najmniej 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

· Obudowa powinna umożliwiać zamontowanie min. 2 wewnętrznych dysków twardych 3,5”,
· Zasilacz o mocy co najmniej 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 90%, 

	12. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

	13. 
	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego,
· rodzajach napędów optycznych,
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
· kontrolerze audio.
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

	14. 
	System operacyjny
	bez systemu operacyjnego; Zamawiający posiada licencje MSDNAA na system operacyjny Microsoft Windows 7

	15. 
	Gwarancja i inne wymogi
	48 miesięcy na sprzęt od daty potwierdzenia należytego  wykonania zamówienia.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub inny równoważny w tym zakresie


II. Monitor LCD o poniższych parametrach:

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

	1. 
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT/IPS o przekątnej co najmniej 23”,  podświetlenie LED, powłoka antyodblaskowa,

	2. 
	Rozmiar plamki
	Nie większy niż 0,265 mm

	3. 
	Jasność
	Co najmniej 300 cd/m2

	4. 
	Kontrast
	Co najmniej  1000:1

	5. 
	Czas reakcji matrycy
	nie dłuższy niż 8 ms (czarny do białego)

	6. 
	Rozdzielczość maksymalna
	co najmniej 1920 x 1080 px

	7. 
	Złącza
	co najmniej 15-stykowe złącze D-Sub oraz złącze DVI-D  lub DysplayPort

	8. 
	Gwarancja
	48 miesięcy na sprzęt od daty potwierdzenia należytego  wykonania zamówienia


III. Oprogramowanie komputerowe: 
1) do zarządzania i przetwarzania danych CAD i GIS:
Zainstalowane na komputerze oprogramowanie komputerowe w polskiej lub angielskiej wersji językowej przeznaczone do przetwarzania danych CAD oraz ich integracji z bazami danych GIS - udzielenie Zamawiającemu 1 (jednej) licencji nie wyłącznej na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 (jednym) stanowisku komputerowym, pozwalającej na wykorzystanie oprogramowania w celach badawczo-naukowych oraz na publikowanie wyników opracowań.

Oprogramowanie komputerowe Bentley Map V8i lub oprogramowanie „równoważne”, 
o następujących parametrach minimalnych:

· posiadające funkcjonalność oprogramowania CAD,
· wykorzystanie narzędzi projektowych CAD dwu- i trójwymiarowych do tworzenia i utrzymania danych przestrzennych GIS,
· rysowanie i edytowanie elementów GIS, teksturowanie 3D,

· wymiarowanie, obsługa plików rastrowych, drukowanie i publikowanie,
· możliwość stosowania przezroczystości elementów,
· możliwość fotorealistycznej wizualizacji i animacji,
· pełen zakres funkcji do analiz przestrzennych i ich prezentacji, funkcje do tworzenia buforów wokół obiektów, wykonywania nakładek topologicznych, tworzenia map tematycznych i inne,

· możliwość integrowania danych mapowych pochodzących z różnych źródeł z informacjami inżynierskimi,
· funkcje bezpośredniego odczytu popularnych formatów danych GIS i CAD, m in.: plików ESRI SHP, MapInfo TAB,   Microstation DGN, Autodesk DWG oraz eksport danych do tych formatów,
· obsługa obowiązujących w Polsce układów odniesienia oraz możliwość definiowania własnych układów,

· funkcje automatycznego przeliczania współrzędnych z różnych układów odniesienia,
· możliwość korzystania ze środowiska XML Feature Modeling (XFM), pozwalającego na tworzenie interaktywnych aplikacji,
· możliwość bezpośredniej edycji danych w środowisku Oracle Spatial,
· obsługę zależności topologicznych zdefiniowanych i zapisanych w bazie danych Oracle Spatial,
· możliwość zainstalowania i pracy w systemie operacyjnym z rodziny MS Windows.
2) do obliczeń, prezentacji i oceny poziomu hałasu z wykorzystaniem danych GIS:
Zainstalowane na komputerze oprogramowanie komputerowe w polskiej lub angielskiej wersji językowej przeznaczone do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu - udzielenie Zamawiającemu 1 (jednej) licencji akademickiej nie wyłącznej na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 (jednym) stanowisku komputerowym, pozwalającej na wykorzystanie oprogramowania w celach badawczo-naukowych oraz na publikowanie wyników opracowań.
Zaoferowane oprogramowanie powinno spełniać poniższe wymagania:
· Przedmiotowe oprogramowanie powinno realizować metody i modele oceny hałasu zalecane do sporządzania map akustycznych, rekomendowane do stosowania przez Dyrektywę 2002/49/WE z dn. 25.06.2002r. Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku, 

· Oprogramowanie zawierać ma moduły obliczeniowe dla:

· propagacji hałasu drogowego,

· propagacji hałasu kolejowego i tramwajowego,

· propagacji hałasu przemysłowego,

· hałasu zakładowego wewnętrznego.

· Oprogramowanie powinno mieć zaimplementowane wszystkie metody obliczeniowe aktualnie zalecane do stosowania w Polsce dla obliczeń propagacji hałasu drogowego, szynowego i przemysłowego z uwzględnianiem wszystkich oddziaływań na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku tj. geometrii i własności akustycznych obiektów, warunków meteorologicznych rozprzestrzeniania się hałasu, itp.

· Oprogramowanie powinno mieć zaimplementowane wszystkie najważniejsze europejskie metody obliczeniowe do obliczeń hałasu drogowego, szynowego i przemysłowego

· Modelowanie z wykorzystaniem wszystkich typów źródeł (np. źródła punktowe, liniowe i powierzchniowe)

· Możliwość prezentacji danych w 3D,

· Możliwość przeprowadzania obliczeń dla co najmniej 1000 przeszkód,

· Możliwość obliczeń na fasadach budynków,

· Możliwość obliczeń siatek pionowych (przekrojów pionowych)

· Transformacja układów współrzędnych, w tym także polskich
· Wyliczanie hałasu wewnątrz budynków, a tym samym emisji na zewnątrz (metoda Sabine),
· Możliwość optymalizacji ekranów akustycznych,
· Rozszerzone funkcje dla siatki (matematyczna analiza siatek, różnica siatek, mapy wskazujące przekroczenia wartości granicznych, itd.)
· Możliwość obliczania hałasu dla parkingów,
· Możliwość tworzenia dynamicznych map akustycznych,
· Zaimplementowane funkcje pozwalające na wykorzystanie procesorów wielordzeniowych do przyspieszenia obliczeń,
· Współpraca oprogramowania (import i export danych) z wieloma formatami danych przestrzennych, co najmniej ESRI Shapefile, MapInfo,

· Współpraca oprogramowania (import i export danych) z wieloma formatami danych wektorowych i rastrowych, co najmniej Autodesk Drawing Exchange Format (DXF), Tagged Image File Format (TIFF), Joint Photographics Experts Group (JPEG),
· Funkcje automatycznego dopasowania Numerycznego Modelu Terenu (NMT) do zdigitalizowanych obiektów (dróg, torów kolejowych i tramwajowych, zabudowy itp.),

· Funkcje generowania brył obiektów zabudowy na podstawie obrysu i atrybutu wysokości

· Wbudowany bank danych poziomu hałasu typowych źródeł przemysłowych oraz izolacyjności najczęściej spotykanych (przemysłowych) konstrukcji ściennych i dachowych,

· Możliwość jednoczesnego obliczania w formie rastrowej co najmniej czterech dowolnie zdefiniowanych wielkości (np. jednocześnie Ldzień, Lwieczór, Lnoc, Ldwn) oraz dodatkowo raster ukształtowania terenu,

· Możliwość prezentacji informacji w postaci map, tabelarycznych statystyk, analiz dokonywanych również na różnych wysokościach n.p.t.,
· Możliwość edytowania dowolnych obiektów z widoku 3D,

· Możliwość skalowania map hałasu,
· Możliwość manualnego wprowadzanie danych,

· Możliwość dowolnego rozszerzania banku danych (np. słowniki nazw ulic, ewidencje),

· Możliwość aktualizacji danych,
· Możliwość tworzenia kopii baz danych i odbudowy baz danych z kopii, pozwalającej 

na tworzenie własnej kopii bazy danych na wypadek braku dostępu do bazy źródłowej 

albo jej utraty,

· Oprogramowanie powinno pracować na platformach co najmniej: Windows XP, Windows 7 w wersjach 32-bit i 64-bit,
· Interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim,
· Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim i angielskim.
Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego Sprzętu i oprogramowania - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).
Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do analiz baz danych przestrzennych GIS, składającego się z zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym.
Wymagania ogólne

Dostawa stanowiska przeznaczonego do zarządzania, przetwarzania i analiz baz danych GIS, składającego się z zestawu komputerowego z monitorem - stacji roboczej oraz pakietu oprogramowania.

Wymagania szczegółowe:

I. Zestaw komputerowy PC o poniższych parametrach:

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny w obudowie stojącej typu Tower.

	2. 
	Procesor
	Jeden procesor w wersji BOX. Zaoferowany procesor powinien uzyskiwać 
w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 9,470 pkt. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	3. 
	Płyta główna
	Płyta główna powinna być wyposażona w: 

· co najmniej 2 zintegrowane złącza PCI Express x16, 

· co najmniej 1 zintegrowane złącze PCI Express x 1, 

· co najmniej 1 zintegrowane złącze PCI 32bit, 

· co najmniej 4 złącza DIMM z obsługą do co najmniej 32GB pamięci RAM, 

· co najmniej 4  zintegrowane złącza SATA w tym min. 2 szt. w standardzie SATA 3.0,

· zintegrowany kontroler USB,

· zintegrowany kontroler Ethernet 10/100/1000 (RJ-45), wspierający obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE co najmniej 2.1, możliwość zdalnego dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania,

· zintegrowany z płytą główną kontroler RAID, co najmniej RAID 0 i 1.

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Zainstalowana pamięć operacyjna RAM o pojemności co najmniej 16GB (4x4GB), 

	5. 
	Dysk 

twardy HDD
	Zainstalowany w obudowie wewnętrzny dysk twardy  o pojemności co najmniej 1TB w standardzie SATA III.

	6. 
	Wydajność grafiki
	Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark - G3D Mark wynik nie mniej niż 980 pkt. Wynik zaoferowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie internetowej:

http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna być zgodna ze  standardem PCI Express x16 zaoferowanej płyty głównej oraz posiadać co najmniej 1 złącze VGA lub DVI oraz DisplayPort lub HDMI umożliwiające podłączenie zaoferowanego monitora.

	7. 
	Porty (interfejs)
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x RS232,

· min. 1 x VGA lub DVI, 1 x DisplayPort lub HDMI,
· min. 2 x PS/2, 

· min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0; min. 2 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.,

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy,

· możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych,

· min. 1 złącze RJ-45.

	8. 
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty (qwerty)

	9. 
	Mysz
	Mysz optyczna USB z co najmniej 1 rolką (scroll) min. 800dpi

	10. 
	Napęd optyczny
	Wbudowany napęd optyczny umożliwiający zapis i odczyt nośników w standardzie DVD+/-RW w kolorze obudowy.

	11. 
	Obudowa
	· Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w co najmniej 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

· Obudowa powinna umożliwiać zamontowanie min. 2 wewnętrznych dysków twardych 3,5”,

· Zasilacz o mocy co najmniej 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 90%, 

	12. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

	13. 
	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego,

· rodzajach napędów optycznych,

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

· kontrolerze audio.

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

	14. 
	System operacyjny
	bez systemu operacyjnego; Zamawiający posiada licencje MSDNAA na system operacyjny Microsoft Windows 7

	15. 
	Gwarancja i inne wymogi
	48 miesięcy na sprzęt od daty potwierdzenia należytego  wykonania zamówienia.

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub inny równoważny w tym zakresie.


II. Monitor LCD o poniższych parametrach:

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

	1. 
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT/IPS o przekątnej co najmniej 23”,  podświetlenie LED, powłoka antyodblaskowa,

	2. 
	Rozmiar plamki
	Nie większy niż 0,265 mm

	3. 
	Jasność
	Co najmniej 300 cd/m2

	4. 
	Kontrast
	Co najmniej  1000:1

	5. 
	Czas reakcji matrycy
	nie dłuższy niż 8 ms (czarny do białego)

	6. 
	Rozdzielczość maksymalna
	co najmniej 1920 x 1080 px

	7. 
	Złącza
	co najmniej 15-stykowe złącze D-Sub oraz złącze DVI-D  lub DysplayPort

	8. 
	Gwarancja
	48 miesięcy na sprzęt od daty potwierdzenia należytego  wykonania zamówienia


III. Oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych GIS, edytowania i analizowania danych.
Zainstalowane na komputerze oprogramowanie komputerowe w polskiej lub angielskiej wersji językowej przeznaczone do zarządzania,  przetwarzania i analiz baz danych GIS - udzielenie Zamawiającemu 1 (jednej) licencji na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 (jednym) stanowisku komputerowym, pozwalającej na wykorzystanie oprogramowania w celach badawczo-naukowych oraz na publikowanie wyników opracowań.

Oprogramowanie komputerowe Geomedia Professional w najnowszej dostępnej wersji lub oprogramowanie „równoważne” posiadające co najmniej następujące parametry:

1. Oprogramowanie powinno:

· być zgodne z systemami operacyjnymi wykorzystywanymi przez Zamawiającego: Windows XP Professional PL SP3 x86, Windows 7 Professional PL SP1 x86, Windows 7 Professional PL SP1 x64,

· bez konwersji, otwierać i zapisywać posiadane przez Zamawiającego pliki .gws z zachowaniem zdefiniowanych w nich połączeń do danych, zapytań, kompozycji i stylistyki,

· bez konwersji, umożliwić odczyt i zapis danych (w tym do natywnych dla danej bazy danych typów zapisu geometrii) znajdujących się w bazach Oracle, SQL Server oraz MS Access (.mdb),

· bez konwersji otwierać i zapisywać posiadane przez Zamawiającego pliki bibliotek symboli .sym, .fsm oraz pliki definicji układów współrzędnych .csf,

· bez konwersji otwierać posiadane przez Zamawiającego pliki bibliotek symboli .cel,

· umożliwiać wyświetlanie i analizowanie danych (analizy przestrzenne i atrybutowe), pochodzących z różnych źródeł, bez konieczności wcześniejszego ich importu,
· obsługiwać i przeliczać polskie układy współrzędnych,

· umożliwiać jednoczesne wyświetlanie danych, posiadających różne układy współrzędnych i mogących pochodzić z różnych źródeł, bez konieczności ich wcześniejszej transformacji (tj. automatyczna transformacja ’w locie’, do układu współrzędnych przypisanego do przestrzeni roboczej),

· umożliwiać bezpośredni zapis do baz danych Oracle i Microsoft Access (.mdb),

· umożliwiać odczyt, bez konieczności konwersji, danych w formatach: Microsoft Access (.mdb), Oracle, MGE, Microstation .dgn w wersji V7 – wraz z poprawnym odczytem przypisanego do pliku układu współrzędnych oraz plików .dgn w wersji V8, ArcView, MapInfo, WMS, WFS, plików tekstowych, GML.
· umożliwić odczyt i wyświetlanie danych rastrowych w formatach: TIFF, GeoTIFF, CADRG, .cit, rle, .jpg, .img, .bmp,
· posiadać możliwość precyzyjnego wstawienia obrazu rastrowego (tonalnego lub binarnego) tj. z uwzględnieniem współrzędnych obiektów wektorowych,

· posiadać możliwość poprawnego wstawienia obrazu rastrowego (tonalnego lub binarnego) posiadającego przypisany układ współrzędnych,

· umożliwić wyświetlanie danych rastrowych z zadaną przezroczystością,
· umożliwiać tworzenie klas obiektów typu: punkt (point), linia (line), powierzchnia (area) , złożony (compound), obraz (image), tekst (text), tabele opisowe (bez geometrii),

· umożliwić definiowanie dynamicznych zapytań przestrzennych i atrybutowych (wynik zapytania zmienia się po wprowadzeniu zmian w bazie danych lub zmianie parametrów zapytania), w tym:

a. znajdowanie obiektów spełniających zdefiniowane kryteria atrybutowe

b. znajdowanie obiektów spełniających zdefiniowane kryteria przestrzenne (min. dotykanie, zawieranie, przecinanie, itp.) wraz z możliwością zdefiniowania dodatkowych kryteriów atrybutowych

c. znajdowanie sumy i różnicy warstw wraz z możliwością zdefiniowania dodatkowych kryteriów atrybutowych,
· umożliwić definiowanie dynamicznych zapytań złożonych (przestrzennych i atrybutowych) tzn. zapytania do wyniku zapytania,

· umożliwić definiowanie złożonych, wieloatrybutowych analiz,

· umożliwić definiowanie stref buforowych w oparciu o stałą, zadaną wartość lub na podstawie wartości wybranego atrybutu,

· umożliwić definiowanie dynamicznych reguł/atrybutów pozwalających na obliczenia w locie, w oparciu o pomiar geometrii i/lub wartości atrybutów dla tabeli bazy danych lub zapytania,

· umożliwiać aktualizację cech wielokrotnych obiektów w odniesieniu do obiektów w klasach obiektów, zapytaniach lub selekcjach,

· aktualizację cech klasy obiektów przy użyciu przestrzennie odniesionego tekstu lub etykiety tekstowej (w odniesieniu do obiektów w klasach obiektów, zapytaniach lub zaznaczeniach),

· wykonywanie dynamicznej agregacji danych oraz dynamicznego scalania obiektów w klasie obiektów lub zapytaniu,

· tworzenie relacji (join) z możliwością edycji atrybutów,

· udostępniać narzędzia pozwalające na upraszczanie i wygładzanie geometrii,

· udostępniać narzędzia pozwalające na tworzenie wielokrotnych obiektów powierzchniowych z istniejących (zaznaczonych/wybranych) obiektów liniowych bądź powierzchniowych w trybach: automatycznym i interaktywnym
· umożliwiać dynamiczną zmiana treści/stylistyki mapy po wprowadzeniu zmian w bazie danych i/lub zapytaniach,

· umożliwiać tworzenie dynamicznych map tematycznych dla wybranej klasy obiektów lub zapytania w trybach: dla unikalnej wartości atrybutu (cechy), dla przedziału wartości atrybutu,

· umożliwiać tworzenie dynamicznych kompozycji mapowych opartych o style, w których wielkość (symbolu, grubości linii itp.), kształt i kolor są zależne od wartości atrybutu, zestawu atrybutów lub zapytania (reguł),

· umożliwiać zdefiniowanie stylu, w którym wyświetlanie w określonych przedziałach skalowych zależne jest od wartości atrybutu,

· umożliwiać wyświetlanie etykiet, na podstawie aktualnych wartości atrybutów w odniesieniu do obiektów w klasach obiektów, zapytaniach lub zaznaczeniach,

· umożliwiać wyświetlanie danych, ograniczonych do wybranego zasięgu przestrzennego,

· pozwalać na zarządzanie mapą z poziomu legendy (kolejność wyświetlania warstw, symbolika, budowa grup tematycznych (hierarchii), wyświetlanie w przedziałach skalowych,

· posiadać narzędzia pozwalające na zaawansowaną edycję danych w tym min:

a. funkcje dociągania (snap) do istniejących elementów wektorowych oraz rastrowych wraz z wizualną informacją o typie (przecięcie, punkt końcowy, wierzchołek, środek, itp.),
b. narzędzia edycyjne pozwalające na scalanie obiektów,
c. narzędzia edycyjne pozwalające na podział obiektów przy pomocy: punktu, linii, powierzchni, innego wybranego obiektu,
d. funkcje umożliwiające podczas rysowania na wykorzystanie istniejących obiektów wektorowych na zasadzie śledzenia istniejącej ścieżki,
e. funkcje zgodności geometrii -przesunięcie węzła/werteksu, na którym opartych jest kilka obiektów, musi spowodować zmiany edycyjne w każdym z nich (również, jeśli obiekty te znajdują się w różnych klasach),

f. narzędzia edytora takie jak: przycinanie i docinanie linii, kopiowanie obiektu, obrót, wstawianie węzłów na przecięciach linii, możliwość rysowania linii pod zadanym kątem, rysowanie/wstawianie obiektów na podstawie współrzędnych, możliwość redigitalizacji obiektu, możliwość kontynuacji istniejącej geometrii, 

· posiadać narzędzia pozwalające sprawdzić poprawności oraz wykonać analizę geometrii,

· posiadać narzędzia pozwalające znaleźć błędy topologiczne –niedociągnięcia, przeciągnięcia, 
· umożliwiać grupowanie klas obiektów i zapytań w kategorie, 
· pozwalać na zmianę ilości wyświetlanych atrybutów,

· udostępniać dynamiczny tryb dla okna/strony wydruku,

· umożliwiać zapis do pliku (w celu udostępnienia lub odtworzenia) takich elementów jak: połączenia do danych, zapisane legendy, zapisane zapytania, zapisane style,
Interfejs użytkownika powinien być w języku w języku polskim lub angielskim.
Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim i angielskim.
Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego Sprzętu i oprogramowania - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).
Zadanie nr 4
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do teledetekcji satelitarnej, składającego się z zestawu komputerowego PC wraz z oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym do przetwarzania zobrazowań satelitarnych i pozyskiwania informacji z danych teledetekcyjnych.
Wymagania ogólne

Dostawa stanowiska przeznaczonego do przetwarzania zobrazowań satelitarnych i pozyskiwania informacji z danych teledetekcyjnych, składającego się z zestawu komputerowego z monitorem - stacji roboczej oraz pakietu oprogramowania do teledetekcji, GIS-u, fotogrametrii i kartografii.

Wymagania szczegółowe:

I. Zestaw komputerowy PC o poniższych parametrach:

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny w obudowie stojącej typu Tower.

	2. 
	Procesor
	Jeden procesor w wersji BOX. Zaoferowany procesor powinien uzyskiwać 
w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 9,470 pkt. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	3. 
	Płyta główna
	Płyta główna powinna być wyposażona w: 

· co najmniej 2 zintegrowane złącza PCI Express x16, 

· co najmniej 1 zintegrowane złącze PCI Express x 1, 

· co najmniej 1 zintegrowane złącze PCI 32bit, 

· co najmniej 4 złącza DIMM z obsługą do co najmniej 32GB pamięci RAM, 

· co najmniej 4  zintegrowane złącza SATA w tym min. 2 szt. w standardzie SATA 3.0,

· zintegrowany kontroler USB,

· zintegrowany kontroler Ethernet 10/100/1000 (RJ-45), wspierający obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE co najmniej 2.1, możliwość zdalnego dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania,

· zintegrowany z płytą główną kontroler RAID, co najmniej RAID 0 i 1.

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Zainstalowana pamięć operacyjna RAM o pojemności co najmniej 16GB (4x4GB), 

	5. 
	Dysk 

twardy HDD
	Zainstalowany w obudowie wewnętrzny dysk twardy  o pojemności co najmniej 1TB w standardzie SATA III.

	6. 
	Wydajność grafiki
	Zaoferowana karta graficzna powinna uzyskiwać w teście PassMark - G3D Mark wynik nie mniej niż 980 pkt. Wynik zaoferowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie internetowej:

http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna być zgodna ze  standardem PCI Express x16 zaoferowanej płyty głównej oraz posiadać co najmniej 1 złącze VGA lub DVI oraz DisplayPort lub HDMI umożliwiające podłączenie zaoferowanego monitora.

	7. 
	Porty (interfejs)
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x RS232,

· min. 1 x VGA lub DVI, 1 x DisplayPort lub HDMI;

· min. 2 x PS/2, 

· min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0; min. 2 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.,

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy,

· możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych,

· min. 1 złącze RJ-45.

	8. 
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty (qwerty)

	9. 
	Mysz
	Mysz optyczna USB z co najmniej 1 rolką (scroll) min. 800dpi

	10. 
	Napęd optyczny
	Wbudowany napęd optyczny umożliwiający zapis i odczyt nośników w standardzie DVD+/-RW w kolorze obudowy.

	11. 
	Obudowa
	· Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w co najmniej 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

· Obudowa powinna umożliwiać zamontowanie min. 2 wewnętrznych dysków twardych 3,5”,

· Zasilacz o mocy co najmniej 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 90%, 

	12. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

	13. 
	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego,

· rodzajach napędów optycznych,

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

· kontrolerze audio.

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

	14. 
	System operacyjny
	bez systemu operacyjnego; Zamawiający posiada licencje MSDNAA na system operacyjny Microsoft Windows 7

	15. 
	Gwarancja i inne wymogi
	48 miesięcy na sprzęt od daty potwierdzenia należytego  wykonania zamówienia.

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub inny równoważny w tym zakresie.


II. Monitor LCD o poniższych parametrach:

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

	1. 
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT/IPS o przekątnej co najmniej 23”,  podświetlenie LED, powłoka antyodblaskowa,

	2. 
	Rozmiar plamki
	Nie większy niż 0,265 mm

	3. 
	Jasność
	Co najmniej 300 cd/m2

	4. 
	Kontrast
	Co najmniej  1000:1

	5. 
	Czas reakcji matrycy
	nie dłuższy niż 8 ms (czarny do białego)

	6. 
	Rozdzielczość maksymalna
	co najmniej 1920 x 1080 px

	7. 
	Złącza
	co najmniej 15-stykowe złącze D-Sub oraz złącze DVI-D  lub DysplayPort

	8. 
	Gwarancja
	48 miesięcy na sprzęt od daty potwierdzenia należytego  wykonania zamówienia


III. Oprogramowanie komputerowe do teledetekcji, GIS-u, fotogrametrii i kartografii:
Oprogramowanie komputerowe w polskiej lub angielskiej wersji językowej przeznaczone do GIS oraz przetwarzania zobrazowań satelitarnych i pozyskiwania informacji z danych teledetekcyjnych zintegrowane w jednym środowisku aplikacyjnym z oprogramowaniem fotogrametrycznym - udzielenie Zamawiającemu 5 (pięciu) licencji akademickich na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 5 (pięciu) stanowiskach komputerowych, pozwalających na wykorzystanie oprogramowania w celach badawczych oraz na publikowanie wyników opracowań.
Pakiet oprogramowania IMAGINE 2013  wraz z zintegrowanym (osadzonym w jednym środowisku aplikacyjnym) pakietem fotogrametrycznym LPS 2013 oraz Geomedia Professional 2013  lub oprogramowanie „równoważne” pozwalające na:
· pełną zgodność z systemami operacyjnymi wykorzystywanymi przez Zamawiającego: Windows XP Professional PL SP3 x86, Windows 7 Professional PL SP1 x86, Windows 7 Professional PL SP1 x64,

· bez konwersji, otwierać i zapisywać posiadane przez Zamawiającego pliki .gws z zachowaniem zdefiniowanych w nich połączeń do danych, zapytań, kompozycji i stylistyki,

· bez konwersji, umożliwić odczyt i zapis danych (w tym do natywnych dla danej bazy danych typów zapisu geometrii) znajdujących się w bazach Oracle, SQL Server oraz MS Access (.mdb),

· bez konwersji otwierać i zapisywać posiadane przez Zamawiającego pliki bibliotek symboli .sym, .fsm oraz pliki definicji układów współrzędnych .csf,

· bez konwersji otwierać posiadane przez Zamawiającego pliki bibliotek symboli .cel,

· umożliwiać wyświetlanie i analizowanie danych (analizy przestrzenne i atrybutowe), pochodzących z różnych źródeł, bez konieczności wcześniejszego ich importu,
· obsługiwać i przeliczać polskie układy współrzędnych,

· umożliwiać jednoczesne wyświetlanie danych, posiadających różne układy współrzędnych i mogących pochodzić z różnych źródeł, bez konieczności ich wcześniejszej transformacji (tj. automatyczna transformacja ’w locie’, do układu współrzędnych przypisanego do przestrzeni roboczej),

· umożliwiać bezpośredni zapis do baz danych Oracle i Microsoft Access (.mdb),

· umożliwiać odczyt, bez konieczności konwersji, danych w formatach: Microsoft Access (.mdb), Oracle, MGE, Microstation .dgn w wersji V7 – wraz z poprawnym odczytem przypisanego do pliku układu współrzędnych oraz plików .dgn w wersji V8, ArcView, MapInfo, WMS, WFS, plików tekstowych, GML.
· umożliwić odczyt i wyświetlanie danych rastrowych w formatach: TIFF, GeoTIFF, CADRG, .cit, rle, .jpg, .img, .bmp,
· posiadać możliwość precyzyjnego wstawienia obrazu rastrowego (tonalnego lub binarnego) tj. z uwzględnieniem współrzędnych obiektów wektorowych,

· posiadać możliwość poprawnego wstawienia obrazu rastrowego (tonalnego lub binarnego) posiadającego przypisany układ współrzędnych,

· umożliwić wyświetlanie danych rastrowych z zadaną przezroczystością,
· umożliwiać tworzenie klas obiektów typu: punkt (point), linia (line), powierzchnia (area) , złożony (compound), obraz (image), tekst (text), tabele opisowe (bez geometrii),

· umożliwić definiowanie dynamicznych zapytań przestrzennych i atrybutowych (wynik zapytania zmienia się po wprowadzeniu zmian w bazie danych lub zmianie parametrów zapytania), w tym:

a. znajdowanie obiektów spełniających zdefiniowane kryteria atrybutowe

b. znajdowanie obiektów spełniających zdefiniowane kryteria przestrzenne (min. dotykanie, zawieranie, przecinanie, itp.) wraz z możliwością zdefiniowania dodatkowych kryteriów atrybutowych

c. znajdowanie sumy i różnicy warstw wraz z możliwością zdefiniowania dodatkowych kryteriów atrybutowych,
· umożliwić definiowanie dynamicznych zapytań złożonych (przestrzennych i atrybutowych) tzn. zapytania do wyniku zapytania,

· umożliwić definiowanie złożonych, wieloatrybutowych analiz,

· umożliwić definiowanie stref buforowych w oparciu o stałą, zadaną wartość lub na podstawie wartości wybranego atrybutu,

· umożliwić definiowanie dynamicznych reguł/atrybutów pozwalających na obliczenia w locie, w oparciu o pomiar geometrii i/lub wartości atrybutów dla tabeli bazy danych lub zapytania,

· umożliwiać aktualizację cech wielokrotnych obiektów w odniesieniu do obiektów w klasach obiektów, zapytaniach lub selekcjach,

· aktualizację cech klasy obiektów przy użyciu przestrzennie odniesionego tekstu lub etykiety tekstowej (w odniesieniu do obiektów w klasach obiektów, zapytaniach lub zaznaczeniach),

· wykonywanie dynamicznej agregacji danych oraz dynamicznego scalania obiektów w klasie obiektów lub zapytaniu,

· tworzenie relacji (join) z możliwością edycji atrybutów,

· udostępniać narzędzia pozwalające na upraszczanie i wygładzanie geometrii,

· udostępniać narzędzia pozwalające na tworzenie wielokrotnych obiektów powierzchniowych z istniejących (zaznaczonych/wybranych) obiektów liniowych bądź powierzchniowych w trybach: automatycznym i interaktywnym
· umożliwiać dynamiczną zmiana treści/stylistyki mapy po wprowadzeniu zmian w bazie danych i/lub zapytaniach,

· umożliwiać tworzenie dynamicznych map tematycznych dla wybranej klasy obiektów lub zapytania w trybach: dla unikalnej wartości atrybutu (cechy), dla przedziału wartości atrybutu,

· umożliwiać tworzenie dynamicznych kompozycji mapowych opartych o style, w których wielkość (symbolu, grubości linii itp.), kształt i kolor są zależne od wartości atrybutu, zestawu atrybutów lub zapytania (reguł),

· umożliwiać zdefiniowanie stylu, w którym wyświetlanie w określonych przedziałach skalowych zależne jest od wartości atrybutu,

· umożliwiać wyświetlanie etykiet, na podstawie aktualnych wartości atrybutów w odniesieniu do obiektów w klasach obiektów, zapytaniach lub zaznaczeniach,

· umożliwiać wyświetlanie danych, ograniczonych do wybranego zasięgu przestrzennego,

· pozwalać na zarządzanie mapą z poziomu legendy (kolejność wyświetlania warstw, symbolika, budowa grup tematycznych (hierarchii), wyświetlanie w przedziałach skalowych,

· posiadać narzędzia pozwalające na zaawansowaną edycję danych w tym min:

a. funkcje dociągania (snap) do istniejących elementów wektorowych oraz rastrowych wraz z wizualną informacją o typie (przecięcie, punkt końcowy, wierzchołek, środek, itp.),
b. narzędzia edycyjne pozwalające na scalanie obiektów,
c. narzędzia edycyjne pozwalające na podział obiektów przy pomocy: punktu, linii, powierzchni, innego wybranego obiektu,
d. funkcje umożliwiające podczas rysowania na wykorzystanie istniejących obiektów wektorowych na zasadzie śledzenia istniejącej ścieżki,
e. funkcje zgodności geometrii -przesunięcie węzła/werteksu, na którym opartych jest kilka obiektów, musi spowodować zmiany edycyjne w każdym z nich (również, jeśli obiekty te znajdują się w różnych klasach),

f. narzędzia edytora takie jak: przycinanie i docinanie linii, kopiowanie obiektu, obrót, wstawianie węzłów na przecięciach linii, możliwość rysowania linii pod zadanym kątem, rysowanie/wstawianie obiektów na podstawie współrzędnych, możliwość redigitalizacji obiektu, możliwość kontynuacji istniejącej geometrii, 

· posiadać narzędzia pozwalające sprawdzić poprawności oraz wykonać analizę geometrii,

· posiadać narzędzia pozwalające znaleźć błędy topologiczne –niedociągnięcia, przeciągnięcia, 
· umożliwiać grupowanie klas obiektów i zapytań w kategorie, 
· pozwalać na zmianę ilości wyświetlanych atrybutów,

· udostępniać dynamiczny tryb dla okna/strony wydruku,

· umożliwiać zapis do pliku (w celu udostępnienia lub odtworzenia) takich elementów jak: połączenia do danych, zapisane legendy, zapisane zapytania, zapisane style,

· umożliwiać opracowanie raportów mapowych w postaci plików: JPEG, PPT, DOC
· zapewniać bezpośrednią współpracę z internetowymi źródłami informacji przestrzennej: Google Earth, Bing Maps,
· zapewniać wizualizację 3D opartą na wykorzystaniu NMT i danych obrazowych pozwalającą na: analizy widzialności, dostosowanie warunków oświetlenia sceny
· tworzenie i edycję danych wektorowych w formatach: ESRI Shapefile, Arc Coverage, DGN,
· odczyt sieciowych usług zgodnych z OGC:WMS, WCS
· umożliwiać tworzenie i edycję numerycznych modeli wysokościowych i map poziomicowych na podstawie: punktów wysokościowych, poziomic / linii nieciągłości, danych rastrowych
· posiadać narzędzia i procedury przetwarzania obrazów w zakresie:
a. kalibracji rastrów 

b. mozaikowania obrazów i  dzielenie na sekcje, maskowanie

c. automatycznego generowania linii łączenia mozaikowanych obrazów

d. automatycznego dopasowania radiometrycznego obrazów przed i w trakcie mozaikowania

e. wzmocnienia radiometrycznego (w tym dynamiczne w odniesieniu do wyświetlanego obszaru)

f. wzmocnienia przestrzennego (filtracja splotu w tym morfologiczna, homomorficzna i adaptacyjna)

g. wzmocnienia spektralnego (funkcje Tasseled Cap, analiza składowych głównych, syntetyzowanie kanału niebieskiego)

h. łączenia rozdzielczości 
· posiadać funkcje analizy obrazów w zakresie:
a. klasyfikacja nienadzorowana (z narzędziami do grupowania klas)

b. klasyfikacja nadzorowana (z możliwością gromadzenia sygnatur w przestrzeni cech zobrazowania)

c. klasyfikacja podpikselowa

d. segmentacja obrazu
· posiadać funkcje modelowania przestrzennego w zakresie:
a. możliwość budowania algorytmów analiz przestrzennych w interfejsie graficznym

b. możliwość stowarzyszania algorytmów przetwarzania obrazów z plikiem rastrowym

c. klasyfikacja wieloczynnikowa (ekspercka)
· posiadać narzędzia analizy danych, zawierające menadżera atrybutów do przeglądania, edycji danych oraz tworzenia zapytań atrybutowych dla danych wektorowych i rastrowych
· posiadać funkcje analiz przestrzennych danych rastrowych, w zakresie:

a. generalizacja - agregowanie

b. algebra rastrów

c. przecięcie warstw

d. wyznaczanie statystyk rastra dla stref wyznaczonych przez wieloboki wektora

· posiadać funkcje analizy danych hiperspektralnych w zakresie:

a. korekcja danych hiperspektralnych

b. klasyfikacja 
c. usuwanie szumów 
· posiadać funkcje analizy danych mikrofalowych, w zakresie:

a. filtracja 

b. usuwanie szumów

c. analizy tekstury

d. łączenie danych optycznych i radarowych   
· posiadać funkcje obsługi chmur punktów,  w zakresie:

a. wyświetlanie i edycja chmur punktów zapisanych w formacie LAS

b. klasyfikacja i edycja chmur punktów

c. operacje łączenia i dzielenia plików

d. analizy w oparciu o profile i przekroje o ustalonej szerokości i możliwość wykonywania na nich pomiarów

e. możliwość przypisywania punktom chmury kodowania RGB na podstawie ortofotomapy  

f. transformacje pomiędzy różnymi układami współrzędnych płaskich i wysokościowych
· posiadać możliwość zapisu do zbiorów rastrowych o nieograniczonej objętości do plików wysokiej kompresji: ECW wersja 3.0, JPEG2000
· posiadać funkcje ortorektyfikacji, w zakresie:
a. Geometryczna korekcja danych z lotniczych kamer analogowych i cyfrowych

b. Geometryczna korekcja danych, oparta na zasadach parametrycznych oraz modelach RPC, z wymienionych poniżej sensorów: 

	Nazwa
	Metoda

	ADS40/80
	-

	ALOS PRISM
	Orbital/RPC

	ASTER
	Orbital

	CARTOSAT-1
	RPC

	DEIMOS
	RPC

	Kamery Cyfrowe (RCD, Applanix, DMC, UltraCam, Tactical/UAV, itd..)
	-

	DPPDB
	RPC

	EROS A
	Orbital

	EROS B
	Orbital

	Formosat2
	Orbital

	Analogowe kamery fotogrametryczne
	metryka kalibracji

	Geo-Eye-1
	Orbital/RPC

	IKONOS - RPC
	

	IND High Res
	RPC

	IRS-1C (LISS)
	Polynomial

	IRS-1D (PAN/LISS)
	Polynomial

	KOMPSAT
	RPC

	Landsat MSS
	Polynomial

	Landsat TM
	Polynomial

	Landsat7 ETM+
	Polynomial

	Pleiades
	RPC

	OrbView-3
	RPC

	QuickBird
	Orbital/RPC

	RapidEye
	RPC

	Resourcesat
	RPC

	SPOT 1-4
	Polynomial

	SPOT 5
	Orbital

	THEOS 1
	Orbital

	WorldView-1,2
	RPC


· posiadać możliwość orientacji i opracowania bloków zdjęć lotniczych/obrazów satelitarnych pozyskanych przy użyciu ww. sensorów z wykorzystaniem automatyzacji m. in. pomiarów punktów na etapie orientacji wewnętrznej, wzajemnej i bezwzględnej
· posiadać możliwość opracowania w trybie stereoskopowym z możliwością wyświetlenia opracowywanych danych w  trybie widoku stereo, mono i kombinacji obydwu jednocześnie, również w wielu połączonych oknach z możliwą obsługą zewnętrznych urządzeń (kursorów, manipulatorów) usprawniających edycję modelu dzięki szerszym możliwościom niż zwykła mysz systemowa (trzy przyciski)
· posiadać możliwość automatycznej i manualnej korekcji wyświetlania stereopar (zmiana jasności, kontrastu itp.)
· zapewniać automatyczne pozyskiwanie danych wysokościowych na podstawie autokorelacji par zdjęć/obrazów wraz z możliwością zapisu wyników w postaci m. in. chmury punktów (format LAS)  z kodowaniem RGB.
· zapewniać stereoskopową edycję numerycznych modeli terenu z możliwością dodawania punktów oraz obiektów liniowych i powierzchniowych
· posiadać możliwość wizualizacji NMT w postaci siatki TIN i rysunku warstwicowego
· zapewniać natychmiastową aktualizację stereoskopowego rysunku warstwicowego po zamknięciu edycji obiektu.
· posiadać możliwość operacji na grupach punktów (zmiana wysokości, wygładzanie, wpasowanie na powierzchnię itp.).
Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego Sprzętu i oprogramowania - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).
Warunki gwarancji na Sprzęt
1) Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie 48 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

2) Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

3) Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu. 

4) Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

5) Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

6) Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

7) Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

8) Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

9) Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

10) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

11) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie pomiędzy 09-13 września 2013 roku. 

VI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

2. PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców. 

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

3. ZMIANY UMOWY

a) zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że: 

· wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

· zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

· zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

b) zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

· zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

· zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

· zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych 
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

· zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

1. zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.
Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

VIII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Wskazanie poniżej oświadczenia oraz dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

3. Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, 3 i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

4. Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze tj. oprogramowania typu GIS lub teledetekcyjnego lub oprogramowania przeznaczonego do obliczeń i modelowania akustycznego (dotyczy wszystkich zadań).
5. Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:

a) oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2),
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze tj. oprogramowania typu GIS lub teledetekcyjnego lub oprogramowania przeznaczonego do obliczeń i modelowania akustycznego (dotyczy wszystkich zadań) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej dostawy.
6. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3);

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji)  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego).
7. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:

a. informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub 

b. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca (wzór dokumentu – załącznik nr 6).
8. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny. 

9. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 7; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 7). 

10. Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 SIWZ.

11. KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3). Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 PZP składa każdy z wykonawców oddzielnie.

12. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 lit. b. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
13. FORMY DOKUMENTÓW. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

a) na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143

b) na faks nr:


52 374 92 67
4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

·  w sprawach związanych z procedurą przetargową: 
–   Pan Daniel Kostyra
tel. 52 374 92 62, w godz. 8:30 – 15:00

X. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

5. Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Ponadto, Zamawiający zamieści zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2. Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

4. Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

6. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

7. Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zaleca, aby:

a) każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

b) wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

9. Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane: 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143

oraz opisane:
„PRZETARG NA DOSTAWĘ STANOWISK LABORATORYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO ANALIZY DANYCH GIS i CAD - AZZP-DK.24-128/2013”

NIE OTWIERAĆ PRZED 19.07.2013r., godz. 10:10

11. Na ofertę składają się w szczególności:

a) wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

b) dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ;
c) opis techniczny zaoferowanego Sprzętu i oprogramowania – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim;

d) ważny certyfikat jakości ISO 9001 dla producenta sprzętu lub inny równoważny w tym zakresie;
e) jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, 

f) jeżeli dotyczy - wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom).
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

14. Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

15. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga!   miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego
1. Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych 

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 143 lub przesłać na powyższy adres. 

2. Termin składania ofert: do 19.07.2013r., do godz. 10:00

3. Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia. 

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 19.07.2013r., o godz. 10:10 

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 143.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

4. Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, 
z późn. zm).

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa 
w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

         cena – 100 %

2. Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

  najniższa oferowana cena

------------------------------------    x   100

        cena badanej oferty

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

4. Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

5. Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni. 

5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści niniejszej SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

c) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z prawem czynności podjętej przez Niego lub zaniechaniu czynności, do której jest On zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.

4. Termin na wniesienie odwołania wynosi:

a)  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

4. Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym  - załącznik nr 4, 

5. Wykaz dostaw – załącznik nr 5,

6. Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP– załącznik nr 6.

7. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy – załącznik nr 7.
Załącznik nr 1 do SIWZ

F O R M U L A R Z     O F E R T Y


Zamawiający:


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy


im. J. J. Śniadeckich


85-225 Bydgoszcz


ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................

REGON ............................................................................................................................................

Nr telefonu  ......................................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ................................... ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym: 

Dostawa stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do analizy danych 
GIS i CAD w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum 
Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Zadanie nr 1

Cena*: 

…………………………….., …..…… zł

(słownie: 
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Zadanie nr 2

Cena*: 

…………………………….., …..…… zł

(słownie: 
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Zadanie nr 3

Cena*: 

…………………………….., …..…… zł

(słownie: 
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Zadanie nr 4
Cena*: 

…………………………….., …..…… zł

(słownie: 
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczamy, że:

· powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

· zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,
· posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,
· jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

· zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

……………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu 

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu 

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

1. znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

2. w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór

UMOWA nr AZZP-DK.24-128/Z1/Z2/Z3/Z4/2013

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2013  r. pomiędzy:
Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy 

przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………., 

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

…………………………………………., 

( 1

Przedmiot zamówienia

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do analizy danych GIS i CAD w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca wykona dostawę  ………………. (zadanie nr 1÷4), w zakresie szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP-DK.24-128/2013 – dalej: SIWZ.
3. Na potrzeby niniejszej umowy sprzęt i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.
( 2

Termin i warunki dostawy

1. Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

1) Dostawa zostanie wykonana w terminie pomiędzy 09-13.09.2013 r.

2) Wykonawca dostarczy Sprzęt na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia w miejsce wskazane 
w § 2 ust. 2 umowy.

3) Po wykonaniu dostawy, przeprowadzeniu jednodniowego instruktażu stanowiskowego dla 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

( 3
Licencja na oprogramowanie 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie, która obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania przez osoby wykonujące badania na Sprzęcie zgodnie z przeznaczeniem Sprzętu i oprogramowania oraz późniejszą publikację i udostępnianie wyników badań osobom trzecim zgodnie z warunkami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

2. Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony i zainstalowania oprogramowania na …. stanowiskach komputerowych oraz odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania na innym stanowisku komputerowym bez ograniczenia ilości tychże operacji.
3. Wykonawca udziela również licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji, Wykonawca zapewnia, że osoba trzecia posiadająca autorskie majątkowe prawa do oprogramowania, udzieli licencji Zamawiającemu z tym, że Wykonawca zapewnia, że licencja udzielana Zamawiającemu będzie na warunkach opisanych w ustępach 1-3 powyżej.

5. Licencja na oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę dla Zamawiającego będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych w umowie z dniem podpisania protokołu dostawy.

6. Z chwilą udzielenia Zamawiającemu licencji, Zamawiający nabywa własność nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i dostarczone.

7. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielenie lub zapewnienie licencji, nie narusza autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. W razie gdyby doszło do takiego naruszenia, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego. 

( 4
Gwarancja na sprzęt
Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania Sprzętu objętego dostawą na warunkach opisanych 
w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
( 5
Gwarancja na oprogramowanie
1. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przez strony należytego wykonania zamówienia, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 i trwa 12 miesięcy.

2. Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i 
w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

3. Świadczenia gwarancyjne polegają na usuwaniu błędów krytycznych oprogramowania wynikłych w trakcie korzystania z oprogramowania.

( 6
Warunki płatności

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę Sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….) brutto. 

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji na oprogramowanie oraz wartość nośników na których oprogramowanie utrwalono i dokumentacji.
2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, sporządzonego zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy prowadzony przez …………………………………………, 
nr ………………………...…………….………………………………………………………………………….. 

( 7
Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron 
w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Sprzętu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

( 8
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia;

b) 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

( 9
1. Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ. 

2. Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

( 10
W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.

( 11
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

( 12
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający





Wykonawca

Załącznik nr  1 do umowy    

Dokument gwarancyjny

Warunki gwarancji

1) Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w umowie 
w okresie 48 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

2) Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby 
w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.
3) Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu. 
4) Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.
5) Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

6) Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
7) Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.
8) Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

9) Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
10) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.
11) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.
 ……………………………….

             Podpis i pieczęć Wykonawcy







Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

 (SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

	Lp.
	Odbiorca
	Przedmiot dostawy 
	Data wykonania

zamówienia

	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dowody potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6  do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu 

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że  Wykonawca ………………………………………………………………….

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, CO WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

	Podmiot trzeci:
	

	Wykonawca:
	

	Zamówienie: 
	Dostawa stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do analizy danych GIS i CAD w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym 
w Bydgoszczy

	Zamawiający:
	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

	Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji:
	( wiedza i doświadczenie

( potencjał techniczny
( osoby zdolne do wykonania zamówienia

( zdolności finansowe

	Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na:
	

	Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem:
	

	Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim
	

	Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia?
	( tak

( nie


…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania podmiotu trzeciego









…………………………………


    zatwierdzam
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