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Bydgoszcz, dnia 14.07.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  testera luzów

nr postępowania:
AZZP-B.24-98/2010

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie treści w pkt 1 oraz pkt 7. 
Rozdział IV SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY
1. Dostawa obejmuje:


· dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej 

· dostosowanie istniejącego pomieszczenia do wymogów urządzenia

· wniesienie sprzętu przez pracowników Wykonawcy, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzeń związanych z dostosowaniem do istniejących warunków pomieszczenia

· instruktaż stanowiskowy związany z pełną obsługą i konserwacją dla 2 osób
7. Szczegółowe parametry i warunki wykonania opisano poniżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdów o dmc. do 3,5t, umożliwia wykrycie luzów i ocenę stanu technicznego zawieszenia oraz układu kierowniczego pojazdów o nacisku do 2t na oś. 

Dane techniczne:

- Płyty najazdów przesuwają się poprzecznie i skrętnie umożliwiając jednocześnie obserwację sprawdzanych elementów zawieszenia.

- Zagłębiany w posadzce, płyty pokryte masą bitumiczną.

-Max. nacisk koła badanego na płytę: nie mniej niż 10 kN

-Ruchy płyt : synchroniczne lub niezależne

-Rodzaj napędu: hydrauliczny

-Dopuszczalna masa badanego pojazdu: Do 3,5 t

-Kontrolny skok płyty szarpiącej

*w kierunku poprzecznym: nie mniej niż 45 mm

*dla ruchu skrętnego: nie mniej niż 16 st.

-Wymiary powierzchni roboczej: szer. 730mm, dł. 650mm ±5 %

-Halogenowa lampa sterująca

Urządzenie fabrycznie nowe. Do oferty należy dołączyć opis techniczny urządzenia/kartę katalogową zaoferowanego urządzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu oceny istniejącego stanu technicznego pomieszczenia i stwierdzenia zakresu niezbędnych prac. 

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

Projekt „Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

