Bydgoszcz., 10.12.2014 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie termodernizacji z wymianą oświetlenia 

Nr sprawy: AZZP.243.204.2014

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.
1. Proszę o uzupełnienie zestawienia przewodów zasilających dla węzłów W1, W3, W4, W5 i W6 o ich długości. Na rysunku rzutu węzłów narysowanym w skali nie są zaznaczone wszystkie linie kablowe, natomiast schematy węzłów nie są w skali. Nie ma również żadnej informacji, gdzie usytuowane są gniazda remontowe, oraz ile przewodu potrzeba do czujnika temperatury. 

Odp.:  Ilość stolarki należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i korektom do przedmiaru zmieniającą ilości obmiarowe w dziale 1.2.3 „Wymiana stolarki aluminiowej” poz.  151, 152, 153, 154 i 157
2. Proszę o potwierdzenie, że liczba świetlówek liniowych MASTER TL5 HE 28W/840 wynosi 12361, a nie 13361 lub informację, że pozostałe 1000 świetlówek to potrzebny zapas.
Odp:  Liczba świetlówek MASTER TL5 HE 28W/840 zgodnie z kosztorysem wynosi 12361 szt.
3. Proszę o potwierdzenie, że przy montażu nowych opraw oświetleniowych nie będzie zachodziła potrzeba przedłużania przewodów.

Odp.:  Zakłada się wymianę opraw bez zmiany ich lokalizacji, dlatego przedłużenia przewodów zasilających będą możliwe jedynie w celu podłączenia do zacisków nowych opraw.
4. W opisach bud. 2.2-2.7, w pkt. 6. widnieje zapis: “Instalację rurową pozostawia się bez zmian z uwzględnieniem niezbędnych modernizacji na potrzeby podłączenia nowych grzejników i zaworów odcinających i równoważących i automatycznych odpowietrzników” – jak rozumieć ten zapis? Z dostępnych rysunków wydaje się, że wszystkie przewody zaprojektowane są od nowa.
Odp:  Przebudowa instalacji c.o. obejmuje wymianę grzejników rurowych ożebrowanych

na nowe stalowe, płytowo-konwektorowe, likwidacje istniejących zaworów odcinających

podpionowych i kryz dławiących i zamontowanie na pionach instalacji c.o. nad posadzka na parterze nowych zaworów odcinających i zaworów równoważących oraz przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji. Montaż zaworów równoważących i odcinających na posadzka parteru pociąga za sobą konieczność wymiany wszystkich grzejników w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych na parterze na grzejniki o wysokości 30 cm.

Istniejące grzejniki płytowo-konwektorowe z poziomu parteru po demontażu zagospodarowano na wyższych kondygnacjach budynku. Instalacje rurowa pozostawia się bez zmian z uwzględnieniem niezbędnych modernizacji na potrzeby podłączenia nowych grzejników i zaworów odcinających i równoważących i automatycznych odpowietrzników.

Z przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na ciepło budynku po termomodernizacji

wynika, że w niektórych pomieszczeniach występuje niedobór mocy grzewczej w istniejących grzejnikach. W związku z powyższym cześć grzejników radiatorowych ulega wymianie na większe w ramach posiadanych zasobów grzejnikowych.
5. Bud. 2-1 – prosimy o wyjaśnienia:
Nie uwzględniono w przedmiarze grzejników:

- 22-600/500 – 1 szt. (zmywalnia na parterze, lewy górny róg rysunku)

- 22-900/1600 – 1 szt. (aula A1 na parterze, lewy dolny róg rysunku)

- 33-600/1000 – 2 szt. (zaplecze baru i szatnia na parterze, lewy górny róg rysunku)

Niepoprawna ilość grzejników w przedmiarze:

- 33-900/1000 – 2 szt. /w przedmiarze są 3 szt./ (WC2-D obok patio i WC3-D obok pionu 2g na parterze)

- 33-900/1600 – 5 szt. /w przedmiarze jest 6 szt./ (3 szt. w auli A1 na parterze, lewy dolny róg rysunku oraz 2 szt. na I piętrze str. zachodnia)

- na rysunku nie zaznaczono grzejników przeznaczonych do demontażu, uwzględnionych w pozycjach 225-227 przedmiaru – jak je więc policzyć?
6. Bud. 2-2 – prosimy o wyjaśnienia:

Czy poniższe grzejniki nie powinny posiadać oznaczenia “do demontażu” na rysunku?:

- GŻ-2/2,0 i GŻ-2/1,75 (parter)

- GŻ-4/1,75 (I piętro)

- GŻ-4/1,5 (II piętro)

Przedmiar nie uwzględnia grzejników:

- GŻ 2/2,5 – 4 szt. (3 szt. na parterze i 1 szt. na I piętrze)

- GŻ 4/1,5 – 1 szt. (na II piętrze)

Niepoprawna ilość grzejników w przedmiarze:

- GŻ-3/1,75 – 3 szt. /w przedmiarze 2 szt./ (parter i III piętro) – do demontażu

- GŻ-3/2,0 – 3 szt. /w przedmiarze 2 szt./ (parter i III piętro) – do demontażu

- 22C-300/1600 – 28 szt. /w przedmiarze 27 szt./ (parter i I piętro) – nowoprojektowane

- 11C-900/800 – 4 szt. /w przedmiarze 3 szt./ (po 1 szt. parter – III piętro) – nowoprojektowane

- pozycja 313: grzejników 30/1 z demontażu powinno być 2 szt. (analogicznie do poz.295).
7. Bud. 2-3 – prosimy o wyjaśnienia:

Niepoprawna ilość grzejników w przedmiarze:

- 12/1 – 8 szt. /w przedmiarze 5 szt./ (3 szt. na I piętrze i 5 szt. na II piętrze) – do demontażu

- 13/1 – 12 szt. /w przedmiarze 14 szt./ (3 szt. na I piętrze i 9 szt. na II piętrze) – do demontażu

- 12/3 – 1 szt. /w przedmiarze 2 szt./ (1 szt. na III piętrze) – do ponownego montażu

- 22C-300/1600 – 32 szt. /w przedmiarze 33 szt./ (parter) – nowoprojektowane

- 22C-200/1200 – 6 szt. /w przedmiarze 5 szt./ (2 szt. na parterze, I i II piętrze) – nowoprojektowane

- 22C-500/800 – 4 szt. /w przedmiarze 3 szt./ (po 1 szt. parter – III piętro) – nowoprojektowane.
8. Bud. 2-4 – prosimy o wyjaśnienia:

- Czy grzejnik GŻ-4/1,25 (lewy górny róg rysunku, II piętro) nie powinien posiadać oznaczenia “do demontażu” na rysunku?

- Poz. 421 przedmiaru: brak demontażu grzejnika 24/1 (w poz. 435 uwzględniono jego ponowny montaż).

Niepoprawna ilość grzejników w przedmiarze:

- GŻ-3/1,25 – 8 szt. /w przedmiarze 7 szt./ (parter-III piętro) – do demontażu

- GŻ-4/1,25 – 6 szt. /w przedmiarze 7 szt./ (I i II piętro) – do demontażu (w tym, na I piętrze jest pomyłka przy oznaczeniu tego grzejnika)

- 8/4 – 2 szt. /w przedmiarze 1 szt./ (parter) – do demontażu

- 11C-900/900 – 8 szt. /w przedmiarze 9 szt./ (4 szt. na parterze i 4 szt. na III piętrze) – nowoprojektowane.
9. Bud. 2-5 – prosimy o wyjaśnienia:

- Jak rozumieć oznaczenia grzejników: 2x14/4 i 1x14/4 (Ł0-L i Ł0-P parter) – demontowany jest jeden z dwóch grzejników?

Niepoprawna ilość grzejników w przedmiarze:

- GŻ-4/1,75 – 8 szt. /w przedmiarze 7 szt./ (I i II piętro) – do demontażu

- 13/1 – 15 szt. /w przedmiarze 3 szt./ (parter, I, II piętro) – do demontażu 
- 14/1 – 4 szt. /w przedmiarze 3 szt./ (III piętro) – do demontażu

- 13/4 – 2 szt. /w przedmiarze 1 szt./ (I piętro) – do demontażu

- 12/4 – 0 szt. /w przedmiarze 1 szt./ 

- 22C-900/900 – 8 szt. /w przedmiarze 9 szt./ (4 szt. na parterze i 4 szt. na III piętrze) – nowoprojektowane

- 11C-900/900 – 2 szt. /w przedmiarze 1 szt./ (po 1 szt. na I i II piętrze) – nowoprojektowane

- 11C-900/700 – 2 szt. /w przedmiarze 3 szt./ (I piętro) – nowoprojektowane.

Przedmiar nie uwzględnia grzejników:

- 11C-900/1000 – 1 szt. (II piętro) – nowoprojektowane

- 12/1 – 15 szt. (I i II piętro) – do demontażu.

10. Bud. 2-6 – prosimy o wyjaśnienia:

Niepoprawna ilość grzejników w przedmiarze:

- 13/1 – 9 szt. /w przedmiarze 2 szt./

- 14/1 – 9 szt. /w przedmiarze 3 szt./

- GŻ-2/2,0 - 12 szt. /w przedmiarze 13 szt./

- 22C-200/1600 – 5 szt. /w przedmiarze 4 szt./

Przedmiar nie uwzględnia grzejników:

- 11/1 – 1 szt. (II piętro)

- 15/1 -  1 szt. (II piętro)

- GŻ-2/1,9 – 1 szt. (parter).
11. Bud. 2-7 – prosimy o wyjaśnienia:

Niepoprawna ilość grzejników w przedmiarze:

- 13/1 – 11 szt. /w przedmiarze 10 szt./

- 14/1 – 4 szt. /w przedmiarze 3 szt./

- 17/1 – 2 szt. /w przedmiarze 3 szt./

- 20/1 – 17 szt. /w przedmiarze 16 szt./

- 23/1 – 1 szt. /w przedmiarze 2 szt./

- 24/1 – 2 szt. /w przedmiarze 3 szt./

- GŻ-3/1,5 – 5 szt. /w przedmiarze 4 szt./

- GŻ-3/1,75 – 8 szt. /w przedmiarze 5 szt./

- GŻ-3/2,0 – 9 szt. /w przedmiarze 5 szt./

- 22C-300/1600 – 33 szt. /w przedmiarze 32 szt./

- 22C-200/1600 – 3 szt. /w przedmiarze 4 szt./

- 11C-900/800 – 7 szt. /w przedmiarze 6 szt./

- 11C-900/900 – 1 szt. /w przedmiarze 2 szt./

Odp.:  Na pytania 5.-11. 
Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót . W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności ( zarówno w zakresie rodzaju jak i ilości robót ), pomiędzy przedmiarami robót a dokumentacją projektową , obowiązującymi są postanowienia zawarte wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dodatkowo przedmiary robót posiadają klauzulę:

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Oferent winien uwzględnić ewentualne roboty konieczne do wykonania zadania a nie uwzględnione w przedmiarze robót , wynikające z projektu i oczekiwań Inwestora.

Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą do oszacowania przez Oferenta ( w tym przypadku) ceny ryczałtowej na wykonanie zadania.

Zastępca Kanclerza

/Marian Dahms/
