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do projektu wykonawczego wewnnej instalacji wod.-kan.
dla laboratoriow nr Lab-01, Lab-03a, Lab-0B&h-024, Lab-1, Lab-2, Lab-79,
Lab-150, Lab-155, Lab-163, Lab-211, Lab-217 , L&G-Braz portierni, dziekanatu
I wc na parterze oraz instalacji hydrantowdyudynku Wydziatu laynierii
I Technologii Chemicznej Uniwersytetu Teologiczno-Przyrodniczego
przy ul. SeminaryjBev Bydgoszczy

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu brany architektonicznej

- inwentaryzaciji

- projektu funkcjonalno-tytkowego
- obowgzujgcych norm i przepiséw
Stan istniejacy

W przedmiotowych pomieszczeniach istnieje instalacja aeagowa -
zimnej i cieptej wody. Instalacja zasilana jest z sieci ske3j. Pomiar wody
dokonywany jest wodomierzem dn 100 zlokalizowanym na pczyt w piwnicy w
pomieszczeniu nr 016. Instalacpykonano z rur stalowych ocynkowanych o
pofaczeniach gwintowanych oraz z rur z tworzywa sztucznego.akum odcinapca
stanowy zawory przelotowe grzybkowe i kulowe o pokeniach gwintowanych.
Rurochgi poprowadzono po wierzchician, pod sufitem piwnicy, w obudowach i w
bruzdach pod tynkiem. Armatgiodcinajca stanows zawory przelotowe grzybkowe
I kulowe o pohczeniach gwintowanych. Jako armatura czerpalnagpygf baterie,
zawory czerpalne oraz ptuczki gpbwe, zawory pisuarowe i hydranty p#zo
nasciennesrednicy 25 mm z wzem poéitsztywnym. Lokalizacja hydrantow nie we
wszystkich przypadkach zgodna jest z aktualnymi przepisaakresem ich zasgu.
Ciepta woda przygotowywana jest centralnie wzle cieplnym i sporadycznie w
podgrzewaczach elektrycznych.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza grawjitee Scieki
do sieci miejskiej. Ruroggi kanalizacyjne w budynku poprowadzono po wierzchu
scian i pod posadzkami piwnicyscieki laboratoryjne przed wprowadzeniem ich do
sieci miejskiej neutralizowane as centralnie. Instalagj wykonano z rur
kanalizacyjnych kamionkowychzeliwnych i PVC o podczeniach kielichowych.
Jako przybory sanitarne wyglujag usekpy fajansowe, umywalki fajansowe,

zlewozmywaki, zlewy i wpusty podtogowe.



Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje wymiani rozbudowe instalacji wod-kan w
przedmiotowych pomieszczeniach oraz demsnigtniejgcych hydrantow wraz z
pionami hydrantowymi, a naginie monta nowej wydzielonej instalacji hydrantowe;.
Demontaowi nie podlegaj piony prowadzone przez pomieszczenia remontowane
oraz podejcia do przyboréw i armatury czerpalnej przeznaczone dlaigsenzé
sasiednich. Jedynie te z w/w podéj ktérych stan techniczny jest niezadowatsy
nalezy wymienic. Zaprojektowano rozdziat instalacji wodggbwej przeznaczonej dla
celow bytowych i dydaktycznych od instalacji hydiame;.

Srednice istnigjcych przyhczy zasilajcych budynek w wod i
odprowadzajcychscieki 3 wystarczajce dla potrzeb projektowanych instalaciji.
Instalacja wodociagowa

Za zestawem wodomierza gtdbwnego zainstalowawor antyskaeniowy wg
PN-EN-1717:2003 rodziny EA 100 mm.

Dla zabezpieczenia instalacji wodegowej przed niekontrolowanym
wyptywem wody w przypadku zaistnienia jgru za zestawem wodomierzowym
wykona: odgatzienie do istnigjcej instalacji wodocgigowej, na ktorym zabudowa
naleey zawor priorytetue 100 mm, poprzedzony filtrem siatkowym typ ,FS-1".
Zadaniem w/w zaworu jest odgcie doptywu wody do istnigcej instalacji na
wypadek jej rozszczelnienia w wynikuzasu.

Po wykonaniu robot demontawy w poszczegolnych pomieszczeniach
przysgpi¢ naleey do wykonania nowych instalacji. Instalacjvykona z rur i
ksztattek warstwowych PE-Xb/AI/PE-HD o pgkeniach zaprasowywanych z
uszczelly EPDM. Rurociygi uktad& nascianach, pod blatami stotow laboratoryjnych
I digestoriow oraz w bruzdach pod tynkiem i w posadzkach.tisyanie armatury
orazsrednice i trasy ruroggow pokazano w g&ci rysunkowej. Po zakixzeniu robot
montaowych instalagj podd& probie szczelngi na cénienie 1,0 MPa. Ruroggi
zarowno cieptej wody jak cyrkulacji zaizolowatulinami z pianki polietylenowej np.
Lermaflex” grubgci: nascianach - dap 22 mm - 2,0 cmgp 25132 mm —-3,0cm; w
bruzdach dap 22 mm - 1,0 cmgp 25 mm — 1,5 cm w posadzkach 0,6 cm. Psziy
rurociaggbw przez przegrody oddzielenia Zjawowego uszczeldi masami
ogniochronnymi — El 60. Jako armagurodcinagca stosow& zawory kulowe

przelotowe o pajczeniach gwintowanych.
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Na wylewkach z kacéwky do weza catej armatury czerpalnej zainstaldwa
zawory antyskzeniowe rodziny HA. Jako armaturczerpalla dla celow bytowych
projektug baterie: umywalkowe i zlewozmywakowe sfog i scienne (manualne),
zawory czerpalne z kmdwka do weza — grzybkowe chromowane i zaworgtkwe do
sptuczek (z wzykiem w oplocie met.) oraz zawory pisuarowe (oznaczenia na
rysunkach Bu, Bz, Zc, Pt, Pi). Natomiast jako armatwuzerpalm laboratoryjn
zaprojektowano baterie stgge i scienne, zawory czerpalne iog i scienne, wylewki
scienne z zaworami panelowymi, prysznice bezpiésiga i oczomyjkiscienne.
Wykazy przyktadowych typow w/w armatury zamieszczone algst na
poszczegolnych rzutacharmatug czerpalm montowan na przyborach i blatach
taczy€ z instalacy poprzez wzyki elastyczne w oplocie metalowym.

Instalacja hydrantowa

Istniejgce hydranty wraz z pionami hydrantowymi i pogt@ami do nich naley
zdemontowd, a miejsca w ruroggu rozprowadzagym po zdemontowanych
podefciach do pionéw zakorkowa

Wymagany przeptyw wody do wewhznego gaszenia paru dla
przedmiotowego budynku wynosi 2,0 dm3/s przy zeliu rownoczesnego dziatania
dwadch hydrantowp 25 mm.

Projektowan instalacg hydrantovg wykona z rur i facznikdbw stalowych
wewretrznie i zewrtrznie ocynkowanych o pgézeniach zaprasowywanych z
uszczelly EPDM. Jako armatgrodcinajca stosowa zawory kulowe o pajczeniach
gwintowanych i zasuwyeliwne, kotnierzowe krétkie PN10. Ponadto wg wskaza
czesci rysunkowej na kondygnacii, na ktorejhkazy sk pion wykona nalezy rurociggi
wody obiegowej zapewnige biezacy przeptyw wody przez instalachydrantov i
zabezpieczagy ja przed zagniwaniem; w tym samym celu w piwnicy na pédeich
doptywowych do hydrantéw zainstalowakurki spustowe. Ruroggi ukltada po
sufitem piwnicy, po wierzchuscian i w obudowach z piyt g-k, na typowych
wspornikach i zawiesiach zgodnie z instrukojontazu wydary przez producenta. Po
zakaczeni prac montaowych dokona préby szczelngci instalacji na dinienie 1,0
MPa, a nasfpnie jg wyptukat. Przejcia rurocagéw przez przegrody oddzielenia
pozarowego uszczeldi masami ogniochronnymi — ElI 60. Dla zabezpieczenia
instalacji w piwnicy przed wykraplaniem ¢sina niej pary wodnej rurociagi

zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej gr. 1,5 cm.



W miejscach wskazanych na rysunkach zabudowaszafkach ngciennych i
wnekowych hydranty p.-pa ¢ 25 mm z wzem potsztywnym diugai 20 mb i 30
mb (wg wskaza na rysunkach). Po zakozeni prac montaowych dokona pomiaru
wydajnaci i cisnienia hydrantéw.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg odprowadzajca scieki bytowe wykond z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych z PVC, a wszystkie projektowane rusgckanalizacyjne w olabie
laboratoriow wykon& z rur i ksztaltek stalowych kwasoodpornych (stal 316) o
pofaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzdwian, pod blatami stotow i
digestoriow oraz sporadycznie w posadzkach. Rggdcimocow& za pomog
standardowych uchwytow i wspornikéw. Usytuowanie przyvar trasy isrednice
rurociggoéw pokazano w ggci rysunkowej. Przewietrzanie instalacji dokonywsie
bedzie za pomaog istniejgcych rur wywiewnych zainstalowanych ponad dachem na
pionach oraz automatow napowietrgajch z pvc (oznaczenie na rysunkach - ZN)
zainstalowanych na pionach i po@ggch odptywowych z przyboréw.

Projektowana instalacja wyposma ledzie w przybory sanitarne takie jak:
uskepy fajansowe montowane na stala zlewozmywaki kuchenne jednokomorowe z
ociekaczem i zlew (w wzle cieplnym) ze stali nierdzewnej, umywalki ceramiczne
montowane na poétpostumencie, pisuary ceramiczne, wpustfogowe z pvc i
przybory laboratoryjne wg wykazow na rzutach, gdzie podiahgprzyktadowe typy.
Zlewozmywaki, zlew, umywalki i pisuary wyposg w syfony z tworzywa
sztucznego, a na podejach odptywowych z przyboréw laboratoryjnych z ksztattek
kwasoodpornych wykora syfony typu "U". W wezle cieplnym wyremontowa
istniejgca studzienk schtadzajca, ktdry przykry¢ nalezy rusztem z kratki "wema”
Ogodlnie

Calas¢ robot wykong zgodnie z niniejsgz dokumentagj oraz instrukcjami
montau rurochgow i DTR uradzen przestrzegag przepisy zawarte w ,Warunkach

technicznych wykonawstwa i odbioru robét budowlanontazowych” cz. II.
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