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Projekt opracowano na zlecenie Inwestora na podstaw

- projektu brany architektonicznej

- inwentaryzacji

- projektu funkcjonalno-tytkowego

- protokotu z inwentaryzacji kominéw

- projektu powykonawczego wentylacji mechaniczn2P28r
- obowhzujgcych norm i przepisow

Laboratorium nr: Lab-01, Lab-03a, Lab-03b i Lab-024
Stan istniejcy

W pomieszczeniach jest wentylacja mechaniczna nawiewywi@wna |
oddzielne ztady wywiewne z digestoriow i stanowiska do maloia. W/w wentylacja
nie spetnia swojego zadania, gdygdemontowany zostat wentylator nawiewny wraz z
nagrzewnig. Stan techniczny przedmiotowej wentylacji jest bardzoi ghyalifikuje ja
do wymiany.

Zakres opracowania

Zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiemywiewna ogolna
z odzyskiem ciepta i zharmonizowane z rodciggi miejscowe z digestoribw oraz
wydzielony ztad nawiewno-wywiewny dla stanowiska do madova. Ilas¢
wymienianego powietrza prayp na podstawie il&ci wymian z zachowaniem
niezlednego minimum 30,0 m3/h*os oraz w oparciu 0 zapotrzebowdlsgednego
digestorium.

Rozwigzania projektowe

Wentylacg zaprojektowano w oparciu o ztad nawiewno-wywiewny NW-1
obstugiwany przez centrahawiewno-wywiewn usytuowag w wentylatorni nr 2 w
piwnicy. Zaprojektowana centrala poza wentylatorami vegaona kgdzie w funkcg
filtracji, odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) oraz grzan Centrala obstugiwata

bedzie ztad nawiewno-wywiewny wspoélny dla w/w pomiezs.



Praca centrali édzie automatyczna w oparciu 0 whkasszat automatyki.
Sterownik centrali naley zaprogramowa tak, aby na sygnat o uruchomieniu
wentylatora wywiewnego obstugigego digestoria wydajdé wentylatora
wywiewnego centrali obayta sii do poziomu 2182,0 m3/h. Ponadto wentylacja
mechaniczna dmzie pracowata poza okresenzytkowania pomieszczenia, z
zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniejgeadazire przed i po
jej uzytkowaniu oraz okresowo w dni wolne odgaj w nocy.

Pobdr powietrza zewatrznego odbywat si bedzie przez istniejca czerpné
scienrg i komore kurzowy. Dla odprowadzenia powietrza zdego do atmosfery
zaprojektowana zostata wyrzutnia dachowa typ "A" zlokalNana na dachu na
podstawie dachowej w miejscu wskazanym na rzucie ¢trai Jest to wyrzutnia
wspolna dla trzech central wentylacyjnych zlokakamych w wentylatorni nr 2.

Ponadto zaprojektowany zostat wydzielony ztad wywiewny 1@/-
odprowadzajcy do atmosfery powietrze zyte w ilosci 500,0 m3/h*digestorium i
wyposaony w wentylator dachowy w wersji kwasoodpornej. Wentyato
zainstalowany zostanie na dachu na podstawie dachowejattem Uruchamianie
wentylatora odbywato sibedzie rcznie (niemaliwe bedzie jego uruchomienie przy
niepracugcej wentylacji ogolnej).

W pomieszczeniu nr Lab-03a zaprojektowany zostat wydnielatad
nawiewno-wywiewny (odeig miejscowy) ze stanowiska do malowania. Dla nawiewu
powietrza zewgtrznego wykoné nalezy ztad nawiewny N-2 wypos@any w czerpng
scienrg, filtr powietrza EU3, wentylator kanatowy i nagrzewaielektryczr. Na
wylocie z kanalu w pomieszczeniu zainstal@warzepustni¢ jednoptaszczyznoyv
Wylot umiesci¢ 60 cm nad podiag Wywiew powietrza z istnigcego okapu odbywat
sie bedzie zltadem wywiewnym W-14 wyposanym w wentylator dachowy
przeciwwybuchowy zainstalowany na dachu na podstawie adeehttumigcej. Na
kanale przed wentylatorem zabudawdiltr kasetowy kl. EU3. Uruchamianie
wentylacji odbywato si bedzie gcznie w miag potrzeb.

Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z Dblachwylosie]
ocynkowanej typ "A/l" o padczeniach kotnierzowych i kanaty typ "B/I" z blachy
stalowej ocynkowanej i kwasoodpornej (oglfii z digestoridw) o peajczeniach
nasuwkowych (za pomacnypli). Kanaly wentylacji ogdlnej prowadzone poza
pomieszczeniami docelowymi zaizologvanatami z wetny mineralnej gr. 3,0 cm z

warstwg folii aluminiowej.
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Dla potrzeb czyszczenia kanatldbw naz@#gm prostym odcinku ngdzy
zatamaniami trasy przewiduje esiotwory inspekcyjne. Kanaly mocowado
konstrukcji budynku na standardowych uchwytach i wspadik Izolugc oraz
obudowugc kanaty umaliwi ¢ nalezy dostp do dzwigni regulacyjnych przepustnic
oraz otworow inspekcyjnych na kanatach.

Dla eliminacji hatasu przenoszonego przez kanaty wernjiydgolnej przed i za
centraj wentylacyjs, w miejscach wskazanych na rzucie zainstalowaimiki
akustyczne.

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano kratki werdaglyjne typ
"A/IV" montowane bezpérednio na kanatach. Regulacja rozdzialu powierza
dokonywana bdzie bezpérednio na nawiewnikach i wywiewnikach oraz
przepustnicach jednoptaszczyznowych zabudowanych nadyka wylocie z
poszczegolnych digestoriow.

W celu uniemaliwienia przedostania siognia przez przegrody oddzielenia
pozarowego w przypadku zaistnieniazaou zaprojektowano na kanatach w miejscu
ich przegcia przez te przegrody (wg wskazaa rysunkach) jednoptaszczyznowe
klapy przeciwpaarowe o odpornai ogniowej EIS 60 wyposane w sitowniki
elektryczne.

Laboratorium nr Lab-1
Stan istniejcy

W pomieszczeniach jest wentylacja mechaniczna nawiewywiewna i
oddzielne ztady wywiewne z digestoriow wyprowadzone navatge budynku. W/w
wentylacja wykonana zostala w 2008 roku jest ona wspolnajekacze kilku
sasiednich laboratoriéw, co nie pozwala na indywidualne kstanie z niej w miay
potrzeb dla gytkownikow przedmiotowego laboratorium.

Zakres opracowania

W projekcie przygto rozwigzanie w oparciu o istniege ztady wentylacyjne
nawiewny i wywiewny polegare na wydzieleniu wentylacji pomieszczenia ze
wspolnego sterowania tj. wykonanie nowych odgadn: nawiewnego i wywiewnego
wyposaonych w przepustnice z sitownikami elektrycznymi. W mormienc
uruchomienia wentylacji w/w przepustnice zostatwarte, a centrala wentylacyjna
uruchomiona.  Takie rozwranie umaliwia korzystanie z wentylacji przez
uzytkownikébw pomieszczenia w miarpotrzeb. Ponadto zaprojektowano ztady

wywiewne z digestoriow i okapu.



llos¢ wymienianego powietrza prajp na podstawie iléci wymian z
zachowaniem nieziolnego minimum 30,0 m3/h*os oraz w oparciu o zapotrzebowanie
dla jednego digestorium i okapu.

Rozwigzania projektowe

Wentylacg zaprojektowano w oparciu o istnige oddzielne ztady nawiewny i
wywiewny wyposaone w centrale wentylacyjne; poza wentylatorami wypgosa
one w funkcg filtracji i grzania (nawiew). Wentylacja uruchamianadzie rcznie w
miarg potrzeb (zamkniecie lub otwarcie przepustnic P5 i P6). Btmana sygnat o
uruchomieniu wentylatora wywiewnego W-16 obstugaigo digestoria zamkniegsi
przepustnica P7 obijagc tym samym wydajn& ztadu wywiewnego o il&
powietrza wywiewanego przez digestoria.

Ponadto zaprojektowane zostaty wydzielone ztady ieyane:

- W-16 odprowadzagry powietrze z digestoriow w ikei 400,0 m3/h*digestorium i
wyposaony w wentylator kanatowy w wersji kwasoodpornej, ktoryraalowany
zostanie na kanale na poddaszu. Projektawaantylacje wywiewn wiaczy¢ do
istniejgcej wyrzutni dachowej. Wentylator poprzeézittumikiem kanatowym.
Uruchamianie wentylatora odbywatog¢sbedzie rcznie (niemaliwe bgdzie jego
uruchomienie przy niepracigej wentylacji ogolnej).

- W-15 odprowadzary powietrze z okapu wentylacyjnego i wypasay w
wentylator dachowy zainstalowany na dachu na podstawidades ttumpce;.
Uruchamianie wentylatora odbywato¢sbedzie rcznie (niemaliwe bgdzie jego
uruchomienie przy niepracigej wentylacji ogolnej).

Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z Dblachyloste]
ocynkowanej i kwasoodpornej (odgi z digestoriow) typ "A/l' o podczeniach
kotnierzowych i kanaty typ "B/I" z blachy stalowej ocynkomg o pohczeniach
nasuwkowych (za pomacnypli). Kanaly mocowa do konstrukcji budynku na
standardowych uchwytach i wspornikach.

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano kratki werdgyjne typ
"A/IlV" montowane bezpérednio na kanatach. Regulacja rozdzialu powierza
dokonywana bdzie bezpérednio na nawiewnikach i wywiewnikach oraz
przepustnicach jednoptaszczyznowych zabudowanych nadyka wylocie z
poszczegodlnych digestoriow. Jako przepustnice P5, P6 i ZBprojektowano
przepustnice wieloptaszczyznowe o g#eniach kotnierzowych sterowane

sitownikami elektrycznymi.
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Na kanatach w miejscu ich przaeja przez przegrody oddzieleniazawowego
(wg wskaza na rysunkach) zabudowgednoptaszczyznowe klapy przeciwiawowe
0 odporndci ogniowej EIS 60 wypogane w sitowniki elektryczne.
Laboratorium nr Lab-2
Stan istniejcy

W pomieszczeniach jest wentylacja mechaniczna nawiewywiewna i
oddzielne ztady wywiewne z digestoriéw. W/w wentylacja wgkna zostata w 2008
roku jest ona wspélna dla jeszcze kilkgsgdnich laboratoriéw, co nie pozwala na
indywidualne korzystanie z niej w miapotrzeb dla aytkownikéw przedmiotowego
laboratorium.

Zakres opracowania

W projekcie przygto rozwigzanie w oparciu o istniege ztady wentylacyjne
nawiewny i wywiewny polegage na wydzieleniu wentylacji pomieszczenia ze
wspolnego sterowania tj. wykonanie nowych odgadn: nawiewnego i wywiewnego
wyposaonych w przepustnice z sitownikami elektrycznymi. W momenc
uruchomienia wentylacji w/w przepustnice zostatwarte, a centrala wentylacyjna
uruchomiona. Takie rozwkanie umaliwia korzystanie z wentylacji przez
uzytkownikdw pomieszczenia w miarpotrzeb. Istnigjcy ztad wywiewny W-12 z
digestoriow pozostawiagdo dalszej eksploatacii.

llos¢ wymienianego powietrza przyjp na podstawie iléci wymian z
zachowaniem nieziolnego minimum 30,0 m3/h*os oraz w oparciu o zapotrzebowanie
dla jednego digestorium.

Rozwigzania projektowe

Wentylacg zaprojektowano w oparciu o istnige oddzielne ztady nawiewny i
wywiewny wyposaone w centrale wentylacyjne; poza wentylatorami wygosa
one w funkcg filtracji i grzania (nawiew). Wentylacja uruchamianadzie rcznie w
miarg potrzeb (zamkniecie lub otwarcie przepustnic P2 i P3). Btmana sygnat o
uruchomieniu wentylatora wywiewnego W-12 obstugaigo digestoria zamkniegsi
przepustnica P4 obijagc tym samym wydajn& ztadu wywiewnego o il&
powietrza wywiewanego przez digestoria.

Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z Dblachyloste]
ocynkowanej typ "A/lI" o paiczeniach kotnierzowych. Kanaly mocogvado
konstrukcji budynku na standardowych uchwytachpavaikach.

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano kratki werdaglyjne typ

"A/IV" montowane bezpgrednio na kanatach.
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Regulacja rozdzialu powierza dokonywanacdbie bezpérednio na
nawiewnikach i wywiewnikach

Jako przepustnice P2, P3 i P4 zaprojektowano przepustnice
wieloptaszczyznowe o0 pgtzeniach kotnierzowych sterowane sitownikami
elektrycznymi. Natomiast w celu unieavienia przedostania ei ognia przez
przegrody oddzielenia parowego w przypadku zaistnienia zaou istniejca na
kanale W-12 klap przeciwpaarowg z wyzwalaczem termicznym wymiehnalezy na
jednoptaszczyznoyv klape przeciwpagarows 0 odporndci ogniowej EIS 60
wyposaong W sitownik elektryczny.
Laboratorium nr Lab-79
Stan istniejcy

W pomieszczeniach jest wentylacja mechaniczna nawiewywi@wna |
oddzielny ztad wywiewny z digestorium. W/w wentylacja wykma zostata w 2008
roku jest ona wspdlna dla jeszcze kilkgsgednich laboratoriow, co nie pozwala na
indywidualne korzystanie z niej w miapotrzeb dla aytkownikow przedmiotowego
laboratorium.

Zakres opracowania

Zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiemywaiewna NW-3
ogolna z odzyskiem ciepta i zharmonizowany 7 adciag miejscowy z digestoriom.
llos¢ wymienianego powietrza prayp na podstawie iléci wymian z zachowaniem
niezlednego minimum 30,0 m3/h*os oraz w oparciu 0 zapotrzebowdlagednego
digestorium.

Rozwigzania projektowe

Wentylacg zaprojektowano w oparciu o ziad nawiewno-wywiewny
obstugiwany przez centralnawiewno-wywiewn (podwieszag) usytuowan w
wentylatorni nr 2 w piwnicy.

Zaprojektowana centrala poza wentylatorami wygosa kdzie w funkcg
filtracji, odzysku ciepta oraz grzania. Praca centrgliiie automatyczna w oparciu o
wiasrg szat automatyki. Sterownik centrali naig zaprogramowatak, aby na sygnat
o uruchomieniu wentylatora wywiewnego obstugggo digestorium wydajr$é
wentylatora wywiewnego centrali olityta sk do poziomu 552,0 m3/h. Ponadto
wentylacja mechanicznatizie pracowata okresowo w dni wolne odg¢ajw nocy.

Pobor powietrza zewatrznego odbywat si bedzie przez istniejcg czerpng

scienrg i komor kurzows.



Dla odprowadzenia powietrza zytego do atmosfery zaprojektowana zostata
wyrzutnia dachowa typ "A" zlokalizowana na dachu na podstadachowej w
miejscu wskazanym na rzucie lighia. Jest to wyrzutnia wspolna dla trzech central
wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorni nr 2.

Ponadto zaprojektowano padkenie digestorium do istnigjego ztadu
wywiewnego W-4 wyposaonego w wentylator dachowy. Uruchamianie wentylatora
odbywato s¢ bedzie rcznie (niemaliwe bedzie jego uruchomienie przy niepragogj
wentylacji ogolnej).

Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z blachwylosie]
ocynkowanej typ "A/l" o padczeniach kotnierzowych i kanaty typ "B/I" z blachy
stalowe] kwasoodpornej (odgj z digestorium) o pakzeniach nasuwkowych (za
pomo@ nypli). Kanaly wentylacji ogdlnej prowadzone poza pom@Eniami
docelowymi zaizolow& matami z welny mineralnej gr. 3,0 cm z warsgtviolii
aluminiowej. Dla potrzeb czyszczenia kanatow nadgan prostym odcinku ngdzy
zalamaniami trasy przewiduje esiotwory inspekcyjne. Kanaly mocowado
konstrukcji budynku na standardowych uchwytach i wspadik Izolugc oraz
obudowugc kanaty umaliwi ¢ nalezy dostp do dzwigni regulacyjnych przepustnic
oraz otworow inspekcyjnych na kanatach. Dla eliminacjilsat przenoszonego przez
kanaty wentylacji ogdlnej przed i za cenygabentylacyjra w miejscach wskazanych na
rzucie zainstalowattumiki akustyczne.

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano kratki werdaglyjne typ
"A/IV" montowane bezpérednio na kanatach. Regulacja rozdzialu powierza
dokonywana &dzie bezpérednio na nawiewnikach i wywiewnikach.

Na kanatach w miejscu ich przeja przez przegrody oddzieleniazawowego
(wg wskaza na rysunkach) zabudowgednoptaszczyznowe klapy przeciwgawowe
0 odporndci ogniowej EIS 60 wyposane w sitowniki elektryczne.

Istniejgca na kanale W-4 Kklagp przeciwpaarowg z wyzwalaczem termicznym
wymienic naleey na jednoptaszczyznaw klape przeciwpaarowg o odporndci
ogniowej EIS 60 wypos@ang w sitownik elektryczny.

Laboratorium nr Lab-150 i Lab-155
Stan istniejcy
W pomieszczeniach jest wentylacja mechaniczna nawiewywi@wna |

oddzielne ztady wywiewne z digestoriow.
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W/w wentylacja wykonana zostata w 2008 roku jest ona wspdlageszcze
kilku sgsiednich laboratoriow, co nie pozwala na indywidualne kstanie z niej w
miare potrzeb dla gytkownikow przedmiotowego laboratorium.

Zakres opracowania

Zaprojektowana zostata wspolna dla obu pomieszczerentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna NW-2 ogolna z odzyskiem pilaie i
zharmonizowane z giodciagi miejscowe z digestoriow. Istnigjy ztad wywiewny z
digestoriow w pom. nr 150 (W-7) pozostawia sio dalszej eksploatacji. Natomiast
istniejgcy ztad wywiewny (W-6) po zdemontowanych digestoriach w pom 155
zostanie zaadaptowany dla projektowanych okapow wenfylgch w tym
pomieszczeniu. Istnigie kanaly wentylacyjne wentylacji ogélnej w obu
pomieszczeniach nalg zdemontowé, a przekroje kanatow pozossajych do dalszej
eksploatacji zélepi¢. llos¢ wymienianego powietrza prajp na podstawie il€ci
wymian z zachowaniem nieznego minimum 30,0 m3/h*os oraz w oparciu o
zapotrzebowanie dla jednego digestorium i okapu.

Rozwigzania projektowe

Wentylacg zaprojektowano w oparciu o0 ztad nawiewno-wywiewny
obstugiwany przez centrgahawiewno-wywiewn usytuowag w wentylatorni nr 2 w
piwnicy. Zaprojektowana centrala poza wentylatorami vegona kgdzie w funkcg
filtracji, odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) oraz grzan Centrala obstugiwata
bedzie ztad nawiewno-wywiewny wspolny dla w/w pomiesa.

Praca centrali édzie automatyczna w oparciu 0 whlasszat automatyki.
Sterownik centrali naley zaprogramowa tak, aby na sygnat o uruchomieniu
wentylatora wywiewnego obstugigego digestoria wydajdé wentylatora
wywiewnego centrali obayta sii do poziomu 1590,0 m3/h. Ponadto wentylacja
mechanicznaduzie pracowata okresowo w dni wolne odggajw nocy.

Pobdr powietrza zewatrznego odbywat si bedzie przez istnigjca czerpné
scienrg i komore kurzowy. Dla odprowadzenia powietrza ztego do atmosfery
zaprojektowana zostata wyrzutnia dachowa typ "A" (wspdlite trzech central).
Wyrzutnia zlokalizowana dwizie na dachu na podstawie dachowej w miejscu
wskazanym na rzucie |l gra.

Do istniepcego ztadu wywiewnego W-6 wypasanego w wentylator
dachowy podiczy¢ nalezny projektowane okapy wentylacyjne w pomieszczeniu nr
155. Uruchamianie wentylatora odbywal@ $icdzie automatycznie wraz z cengyal

wentylacyjry. Ztad wywiewny W-6 bdzie czscig sktadovg wentylacji ogolnej.
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Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z Dblachwylosie]
ocynkowanej typ "A/l" o padczeniach kotnierzowych i kanaty typ "B/I" z blachy
stalowej ocynkowanej o patzeniach nasuwkowych (za pomoaypli). Kanaty
wentylacji ogollnej prowadzone poza pomieszczeniami aweghi zaizolowa
matami z welny mineralnej gr. 3,0 cm z wargtdolii aluminiowej. Dla potrzeb
czyszczenia kanaldw na *@ym prostym odcinku mdzy zatlamaniami trasy
przewiduje s¢ otwory inspekcyjne. Kanaty mocowado konstrukcji budynku na
standardowych uchwytach i wspornikach. Izgtujoraz obudowujc kanaty
umazliwi¢ nalezy dostp do diwigni regulacyjnych przepustnic oraz otworow
inspekcyjnych na kanatach. Dla eliminacji hatasu przeopnsgo przez kanaly
wentylacji ogolnej przed i za centgalventylacyjry w miejscach wskazanych na rzucie
zainstalowa ttumiki akustyczne.

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano kratki werdaglyjne typ
"A/IV" montowane bezpérednio na kanatach. Regulacja rozdzialu powierza
dokonywana bdzie bezpérednio na nawiewnikach i wywiewnikach oraz
przepustnicach jednoptaszczyznowych zabudowanych nadyka wylocie z
poszczegolnych digestoriow i okapow wentylacyjnych.

W celu uniemaliwienia przedostania siognia przez przegrody oddzielenia
pozarowego w przypadku zaistnieniazaou zaprojektowano na kanatach w miejscu
ich przegcia przez te przegrody (wg wskazaa rysunkach) jednoptaszczyznowe
klapy przeciwpaarowe o odpornai ogniowej EIS 60 wyposane w sitowniki
elektryczne. Na poddaszu na kanatach wywiewnych W-6 i Wiidiggce klapy
przeciwpgarowe z wyzwalaczem termicznym  wymiéni naley na
jednoptaszczyznowe Kklapy przecivggsowe o0 odporn&i ogniowej EIS 60
wyposaone w sitownik elektrycznym.

Laboratorium nr Lab-163
Stan istniejcy

W pomieszczeniu jest wentylacja mechaniczna nawiewnoiewnma |
oddzielne ztady wywiewne z digestoriow. W/w wentylacja wglkna zostata w 2008
roku jest ona wspdlna dla jeszcze kilkgsgednich laboratoriow, co nie pozwala na
indywidualne korzystanie z niej w miapotrzeb dla aytkownikoéw przedmiotowego
laboratorium.

Zakres opracowania

Zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiemywaiewna NW-4

ogolna z odzyskiem ciepta i zharmonizowanegzauicihgi miejscowe z digestoriow.
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Istniegce ztady wywiewne z digestoriow: W-1, W-2 i W-3 pozostawia b
dalszej eksploatacji. Istnigje kanaly wentylacyjne wentylacji ogolnej naje
zdemontowd, a przekroj kanatu nawiewnego pozogtyj do dalszej eksploatacji dla
pomieszczé s3siednich zé&lepic. Natomiast pionowy kanat wywiewny z
pomieszczenia na poddasze zostanigcadny w projektowany ztad wywiewny. ko
wymienianego powietrza prayp na podstawie il&ci wymian z zachowaniem
niezkednego minimum 30,0 m3/h*os oraz w oparciu o zapotrzebowdlzdgednego
digestorium.

Rozwiazania projektowe

Wentylacg zaprojektowano w oparciu o ztad nawiewno-wywiewny
obstugiwany  przez centralnawiewno-wywiews usytuowag w na poddaszu.
Zaprojektowana centrala poza wentylatorami wyposa lgdzie w funkcg filtracji,
odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) oraz grzania i ttum#&na wlocie powietrza
wywiewanego.

Praca centrali gzie automatyczna w oparciu 0 whlasszat automatyki.
Sterownik centrali naley zaprogramowa tak, aby na sygnat o uruchomieniu
wentylatora wywiewnego obstugigego digestoria wydajsé wentylatora
wywiewnego centrali obayta sii do poziomu 1020,0 m3/h. Ponadto wentylacja
mechanicznadulzie pracowata okresowo w dni wolne odggajw nocy.

Pobdr powietrza zewttrznego odbywat si bedzie przez projektowan
czerpn¢ scienrg zainstalowam na kanale stalowym. Odprowadzenie powietrza
zuzytego do atmosfery odbywatoesbedzie przez istnigjce dwie wyrzutnie scienne
zainstalowane na istnigych kanatach.

Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z Dblachyloste]
ocynkowanej typ "A/lI" o paczeniach kotnierzowych. Kanaty wentylacji ogoéinej
prowadzone poza pomieszczeniami docelowymi zaizotowaatami z wetny
mineralnej gr. 3,0 cm z warstafolii aluminiowej. Dla potrzeb czyszczenia kanatéw
na kadym prostym odcinku mgdzy zatamaniami trasy przewiduje ¢siotwory
inspekcyjne. Kanaty mocowalo konstrukcji budynku na standardowych uchwytach i
wspornikach. 1zolujc oraz obudowuc kanaty umaliwi ¢ nalezy dostp do drwigni
regulacyjnych przepustnic oraz otwordw inspekcyjnych aadtach. Dla eliminaciji
hatasu przenoszonego przez kanaly wentylacji ogélnej rmealkanawiewnym za
centraj wentylacyjry w miejscu wskazanym na rzucie lll gbra zainstalowa ttumik

akustyczny.
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Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano kratki werdglyjne typ
"A/IV" montowane bezpérednio na kanatach. Regulacja rozdzialu powierza
dokonywana bdzie bezpérednio na nawiewnikach i wywiewnikach oraz
przepustnicach jednoptaszczyznowych zabudowanych nadyka wylocie z
poszczegolnych digestoriow.

W celu uniemaliwienia przedostania siognia przez przegrody oddzielenia
pozarowego w przypadku zaistnieniazaosu zaprojektowano na kanatach w miejscu
ich przegcia przez te przegrody (wg wskazaa rysunkach) jednoptaszczyznowe
klapy przeciwpaarowe o odpornai ogniowej EIS 60 wyposane w sitowniki
elektryczne. Na poddaszu na kanale nawiewnym za cerdaaistalowa nowy klape,

a na kanale wywiewnym przed centrala i na kanatach wywietWwiWel, W-2 i W-3
istniejgce klapy przeciwpgarowe z wyzwalaczem termicznym wymiénmalery na
jednoptaszczyznowe Kklapy przecivgaowe o odporni ogniowej EIS 60
wyposaone w sitownik elektrycznym.

Laboratorium Lab-211

Stan istniejcy

W pomieszczeniu jest wentylacja mechaniczna nawiewnotewna (wspolna
Z pomieszczeniem nr Lab-214 i 210) oraz oddzielny ztad wywmmiez digestoriow.
W/w wentylacja wykonana zostata w latach 70-tych ubiegtegeku. Oba ztady
(nawiewny i wywiewny) obstugiwane as przez wentylatory promieniowe
zlokalizowane na poddaszu. Istrieg nagrzewnica na nawiewie nie ma zasilania w
ciepto technologiczne. Stan techniczny wentylagjakfikuje ja do wymiany.

Zakres opracowania

Zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiemywiewna NW-7
ogolna z odzyskiem ciepta i zharmonizowany 2z ndcigg miejscowy z digestoriow
W-8. llos¢ wymienianego powietrza prajp na podstawie ilé&ci wymian z
zachowaniem nieziolnego minimum 30,0 m3/h*os oraz w oparciu o zapotrzebowanie
dla jednego digestorium.

Rozwiazania projektowe

Wentylacg zaprojektowano w oparciu o0 ztad nawiewno-wywiewny
obstugiwany przez centralnawiewno-wywiewn usytuowan w na poddaszu.
Zaprojektowana centrala poza wentylatorami wyposa lgdzie w funkcg filtracji,
odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) oraz grzaniamienia.

Praca centrali édzie automatyczna w oparciu 0 whlasszat automatyki.

Sterownik centrali naley zaprogramowatak, aby na sygnat o uruchomieniu
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wentylatora wywiewnego obstugigego digestoria wydajsé wentylatora
wywiewnego centrali obuayta sii do poziomu 660,0 m3/h. Ponadto wentylacja
mechanicznadulzie pracowata okresowo w dni wolne odggajw nocy.

Ponadto zaprojektowany zostat wydzielony ziad wywiewny 8W-
odprowadzajcy do atmosfery powietrze zyte w ilosci 400,0 m3/h*digestorium i
wyposaony w wentylator dachowy w wersji kwasoodpornej. Wentylato
zainstalowany zostanie na dachu na podstawie dachowejgttem Uruchamianie
wentylatora odbywato sibedzie rcznie (niemaliwe bedzie jego uruchomienie przy
niepracugcej wentylacji ogolnej).

Ponadto zaprojektowano przedénie ztadu nawiewnego do pomieszczenia nr
210 celem uzupetniania powietrza wywiewanego przez igiree digestorium.
Uruchamianie nawiewu odbywato ¢sibedzie poprzez otwarcie przepustnicy P1
wieloptaszczyznowej wyposanej w sitownik elektryczny, ktory nakmy zblokowa z
silnikiem wentylatora wywiewnego digestorium.

Pobdr powietrza zewatrznego odbywat si bedzie przez projektowan
czerpn¢ scienrg zainstalowaam na kanale stalowym. Odprowadzenie powietrza
zwzytego do atmosfery odbywatoesbedzie przez istnigica wyrzutnic dachowa,
ktGra wymienic nalezy na now.

Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z Dblachyloste]
ocynkowanej typ "A/l" o padczeniach kotnierzowych i kanaty typ "B/I" z blachy
stalowej kwasoodpornej (odgji z digestoriow) o pajczeniach nasuwkowych (za
pomog nypli). Kanaly wentylacji ogolnej prowadzone poza pomazEniami
docelowymi zaizolow& matami z weiny mineralnej gr. 3,0 cm z wargtviolii
aluminiowej. Izolugc oraz obudowuc kanaty umaliwi ¢ nalezy dosep do dwigni
regulacyjnych przepustnic oraz otworéw inspekcyingea kanatach.

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano kratki werdglyjne typ
"A/IV" montowane bezpérednio na kanatach. Regulacja rozdziatlu powierza
dokonywana bdzie bezpérednio na nawiewnikach i wywiewnikach oraz
przepustnicach jednoptaszczyznowych zabudowanych nadyka wylocie z
poszczegolnych digestoriow.

W celu uniemaliwienia przedostania siognia przez przegrody oddzielenia
pozarowego w przypadku zaistnieniazaou zaprojektowano na kanatach w miejscu
ich przegcia przez te przegrody (wg wskazaa rysunkach) jednoptaszczyznowe
klapy przeciwpaarowe o odpornai ogniowej EIS 60 wyposane w sitowniki

elektryczne.
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Laboratorium nr Lab-214
Stan istniejcy

W pomieszczeniu jest wentylacja mechaniczna nawiewnoieyna (wspolna
z pomieszczeniem nr Lab-214 i 210) oraz oddzielny ztad wyamie z digestoriow.
W/w wentylacja wykonana zostata w latach 70-tych ubiegtegeku. Oba ztady
(nawiewny i wywiewny) obstugiwane gs przez wentylatory promieniowe
zlokalizowane na poddaszu. Istriea nagrzewnica na nawiewie nie ma zasilania w
ciepto technologiczne. Stan techniczny wentylagjakfikuje ja do wymiany.

Zakres opracowania

Zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiemywaiewna NW-6
ogolna z odzyskiem ciepta i zharmonizowane z odlciaggi miejscowe z digestoriow
W-9 i W-10. llos¢ wymienianego powietrza prajp na podstawie iléci wymian z
zachowaniem nieziolnego minimum 30,0 m3/h*os oraz w oparciu o zapotrzebowanie
dla jednego digestorium.

Rozwigzania projektowe

Wentylacg zaprojektowano w oparciu o ziad nawiewno-wywiewny
obstugiwany przez centralnawiewno-wywiewn usytuowag w na poddaszu.
Zaprojektowana centrala poza wentylatorami wyposa kkdzie w funkcg filtracji,
odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) oraz grzania i ttum&na wlocie powietrza
wywiewanego.

Praca centrali édzie automatyczna w oparciu 0 whlasszat automatyki.
Sterownik centrali naley zaprogramowa tak, aby na sygnat o uruchomieniu
wentylatorow wywiewnych obstugagych digestoria wydajrié  wentylatora
wywiewnego centrali obuyta sic do poziomu 780,0 m3/h. Ponadto wentylacja
mechanicznaduzie pracowata okresowo w dni wolne odggajw nocy.

Ponadto zaprojektowane zostaty wydzielone ztady wywiewn® i W-10
odprowadzajce do atmosfery powietrze zyte w ilosci 400,0 m3/h*digestorium i
wyposaone w wentylatory dachowe w wersji kwasoodpornej. Wentylat
zainstalowane zostama dachu na podstawach dachowych thopch. Uruchamianie
wentylatorow odbywato gibedzie kcznie (niemaliwe bedzie ich uruchomienie przy
niepracugcej wentylacji ogoélnej).

Pobdr powietrza zewttrznego odbywat si bedzie przez istniejca czerpné
scienrg (ktora wymienk nalezy na nowg) zainstalowag na kanale stalowym.
Odprowadzenie powietrza zytego do atmosfery odbywato ¢sibedzie przez

istniejaca wyrzutni dachowa, ktGr wymienic nalezy na novd.
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Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z Dblachwylosie]
ocynkowanej i kwasoodpornej (digestoria) typ "A/l" o pcteniach kotnierzowych i
kanaty typ "B/I' z blachy stalowej kwasoodpornej (oglfii z digestoriéw) o
pofagczeniach  nasuwkowych (za pomocnypli). Kanaly wentylacji ogolnej
prowadzone poza pomieszczeniami docelowymi zaizotowaatami z wetny
mineralnej gr. 3,0 cm z warsgafolii aluminiowej.lzolujgc oraz obudowujc kanaty
umazliwi ¢ nalezy dostp do dwigni regulacyjnych przepustnic oraz otworow
inspekcyjnych na kanatach.

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano kratki werdglyjne typ
"A/IV" montowane bezpérednio na kanatach. Regulacja rozdzialu powierza
dokonywana bdzie bezpérednio na nawiewnikach i wywiewnikach oraz
przepustnicach jednoptaszczyznowych zabudowanych nadyka wylocie z
poszczegolnych digestoriow.

W celu uniemaliwienia przedostania siognia przez przegrody oddzielenia
pozarowego w przypadku zaistnieniazaou zaprojektowano na kanatach w miejscu
ich przegcia przez te przegrody (wg wskazaa rysunkach) jednoptaszczyznowe
klapy przeciwpaarowe o odpornai ogniowej EIS 60 wyposane w sitowniki
elektryczne.

Laboratorium Lab-227
Stan istniejcy

W pomieszczeniu jest wentylacja mechaniczna nawiewnoiewwmwa oraz
oddzielny ztad wywiewny z digestoriow. W/w wentylacja wylana zostata w latach
70-tych ubiegtego wieku. Oba ztady (nawiewny i wywiewny)shlgiwane § przez
wentylatory promieniowe zlokalizowane na poddaszu. Ztadwiawny jest
niesprawny, gdy wentylator odiczony jest od czerpni powietrza, a nagrzewnica
wentylacyjna pozbawiona jest zasilania czynnikiem grzamec.Stan techniczny
wentylacji kwalifikuje p do wymiany.

Zakres opracowania

Zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiemywiewna ogolna
NW-5 z odzyskiem ciepta i zharmonizowany zradcigg miejscowy z digestoriow
W-5. llos¢ wymienianego powietrza prajp na podstawie ilci wymian z
zachowaniem nieziolnego minimum 30,0 m3/h*os oraz w oparciu o zapotrzebowanie

dla jednego digestorium.
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Rozwiazania projektowe

Wentylacg zaprojektowano w oparciu o ztad nawiewno-wywiewny
obstugiwany przez central nawiewno-wywiewsn usytuowan na poddaszu.
Zaprojektowana centrala poza wentylatorami wyposa kzdzie w funkcg filtracji,
odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) oraz grzania. Pracantredi bedzie
automatyczna w oparciu o wiasnszat automatyki. Sterownik centrali naidg
zaprogramowa tak, aby na sygnat o uruchomieniu wentylatora wywiewnego
obstugugcego digestoria wydajsé wentylatora wywiewnego centrali obiyta sie do
poziomu 540,0 m3/h. Ponadto wentylacja mechaniczpdzie pracowata poza
okresem uytkowania pomieszczenia, z zachowaniem warunku normajmecy
przez co najmniej jedngodzire przed i po jej uytkowaniu oraz okresowo w dni
wolne od zaj¢ i w nocy.

Pobor powietrza zewatrznego odbywat si bedzie przez istniejca czerpng
scienrg  (do wymiany)zainstalowan na kanale stalowym. Powietrze ziie
odprowadzane dalzie do atmosfery istniega wyrzutniy dachow typ "A" (do
wymiany).

Ponadto zaprojektowany zostat wydzielony ziad wywiewny 5W-
odprowadzajcy do atmosfery powietrze zyte w ilosci 500,0 m3/h*digestorium i
wyposaony w wentylator dachowy w wersji kwasoodpornej. Wentyato
zainstalowany zostanie na dachu na podstawie dachowejgttem Uruchamianie
wentylatora odbywato sibedzie rcznie (niemaliwe bedzie jego uruchomienie przy
niepracugcej wentylacji ogolnej).

Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z Dblachyloste]
ocynkowanej i kwasoodpornej (digestoria) typ "A/l" o pateniach kotnierzowych .
Kanaly wentylacji ogolnej prowadzone poza pomieszczeniadocelowymi
zaizolowa& matami z wetny mineralnej gr. 3,0 cm z wargtfolii aluminiowej. Dla
potrzeb czyszczenia kanatow nazllgm prostym odcinku mgdzy zatamaniami trasy
przewiduje s¢ otwory inspekcyjne. Kanaty mocowado konstrukcji budynku na
standardowych uchwytach i wspornikach. Izgtujoraz obudowujc kanaty
umazliwi¢ nalezy dostp do diwigni regulacyjnych przepustnic oraz otworow
inspekcyjnych na kanatach.

Dla eliminacji hatasu przenoszonego przez kanaty wentydaolnej przed i za
centralj wentylacyjp, w miejscach wskazanych na rzucie zainstalowumiki

akustyczne.
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Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano kratki werdglyjne typ
"A/IV" montowane bezpérednio na kanatach. Regulacja rozdzialu powierza
dokonywana bdzie bezpérednio na nawiewnikach i wywiewnikach oraz
przepustnicach jednoptaszczyznowych zabudowanych nadyka wylocie z
poszczegolnych digestoriow.

W celu uniemaliwienia przedostania siognia przez przegrody oddzielenia
pozarowego w przypadku zaistnieniazaosu zaprojektowano na kanatach w miejscu
ich przegcia przez te przegrody (wg wskazaa rysunkach) jednoptaszczyznowe
klapy przeciwpaarowe o odpornai ogniowej EIS 60 wyposane w sitowniki
elektryczne.

Portiernia
Stan istniejcy

W pomieszczeniu jest wentylacja nawiewna w formie kratkintyacyjnej
zainstalowanej na kanale wspoélnym gsiednimi pomieszczeniami laboratoriow, w
skutek czego dziata ona tylko wtedy, gdy uruchomiona jesttyacja laboratoriéw.
Brak jest wentylacji wywiewne,;.

Zakres opracowania

Zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiemywiewna N-1 i
W-11 ogolna. Dla zrekompensowania niekorzystnych warunkaiwigzanych z
lokalizacp pomieszczenia przgfo ilos¢ wymienianego powietrza: 3,0 wym./h przy
minimalnym wymaganym = 2,0 wym./h.

Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano ztad nawiewno-wywiewny obstugiwany przkanatowy
wentylator nawiewny i zblokowany z nim wywiewny wentylatadachowy.
Projektowany ztad nawiewny poza wentylatorem wyposy bedzie w filtr
kasetowy, nagrzewngc kanatowg elektryczry i ttumik akustyczny. Projektowane
urzadzenia zabudowana kanale pod sufitem parteru w miejscach wskazanych na
rzucie. Ztad wywiewny wyprowadgi ponad dach i zak@zy wentylatorem
dachowym zamontowanym na podstawie dachowe] #ae)i Uruchamianie
wentylacji odbywa si¢ bedzie sposobenmecznym w miag potrzeb.

Pobdr powietrza odbywat gibedzie przez projektowanczerpné scienmg
okragta zlokalizowan na elewacji na wysokoi ok. 4,0 m od terenu.

Dla transportu powietrza zaprojektowano kanaly z blachwloste]
ocynkowanej typ B/l o paiczeniach nasuwkowych (za pomoaypli). Kanaty

prowadzone ¢da nascianach w obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych.
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Kanaly mocowa do konstrukcji budynku na standardowych uchwytach i
wspornikach.

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano anestaiy kotowe
regulowane montowane bezpednio na kanatach. Regulacja rozdzialu powierza
dokonywana &dzie bezpérednio na nawiewnikach i wywiewnikach.

W celu uniemaliwienia przedostania siognia przez przegrody oddzielenia
pozarowego zaprojektowano na kanale wywiewnym wg wskazaniarzwie
poddasza jednoptaszczyznpllape przeciwpaarows o odporndci ogniowej EIS 60
wyposaong W sitownik elektryczny.

Dziekanat
Stan istniejcy
W pomieszczeniach brak jest wentylacji.

Zakres opracowania

Zaprojektowano wentylagjtrzech pomieszczejako tzw. "hybrydowg™ w
oparciu o higrosterowane nawiewniki okienne oraz kanatatag wywiewny W-16
wyposaony w niskocénieniong nasad wentylacyjry. los¢  powietrza
wentylacyjnego przyto na poziomie 20 m3/h*osop

Rozwiazania projektowe

Dla nawiewu powietrza zewtrznego do poszczegdllnych pomieszcae
gornej czsci kazdej ramy okiennej zainstalowanawiewniki higrosterowane (wg
projektu brany architektoniczne)).

Wywiew powietrza odbywat gi bedzie istniejcym pionowym murowanym
kanatem wentylacji grawitacyjnej ktéry na poddaszu malerzedhey¢ i wyprowadzi
ponad dach kanatem wentylacyjnym typ B/l z blachy stalowgjn&kowanej. W/w
kanat na dachu zakezy nalezy zamontowasg na podstawie dachowej nagad
wentylacyjry niskocknieniowg uruchamiag recznie i pracujca przez cag dok.

Poszczegl6lne pomieszczenia z kanatlem murowanympcpgt nalezry
wspolnym poziomym kanatem stalowym ocynkowanym typ A/l otgppeniach
nasuwkowych. Jako wywiewniki zaprojektowano anemostaijowe regulowane
montowane bezpgoednio na kanatach. Regulacja rozdzialu powierza dokongwa
bedzie bezpérednio na wywiewnikach.

Na kanale wywiewnym na poddaszu w miejscu jego gzajprzez przegragd
oddzielenia pgarowego zabudowajednoptaszczyznoygvklape przeciwpaarowg o

odporndci ogniowej EIS 60 wyposang w sitownik elektryczny.
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W-C na parterze
Stan istniejcy
W pomieszczeniach brak jest wentylacji.

Zakres opracowania

Zaprojektowano wentylagj dwoch sanitariatow jako tzw. "hybrydaw w
oparciu o nawietrzaki podokienne i infiltrgcg pomieszczé przylegtych oraz ztad
wywiewny W-17 wyposaony w niskocinieniong nasad wentylacyjry. llosc¢
powietrza wentylacyjnego prajp na podstawie zapotrzebowania dla jednego
przyboru sanitarnego.

Rozwiazania projektowe

Dla nawiewu powietrza zewitrznego do poszczegoélnych pomieszczmd
parapetami okien nad grzejnikami c.o. zainstalowaawietrzaki podokienne
wyposaone w filtry kl. EU3 i przepustnice regulacyjne. Regulacjbsdi
nawiewanego powierza dokonywanacdhie bezpérednio na nawietrzakach
podokiennych. Ponadto nawiew powietrza do przedmiotowymbmieszcze
odbywat s¢ bedzie przez infiltragj z pomieszcaeprzylegtych (kratki w drzwiach).

Wywiew powietrza odbywat si bedzie projektowanym kanatem z blachy
stalowej ocynkowanej typ B/l o pgtzeniach nasuwkowych. W/w kanat
wyprowadzé nalezy ponad dach i zakwzye zainstalowas na podstawie dachowej
nasag wentylacyjy niskocknieniowg uruchamian recznie i pracujca przez cad
doke.

Jako wywiewniki zaprojektowano anemostaty kotowe regaiog'montowane
bezpdrednio na kanatach. Regulacja rozdziatu powierza wywie@gandokonywana
bedzie bezpérednio na wywiewnikach.

Demontaz
Laboratorium nr: Lab-01, Lab-03a, Lab-03b i Lab-024

Wszystkie kanaly wentylacyjne stalowe w obie przedmiotowych
pomieszcze oraz w pom. nr 040, 02a i 02b oraz kanaty pionowe na trasiedmad
wywiewnych W- 13 i W-14 nalgy zdemontow& Zdemontowéa rowniez w
wentylatorni nr 2 zespoty wentylatorow wraz z kanatami i iggeniem: TW-1, TW-4
i TW7.

Laboratorium nr Lab-1 i Lab-2

Zdemontowa wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem w ebie pomieszcze
do miejsc wskazanych na rzutach jako goalenie kanatdw projektowanych z

Istniejgcymi, poza ztadem wywiewnym W-12 w pom. Lab-2.
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Laboratorium nr Lab-79

Wszystkie kanaty wentylacyjne stalowe poza ziadem wywiswnW-4 w
obrebie przedmiotowych pomieszazealery zdemontowé
Laboratorium nr Lab-150, Lab-155i Lab-163

Zdemontowa wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem w ebie pomieszcze

do miejsc wskazanych na rzutach jako qoa@lenie kanatdw projektowanych z
istniejgcymi, poza ztadami wywiewnymi W-1, W-2, W-3, W-6 i W-7. Piong kanat
wywiewny z pom. Lab-163 na poddasze pozostawd dalszej eksploatacji. Na
poddaszu zdemontowa centrat wentylacyjry wywiewng wraz z kanatami
obstugugca aktualnie pom. Lab-163, a centgalvywiewng obstugugca aktualnie
pom. Lab-150 i 155 wytz\ z eksploatacji.

Laboratorium Lab-211, 214 i 227

Wszystkie kanaly wentylacyjne stalowe w o¢bie przedmiotowych
pomieszcze oraz kanaty pionowe ndzy w/w pomieszczeniami, a poddaszem pale
zdemontow&. Zdemontowa rowniez w zlokalizowane na poddaszu zespoty
wentylatorow wraz z kanatami i uzbrojeniem: TW-28, TW-3W332, TW-36, TW-
48 i TW-52.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr Nazwa pomieszczenip  Nawiew Wywiew Uwagi lag¢
pom. m3/h m3/h 0s0b
Lab-01 | laboratorium 2170,0 2170,0 12,6 wign 15
Lab-03a| laboratorium 280,0 280,0 10,0 wym(./h 2
Lab-03b| laboratorium 482,0 482,0 10,0 wymj/h 2
Lab-024| laboratorium 750,0 750,0 15,0 wym(/h 8
Lab-1 | laboratorium 1848,0 1848,0 8,0 wym|/h 15
Lab-2 | laboratorium 2450,0 2450,0 12,3wymj/h 5 1
Lab-79 | laboratorium 832,0 832,0 8,0 wym./h 5
120,0 120,0 2,0 wym./h
Lab-150| laboratorium 2080,0 2080,0 8,0 wyml/h 15
Lab-155| laboratorium 1110,0 1110,0 10,0 wym|/h 15
Lab-163| laboratorium 7020,0 7020,0 11,7 wym|/h 32
Lab-211| laboratorium 3060,0 30060,0 11,6 wym(./h 18
Lab-214| laboratorium 4780,0 4780,0 17,8 wym|/h 18
Lab-227| laboratorium 1770,0 1770,0 12,0 wym|/h 18
81 portiernia 83,0 83,0 3,0wymih 1
77a | dziekanat 80,0 80,0 20,0 m3/0s.*h 4
77b | dziekanat 80,0 80,0 20,0 m3/03.*h 4
69c | dziekanat 80,0 80,0 20,0 m3/03.*h 4
10 WC D 125,0 125,0 wym./h
11 WC M+N 150,0 150,0 wym./h
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Calas¢ robot wykona zgodnie z niniejsgz dokumentagj oraz instrukcjami

montazu i DTR urzmdzen przestrzegag przepisy zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonawstwa i odbioru robét budowlanontazowych” cz. Il.

SPECYFIKACJA URADZEN | ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

wywiew wspolny dla: LAB-01; LAB-03a; LAB-03b; LAB-024; LAB-79;
LAB-150; LAB-15

Lp. Wyszczegblnienie wymiary szt uwagi
w1l Wyrzutniascienna typ A, dla otworu 450x1000 mm 1 stalowa
stalowego ocynkowana
w2 Podstawa dachowa typ A 450x450 mm 1 stalowa
ocynkowana
W3 Cokot dachowy jednostronnie skiy 450x450 mm 1 doktadne wymia-
ry zdja¢ z natury
w4 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 450x450 mm 1 stalowy
kotnierzowych L = 5000 mm ocynkowany
W5 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 450x450 mm 1 stalowy
kotnierzowych L = 8500 mm ocynkowany
W6 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 450x450 mm 1 stalowy
kotnierzowych L =500 mm ocynkowany
W7 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 450x450 mm 1 stalowy
kotnierzowych L =400 mm ocynkowany
w8 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 450x450 mm 1 stalowy
kotnierzowych L =680 mm ocynkowany
W9 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 450x450 mm 1 stalowy
kotnierzowych L =1350 mm ocynkowany
W10 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 450x450 mm 1 stalowy
kotnierzowych L =940 mm ocynkowany
w11 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 450x450 mm 1 stalowy
kotnierzowych L = 1250 mm ocynkowany
W12 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x250 mm 1 stalowy
kotnierzowych L =800 mm ocynkowany
W13 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x250 mm 1 stalowy
kotnierzowych L = 2050 mm ocynkowany
W14 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 440x450 mm 1 stalowy
kotnierzowych L = 1300 mm ocynkowany
W15 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 350x350 mm 1 stalowy
kotnierzowych L =840 mm ocynkowany
W16 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350x350 mm 1 stalowy
kotnierzowych L =530 mm ocynkowany
W17 Kolano went. typ A/l o patze-niach 450x450 mm 1 stalowe
kotnierzowych, z podégi-em do ocynkowane
kratki
w18 Kolano went. typ A/l o patzeniach 450x450 mm 6 stalowe
kotnierzowych ocynkowane
w19 Kolano went. typ A/l o patzeniach 350x350 mm 3 stalowe
kotnierzowych ocynkowane
w20 Kolano went. typ A/l o patzeniach 250x250 mm 1 stalowe
kotnierzowych ocynkowane
w21 Ksztaltka went. — konfuzor o 821x440/450x440 1 stalowa
pofaczeniach kothierzowych mm ocynkowana
L =300 mm
w22 Ksztaltka went. — konfuzor o 613x380/350x350 1 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =300 mm
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w23 Ksztaltka went. — dyfuzor o 450x450/250x250 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =300 mm
W24 Ksztaltka went. — konfuzor o 660x250/250x250 stalowa
pofaczeniach kothierzowych mm ocynkowana
L =500 mm
W25 Ksztaltka went. o petzeniach 400x400 mm stalowa
kotnierzowych L =1000 mm ocynkowana
przesunjcie osiowe
400 mm
W26 Tréjnik went. o pafczeniach 450x450/450x450/44 stalowy
kotnierzowych x450 mm ocynkowany
L= 700 mm
w27 Tréjnik went. o pafczeniach 450x450/450x450/35 stalowy
kotnierzowych x350 mm ocynkowany
L= 800 mm
w28 Klapa pagarowa z sitownikiem 450x450 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyna powrotry
W29 Przepustnica wieloptaszczyznowa o| 450x440 mm stalowa
pofaczeniach kothierzowych ocynkowana
W30 Przepustnica wieloptaszczyznowa o[ 350x350 mm stalowa
polaczeniach kotnierzowych ocynkowana
w31l Przepustnica wieloptaszczyznowa o| 250x250 mm stalowa
polaczeniach kotnierzowych ocynkowana
nawiew dla: LAB-01; LAB-03a; LAB-03b; LAB-024
NW-1 Centrala wentylacyjna wersja krétkaj Vn = 3682 m3/h dostawa centrali
Z automatyl i szafy automatyki Apc =550 Pa w paczkach; mo-
Vw = 3682 - 2182 ntaz na obiekcie
m3/h; Apc = 400 Pa
N1 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 500440 mm stalowy
kotnierzowych L =200 mm ocynkowany
N2 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 350440 mm stalowy
kotnierzowych L =150 mm ocynkowany
N3 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L =250 mm ocynkowany
N4 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L =700 mm ocynkowany
N5 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L =4150 mm ocynkowany
N6 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L =300 mm ocynkowany
N7 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L = 3700 mm ocynkowany
N8 Kanat went. typ A/l o pgkzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L = zmierzy na ocynkowany
budowie
N8a Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L = 2800 mm ocynkowany
N9 Kanat went. typ A/l o pakzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L = 2400 mm ocynkowany
N10 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L =550 mm ocynkowany
N11 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L = 3950 mm ocynkowany
N12 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L =400 mm ocynkowany
N13 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L =600 mm ocynkowany
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N14 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 350250 mm stalowy
kotnierzowych L =550 mm ocynkowany

N15 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350x200 mm stalowy
kotnierzowych L =550 mm ocynkowany

N16 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x200 mm stalowy
kotnierzowych L =250 mm ocynkowany

N17 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x150 mm stalowy
kotnierzowych L =700 mm ocynkowany

N18 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x150 mm stalowy
kotnierzowych L =1300 mm ocynkowany

N19 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x150 mm stalowy
kotnierzowych L =420 mm ocynkowany

N20 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x150 mm stalowy
kotnierzowych L = 2550 mm ocynkowany

N21 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x150 mm stalowy
kotnierzowych L =1100 mm ocynkowany

N22 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x150 mm stalowy
kotnierzowych L =550 mm ocynkowany

N23 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L =2100 mm ocynkowany

N24 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 4600 mm ocynkowany

N25 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 2500 mm ocynkowany

N26 Ksztaltka went. o patzeniach 350x350 mm stalowa
kotnierzowych L =1200 mm ocynkowana

przesunjcie osiowe
160 mm

N27 Ksztaltka went. — konfuzor o 350x200/250x200 stalowa

pofaczeniach kothierzowych mm ocynkowana
L =300 mm

N28 Ksztaltka went. — dyfuzor o 250x150/250x300 stalowa

pofaczeniach kothierzowych mm ocynkowana
L =400 mm

N29 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 1028x440/350x440 stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- mm ocynkowane
wych

N29a Kolano went. typ A/l o zmiennym 1028x440/500x440 stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- mm ocynkowane
wych

N30 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 350x440/350x350 mn stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych

N31 Kolano went. typ A/l o patzeniach 350x350 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane

N32 Kolano went. typ A/l o pgtzeniach 150x250 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane

N33 Kolano went. typ A/l o pgtzeniach 250x150 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane

N34 Kolano went. typ A/l o pgtzeniach 200x200 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane

N35 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 200x200/550x200 mn stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki

N36 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 250x150/350x250 mn stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki

N37 Thumik akustyczny o pgtzeniach 350x350 mm stalowe
kotnierzowych L=900 mm ocynkowane
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N38 Tréjnik went. o pajczeniach 350x350/350x350/ stalowy
kotnierzowych 200x200 mm ocynkowany
L= 400 mm
N39 Tréjnik went. o pajczeniach 350x350/350x350/ stalowy
kotnierzowych 250x150 mm ocynkowany
L= 500 mm
N40 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 350x350/350x350/ stalowy
rzowych, z podagiem do kratki 350250 mm ocynkowany
L= 700 mm
N41 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 350x350/250x350/ stalowy
rzowych, z podegiem do kratki 350x250 mm ocynkowany
L= 700 mm
N42 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x350/200x350/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 350250 mm ocynkowany
L= 700 mm
N43 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 200x350/200x350/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 350250 mm ocynkowany
L= 700 mm
N44 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 200x250/150x200/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 350x250 mm ocynkowany
L= 700 mm
N45 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 150x250/150x250/ stalowy
rzowych, z poddgiem do kratki 250x250 mm ocynkowany
L= 500 mm
N46 Klapa pagarowa z sitownikiem 350x350 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze sp¢-
zyna powrotry
N47 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 550x200 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N48 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 250x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N49 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 350x350 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N50 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 350x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N51 Czerpniacienna okggta @ 160 mm stalowy
ocynkowana
N52 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =600 mm ocynkowany
N53 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =1500 mm ocynkowany
N54 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =2250 mm ocynkowany
N55 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =200 mm ocynkowany
N56 Kolano went. typ B/l o patzeniach @ 160 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d ocynkowane
N57 Przepustnica jednoptaszczyznowa o| @ 160 mm stalowa
pofaczeniach nasuwkowych ocynkowana
N58 Filtr kasetowy, kanatowy, kl. EU3 @ 160 mm
N59 Wentylator kanatowy 230V V =270,0 m3/h
Apc = 250 Pa
N60 Nagrzewnica kanatowa elektryczna U =400V BR5A
P=5,0 kW
wywiew dla: LAB-01; LAB-03a; LAB-03b; LAB-024
W32 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L = 3050 mm ocynkowany
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W33 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L =600 mm ocynkowany
W34 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L = 2300 mm ocynkowany
W35 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L = zmierzy na ocynkowany
budowie
W36 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L = 2500 mm ocynkowany
W37 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L =4100 mm ocynkowany
W38 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L=1100 mm ocynkowany
W39 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L =800 mm ocynkowany
W40 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L =700 mm ocynkowany
w41l Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 350x250 mm stalowy
kotnierzowych L =700 mm ocynkowany
w42 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x200 mm stalowy
kotnierzowych L =650 mm ocynkowany
w43 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 1400 mm ocynkowany
w44 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x200 mm stalowy
kotnierzowych L =1100 mm ocynkowany
W45 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x150 mm stalowy
kotnierzowych L =600 mm ocynkowany
W46 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 2600 mm ocynkowany
w47 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L =700 mm ocynkowany
w48 Kanal went. typ A/l o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L =900 mm ocynkowany
w49 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x150 mm stalowy
kotnierzowych L =1350 mm ocynkowany
W50 Ksztaltka went. — konfuzor o 1028x440/350x350 stalowa
pofaczeniach kothierzowych mm ocynkowana
L =500 mm
w51 Ksztaltka went. — konfuzor o 350x250/250x200 stalowa
pofaczeniach kothierzowych mm ocynkowana
L =300 mm
W52 Ksztattka went. — konfuzor o 320x250/250x150 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =300 mm
W53 Ksztaltka went. o patzeniach 350x350 mm stalowa
kotnierzowych L =300 mm ocynkowana
przesungcie osiowe
310 mm
W54 Thumik akustyczny o pgtzeniach 350350 mm stalowe
kotnierzowych L=900 mm ocynkowane
W55 Kolano went. typ A/l o pgtzeniach 350350 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
W56 Kolano went. typ A/l o pgtzeniach 200x200 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
W57 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 200x150/300x200 mn stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- ocynkowane

wych; z podejciem do kratki
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W58 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 250x150/250x250 mn stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki

W59 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 250x200/300x250 mn stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki

W60 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 350x350/350x350/ stalowy
rzowych 200x200 mm ocynkowany

L= 400 mm

W61 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 200x200/150x200/ stalowy

rzowych, z podagiem do kratki 300x200 mm ocynkowany
L= 600 mm

W62 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 350x350/350x350/ stalowy

rzowych, z podagiem do kratki 250250 mm ocynkowany
L= 500 mm

W63 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 350x350/250x350/ stalowy

rzowych, z podégiem do kratki 250250 mm ocynkowany
L= 500 mm

W64 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x350/250x350/ stalowy

rzowych, z podégiem do kratki 250350 mm ocynkowany
L= 500 mm

W65 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x250/250x250/ stalowy

rzowych, z poddgiem do kratki 250x250 mm ocynkowany
L=500 mm

W66 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 300x250/250x250/ stalowy

rzowych 250x200 mm ocynkowany
L= 500 mm

W67 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 200x250/200x250/ stalowy

rzowych 200x250 mm ocynkowany
L=500 mm

W68 Klapa pagarowa z sitownikiem 350x350 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze sp¢-

zyna powrotry

W69 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 300x200 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

W70 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 250x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

W71 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 300x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

W72 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 250x200 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

W73 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 3700 mm ocynkowany

W74 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =9000 mm ocynkowany

W74A | Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 5500 mm ocynkowany

W75 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 200 mm stalowy
nasuwkowych L =700 mm kwasoodporny

W76 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 200 mm stalowy
nasuwkowych L =200 mm kwasoodporny

W77 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 250 mm stalowy
nasuwkowych L = 9000 mm kwasoodporny

W77A | Kanat went. typ B/l o pgtzeniach @ 250 mm stalowy
nasuwkowych L = 6000 mm kwasoodporny

W78 Ksztaltka went. - dyfuzoor o @ 250/200 mm stalowa
pofaczeniach nasuwkowych L =150 mm kwasoodporna

W79 Kolano went. typ B/l o patzeniach @ 200 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d kwasoodporne
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w80 Kolano went. typ B/l o patzeniach ® 160 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d ocynkowane
w81 Tréjnik went. typ B/l o pajczeniach ® 200/200/200 mm stalowy
nasuwkowych L= 400 mm kwasoodporny
w82 Tréjnik went. typ B/l o pajczeniach ® 250/250/250 mm stalowy
nasuwkowych L= 500 mm kwasoodporny
w83 Okap wentylacyjny istnigjy do
remontu
W84 Podstawa dachowa ttusoa, @ 160 mm wymiary zdf na
jednostronnie skima, dla wentylatora budowie
dachowego
W85 Podstawa dachowa ttusoa, @ 250 mm wymiary zdf na
jednostronnie skma, dla wentylatora budowie
dachowego
W86 Wentylator dachowy V =270 m3/h
Apc = 310 Pa
w87 Wentylator dachowy kwasoodporny V = 1500 m3/h
Apc = 430 Pa
w88 Klapa paarowa z sitownikiem ® 160 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyna powrotry
w89 Klapa paarowa sitownikiem ® 250 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyna powrotry
nawiew dla: LAB-79
NW-1 Centrala wentylacyjna ; z automagyk | Vn =952 m3/h dostawa centrali
i szafy automatyki Apc =400 Pa w paczkach; mo-
Vw = 952 - 552 m3/h; ntaz na obiekcie
Apc = 350 Pa
N61 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x250 mm stalowy
kotnierzowych L =2100 mm ocynkowany
N62 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L =400 mm ocynkowany
N63 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L = 8500 mm ocynkowany
N64 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L = 4000 mm ocynkowany
N65 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L = 3200 mm ocynkowany
N66 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250250 mm stalowy
kotnierzowych L =450 mm ocynkowany
N67 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 2300 mm ocynkowany
N68 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 2300 mm ocynkowany
N69 Ksztaltka went. - konfuzoor o 660x250/250x250 mn stalowy
pofaczeniach kotnierzowych L =400 mm ocynkowany
N70 Kolano went. typ A/l o pgtzeniach 250250 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
N70a Kolano went. typ A/l o zmiennym 660x250/400x250 mn stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych
N71 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 200x200/350x200 mn stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki
N72 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x250/250x250/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 200x200 mm ocynkowany

L=400 mm
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N73 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x200/200x200/ stalowy
rzowych, z poddgiem do kratki 350x200 mm ocynkowany
L= 700 mm
N74 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 200x200 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N75 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 350x200 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N76 Klapa pagarowa z sitownikiem 250250 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyng powrotry
wywiew dla: LAB-79
W90 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250250 mm stalowy
kotnierzowych L =750 mm ocynkowany
w91l Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L = 8500 mm ocynkowany
W92 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L = 4000 mm ocynkowany
W93 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L = 1300 mm ocynkowany
Wo4 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L =500 mm ocynkowany
W95 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L =250 mm ocynkowany
W96 Kanat went. typ A/l o patzeniach 150x250 mm stalowy
kotnierzowych L =2700 mm ocynkowany
W97 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x250 mm stalowy
kotnierzowych L =150 mm ocynkowany
Wo8 Ksztaltka went. — dyfuzor o 200x250/250x250 stalowa
pofaczeniach kothierzowych mm ocynkowana
L =200 mm
W98a Ksztaltka went. — dyfuzor o 660x250/250x250 stalowa
pofaczeniach kothierzowych mm ocynkowana
L =400 mm
W99 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x250/250x250/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 200x200 mm ocynkowany
L= 400 mm
W100 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 200x250/150x250/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 350x200 mm ocynkowany
L= 700 mm
w101 Kolano went. typ A/l o pagtzeniach 250250 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
W102 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 150x250/300x250 mn stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- ocynkowan
wych
W103 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 200x200 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
W104 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 300250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
W104a | Klapa pgarowa z sitownikiem 250250 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyna powrotry
W105 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =250 mm kwasoodporny
W106 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =1600 mm kwasoodporny
w107 Kolano went. typ B/l o pgtzeniach @ 160 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d kwasoodporne
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W108 Ksztattka went. - konfuzor o 300x1504 160 mm stalowa
pofaczeniach nasuwkowych L =250 mm kwasoodporna
doktadne wymiary
zdja¢ z digestorium
nawiew dla portierni
N77 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 125 mm stalowy
nasuwkowych L =500 mm ocynkowany
N78 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 125 mm stalowy
nasuwkowych L = 3500 mm ocynkowany
N79 Kanat went. typ B/l o patzeniach @ 125 mm stalowy
nasuwkowych L =1000 mm ocynkowany
N80 Kolano went. typ B/l o patzeniach ® 125 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d ocynkowane
N81 Czerpniacienna okgjgta ® 125 mm stalowa
ocynkowana
N82 Anemostat nawiewny regulowany ® 125 mm stalowy
lakierowany
N83 Filtr kasetowy, kanatowy, kl. EU3 ® 125 mm
N84 Wentylator kanatowy 230V V =83,0 m3/h
Apc =230 Pa
N85 Nagrzewnica kanatowa elektryczna U =230V 7,8A
P= 1,8 kW
wywiew dla portierni
W109 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =600 mm ocynkowany
W110 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =600 mm ocynkowany
w111 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =12000 mm ocynkowany
w112 Kanat went. typ B/l o pgézeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 3000 mm ocynkowany
W113 Kolano went. typ B/l o pgtzeniach @ 160 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d ocynkowane
w114 Anemostat wywiewny regulowany ® 160 mm stalowy
lakierowany
W115 Klapa paarowa z sitownikiem ® 160 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyna powrotry
W116 Podstawa dachowa ttuyoa, @ 160 mm wymiary zdf na
jednostronnie skma, dla wentylatora budowie
dachowego
w117 Wentylator dachowy V =83 m3/h 230V
Apc = 250 Pa 50W
wywiew dla dziekanatu
W118 Kanat went. typ A/l o patzeniach 140x140 mm stalowy
nasuwkowych L =250 mm ocynkowany
W119 Kanat went. typ A/l o patzeniach 140x140 mm stalowy
nasuwkowych L =600 mm ocynkowany
W120 Kanat went. typ A/l o patzeniach 140x140 mm stalowy
nasuwkowych L =850 mm ocynkowany
w121 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 140x140 mm stalowy
nasuwkowych L = 2200 mm ocynkowany
w122 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 140x140 mm stalowy
nasuwkowych L = 2500 mm ocynkowany
w123 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 100x140 mm stalowy
nasuwkowych L = 2300 mm ocynkowany
w124 Kanat went. typ A/l o patzeniach 100x140 mm stalowy
nasuwkowych L = 1000 mm ocynkowany
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W125 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 100x140 mm stalowy
nasuwkowych L =850 mm ocynkowany
W126 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 150 mm stalowy
nasuwkowych L =230 mm ocynkowany
w127 Ksztaltka went. - o pgézeniach 100x140¢ 150 mm stalowy
nasuwkowych L =300 mm ocynkowany
w128 Ksztaltka went. - konfuzor o 140x140/100x140mm stalowy
pofaczeniach nasuwkowych L =200 mm ocynkowany
W129 Kolano went. typ A/l o patzeniach 100x140 mm stalowe
nasuwkowych ocynkowan
W130 Kolano went. typ A/l o patzeniach 140x140 mm stalowe
nasuwkowych ocynkowan
W131 Tréjnik went. o pajczeniach nasuw- | 140x140/140x140/ stalowy
kowych z podejciem do anemostatu | ® 125 mm ocynkowany
L= 280 mm
W132 Tréjnik went. o pajczeniach nasuw- | 100x140/100x140/ stalowy
kowych z podejciem do anemostatu | ® 125 mm ocynkowany
L= 280 mm
W133 Anemostat wywiewny regulowany ® 125 mm stalowy
lakierowany
W134 Anemostat wywiewny regulowany @ 150 mm stalowy
lakierowany
W135 Klapa paarowa z sitownikiem ® 160 mm EI60
elektrycznym 230V
W136 Kanat went. typ B/l o pgézeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 3000 mm ocynkowany
W137 Cokdét dachowy jednostronnie $kg, ® 160 mm
dla nasady wentylacyjnej
W138 Nasada wentylacyjna niskéieniowa @ 160 mm 12v DC
V =240,0 m3/h 16 W
Apc =17 Pa
nawiew dla LAB-1
N86 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x250 mm stalowy
kotnierzowych L =1400 mm ocynkowany
N87 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x250 mm stalowy
kotnierzowych L =1200 mm ocynkowany
N88 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 400x250 mm stalowy
kotnierzowych L = 1050 mm ocynkowany
N89 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 300250 mm stalowy
kotnierzowych L =1700 mm ocynkowany
N90 Kanat went. typ A/l o pgtzeniach 400x315 mm stalowy
kotnierzowych L = 4500 mm ocynkowany
wymiary skorygowa
na budowie
N91 Ksztaltka went. - konfuzor o 630x315/400x315mm stalowy
pofaczeniach kotnierzowych L =350 mm ocynkowany
wymiary j.w.
N9la Ksztaltka went. - konfuzor o 400x315/400x250mm stalowy
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowany
N92 Kolano went. typ A/l o pgtzeniach 400x250 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
N92a Kolano went. typ A/l o pe¢zeniach 400x315 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
N93 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 300x250/600x250 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki
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N94 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x400/250x400/ stalowy
rzowych, z poddgiem do kratki 600x400 mm ocynkowany
L= 1000 mm
N95 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 400x250/300x250/ stalowy
rzowych, z podegiem do kratki 600x250 mm ocynkowany
L= 1000 mm
N96 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 600x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N97 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 400x600 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N98 Przepustnica wieloptaszczyznowa o| 400x250 mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych z 230V ocynkowana
sitownikiem elektrycznym
wywiew dla LAB-1
W139 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 400x315 mm stalowy
kotnierzowych L =750 mm ocynkowany
W140 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 400x315 mm stalowy
kotnierzowych L = 3000 mm ocynkowany
w141 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 315x315 mm stalowy
kotnierzowych L = 1300 mm ocynkowany
w142 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 315x250 mm stalowy
kotnierzowych L =1700 mm ocynkowany
W143 Ksztaltka went. - dyfuzor o 400x315/630x315mm stalowy
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowany
w144 Kolano went. typ A/l o patzeniach 315x315mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
W145 Kolano went. typ A/l o0 zmiennym 250x315/400x315 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki
W146 Kolano went. typ A/l o patzeniach 400x315mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
w147 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 315x315/250x315/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 315x315 mm ocynkowany
L= 700 mm
w148 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 600x315/630x315/ stalowy
rzowych 315x315 mm ocynkowany
L= 630 mm
W149 Przepustnica wieloptaszczyznowa o| 315x315 mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych z 230V ocynkowana
sitownikiem elektrycznym
W150 Przepustnica wieloptaszczyznowa o| 315x250 mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych z 230V ocynkowana
sitownikiem elektrycznym
W151 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 400x315 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
W152 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 315x315 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
W153 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 3300 mm ocynkowany
W154 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =500 mm ocynkowany
W155 Kanat went. typ B/l o pgézeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L =740 mm ocynkowany
W156 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 5500 mm ocynkowany
W157 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =2000 mm ocynkowany
w158 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =500 mm ocynkowany
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W155 Kanat went. typ B/l o pg¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 8000 mm ocynkowany
W159 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 7000 mm ocynkowany
W159a | Kanal went. typ B/l o pgtzeniach @ 200 mm stalowy
nasuwkowych L =950 mm ocynkowany
W159b | Kanat went. typ B/l o pgtzeniach @ 200 mm stalowy
nasuwkowych L =750 mm ocynkowany
W159c | Kanat went. typ B/l o pgtzeniach @ 200 mm stalowy
nasuwkowym i kotnierzowym L =350 mm ocynkowany
W160 Kolano went. typ B/l o pgtzeniach @ 160 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d ocynkowane
W160a | Kolano went. typ B/l o pgtzeniach @ 200 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d ocynkowane
w161 Klapa paarowa z sitownikiem ® 160 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyna powrotry
W16la | Klapa pgarowa z sitownikiem ® 200 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyna powrotry
W161b | Przepustnica zwrotna o gpceniach ® 200 mm stalowa
nasuwkowych ocynkowana
W162 Podstawa dachowa ttuyoa, @ 160 mm wymiary zdf na
jednostronnie skma, dla wentylatora budowie
dachowego
W163 Wentylator dachowy V =400 m3/h 230V
Apc = 145 Pa 50W
W163a | Wentylator kanatowy V =800 m3/h 230V
Apc = 260 Pa 255W
W164 Okap wentylacyjny, laboratoryjny 1200x700xi#00 blacha kwasoodt
porna OH18N9
W164a | Tiumik akustyczny @ 200 mm stalowy
L =600 mm ocynkowany
W165 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x200 mm stalowy
nasuwkowych L =250 mm kwasoodporny
W166 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x200 mm stalowy
nasuwkowych L=1100 mm kwasoodporny
W167 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x200 mm stalowy
nasuwkowych L =770 mm kwasoodporny
w168 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x200 mm stalowy
nasuwkowych L =950 mm kwasoodporny
W169 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 200x200 mm stalowy
nasuwkowych L =800 mm kwasoodporny
W170 Kolano went. typ A/l o pagtzeniach 20x200 mm stalowe
nasuwkowych kwasoodporne
w171 Ksztaltka went. - od@jie do 200x200/140x200 stalowa
digestorium doktadne wymiary kwasoodporna
zdja¢ z digestorium
W172 Tréjnik went. o pajczeniach nasuw- 200x200/200x200/ stalowy
kowych, z podegciem do digestorium 200x140 mm kwasoodporny
L= 400 mm
wymiary j.w.
nawiew dla LAB-2
N99 Kanat went. typ A/l o patzeniach 630x250 mm stalowy
nasuwkowych L = 5400 mm ocynkowany
wymiary skorygowa
na budowie
N100 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500315 mm stalowy
nasuwkowych L =1200 mm ocynkowany
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N101 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 400x250 mm stalowy
nasuwkowych L = 1800 mm ocynkowany
N102 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x200 mm stalowy
nasuwkowych L =1800 mm ocynkowany
N103 Ksztaltka went. - konfuzor o 700x315/630x250mm stalowa
pofaczeniach kothierzowych L =300 mm ocynkowana
N104 Kolano went. typ A/l o0 zmiennym 200x400/600x400 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki
N105 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x400/200x400/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 600x400 mm ocynkowany
L=1200 mm
N106 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 315x400/250x400/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 600x400 mm ocynkowany
L=1200 mm
N107 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 500x315/400x315/ stalowy
rzowych 400x315 mm ocynkowany
L= 800 mm
N108 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 700x315/700x315/ stalowy
rzowych 500315 mm ocynkowany
L= 1000 mm
N109 Przepustnica wieloptaszczyznowa o| 400x315 mm stalowa
polaczeniach kotnierzowych z 230V ocynkowana
sitownikiem elektrycznym
N110 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 600x400 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
wywiew dla LAB-2
W173 Kanat went. typ A/l o patzeniach 630x315 mm stalowy
kotnierzowych L = 6500 mm ocynkowany
wymiar  skorygowa
na budowie
W174 Kanat went. typ A/l o patzeniach 600x315 mm stalowy
kotnierzowych L =1300 mm ocynkowany
W175 Kanat went. typ A/l o patzeniach 315x315 mm stalowy
kotnierzowych L =200 mm ocynkowany
W176 Kanat went. typ A/l o patzeniach 315x315 mm stalowy
kotnierzowych L =1800 mm ocynkowany
W177 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x200 mm stalowy
kotnierzowych L =850 mm ocynkowany
W178 Ksztaltka went. - dyfuzor o 630x315/800x315mm stalowa
pofaczeniach kothierzowych L =300 mm ocynkowana
W179 Kolano went. typ A/l o pagtzeniach 600x315mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
W180 Kolano went. typ A/l o pagtzeniach 300x200mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
w181 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 200x300/400x300 mm stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki
w182 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 800x315/800x315/ stalowy
rzowych 300x315 mm ocynkowany
L= 630 mm
w183 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 315x300/315x300/ stalowy
rzowych, z poddgiem do kratki 300x250 mm ocynkowany
L= 600 mm
w184 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 315x300/200x300/ stalowy
rzowych, z poddgiem do kratki 400x300 mm ocynkowany

L=800 mm
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W185 Przepustnica wieloptaszczyznowa o| 300x315 mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych z 230V ocynkowana
sitownikiem elektrycznym

W186 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 400x300 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

w187 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 300x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

nawiew dla LAB-150 i LAB-155

NW-2 Centrala wentylacyjna - wersja Vn = 3190 m3/h dostawa centrali
krétka; z automatyki szaf Apc = 450 Pa w paczkach; mo-
automatyki Vw = 2390-1590 ntaz na obiekcie

m3/h; Apc =400 Pa

N111 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 821x440 mm stalowy
nasuwkowych L =350 mm ocynkowany

N112 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 350350 mm stalowy
nasuwkowych L = 1300 mm ocynkowany

N113 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 350350 mm stalowy
nasuwkowych L = 1000 mm ocynkowany

N114 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 350350 mm stalowy
nasuwkowych L = 1450 mm ocynkowany

N115 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 500350 mm stalowy
nasuwkowych L = 1000 mm ocynkowany

N116 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 300250 mm stalowy
nasuwkowych L = 1000 mm ocynkowany

N117 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x250 mm stalowy
nasuwkowych L = 7500 mm ocynkowany

N118 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x250 mm stalowy
nasuwkowych L =500 mm ocynkowany

N119 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x250 mm stalowy
nasuwkowych L = 2000 mm ocynkowany

N120 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x250 mm stalowy
nasuwkowych L = 2000 mm ocynkowany

N121 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x250 mm stalowy
nasuwkowych L = 2350 mm ocynkowany

N122 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x250 mm stalowy
nasuwkowych L =900 mm ocynkowany

N123 Ksztaltka went. - dyfuzor o 300x250/250x250mn stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowana

N124 Ksztaltka went. o pgtzeniach 500x250mm stalowa
kotnierzowych L = 1500 mm ocynkowana

przesungcie osiowe
580 mm

N125 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 821x440/350x440 mn| stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych;

N126 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 440x350/350x350 mn stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych;

N127 Kolano went. typ A/l o pagtzeniach 350350 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane

N128 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 350x350/500x350 mn| stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych;

N129 Kolano went. typ A/l o zmiennym 350x500/250x500 mn stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych;
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N130 Kolano went. typ A/l o pagtzeniach 250x500 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
N131 Kolano went. typ A/l o zmiennym 250x250/400x250 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowan
wych; z podejciem do kratki
N132 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x500/250x500 stalowy
rzowych, z podagiem do kratki 400x250 mm ocynkowany
L= 800 mm
N133 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 500x250/500x250 stalowy
rzowych, z podegiem do kratki 400x250 mm ocynkowany
L= 800 mm
N134 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 500x250/400x250 stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 400x250 mm ocynkowany
L= 800 mm
N135 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 400x250/300x250 stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 400x250 mm ocynkowany
L= 800 mm
N136 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x300/250x300 stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 400x250 mm ocynkowany
L= 800 mm
N137 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 400x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N138 Klapa paarowa z sitownikiem 500250 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze sp¢-
zyna powrotry
wywiew dla LAB-150 i LAB-155
w188 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L =800 mm ocynkowany
W189 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350x350 mm stalowy
kotnierzowych L =1150 mm ocynkowany
W190 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L = 2500 mm ocynkowany
W191 Kanat went. typ A/l o patzeniach 350350 mm stalowy
kotnierzowych L =900 ocynkowany
W192 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500350 mm stalowy
kotnierzowych L =650 mm ocynkowany
W193 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500350 mm stalowy
kotnierzowych L =500 mm ocynkowany
W194 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500250 mm stalowy
kotnierzowych L = 7800 mm ocynkowany
W195 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x250 mm stalowy
kotnierzowych L =2700 mm ocynkowany
W196 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 500x250 mm stalowy
kotnierzowych L =650 mm ocynkowany
w197 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 400x250 mm stalowy
kotnierzowych L =1700 mm ocynkowany
W198 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 300x250 mm stalowy
kotnierzowych L =1750 mm ocynkowany
W199 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L =1150 mm ocynkowany
W200 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L =700 mm ocynkowany
w201 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250x250 mm stalowy
kotnierzowych L =900 mm ocynkowany
W202 Ksztaltka went. - dyfuzor o 821x350/350x350mm stalowa
pofaczeniach kothierzowych L =450 mm ocynkowana
W203 Ksztaltka went. - dyfuzor o 500x250/400x250mm stalowa
pofaczeniach kothierzowych L =300 mm ocynkowana
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w204 Ksztaltka went. - dyfuzor o 400x250/300x250mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowana
W205 Ksztaltka went. - dyfuzor o 300x250/250x250mm stalowa
pofaczeniach kothierzowych L =300 mm ocynkowana
W206 Kolano went. typ A/l o0 zmiennym 440x821/350x821 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych
W207 Kolano went. typ A/l o patzeniach 350x350mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
W208 Kolano went. typ A/l o zmiennym 350x350/500x350 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych
W209 Kolano went. typ A/l o zmiennym 350x500/250x500 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych
W210 Kolano went. typ A/l o patzeniach 250x500 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
w211 Kolano went. typ A/l o pagtzeniach 500250 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
w212 Kolano went. typ A/l o pagtzeniach 250250 mm stalowe
kotnierzowych ocynkowane
w213 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x500/250x500/ stalowy
rzowych, z poddgiem do kratki 400x250 mm ocynkowany
L= 800 mm
w214 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x400/250x400/ stalowy
rzowych, z poddgiem do kratki 400x250 mm ocynkowany
L= 800 mm
w215 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 250x300/250x300/ stalowy
rzowych, z poddgiem do kratki 400x250 mm ocynkowany
L= 800 mm
W216 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 400x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
w217 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 250x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
w218 Klapa paarowa z sitownikiem 500250 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyng powrotry
W219 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 200 mm stalowy
nasuwkowych L =900 mm ocynkowany
W220 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 200 mm stalowy
nasuwkowych L =1600 mm ocynkowany
w221 Kanat went. typ B/l o pg¢zeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =2900 mm ocynkowany
W222 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L =150 mm ocynkowany
w223 Kanat went. typ B/l o pgézeniach @ 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 1000 mm ocynkowany
w224 Ksztaltka went. - dyfuzor o ® 160/200 mm stalowy
pofaczeniach nasuwkowych L =200 mm ocynkowany
W225 Ksztaltka went. - dyfuzor o ® 200/200x200 mm stalowy
pofaczeniach nasuwkowych L =200 mm ocynkowany
W226 Kolano went. typ B/l o pgtzeniach @ 200 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d ocynkowane
w227 Kolano went. typ B/l o pgtzeniach @ 160 mm stalowe
nasuwkowych <90° R=d ocynkowane
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w228 Tréjnik went. o paiczeniach nasuw- | ® 200/200/160 mm 1 stalowy
kowych z podejciem do anemostatu L= 400 mm ocynkowany
W229 Okap wentylacyjny, laboratoryjny 1200x600x#00 1 blacha kwasoodt
porna OH18N9
W230 Okap wentylacyjny, laboratoryjny 600x600x70GAmM 1 blacha kwasood
porna OH18N9
nawiew dla LAB-163
NW-4 Centrala wentylacyjna z automadyk | Vn = 7020 m3/h 1 dostawa centrali
szaf, automatyki Apc =450 Pa w paczkach; mo-
Vw = 7020-1020 ntaz na obiekcie
m3/h; Apc = 450 Pa
N139 Czerpnigcienna typ A dla monta w 500x1000 mm stalowa
kanale stalowym ocynkowana
N140 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 500x1000 mm stalowy
kotnierzowych L =600 mm ocynkowany
N141 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 500x695 mm stalowy
kotnierzowych L = 4200 mm ocynkowany
N142 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 500x695 mm stalowy
kotnierzowych L = 1800 mm ocynkowany
N143 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 600x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 1000 mm ocynkowany
N144 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x600 mm stalowy
kotnierzowych L =400 mm ocynkowany
N145 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x600 mm stalowy
kotnierzowych L = 3000 mm ocynkowany
N146 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x600 mm stalowy
kotnierzowych L =1000 mm ocynkowany
N147 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x600 mm stalowy
kotnierzowych L = 3500 mm ocynkowany
N148 Kanat went. typ A/l o patzeniach 600x400 mm stalowy
kotnierzowych L =1450 mm ocynkowany
N149 Kanat went. typ A/l o patzeniach 600x400 mm stalowy
kotnierzowych L =3100 mm ocynkowany
N150 Kanat went. typ A/l o patzeniach 600x400 mm stalowy
kotnierzowych L =1150 mm ocynkowany
N151 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowy
kotnierzowych L =200 mm ocynkowany
N152 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 500x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 1950 mm ocynkowany
N153 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =200 mm ocynkowany
N154 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 2300 mm ocynkowany
N155 Kanat went. typ A/l o pagtzeniach 1340x695 mm stalowy
kotnierzowych L =800 mm ocynkowany
N156 Ksztattka went. - konfuzor o 500x1000/500x695 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =800 mm
N157 Ksztaltka went. o patzeniach 500x695mm stalowa
kotnierzowych L = 1000 mm ocynkowana
przesungcie osiowe
200 mm
N158 Ksztaltka went. - konfuzor o 1340x695/600x400 stalowa
pofaczeniach kothierzowych mm ocynkowana
L =900 mm
N159 Kolano went. typ A/l o patzeniach 500695 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane




-37-

N160 Kolano went. typ A/l 0 zmiennym 1340x695/500x695 stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- mm ocynkowane
wych;

N161 Kolano went. typ A/l o patzeniach 400x600 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane

N162 Kolano went. typ A/l o patzeniach 600x400 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane

N163 Kolano went. typ A/l o patzeniach 400x500 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane

N164 Kolano went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane

N165 Kolano went. typ A/l o zmiennym 300x400/500x400 mn stalowe
przekroju; z podégiem do kratki; o ocynkowane
pofaczeniach kothierzowych

N166 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 600x400/600x400/ stalowy
rzowych, z podégiem do kratki 500x400 mm ocynkowany

L= 1000 mm

N167 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 600x400/500x400/ stalowy

rzowych, z poddgiem do kratki 500x400 mm ocynkowany
L= 1000 mm

N168 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 500x400/500x400/ stalowy

rzowych, z poddgiem do kratki 500x400 mm ocynkowany
L= 1000 mm

N169 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 500x400/400x400/ stalowy

rzowych, z poddgiem do kratki 500x400 mm ocynkowany
L= 1000 mm

N170 Tréjnik went. o pajczeniach kotnie- 400x400/300x400/ stalowy

rzowych, z poddgiem do kratki 500x400 mm ocynkowany
L= 1000 mm

N171 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 500x400 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

N172 Thumik akustyczny, kanatowy o 400x600 mm stalowy
pofaczeniach kotnierzowych; L=900 mm ocynkowany

N173 Klapa paarowa z sitownikiem 600x400 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-

Zyna powrotry

N174 Wibroizolator talerzowy Dz 100 mm gumowo-metal.

udwig 300 kg

wywiew dla LAB-163

w231 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x500 mm stalowy
kotnierzowych L = 2850 mm ocynkowany

w232 Kanat went. typ A/l o patzeniach 630x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 2950 mm ocynkowany

W233 Kanat went. typ A/l o patzeniach 630x400 mm stalowy
kotnierzowych L =2750 mm ocynkowany

w234 Kanat went. typ A/l o patzeniach 600x400 mm stalowy
kotnierzowych L =1700 mm ocynkowany

W235 Kanat went. typ A/l o patzeniach 600x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 1000 mm ocynkowany

W236 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowy
kotnierzowych L =800 mm ocynkowany

w237 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 1000 mm ocynkowany
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w238 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =750 mm ocynkowany

W238a | Kanal went. typ A/l o patzeniach 300x400 mm stalowy
kotnierzowych L =800 mm ocynkowany

W239 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =900 mm ocynkowany

W240 Ksztaltka went. o pat¢zeniach 500x500/350x600mm stalowa ocynk.
kotnierzowych L =500 mm ostateczne wymi

przesuncie osiowe ary skorygowé
150 mm na budowie
w241 Ksztaltka went. - dyfuzor o 630x400/630x1340 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =800 mm

w242 Ksztaltka went. - dyfuzor o 500x400/600x400mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =200 mm ocynkowana

W243 Ksztaltka went. - dyfuzor o 400x400/500x400mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =200 mm ocynkowana

w244 Ksztaltka went. - dyfuzor o 300x400/400x400mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =200 mm ocynkowana

w245 Kolano went. typ A/l o zmiennym 1340x500/500x500 stalowe
przekroju i padczeniach mm ocynkowane
kotnierzowych;

W246 Kolano went. typ A/l o zmiennym 695x1340/500x1340 stalowe
przekroju i padczeniach mm ocynkowane
kotnierzowych;

w247 Kolano went. typ A/l o zmiennym 695x1340/630x1340 stalowe
przekroju i padczeniach mm ocynkowane
kotnierzowych;

w248 Kolano went. typ A/l o pgtzeniach 400x630 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane

W249 Kolano went. typ A/l o patzeniach 600x400 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane

W250 Kolano went. typ A/l o zmiennym 300x300/400x300 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki

W251 Trojnik went. o palczeniach kotnie- 500x500/500x500/ stalowy ocynk.
rzowych 480x280 mm ostateczne wymi

L= 1250 mm ary skorygowé
na budowie

W252 Trojnik went. o palczeniach kotnie- 400x600/400x600/ stalowy ocynk.
rzowych; z podegiem do kratki 400x300 mm

L= 800 mm

W253 Trojnik went. o palczeniach kotnie- 400x500/400x500/ stalowy ocynk.

rzowych; z podegiem do kratki 400x300 mm
L= 800 mm

W254 Trojnik went. o palczeniach kotnie- 400x400/400x400/ stalowy ocynk.

rzowych; z podegiem do kratki 400x300 mm
L= 800 mm

W255 Trojnik went. o palczeniach kotnie- 400x300/300x300/ stalowy ocynk.

rzowych; z podegiem do kratki 400x300 mm
L= 800 mm

W256 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 400x300 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

w257 Klapa paarowa sitownikiem 600x400 mm EI60

ellektrycznym 230V

sitownik ze spg-
zyng powrotny
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w258 Tréjnik went. o pajczeniach 315x315/315x315 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do 200x200 mm kwasoodporny
digestorium L= 400 mm
W259 Tréjnik went. o pajczeniach 300x200/200x200 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do 200x200 mm kwasoodporny
digestorium L=400 mm
W260 Ksztaltka went. - dyfuzor o 140x200/200x200mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =570 mm kwasoodporna
W261 Kolano went. o pgtzeniach 200x140 mm 1 stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W262 Odcig miejscowy z digestorium 200x140 mm 2 wykong
L = 1500 mm analogicznie jak
odciagi istniepce
nawiew dla LAB-211
NW-7 Centrala wentylacyjna z automadyk | Vn = 3460 m3/h 1 dostawa centrali
szafy automatyki Apc =450 Pa w paczkach; mo-
Vw = 3060-660 m3/h; ntaz na obiekcie
Apc =400 Pa
N175 Czerpnidgcienna typ A dla monta w 500x500 mm stalowa
kanale stalowym ocynkowana
N176 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x500 mm stalowy
kotnierzowych L =500 mm ocynkowany
N177 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x440 mm stalowy
kotnierzowych L =2100 mm ocynkowany
N178 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =1230 mm ocynkowany
N179 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =600 mm ocynkowany
N180 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =850 mm ocynkowany
N181 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 1550 mm ocynkowany
N182 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =730 mm ocynkowany
N183 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 3700 mm ocynkowany
N184 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =400 mm ocynkowany
N185 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =1150 mm ocynkowany
N186 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 1900 mm ocynkowany
N187 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 2050 mm ocynkowany
N188 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x250 mm stalowy
kotnierzowych L = 1050 mm ocynkowany
N189 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x250 mm stalowy
kotnierzowych L =350 mm ocynkowany
N190 Ksztattka went. - konfuzor o 400x300/300x250mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowana
N191 Ksztaltka went. - konfuzor o 1028x400/400x400 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =500 mm
N192 Ksztaltka went. - konfuzor o 500x500/400x440mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowana
N193 tuk went. typ A/l o palczeniach 440x400 mm stalowe
kotnierzowych; <45° ocynkowane
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N194 Kolano went. typ A/l o zmiennym 1028x440/400x440 stalowe
przekroju i padczeniach mm ocynkowane
kotnierzowych;

N195 Kolano went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane

N196 Tréjnik went. o pajczeniach 400x400/300x400 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 400x300 mm kwasoodporny

L= 800 mm

N197 Tréjnik went. o pajczeniach 300x400/300x400 stalowy

kotnierzowych, z podégiem do kratki 400x300 mm kwasoodporny
L= 800 mm

N198 Tréjnik went. o pajczeniach 250x300/250x300 stalowy

kotnierzowych, z podégiem do kratki 400x300 mm kwasoodporny
L= 800 mm

N199 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 400x300 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

N200 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 300x250 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

N201 Przepustnica wieloptaszczyznowa z 300x250 mm stalowa
sitownikiem elektrycznym; o ocynkowana
pofaczeniach kotnierzowych

N202 Klapa paarowa z sitownikiem 300x250 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-

zyna powrotry

N203 Thumik akustyczny, kanatowy; o 400x400 mm stalowy
polaczeniach kotnierzowych L =900 mm ocynkowany

wywiew dla LAB-211

W263 Wyrzutnia dachowa typ B - istniep 500x500 mm stalowa
do wymiany ocynkowana

W264 Podstawa dachowa typ A - istaie 500x500 mm stalowa
do wymiany ocynkowana

W265 Cokot dachowy jednostronnie skg 500x500 mm
dla podstawy typ A

W266 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x500 mm stalowy ocynk.
kotnierzowych; z krécem dla L =2450 mm ostateczne wymi
podhiczenia centrali went. kr. 400x440 mm ary skorygowa

na budowie

W267 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x440 mm stalowy
kotnierzowych L = 4680 mm ocynkowany

W268 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x440 mm stalowy
kotnierzowych L =300 mm ocynkowany

W269 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 1450 mm ocynkowany

w270 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =850 mm ocynkowany

w271 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =1100 mm ocynkowany
w272 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =250 mm ocynkowany
w273 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 1450 mm ocynkowany
w274 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 3700 mm ocynkowany

W275 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x440 mm stalowy
kotnierzowych L = 2350 mm ocynkowany

W276 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =1200 mm ocynkowany

w277 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x300 mm stalowy
kotnierzowych L =1900 mm ocynkowany
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w278 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 2050 mm ocynkowany
W279 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x250 mm stalowy
kotnierzowych L =1050 mm ocynkowany
W280 Ksztaltka went. - dyfuzor o 300x250/400x300mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowana
w281 Ksztaltka went. - dyfuzor o 400x400/1028x440 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =500 mm
w282 Kolano went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm 10| stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
W283 Kolano went. typ A/l o zmiennym 1028x440/400x440 stalowe
przekroju i podczeniach mm ocynkowane
kotnierzowych;
w284 Kolano went. typ A/l o zmiennym 250x300/400x300 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki
w285 Tréjnik went. o pajczeniach 400x400/300x400 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 400x300 mm ocynkowany
L= 800 mm
W286 Tréjnik went. o pajczeniach 300x400/300x400 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 400x300 mm ocynkowany
L= 800 mm
w287 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 400x300 mm 4 stalowa
otworu stalowego ocynkowana
w288 Klapa paarowa z sitownikiem 400x400 mm 1 EI60
ellektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyna powrotry
w289 Wentylator dachowy, kwasoodporny V =2400 m3/h np. Konwektor
np. typ WVPKH-315/14-3F-KO Apc = 450 Pa
W290 Cokot dachowy ttumcy;
jednostronnieskany dla WD 315
W291 Kanat went. typ B/l o pa¢zeniach ® 315 mm stalowy
nasuwkowych L = 3500 mm kwasoodporny
W292 Ksztaltka went. - dyfuzor o paize- @ 315/300x300 mm stalowa
niach nasuwkowym i kotnierzowym L =300 mm kwasoodporna
W293 Kanat went. o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =1850 mm kwasoodporny
W294 Kanat went. o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L=1100 mm kwasoodporny
W295 Kanat went. o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =1150 mm kwasoodporny
W296 Kanat went. o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =580 mm kwasoodporny
w297 Ksztaltka went. - dyfuzor o poize- 140x200/300x300 mm stalowa
niach kotnierzowych L =300 mm kwasoodporna
W298 Kolano went. o petzeniach 140x200 mm 1 stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W299 Tréjnik went. o pajczeniach 300x300/300x300 stalowy
kotnierzowych 200x140 mm kwasoodporny
L= 600 mm
W300 Kolano went. o pgézeniach 300x300 mm 1 stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W301 Klapa paarowa z sitownikiem ® 315 mm EI60

elektrycznym 230V

sitownik ze spg-
zyng powrotny
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nawiew dla LAB-214

NW-6 Centrala wentylacyjna z automagyik Vn = 4870 m3/h 1 dostawa centrali
szafy automatyki C Apc =500 Pa w paczkach; mo-
Vw = 4870-780 m3/h; ntaz na obiekcie
Apc =450 Pa
N204 Czerpnigcienna typ A dla monfa w 500x500 mm stalowa
kanale stalowym ocynkowana
N205 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x500 mm stalowy
kotnierzowych L =950 mm ocynkowany
N206 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x500 mm stalowy
kotnierzowych L = 1650 mm ocynkowany
N207 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x500 mm stalowy
kotnierzowych L =680 mm ocynkowany
N208 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x500 mm stalowy
kotnierzowych L = 7000 mm ocynkowany
N209 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x500 mm stalowy
kotnierzowych L = 3700 mm ocynkowany
N210 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 1000 mm ocynkowany
N211 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 1850 mm ocynkowany
N212 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 1800 mm ocynkowany
N213 Ksztaltka went. - konfuzor o 500x400/400x400 mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowana
N214 Ksztaltka went. - dyfuzor o 1199x575/400x500 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =800 mm
N215 Ksztaltka went. - konfuzor o 500x500/500x575mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowana
N216 tuk went. typ A/l o palczeniach 500x500 mm stalowe
kotnierzowych; <45° ocynkowane
N217 Kolano went. typ A/l o zmiennym 500x575/1199x575 stalowe
przekroju i podczeniach mm ocynkowane
kotnierzowych;
N218 Kolano went. typ A/l o patzeniach 400x500 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
N219 tuk went. typ A/l o palczeniach 500x400 mm stalowe
kotnierzowych; <45° ocynkowane
N220 Kolano went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
N221 Kolano went. typ A/l o zmiennym 300x400/600x400 mm stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki
N222 Tréjnik went. o pajczeniach 400x500/400x500 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 600x400 mm ocynkowany
L=1200 mm
N223 Tréjnik went. o pajczeniach 400x400/400x400 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 600x400 mm ocynkowany
L=1200 mm
N224 Tréjnik went. o pajczeniach 400x400/300x400 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 600x400 mm ocynkowany
L=1200 mm
N225 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 600x400 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
N226 Klapa paarowa z sitownikiem 500400 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyna powrotry
N227 Thumik akustyczny, kanatowy; o 400x500 mm stalowy
pofaczeniach kotnierzowych L =900 mm ocynkowany
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wywiew dla LAB-214

W302 Wyrzutnia dachowa typ B - istniep 500x500 mm stalowa
do wymiany ocynkowana
W303 Podstawa dachowa typ A - istaie 500x500 mm stalowa
do wymiany ocynkowana
W304 Cokot dachowy jednostronnie shy 500x500 mm
dla podstawy typ A
W305 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x500 mm stalowy ocynk.
kotnierzowych; z krécem dla pod}- L =2400 mm ostateczne wymi
czenia centrali went. i ztadu W16 kr. 500x500 mm ary skorygowa
kr. ® 200 mm na budowie
W306 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x500 mm stalowy
kotnierzowych L =1200 mm ocynkowany
W307 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500440 mm stalowy
kotnierzowych L =780 mm ocynkowany
W308 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 8200 mm ocynkowany
W309 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowy
kotnierzowych L =500 mm ocynkowany
W310 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 3700 mm ocynkowany
W311 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowy
kotnierzowych L = 2250 mm ocynkowany
W312 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowy
kotnierzowych L =900 mm ocynkowany
W313 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x400 mm stalowy
kotnierzowych L =1450 mm ocynkowany
W314 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x300 mm stalowy
kotnierzowych L =1850 mm ocynkowany
W315 Ksztaltka went. - dyfuzor o 400x400/500x400 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =300 mm
W316 Ksztaltka went. - dyfuzor o 500x400/1199x575 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =800 mm
W317 Ksztaltka went. - konfuzor o 1199x575/500x500 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm ocynkowana
L =700 mm
W318 Kolano went. typ A/l o patzeniach 500x500 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
W319 Kolano went. typ A/l o patzeniach 500x400 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
W320 Kolano went. typ A/l o patzeniach 400x500 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
w321 Kolano went. typ A/l o zmiennym 300x400/600x400 mn| stalowe
przekroju i padczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki
w322 Trojnik went. o pajczeniach 400x400/300x400 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 600x400 mm ocynkowany
L= 1200 mm
w323 Tréjnik went. o pajczeniach 400x500/400x500 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 600x400 mm ocynkowany
L= 1200 mm
w324 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 600x400 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
W325 Klapa paarowa np. typ mcr FID S/S 500x400 mm EI60
p/P z sitownikiem el. BLF230-T sitownik ze spg-
Zyng powrotry
W326 Wentylator dachowy, kwasoodporny V =2400 m3/h

230V

Apc =450 Pa
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W327 Wentylator dachowy, kwasoodporny V = 1600 m3/h
230V Apc =420 Pa
w328 Cokét dachowy tlumcy;
jednostronnieskiny dla WD 315
w329 Cokét dachowy tlumcy;
jednostronnieskiny dla WD 250
W330 Kanat went. typ B/l o pat¢zeniach ® 315 mm stalowy
nasuwkowych L = 3500 mm kwasoodporny
W330a | Kanal went. typ B/l o pgtzeniach ® 315 mm stalowy
nasuwkowych L = 2000 mm kwasoodporny
W331 Kanat went. typ B/l o pa¢zeniach ® 250 mm stalowy
nasuwkowych L = 3500 mm kwasoodporny
W332 Kanat went. o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =450 mm kwasoodporny
W333 Kanat went. o pgtzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 1500 mm kwasoodporny
W334 Kanat went. o pgtzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =120 mm kwasoodporny
W335 Kanat went. o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 1000 mm kwasoodporny
W336 Kanat went. o pgtzeniach 300x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 1000 mm kwasoodporny
W337 Kanat went. o pgtzeniach 140x200 mm stalowy
kotnierzowych L =550 mm kwasoodporny
W338 Ksztaltka went. - dyfuzor o pize- 140x200/300x200 mn stalowa
niach kotnierzowych L =300 mm kwasoodporna
W339 Ksztaltka went. - dyfuzor o paize- ® 315/300x300 mm stalowa
niach nasuwkowym i kotnierzowym L =300 mm kwasoodporna
W340 Ksztaltka went. o pat¢zeniach @ 315 mm stalowa
nasuwkowych L =1000 mm kwasoodporna
przesuncie osiowe
250 mm
W341 Kolano went. o pg€zeniach 300x300 mm stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W342 Tréjnik went. o pajczeniach 300x300/300x300 stalowy
kotnierzowych 200x140 mm kwasoodporny
L= 600 mm
W343 Tréjnik went. o pajczeniach 300x300/200x300 stalowy
kotnierzowych 200x140 mm kwasoodporny
L= 600 mm
W344 Trojnik went. o pajczeniach 200x300/200x300 stalowy
kotnierzowych 200x140 mm kwasoodporny
L= 600 mm
W345 Kolano went. o pgézeniach 200x140 mm stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W346 Ksztaltka went. - dyfuzor o pize- ® 250/250x250 mm stalowa
niach nasuwkowym i kotnierzowym L =300 mm kwasoodporna
w347 Kanat went. o pgtzeniach 200x250 mm stalowy
kotnierzowych L = 5250 mm kwasoodporny
w348 Kanat went. o pgtzeniach 200x250 mm stalowy
kotnierzowych L =750 mm kwasoodporny
W349 Kanat went. o pgtzeniach 200x250 mm stalowy
kotnierzowych L =380 mm kwasoodporny
W350 Kanat went. o pgtzeniach 200x250 mm stalowy
kotnierzowych L =270 mm kwasoodporny
W351 Kanat went. o patzeniach 140x200 mm stalowy
kotnierzowych L =1200 mm kwasoodporny
W352 Ksztaltka went. - dyfuzor o paize- 140x200/200x250 mn stalowa
niach kotnierzowych L =300 mm kwasoodporna
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W353 Kolano went. o pgézeniach 250x200 mm stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W354 Kolano went. o pgtzeniach 200x250 mm stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W355 Kolano went. o pgtzeniach 200x140 mm stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W356 Tréjnik went. o pajczeniach 250x200/250x200 stalowy
kotnierzowych 200x140 mm kwasoodporny
L= 600 mm
W357 Klapa paarowa z sitownikiem @ 250 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyna powrotry
W358 Klapa paarowa z sitownikiem @ 315 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyng powrotry
nawiew dla LAB-227
NW-5 Centrala wentylacyjna z automagyik Vn = 1740 m3/h dostawa centrali
szafy automatyki Apc =400 Pa w paczkach; mo-
Vw = 1740-540 m3/h; ntaz na obiekcie
Apc = 350 Pa
N228 Czerpnidgcienna typ A dla monta w 500x600 mm stalowa
kanale stalowym ocynkowana
N229 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 3650 mm ocynkowany
N230 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =370 mm ocynkowany
N231 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =780 mm ocynkowany
N232 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =350 mm ocynkowany
N233 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =1150 mm ocynkowany
N234 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =550 mm ocynkowany
N235 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =750 mm ocynkowany
N236 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =4100 mm ocynkowany
N237 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =320 mm ocynkowany
N238 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 6400 mm ocynkowany
N239 Kanat went. typ A/l o patzeniach 400x200 mm stalowy
kotnierzowych L =1150 mm ocynkowany
N240 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x200 mm stalowy
kotnierzowych L =1150 mm ocynkowany
N241 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L =1150 mm ocynkowany
N242 Ksztaltka went. - konfuzor o 400x300/400x200 mn stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowana
N243 Ksztaltka went. - konfuzor o 821x313/300x300 mn stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =450 mm ocynkowana
N244 Ksztaltka went. - konfuzor o 821x313/300x300 mn stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =500 mm ocynkowana
N245 Ksztaltka went. o pat¢zeniach 300x300 mm stalowa
kotnierzowych L = 1000 mm ocynkowana
przesuncie osiowe
260 mm
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N246 Kolano went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane

N247 Kolano went. typ A/l o zmiennym 300x300/400x300 mn stalowe
przekroju i podczeniach ocynkowane
kotnierzowych;

N248 Kolano went. typ A/l o zmiennym 200x200/400x200 mn stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki

N249 Tréjnik went. o pajczeniach 300x200/200x200 stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 400x200 mm ocynkowany

L= 800 mm

N250 Tréjnik went. o pajczeniach 400x200/300x200 stalowy

kotnierzowych, z podégiem do kratki 400x200 mm ocynkowany
L= 800 mm

N251 Trojnik went. o pajczeniach 400x200/400x200 stalowy

kotnierzowych, z podégiem do kratki 400x200 mm ocynkowany
L= 800 mm

N252 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 400x200 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana

N253 Thumik akustyczny, kanatowy; o 300x300 mm stalowy
pofaczeniach kotnierzowych L =900 mm ocynkowany

N254 Ksztaltka went. - konfuzor o 500x600 mm stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =300 mm ocynkowana

N255 Kanat went. typ A/l o patzeniach 500x600 mm stalowy
kotnierzowych L =300 mm ocynkowany

N256 Klapa paarowa z sitownikiem 300x300 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-

zyna powrotry
wywiew dla LAB-227

W359 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250350 mm stalowy
kotnierzowych L =800 mm ocynkowany

W360 Kanat went. typ A/l o patzeniach 250350 mm stalowy
kotnierzowych L =1350 mm ocynkowany

W361 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =650 mm ocynkowany

W362 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =780 mm ocynkowany

W363 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =800 mm ocynkowany

W364 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 1550 mm ocynkowany

W365 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =550 mm ocynkowany

W366 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =350 mm ocynkowany

W367 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L = 4600 mm ocynkowany

W368 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowy
kotnierzowych L =800 mm ocynkowany

W369 Kanat went. typ A/l o patzeniach 300x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 1600 mm ocynkowany

W370 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L =1350 mm ocynkowany

W371 Kanat went. typ A/l o patzeniach 200x300 mm stalowy
kotnierzowych L =350 mm ocynkowany

W372 Ksztaltka went. - dyfuzor o 200x200/300x200 stalowa
pofaczeniach kotnierzowych mm; L = 300 mm ocynkowana

W373 Ksztaltka went. - dyfuzor o 300x300/821x313 mn stalowa
pofaczeniach kotnierzowych L =500 mm ocynkowana
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W374 Ksztaltka went. o pgtzeniach 300x300 mm stalowa
kotnierzowych L = 1000 mm ocynkowana
przesungcie osiowe
260 mm
W375 Kolano went. typ A/l o zmiennym 660x250/350x250 mn stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych;
W376 Kolano went. typ A/l o patzeniach 300x300 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
W377 Kolano went. typ A/l o patzeniach 350x250 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
W378 Kolano went. typ A/l o zmiennym 300x200/200x200 mn stalowe
przekroju i podczeniach kotnierzo- ocynkowane
wych; z podejciem do kratki
W379 Kolano went. typ A/l o patzeniach 2002300 mm stalowe
kotnierzowych; ocynkowane
W380 Tréjnik went. o pajczeniach 200x300/200x300/ stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 200x200 mm ocynkowany
L= 500 mm
w381 Tréjnik went. o pajczeniach 300x300/200x300/ stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 200x200 mm ocynkowany
L=500 mm
w382 Tréjnik went. o pajczeniach 300x300/300x200/ stalowy
kotnierzowych, z podégiem do kratki 300x300 mm ocynkowany
L=520 mm
W383 Kratka wentylacyjna typ A/IV dla 200x200 mm stalowa
otworu stalowego ocynkowana
w384 Thumik akustyczny, kanatowy; o 300300 mm stalowy
pofaczeniach kotnierzowych L =900 mm ocynkowany
W385 Klapa paarowa z sitownikiem 300x300 mm EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyna powrotry
W386 Wentylator dachowy, kwasoodporny V =1200 m3/h
230V Apc = 320 Pa
w387 Cokét dachowy tlumcy;
jednostronnieskiny dla WD 200
W388 Kanat went. o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 2500 mm kwasoodporny
W389 Kanat went. o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L = 3300 mm kwasoodporny
W390 Kanat went. o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L =900 mm kwasoodporny
W391 Kanat went. o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L =1750 mm kwasoodporny
W392 Kanat went. o patzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L =480 mm kwasoodporny
W393 Kanat went. o pgtzeniach 200x200 mm stalowy
kotnierzowych L =250 mm kwasoodporny
W394 Kanat went. o pgtzeniach 140x200 mm stalowy
kotnierzowych L =680 mm kwasoodporny
W395 Ksztaltka went. - dyfuzor o poize- 140x200/200x200 mn stalowa
niach kotnierzowych L =300 mm kwasoodporna
W396 Kolano went. o pgézeniach 200x200 mm stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W397 Kolano went. o pgézeniach 200x140 mm stalowe
kotnierzowych; kwasoodporne
W398 Tréjnik went. o pajczeniach 200x200/200x200 stalowy
kotnierzowych 200x140 mm kwasoodporny

L=400 mm
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W399 Klapa paarowa z sitownikiem 200x200 mm 1 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyna powrotry
nawiew W-C na parterze
N257 Nawietrzak podokienny z filtrem EUJ 380x70 mm
i przepustnica regulacyjn V =100 m3/h
wywiew W-C na parterze
W400 Nasada wentylacyjna niskémienio- ® 160 mm 12v DC
wa,; z silnikiem elektrycznym V =275 m3/h 16W
w401 Cokot dachowy dla nasady
niskocknieniowej dn 160
w402 Kanat went. typ B/l o pg¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 4000 mm ocynkowany
W403 Kanat went. typ B/l o pat¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L =900 mm ocynkowany
W404 Kanat went. typ B/l o pa¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L = 8500 mm ocynkowany
W405 Kanat went. typ B/l o pa¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L =1300 mm ocynkowany
W406 Kanat went. typ B/l o pat¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L =400 mm ocynkowany
w407 Kanat went. typ B/l o pa¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L =250 mm ocynkowany
W408 Kanat went. typ B/l o pat¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L =650 mm ocynkowany
W409 Kanat went. typ B/l o pg¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L =200 mm ocynkowany
w410 Kanat went. typ B/l o pg¢zeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych L =350 mm ocynkowany
w411 Kolano went. typ B/l o pgézeniach ® 160 mm stalowy
nasuwkowych <90° R=d ocynkowany
w412 Tréjnik went. typ B/l o patzeniach @ 160/160/160 mm stalowy
nasuwkowych L =320 mm ocynkowany
w413 Anemostat wywiewny, regulowany ® 160 mm pvc

nawiew - wymiana klap p.-pa. na klapy z sitownikiem elektrycznym

N258 Klapa paarowa z sitownikiem 800x500 mm 2 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyng powrotny
N259 Klapa paarowa z sitownikiem 400x400 mm 1 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyng powrotny
N260 Klapa paarowa z sitownikiem wymiary zdpé¢ na EI60

elektrycznym 230V

budowie

sitownik ze spg-
zyng powrotny

wywiew - wymiana klap p.-pa. na klapy z sitownikiem elektrycznym

w414 Klapa paarowa z sitownikiem 400x400 mm 1 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyna powrotry
w415 Klapa paarowa z sitownikiem 315x315 mm 4 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyna powrotry
W416 Klapa paarowa z sitownikiem 250x250 mm 1 EI60

elektrycznym 230V

sitownik ze spg-
Zyng powrotry
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w417 Klapa paarowa z sitownikiem wymiary zdpé¢ na 1 EI60
elektrycznym 230V budowie sitownik ze spg-
zyna powrotry
w418 Klapa paarowa z sitownikiem 800x500 mm 1 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyng powrotry
W419 Klapa paarowa z sitownikiem 200x200 mm 5 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
zyng powrotry
W420 Klapa paarowa z sitownikiem @ 160 mm 1 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyng powrotry
w421 Klapa paarowa z sitownikiem 600x300 mm 2 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyng powrotry
w422 Klapa paarowa z sitownikiem 500x400 mm 1 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyng powrotry
W423 Klapa paarowa z sitownikiem 400x315 mm 1 EI60
elektrycznym 230V sitownik ze spg-
Zyng powrotry
Opracowat:

J. Kepinski




