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WYMAGANIA OGOLNE

CVP 45300000-Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CVP 45330000-Hydraulika i roboty sanitarne

CVP 45331000-anstalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonovaapowietrza
CVP 45331100-71nstalowanie centralnego ogrzewania

CVP 45332000-XKtadzenie upustéw hydraulicznych

CVP 45333000-(Roboty instalacyjne gazowe



1. Wstep

e Przedmiot Specyfikacji Technicznej - Przedmiot igjszej specyfikacji
technicznej stanowi wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robét z
zakresu instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewanépta technologicznego, ¢ata
cieplnego, instalacji gazowej i wentylacji mechamej budynku Wydziatu
Inzynierii i Technologii Chemicznej Uniwersytetu Tedhogiczno-Przyrodniczego
przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy.

e Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej - NsHaj specyfikacja techniczna
stanowi podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji technicz(&]T) dla
zakresu robot wymienionych w punkcie pawy stosowanej jako dokument
przetargowy przy zlecaniu zgodnie z usfamwzamowieniach publicznych i realizaciji
oraz rozliczaniu robot.

e Zakres robot oljych Specyfikagj Techniczi - Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wymagania ogoélne wspdlne dla robot gipgh specyfikag
techniczi i szczegbtow specyfikacy technicza.

1.1 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

* obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumiebudynek wraz z instalacjami i
uradzeniami technicznymi
* budynku — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwhzany z gruntem, wydzielony z przestrzenia za panpozegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
* budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w okiee
nym miejscu, a tak odbudow, rozbudow i nadbudow obiektu budowlanego
* robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe oraz przebudogy
monta, remont lub rozbiork obiektu budowlanego, a nie staneayich biezgcej
konserwacji
* terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzonegs
roboty budowlane wraz z przestrzerajmowan przez urgdzenia zaplecza
budowy
* pozwoleniu na budoyw naleyy przez to rozumiedecyzg administracyjn
zezwalajcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych abudowa obiektu budowlanego
* dokumentacja budowy — naleprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
dohczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czsciowych i kaacowych, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i katke obmiaréw
* dokumentacji powykonawczej — naleprzez to rozumiedokumentagj
budowy z naniesionymi zmianami dokonanyntoku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
* aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczg
wyrobu, stwierdzags jego przydatng@ do stosowania w budownictwie
* wiasciwym organie — nalgy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-
budowlanego stosownie do ich $eiavosci okreslonych w rozdziale 8
* wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyrob w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodiog wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposgatyrw obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynty jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym gezeniu stanovgicym integralg catas¢ uzytkows
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* dzienniku budowy — nakg przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy

organ zgodnie z oboyziujagcymi przepisami, stanowey urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarnzekoliczngci zachodzcych w

czasie wykonywania robot

* kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez engwe robot, upowaniona
do kierowania robotami i do wgpbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponogza ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe

* rejestrze obmiarOw — naig przez to rozumieakceptowas przez inspektora
nadzoru kgizke z ponumerowanymi stronami, $4¢a do wpisywania przez
wykonawe¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliggeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zetnikow; wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

* materiatach — naky przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rownkerdzne tworzywa i wyroby nieziine do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projekiowpecyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

* odpowiedniej zgodniei — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, dlijgranice tolerancji nie zostaty okitene - z
przeaitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot

* poleceniu inspektora nadzoru — rgi@rzez to rozumiewszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadadiarmie pisemnej dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych sprawsaanych z prowadzeniem budowy

* projektancie — nalg/ przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczrg
kedaca autorem dokumentacji projektowe;j

* przedmiarze robot — nate przez to rozumiezestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolégiach wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem #oi robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

* czgsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczesé obiektu
budowlanego zdodndo spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
wytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji

* ustaleniach technicznych — najgprzez to rozumieustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczeg@hwpecyfikacjach technicznych

1.2 Oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — program zapewnienia jdko

Bhp — bezpieczestwo i higiena pracy

1.3 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagjprojektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

e Przekazanie terenu budowy - Zamawggyj w terminie okrdonym w
dokumentach umowy przeka wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny przekae dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioea komplety SST.

e Dokumentacja projektowa - przekazana dokumentpmgektowa ma zawieéa
opis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
szczegoOtowych warunkach umowy, uwgdtiagcym podziat na dokumentac)
projektowg dostarczom przez Zamawiagego i sporzdzory przez Wykonawe
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e Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektows i SST - dokumentacja projektowa,
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawmszpnspektora nadzoru
stanowj zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyojednym z
nich  obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejncs¢ ich wanosci wymieniona w  ,0gollnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychntiggsowiadomé Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawdkprzypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbimosci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie endne roboty i dostarczone
materialy maj by¢ zgodne z dokumentacj projektowa | SST. Wielkdci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST eda uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalreagichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli seu by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentacprojektows lub SST

i maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomgonownie na
koszt wykonawcy.

e Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jesbow®zany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniaizaegi kontraktu a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca alosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywd tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcawszelkie innesrodki
niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeioi innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega @binej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere umowrs.

e Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot - Wykonawea obowjzek
zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykenywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca colzie podejmowa wszelkie konieczne kroki
majce na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oragdbie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wiasnei spotecznej, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasugke do tych
wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgll na lokalizagj warsztatow,
magazynow, skladowisk, srodki  ostr@nosci i zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlm@scia powstania pzaru

e Ochrona przeciwp@rowa - Wykonawca dulzie przestrzegaprzepisy ochrony
przeciwpaarowej, w tym celu gdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy pomieszczeniach
biurowych 1 magazynowych oraz w pojazdach. Matgridatwopalne bda
skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisanabezpieczone przed
dostpem o0so6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiraez personel
wykonawcy.

e Ochrona wiasrni@i publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiazkaochrog
instalacji, takich jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychtalasji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaggewanych kytkownikow oraz
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bedzie z nimi wspotpracowat, dostarcz@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcagdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dziatlania uszkodzenia instalacji wyksgzhn w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

e Bezpieczastwo i higiena pracy - podczas realizacji robngkonawca bdzie
przestrzega przepisow dotycxrych bezpiecaestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych.. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. ersx, ze wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

e Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawcedbie odpowiedzialny za ochren
roboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robot od daty rozpecia do
daty odbioru ostatecznego.

e Stosowanie gi do prawa i innych przepiséw - Wykonawca zola@any jest
zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrgggnstwowe] i
samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas
prowadzenia robot . Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r Nr 47, ptixl).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wyma@a prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod i w sposob gty bedzie informowé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiasikopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowen (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i kanjenowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Kfadzenie upustéow hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

2. Materiaty

e Przechowywanie i skladowanie materialdw - Wydona zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdig bne potrzebne do robaét, byty
zabezpieczone przed zanieczszczeniem, zachowaly sakos¢ i whasciwos¢ do
roboét i bylty dos¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejggmczasowego
skladowania materiatéwelda zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

e Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym - Materiaty nie
odpowiadajce wymaganiom jakwiowym zostag przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzykozdecsk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

e Wariantowe stosowanie materiatéw $l0elokumentacja projektowa lub SST
przewidug mazliwosé zastosowania emych rodzajow materiatdw do wykonywania
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poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadémapektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materi&lybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mie by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych robét. Spez uzywany
do robd6t powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapemiaie
jakaosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanyrez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazmhi Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy
lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotow

do pracy. Bdzie spetniat normy ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzdapie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitz do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzypd@o akceptag¢j przed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

e Ogl6lne wymagania dotygze transportu - Wykonawca jest zobgxény do
stosowania jedynie takicmodkow transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wikkiwosci przewaonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazti Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

e \Wymagania dotyere przewozu po drogach publicznych - Przy ruohu
drogach publicznych pojazdydy spetni@ wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obchhzen na osie mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dalzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

e \Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, igh zgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacjitalraz
poleceniami Inspektora nadzoru..

e Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawaonv
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot dmlg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej iw SST, azakv normach i wytycznych.
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e Polecenia Inspektora nadzoru dotgae realizacji robot dxla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zbggo
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci rob6t

e Program zapewnienia jada@ - Do obowizkdéw Wykonawcy natey opracowanie

i przedstawienie do zaakceptowania przez nspektonadzoru programu

zapewnienia jakai (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sjoowykonania

robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie

robo6t zgodnie z dokumentagprojektowy, SST.

e Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizagj wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadaenbdt

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow badazapis pomiarow, wygganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie nebtbgicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicz
nymi oraz wyposgeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo
-kontrolne

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku
materiatow

- sposo6b i procedampomiarow i bad&a prowadzonych podczas dostaw materiatdw

e Zasady kontroli jaki robdt - Wykonawca jest odpowiedzialny za pein

kontrok jakasci robot i stosownych materiatow. Wykonawca zapieadpowiedni

system kontroli, wiczapc w to personel, spgk, zaopatrzenie i wszystkie udzenia

niezledne do bada materialtdw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadza

pomiary i badania materialtbw oraz robét z estetliwoscia zapewniajca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymaano do zakresu badla ich

czestotliwosci s3 okreslone w  SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewni

wykonanie robét zgodnie z umgw\Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatow i robét ponosi Wykonawca.

e Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomilaggla przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie ohggmjakiegokolwiek

badania wymaganego w SST, stoséwaazna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzBroed przysipieniem do

pomiarow lub badg Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajiejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnidub badania, Wykonawca

przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

e Raporty z bada- Wykonawca bdzie przekazywaInspektorowi nadzoru kopie

raportdow z wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie

okreslonym w programie zapewnienia jalad Wyniki bada (kopie) keda
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przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaektwg dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
e Badania prowadzone przez Inspektora nadzdla-celow kontroli jakéci i
zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest diokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradet ich wytwarzania. Do unbiwienia
jemu kontroli zapewniona ¢bzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzmo uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykongvedzie ocenia zgodnd¢
materialtbw 1 robot z wymaganiami SST na  podstawignikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc
e Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoru zaalopyci¢ do wycia tylko te
wyroby i materiaty, ktore:
- posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow i informaciji
- posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polsk Normg lub
aprobag techniczg w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionosRiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigj
wymogi SST.
- znajdug si¢ w wykazie wyrobéw o ktorym mowa w rozp@dzeniu Ministra
Infrastruktury z 2004 r. (Dz.U.198 z fiiejszymi zmianami)
- w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robétbie posiadate dokumenty, oké&ajace w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek mdterigtore nie spetniaj tych
wymaga beda odrzucone.
e Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem ¢dmvym obowgzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do kaaca okresu gwarancyjnego Prowadzenie dziennika bydayednie z § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku twyddZapisy w dzienniku
budowy keda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budovidapisy leda
czytelne, dokonane trwaltechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw. Zetone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziemmiudowy nalgy wpisywa
w szczegOlngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograrpewaienia jakéci i
harmonogramoéw robot
- terminy rozpocgcia i zakd@czenia poszczegolnych elementow robot
- przebieg robot, truddoi w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty zargdzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
czsciowych i ostatecznych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom w z@&ku z warunkami klimatycznymi
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- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych batla podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowlicdaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovedsb

przedizone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanie $ecyzje Inspektora

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca sugipiz zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bpdobliguje

Inspektora nadzoru do ustosunkowani@. Brojektant nie jest jednak stegpumowy

i nie ma uprawni@ do wydawania poleée Wykonawcy robot

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego

postpu kadego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza si

sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodngci materiatow,

orzeczenia o jakmi materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikada

Wykonawcy feda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa

jakosci. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robdét. Winny Iy

udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru

Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si

a/ pozwolenie na budaw

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoly z narad i ustae

f/ operaty geodezyjne

g/ plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formreewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowye¢la zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgldu nazyczenie Zamawiarego.

7. Obmiar robo6t

e Ogolne zasady obmiaru robdét - Obmiar robgitzie okréla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot, zgodnie z dokumengagrojektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonujgk@hawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obramgyzh robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fgdg wpisane do kgiki obmiaréw Jakikolwiek kjd Iub
przeoczenie (opuszczenie) wsitd rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich
rob6t. Bkdne dane zostanpoprawione wg ustabe Inspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagai do celu
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mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym oklenym w umowie
czasie.

e Zasady okrdania ilasci robot i materiatdw - Zasady oktenia ilasci robot
podane $ w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KMRaz KNNR.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamied&nymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe.

e Urzadzenia i sprd pomiarowy - Wszystkie ugezenia i sprgt pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru rob@dlp zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub sper wymagay bada atestujcych, to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedtly przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie w caltym okresie tiaanbdt.

e Wagi i zasady wdiania - Wykonawca dostarczy i zainstaluje gdzenia
wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST. délzie utrzymywd to
wyposaenie, zapewniai W sSposob eigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot

e Rodzaje odbioréw robot - W zateosci od ustalé odpowiednich SST, roboty
podlegag nastpujacym odbiorom:

a/ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b/ odbiorowi czsciowemu

¢/ odbiorowi ostatecznemu (&oowemu)

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu

e Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu - polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robo6t oraz i$gi tych robodt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. Odbiér robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie untiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektoradzoru. Odbiér &dzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie zmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakd i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdakumentagj projektows,
SST i uprzednim i ustaleniami.

e Odbidr czsciowy - polega na ocenie fo i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje eidla zakresu robdt okflenego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiortatesznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

e Odbiér ostateczny (kKmowy) - polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu $Gip oraz jakdci. Catkowite
zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny tobasgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakezenia robot i przyggia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona pEZaemnawiagcego W obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafld pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z dokumentacprojektovs i
SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zaposiaz realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uimiggcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania maczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigych w poszczegblnych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i lista
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komisj ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentaieanacznie odbiega
od wymaganej dokumentagprojektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@noceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym elementem jest protokét odbiastatecznego robat,
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj podwykonawcz, tj. dokumentag budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz dgayjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowlekzmentéw umowy i ew.

uzupetniagce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgizki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jako(PZJ),

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieazgtwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakaosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzgych (np. na przel@nie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét tacielom uradzem,

8. geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopk mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjneyemntaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania

dokumentacyjnego nie ¢tla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonavecwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarglzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraag kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawsego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

e QOdbior pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanychét zwipzanych z

usuneciem wad, ktére ujawni sic w okresie gwarancyjnym iekojmi. Odbior

pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielktu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostatgcobdt”.

g b w

9. Podstawa ptatnéci

e Ustalenia ogolne - podstawptatnagci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawe za jednostk obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu przig
przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawtatnagci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg i przyjeta przez Zamawiafego w dokumentach umownych
(ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaltowe dulzie

uwzgkdniac wszystkie czynngi, wymagania i badania skitadeg st na jej

wykonanie, okrgone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdpds obejmowa:

* robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

o wartes¢ zwyty materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowani
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,

» koszty parednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wygzeniem
podatku VAT.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dofggezwykonania i odbioru robot z
zakresu instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewanigztem cieplnym i instalacji
ciepta technologicznego, instalacji gazowej i wéady mechanicznej budynku
Wydziatu Ireynierii i Technologii Chemicznej Uniwersytetu Tedhogiczno-
Przyrodniczego przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe,ayte w niniejszej specyfikacjigszgodne zobowizujagcymi
odpowiednimi normami i ok&eniami zawartymi w ST — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowen (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i kanjenowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Kfadzenie upustéow hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

2.0 Materiaty

Materiaty | wyroby hutnicze z elementami spawanympowinny posiada
zaswiadczenie o gwarantowanej spawdlrio Obrobka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementéw powinna dprzeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materialu. Zwracag¢suwag na to, aby metody stosowane przy tych
czynngciach nie spowodowaty uszkodzpowierzchni roboczych, ani nie oby
wiasciwosci fizycznych i wytrzymatéciowych materiatdw. Rury powinny By
proste, czyste od zewmz i wewmntrz, bez werdéw i widocznych ubytkéw.
Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w posti#stow,
swiadectw jakdci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw mor#awych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru,
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotoM@macje dotycgce
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpednieswiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wobuadttwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponodpowiedzialné¢ za
spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiaiwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zelnami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robd&idirych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

instalacje wod.-kan.

e rury ze stali szlachetnej o pokeniach zaprasowywanych z uszczelk

e ksztattki ze stali szlachetnej o poteniach zaprasowywanych z uszczelk

e zawor kulowy odcinacy PN10 o pajczeniach mufowych gwintowanych

e rury i ksztaittki warstwowe PE-Xb/AI/PE-HD o mokeniach zaprasowywanych z
uszczelk EPDM.

e Srubunki i zhczki przegciowe - systemowe

e zawor zwrotny mufowy

e zawor priorytetup 100 mm
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o filtr siatkowy kotnierzowy dn 100

e zawor antyskzeniowy rodziny HA

e baterie: umywalkowe i zlewozmywakowe gt® iscienne (manualne)

e zawory czerpalne z kadéwka do wza — grzybkowe chromowane

e zawory ktowe do sptuczek (z gzykiem w oplocie met.)

e zawory pisuarowe

e armatura czerpalna laboratoryjna: bateriegstojscienne, zawory czerpalne
stopce iscienne, wylewkgcienne z zaworami panelowymi

e prysznice bezpiecastwa i oczomyjkicienne

e zawor antyskzeniowy rodziny EAp 100 mm

e zasuwy kotnierzowe, krotkie dn 100

e kurek spustowy 15 mm

e pojemndciowe podgrzewacze c.w. - elektryczne

e zawory ktowe chromowane do baterii s{og]

e wezyki w oplocie metalowym do baterii stajej

e hydrant p.-p2. ¢ 25 mm kompletny, z ggem poOtsztywnym diugaei 30 mb
i szaflg nacienmy

e hydrant p.-p2. ¢ 25 mm kompletny, z ggem poOtsztywnym diugaei 30 mb
i szaflg nacienmy

e uchwyty do rur — systemowe

e otuliny polietylenowe jednowarstwowe o grgbo0,6 - 3,0 cm

e taczniki —srubunki gwintem wewgtrznym i zewgtrznym: PN10

e rury ochronne zgodnie z BN-72/8976-50

e rury kanalizacyjne z PV@&@ednicy 50 — 110 mm

e rury przepustowe z PV&ednicy 75-140 mm

e ksztattki kanalizacyjne z PV&ednicy 50-110 mm

e rury i ksztaltki stalowe kwasoodporne ze stali 8lohczeniach kielichowych

e uchwyty do rur kanalizcyjnych —zde

e syfony umywalkowe z tworzywa sztucznegeednica 32 mm

e syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznegednica 32 mm

e zlew stalowy nierdzewny

e zlewozmywaki stalowe, jednokomorowe z ociekaczesrstali nierdzewnej

e umywalki porcelanowe szer 40 — 55 cm, z potposhuera

e ustpy kompletne typu ,kompakt”

e brodziki natryskowe stalowe emaliowane

e wpusty podtogowe z pvc

e automaty napowietrzgje z pvc

e [1[wy llborltoryj[Tlcltlmic 1] [Tkild[TTlo wymilrlch: 14x14 cm; 30,5x14 cm;
45x45 cm; 50x40 cm; 60x40 cm

e uchwyty i wsporniki do ruroggow i przyborow — réne

e uszczelki gumowe do rur PV&ednicy 50-110 mm

emasy ogniochronne — El 60.

instalacja c.o. i c.t.

e rury i ksztaltki ze stali wglowej zewrtrznie ocynkowane o pggzeniach
zaprasowywanych z uszczglEPDM.

e zawory grzejnikowe z nastawvstpng, wg PN-90/M-75011 i HD 1215-2

e glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanymRigrEN 215:2002

e or( [jlikow[ [ TIpoty priytaclITiow[ I[I[TWwor[mi; ¢ 15 mm do gr(1jlikow
dolnozasilanych, do instalacji dwururowych, giteowg PN-93/C-04607,
pohczenie z rurogigami za pomagzigczek zaciskowych

e grzejnikowe zawory powrotne gwintowane wg PN/CDA6

e kurki spustowe z kirdwka do weza o pojczeniach gwintowanyct 15 mm
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e odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowyydb mm

e odpowietrzniki manualne do grzejnikéw

e grzejniki ptytowe kompaktowe odmiany 11,21,22 i@gsoka¢ 500, 600
1 900 m z walcowanej blachy stalowej wg PN EN 4zl powtoky gruntupcs i
wykonczeniowg wg DIN 55900

e grzejniki ptytowe zaworowe odmiany 11,21,22 i 3gsaka¢ 500 i 600
mm, z walcowanej blachy stalowej wg PN EN 44@pwioka gruntupcs i
wykonczeniowg wg DIN 55900; wyposaone we wkiadlk zaworows z nastawy
wskpng

e srubunki i zhczki przegciowe

e zawory kulowe odcinage o pojczeniach gwintowanych

e zawoOr automatyczny 10kPa GW dn15

e zawor automatyczny 20-60kPa GW dn 25

e zawoOr automatyczny 5-25kPa GW dn 15 - 32

e zawor automatyczny dn 20idn 40

e zawor automatyczny dnl5, 201 32

e zawor eczny GW dn 15 - 25

e zawory regulacyjnegczne

e uchwyty do rur

e wsporniki do grzejnikow

e otuliny polietylenowe jednowarstwowe o grgbo2,0 - 3,0 cm

e otuliny z pianki poliuretanowej z warsgviolii pvc - gr. 3,0 - 6,5 cm

emasy ogniochronne — EI 60.

wezet cieplny

e kompl[tly wel 1l [i[plly komplktowy 3-fulk(yjly;
catkowita moc grzewcza 1541,40 kW,
w tym: zapotrzebowanie ciepta dla c.0. 967,4 R4fotrzebowanie ciepta dla
instalacji c.t. 666,00 kW; zapotrzebowanie cega podgrzewu c.w.u. 50,0 kW
Parametry wody sieciowej — sezon grzewczy 13050

Parametry wody sieciowej — okres letni 70185

Parametry wody instalacji c.o. /a8°C

Parametry wody instalacji c.t. /FD°C

Cisnienie statyczne instalacji c.o. 1,8 bara
Cisnienie statyczne instalacji c.t. 2,4 bara
Cisnienie powietrza w naczyniu przeponowym c.o. hHath
Cisnienie powietrza w naczyniu przeponowym c.t. haet
Cisnienie otwarcia zaworu bezpiedstwa c.o. i c.t 5,00 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieéstwa c.w.u. 6,00 bar

e Stabilizator CWU ocynkowany PN10; Vc = 300 dmZalacp termiczrny

e Zawor spustowy dn 25

e Tirmom/tr + tul(j[] 0-120°C; R50

e Odpowietrznik, 1/2 ", Gwint wewgtrzny

e Kurek manometryczny 3-drog .Fig.528 PN25 + manomi&0, 0-6 bar

o RoldHITTATETyjly [f1lowy, DN200; L= 1,4 m, PN6

e Lil[Tik [HIptIQp = 15 m3/h; Q= 30 m3/h - istniejgcy

e rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219

e rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74200

e rury warstwowe PE-Xb/AL/PE-HD o pgdzeniach zaprasowywanych z uszczelk

e farba antykorozyjna miniowa odporna na tempeeat00°C

e otuliny izolacyjne polietylenowe jednowarstwowgrmibaci 20 - 30 mm, odporne
na dziatanie maksymalnej temperatury eksplygtag(80°C)
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e Srubunki i zhczki przegciowe
e uchwyty do rur
emasy ogniochronne — EI 60.

instalacja gazowa

e rury stalowe czarne wg PN-80/H-74219

e taczniki ze stali wglowej, czarne o pgtzeniach gwintowanych

e taczniki —srubunki gwintem wewgtrznym i zewgtrznym

e tuki hamburskie

e rury i ksztaittki miedziane o pgdzeniach zaprasowywanych z uszczelk
e kurki gazowe kuliste o patzeniach gwintowanych

e rury ochronne zgodnie z BN-72/8976-50

e wktadka dielektryczna dn 80.

e gazomierze typ G4 - istnigje

e belki przyhczeniowe do gazomierzy G4

e kurki gazowe jedno i dwuczerpalne ztkOwka do weza

e laboratoryjna gazowa armatura czerpalnarckwks do weza

e farba antykorozyjna

e farba nawierzchniowaotta

e uchwyty do rur

Wszystkie przybory gazowe, rury i ksztattki oramatura musg posiada stosowny
atest.

wentylacja mechaniczna

e Centrala wentylacyjna z automasgykterugca Vn = 3682 m3/mMpc = 550 Pa;
Vw = 3682 - 2182 m3/hApc = 400 Pa
e Centrala wentylacyjna z automagyn = 952 m3/mpc = 400 Pa
Vw = 952 - 552 m3/mpc = 350 Pa
o Cllitr[1lwlItyll[ Ty T 1[utomltykg VII1=3190 m3/h Apl=450 P[]
Vw = 2390-1590 m3/hApc = 400 Pa
o Clitr[1lwlItyl[ Ty T 1[utomltykg VII1=7020 m3/h Apll=450 P[]
Vw = 7020-1020 m3/hApc = 450 Pa
o Clitr[1lwlItyl[Tyj T 1[utomltykg VII1=3460 m3/h Apll=450 P[]
Vw = 3060-660 m3/hApc = 400 Pa
o Clitr[1lwlItyll[Tyj T 1[utomltykg VII=4870 m3/h Apl[=500 P[}
Vw = 4870-780 m3/Apc = 450 Pa
o Cllitr[1lwlItyl[Tyj T 1[utomltykg VII=1740 m3/h Apll=400 P[]
Vw = 1740-540 m3/mpc = 350 Pa
e Wentylator kanatowy dn 125 V = 83,0 m3Apc = 230 Pa
e Wentylator kanatowy typ dn 160 V =270,0 m3/&pc = 250-310 Pa
e Wentylator kanatowy dn 200 V = 800 m3Apc = 260 Pa
e Wiltylltor d[Thowy d[150; V =83 -400 m3/h Apli=250- 145 P[]
e Wentylator dachowy, kwasoodporny dn 315V = 24@8Jh Apc = 450 Pa
e Wentylator dachowy, kwasoodporny dn 250 V = 160800 m3/h
Apc =420 -430 Pa
e Wentylator dachowy, kwasoodporny dn 200 V = 18@&Jh Apc = 320 Pa
e Nasada wentylacyjna niskénieniowa® 160 mm V = 240,0 - 275,0 m3/h
Apc =17 Pa; 12V DC
e Wyrzutniescienne typ A stalowe ocynkowane, dla montav kanale stalowym
e Wyrzutnie dachowe typ B stalowe ocynkowane
e Podstawy dachowe typ A, B/I, B/ll stalowe ocynkowa
e Cokoty dachowe jednoskwe i proste dla wyrzutni dachowych i nasad
niskocgnieniowych
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e Cokoty dachowe ttumce jednoskéne i proste dla wentylatoréw dachowych

e Klapy pazarowe prostoktne i okggte EI60, z sitownikiem elektrycznym ze
Spkzyna powrotry

e Przepustnice wieloptaszczyznowe, progtok o podczeniach kotnierzowych
stalowe ocynkowane; z sitownikiem elektryczniybez sitownika

e Przepustnica jednoptaszczyznowa appéniach nasuwkowyach 160 mm
stalowa ocynkowana

e Kratki wentylacyjne typ A/IV stalowe ocynkowandaatworu stalowego

e Anemostaty nawiewne i wywiewne regulowane dn 126G mm, z pvc

e Czerpniacienna okggta, stalowa ocynkowana, dn 160 mm

e Filtr kasetowy, kanatowy, kl. EU3 @ 125 -160 mm

e Nagrzewnica kanatowa elektryczna U = 400V | =582,P= 5,0 kW

e Nagrzewnica kanatowa elektryczna U = 230V [8A7, P= 1,8 kW

e Tlumiki akustyczne kanatowe stalowe ocynkowanesfmlgtne i okggte,
0 pojczeniach kotnierzowych i nasuwkowych

e Przepustnica zwrotna o pokeniach nasuwkowych 200 mm, stalowa
ocynkowana

e Okapy wentylacyjne, laboratoryjne z blachy kwagmrdej OH18N9

e Odcigi miejscowe z digestorium - wykofianalogicznie jak odggi istniegce

e Nawietrzak podokienny z filtrem EU3 i przepustniegulacyja, 380x70 mm
V =100 m3/h

e Kanaty went. typ A/l o pakczeniach kotnierzowych, stalowe ocynkowane

e Kanaty went. typ B/l o pgktzeniach nasuwkowych, stalowe ocynkowane

e Kanaty went. prostaitne o podczeniach kotnierzowych, stalowe kwasoodporne

e Kanaty went. okggte o pohczeniach kotnierzowych i nasuwkowych, stalowe
kwasoodporne

*Skladowanie

e Rury skladowé na placu budowy na regatach w zamngkyth pomieszczeniach.

e Rury o r@nych srednicach powinny hiyskiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to

mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowa

si¢ na spodzie. To samo dotyczy ukladania rugrodkach transportowych.

e SzczegOllnie naky zwrac& uwag na zak@czenia rur i zabezpieczge korkami

e Nie dopuszcza do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wpit

odksztatcenia - w miamazliwosci przechowywé opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczado zrzucania i ,wleczenie" pojedynczych rurgzék lub kegow

po podicu.

e Zachow& szczegodlp ostranos¢ przy pracach w obmonych temperaturach

zewrgtrznych, poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

ujemnych znacznie wzrasta.

e Ksztaltki, zhczki, armatura i inne materialty o matych gabarytpdwinny by

skladowane w pojemnikach w sposob updkowany, z zachowaniem ]

omawianychsrodkow ostranosci.

e Grzejniki sktadowé w pomieszczeniach, w opakowaniach fabrycznych aygo

poziomej lub pionowej. Wysoké warstwy sktadowania nie me powodowa

odksztatce i uszkodzé

e Otuliny izolacyjne przechowywaw pomieszczeniu w pozycji poziomej w

kartonach lub gkawach foliowych, wysoki skiadowania nie nm@ powodowa

jego odksztataei uszkodzé

e Otuliny chroné przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejamiprgszczalni-

kami organicznymi

e Wysoka¢ sktadowania nie mi@ powodowa jego odksztataei uszkodzé
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e Kanaty, ksztaltki i uzbrojenie stalowe (kratkijrhiki) sktadowa& na placu budowy
na regatach lub paletach w zangkyech pomieszczeniach lub wiatach.

e Elementy centrali wentylacyjnej, wentylatory i amestaty magazynowaw
opakowaniach fabrycznych w budynku w zamigrgh pomieszczeniach

e Materiaty izolacyjne przechowywav opakowaniach fabrycznych pod widtb w
budynku

e Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzerechaniczne chrahi
przed uszkodzeniami pochgdymi od podiaa, na ktorym g skladowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiaych urzdzein i metod
przetadunku.

e Nie dopuszczado sktadowania materiatdw w sposéb, przy ktoryngiytoy
wyshpic

e Nie dopuszczado zrzucania i ,wleczenia" kanatdéw i ksztattekgumtazu

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatébw dostarczanych na plac budowyz ara ich witdciwe
skladowanie i wbudowanie zgodnie z zaniami PZJ.

3.0 Sprat

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu srmdowisko i jaké¢ wykonywanych rob6t. Na
zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikoplokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spgtm do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Do wykonywania robét Wykonawca p@mi dysponowa
nastpujacym sprztem:

e podstawowe naezizia kczne do obcinania i obrobki rur

e komplet elektronakdzi

e komplet narzdzi slusarskich

e komplet narzdzi monterskich do robét instalacyjnych

e komplet do spawania gazowego

e wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach duthnych

4.0 Transport

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i ugdzen stosowa sprawne
techniczniesrodki transportuSrodki transportu powinny zabezpieézaatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

e Rury w wphzkach musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
dtugdéci, dostawczymi lub skrzyniowymi.

e Zatadunek i wytadunek rur w wzkach wymaga zycia podnénika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dwignig z belka umeliwiajaca zaciskanie si zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubdauchéw.

e Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

e Wytadunek rur powinien odbywsasic z zachowaniem wszelkignodkow
ostraznasci uniemaliwiajgcych uszkodzenie rur.

e Rur nie wolno zrzudazesrodkéw transportowych.

e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie keqrzekraczal,0 m.

e Rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej lub desek pod t@uchy spinajce bocznaciany skrzyni samochodowe.

e Przy zatadunku i roztadunku rur nie wolno ich r&uani przetaczapo pochyini.

e Przy diugdciach wekszych nk diugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu nie mae
przekracza 1,0 m.
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e Ksztaltki i gczniki dla rur przewoZi nalezy w pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci jak dla rur.

e Armatura zaworowa przewona mae by dowolnymisrodkami transportu w
pojemnikach zabezpiecaaych ja przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

e Przybory gazowe przewdznalezy krytymi srodkami transportu zabezpieczone
przed przesuwaniem

e Zatadunku i roztadunku przyboréw gazowych dokon§waachowaniem
ostraznosci tak, by nie uszkodzipowierzchni lakierniczej

e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie regpowodowa jego odksztataei
uszkodze

e Zaladunku i roztadunku dokonywaecznie dbajc, by nie doszto do powstania
uszkodze

e Zdemontowane rurogi, urzdzenia i armatyrprzewozé samochodami
skrzyniowymi

e Przewaony tadunek zabezpieazyprzed przesuaciem

e Przewaony tadunek nie mie przekraczagabarytéw pojazdu

e Grzejniki przewozi nalezy krytymi srodkami transportu

e Palety jak i pojedyncze grzejniki zabezpiectak, aby si nie przesuwaty

e Zatadunku i roztadunku dokonywa zachowaniem osttaosci tak, by nie
uszkodzé powierzchni lakierniczej

e Grzejnikdw nie wolno rzu@a ani przesuwa

e Otuliny izolacyjne przewozimazna w pozycji poziomej samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lukawach foliowych

e Do transportu tywac tylko samochodow krytych

e Otuliny nie mog wystawa poza obrys pojazdu i nalezabezpieczyje przed
przemieszczaniem

e Otuliny izolacyjne przewogzimazna w pozycji poziomej krytymi samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lugkawach foliowych

e Otuliny nie mog wystawa poza obrys pojazdu i nalezabezpieczyje przed
przemieszczaniem

e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie regpowodowa jego odksztataei
uszkodze

e \W czasie transportu otuliny chrérprzed kontaktem ze smarami, paliwami,
olejami i rozpuszczalnikami organicznymi

e Zatadunku i roztadunku otulin dokonyweascznie dbajc, by nie doszto do
powstania uszkodae

e \W czasie transportu otuliny chrérprzed kontaktem ze smarami, paliwami,
olejami i rozpuszczalnikami organicznymi do powstaiszkodzé

e Przewaony tadunek zabezpieazyrzed przesuaciem

e Przewaony tadunek nie mi przekraczagabarytéw pojazdu

e Materiaty naley ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obabs
i zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

e Zawory, filtry, armatura, pompy przewane mog by¢ dowolnymisrodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych lub w pojé@acih zabezpieczajych ja
przed uszkodzeniem i zabrudzenie

5.0 Wykonanie robot
* Roboty demontzowe

Przed przysipieniem do demonta instalacji c.0. naley opr&ni¢ ja z wody.
Grzejniki zeliwne odjczy¢ od instalacji przez rozkcenie padczen srubunkowych
lub odci¢; grzejniki zdpé z uchwytdw; uchwyty usug ze sciany. Grzejniki
ptytowe ostranie odhczy¢ od instalacji przez rozkcenie padczen srubunkowych;
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grzejniki zdp¢ z uchwytéw i zabezpieczyprzed uszkodzeniem; uchwyty ugdrze
sciany; grzejniki i uchwyty przeznacgzydo ponownego wykorzystania. lzolacje
termiczne rurogigbw usup¢ w sposob ,demolacyjny”. Ruragi stalowe w
piwnicach poci¢ palnikami gazowymi, a na pozostatych kondygnacjach
elektonarzdziami nieiskracymi. Uchwyty rurocagow wykw ze scian. Przy
demontau rur dolay¢ stara, by nie wyradzic szkdd w pomieszczeniach.
Zdemontowane materialy posortoivavg rodzajow metali z ktérych zostaly
wykonane.

Przed przysipieniem do demonta instalacji gazowej natg opr&ni¢ jg z gazu i
przedmuché& gazem obgjtnym. Kuchenk i gazomierz odiczy¢ od instalacji przez
rozkrecenie podczen srubunkowych. Ruroggi stalowe rozkgci¢ lub pocié
elektronargdziami nieiskragcymi. Uchwyty rurocigdbw wykut ze scian. Przy
demontau instalacji dotay¢ stara, by nie wyradzi¢ szkdd w pomieszczeniach.
Zdemontowane materialy posortotvavg rodzajéw metali z ktérych zostaty
wykonane.

Przed przysipieniem do demonta instalacji wodocigowej naley opr@nic jg z
wody. Armatueg czerpalg demontowa przez wykecenie z podég doptywowych
lub rozkecenie zjczy srubunkowych. Ruroggi stalowe rozkgci¢ lub pocaé
elektonarzdziami. Uchwyty rurocigow wyku zescian. Przy demonza dotazy¢
starah, by nie wyradzi¢ szkéd w pomieszczeniach.

* roboty montaowe - instalacje wod-kan

instalacja wodoggowa

Za zestawem wodomierza gtdwnego zainstatowawor antyskzeniowy wg PN-
EN-1717:2003 np. typ EA453¢p 100 mm. Dla zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed niekontrolowanym wyptywem wody w przgka zaistnienia
pozaru za zestawem wodomierzowym wykoérmagaezienie do istniejcej instalacji
wodociggowej, na ktdérym zabudowanalezry zawor priorytetu np. typ ,DH 300-
100A” @ 100 mm, poprzedzony filtrem siatkowym typ ,FS-Iistalacg wykona z
rur i ksztattek warstwowych PE-Xb/AI/PE-HD o poteniach zaprasowywanych z
uszczely EPDM. Rurocigi uktad& na scianach, pod blatami stotéw
laboratoryjnych i digestoriow oraz w bruzdach pgdkiem i w posadzkach. Po
zakaczeniu robot montawych instalagj podd& probie szczelnii na cinienie
1,0 MPa. Ruroggi zarowno cieptej wody jak cyrkulacji zaizolowatulinami z
pianki polietylenowej grukiei: nascianach - dap 22 mm - 2,0 cmg 251 32 mm —
3,0 cm; w bruzdach de 22 mm - 1,0 cmg 25 mm — 1,5 cm w posadzkach 0,6 cm.
Przegcia rurocagdéw przez przegrody oddzieleniazaoowego uszczel@imasami
ogniochronnymi — EI 60. Jako armatupdcinagca stosowa zawory kulowe
przelotowe o pajczeniach gwintowanych. Na wylewkach zkowka do weza catej
armatury czerpalnej zainstalofvaawory antyskzeniowe np. typ HA 216. Jako
armatug czerpalg dla celéow bytowych projektyj baterie: umywalkowe i
zlewozmywakowe stgge iscienne (manualne), zawory czerpalne Addwks do
weza — grzybkowe chromowane i zaworgtdwe do sptuczek (z gykiem w
oplocie met.) oraz zawory pisuarowe. Natomiast ja&omatug¢ czerpalg
laboratoryjra zaprojektowano baterie s4op i scienne, zawory czerpalne siog
iscienne, wylewkiscienne z zaworami panelowymi, prysznice bezpigstrea i
oczomyjkiscienne. Armatur czerpala montowagn na przyborach i blatacldzye

z instalacy poprzez wzyki elastyczne w oplocie metalowym.

przy zataeniu rownoczesnego dziatania dwoch hydranpd@d mm.

Projektowan instalacg hydrantowy wykona& 2z rur i Bcznikow stalowych
wewretrznie i zewrtrznie ocynkowanycho pgtzeniach zaprasowywanych z
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uszczelly EPDM. Jako armatgrodcinajca stosowa zawory kulowe o pgtzeniach
gwintowanych i zasuwyeliwne, kotnierzowe krotkie PN10. Na kondygnacjg n
ktérej kaiczy sk pion wykon& nalezy rurochgi wody obiegowej zapewnige
biezacy przeptyw wody przez instalgcjhydrantows i zabezpieczagy ja przed
zagniwaniem; w tym samym celu w piwnicy na paédgch doptywowych do
hydrantow zainstalowakurki spustowe. Ruroggi uktada po sufitem piwnicy, po
wierzchuscian i w obudowach z piyt g-k, na typowych wspoaak i zawiesiach
zgodnie z instrukgi montau wydary przez producenta. Po zalazeni prac
montaowych dokona proby szczelngi instalacji na @inienie 1,0 MPa, a naginie
ja wyptukat. Przejcia rurochagbw przez przegrody oddzielenia zpoowego
uszczelnt masami ogniochronnymi — EI 60. Dla zabezpieczergtlaciji w piwnicy
przed wykraplaniem sina niej pary wodnej rurociagi zaizologvatulinami z pianki
polietylenowej gr. 1,5 cm. W miejscach wskazanyehrysunkach zabudowav
szafkach n&iennych i wgkowych hydranty p.-po ¢ 25 mm z wzem
potsztywnym diugéci 20 mb i 30 mb (wg wska#ana rysunkach). Po zakczeni
prac montaowych dokona pomiaru wydajnéci i cisnienia hydrantow.

Trasy przewoddéw powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej. Przewody prowadzone pcdanach lub pod sufitami powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych ughwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych wgasth nie mniejszych i

- rurochgi montowane pionowo - 2,0 m

- rurockgi montowanych poziomo—1,5m

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania pomgw poziomych powinna
zapewnt swobodne przesuwanieggiur. Przy przeéjciu przewodu przez przegred
budowlar naley stosowad tuleje ochronne. Tuleja powinna dyura o $rednicy
wewretrzne] wikszej odsrednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm,
przy przejciu przez przegragdpionows. Tuleja ochronna powinna éydtuzsza ni
grubaici przegrody pionowej 0 ok. 2 cm z &) strony. Przestraemiedzy rumg
przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajcym korozyjnie na ry, umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczanie
si¢ i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowa Sig zadne paiczenie rury przewodu. Przy prowadzeniu
rurociggdw w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzgivaé tylko zaprawy
nie zawierajcej wapna. Do monta mazna wy¢ jedynie elementow, ktére waden
Sposob nie zostaty uszkodzone podczas transporaigazynowania. Rury i ksztattki
chront przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkadmeechanicznych.
Zawory przelotowe odcingge oraz armatgr czerpala montowa& w miejscach
oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny kiokalizowane w miejscach
tatwo dos¢pnych. Armatura stosowana w instalacjach woglpmivych powinna
odpowiadé warunkom pracy (énienie i temperatura) danej instalacji. bhtzenie
instalacji wodocigowej wody pitnej uwza st za wyregulowane, jeli woda
wyptywa z najwyej potaznych punktéw czerpalnych, a czas napetniania ztiéw
sptukupcych nie przekracza 2 minuty. Regulacji rozptywu dyocieptej w
poszczegodlnych obiegach wdzen nalezy wykona& przy wyciu nastaw na zaworach
termoregulacyjnych. Przed przysieniem do pomiaru temperatury cieptej wody
naleey wyregulowa& prae zrodia ciepta, sprawdéizgodndé wykonania prac z
wymaganiami dokumentacji. Wdzenie cieplej wody nmma uzna za
wyregulowane , jgeli z kazdego punktu ptynie woda o temperaturze élioreej w
dokumentacji, technicznej, z odchytk5 °C. Pomiaru temperatury najedokona
po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Poteraperatury cieptej wody
nalezy dokon& termometrem eciowym z podziaty 1°C. Instalag wodocigows
po zakaczeniu montau naley podd& badaniom na szczelfio Mozna dokona
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préb szczelnéei poszczegolnych ztadow lub odgaiken. Badania szczelsoi nalezy
przeprowadzi w temperaturze otoczenia pawey 0 °C. Badania wykoraprzed
zakryciem bruzd i obuddéw i wykonaniem izolacji diegg. W przypadkach
koniecznych mge by wykonana préba e#ciowa, jeeli badanie szczeldoi w
czasie proby kacowej bytoby niemgéliwe lub utrudnione. Instalacja wodagowa
przy cknieniu probnym rownym 1,5 krotnej waéto cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym nt 1,0 MPa nie powinna wykazywaprzeciekbw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i pateniach. Instalacje uwa st za szczely,
jezeli manometr w @igu 20 minut nie wykazuje spadkusmienia. Badania instalaciji
cieptej wody naley wykona& dwukrotnie: raz napetnigg instalacje woda zimn
drugi raz wogd o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej prébyzpasprawdzt
zachowanie si wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgbbzczelnéci na
goraco przeprowadzina cknienie wodocigowe.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelém:

- napetnienie instalacji wadzimmng

- podbczenie pompy wytworzeniagtiienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelém wszystkich pajczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wadjyoraca

- badanie szczelsoi instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja dinien odbiorczych

kanalizacja sanitarna

Instalacg odprowadzajca scieki bytowe wykoné z rur i ksztattek kanalizacyjnych
z PVC, a wszystkie projektowane rurggii kanalizacyjne w olgbie laboratoriow
wykona z rur i ksztattek stalowych kwasoodpornych (stéab3o pojczeniach
kielichowych prowadzonych po wierzcBuaian, pod blatami stotow i digestoriéw
oraz sporadycznie w posadzkach. Rwgicimocow& za pomog standardowych
uchwytow i wspornikdw. Przewietrzanie instalagkdnywa si¢ bedzie za pomag
istniejgcych rur wywiewnych zainstalowanych ponad dachem pi@ach oraz
automatow napowietrzggych z pvc zainstalowanych na pionach i pécagh
odptywowych z przyborow. Projektowana instalacjgposeona lkdzie w przybory
sanitarne takie jak: ugty fajansowe montowane na stela zlewozmywaki
kuchenne jednokomorowe z ociekaczem i zlew (wzlev cieplnym) ze stali
nierdzewnej, umywalki ceramiczne montowane na Eipoencie, pisuary
ceramiczne, wpusty podiogowe z pvc i przybory labmyjne wg wykazéw na
rzutach, gdzie podano ich przyktadowe typy. Zlewgaaki, zlew, umywalki i
pisuary wyposay¢ w syfony z tworzywa sztucznego, a na pédech odptywowych
z przyborow laboratoryjnych z ksztatltek kwasoodyomwykona syfony typu "U".
W wezle cieplnym wyremontowa istniegca studzienk schtadzajca, kton
przykry¢ nalezy rusztem z kratki "wema"

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy mgl@ajpierw oczyci¢, a potem
wyznaczy miejsce jej przeecia. Podczas ¢cia naley korzyst& z pity o drobnych
z¢bach, a przede wszystkim najepametac o zachowaniu kata prostego. Aby
zachowa kat prosty naley korzyst& ze skrzynki uciosowej lub owat rurg kartka
papieru.Przed wykonaniem pokenia przycity bosy koniec nalgy oczysci¢ z
zadziorow i zukosowa pod ktem 15° za pomacpilnika. Nie naley przycin&
ksztaltek. Aby wykon& pofgczenie, naley posmarowé bosy koniecsrodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a naphie wprowadzi go do kielicha, ado oporu.
Nastpnie zaznaczypisakiem rug na krawedzi kielicha i wysug¢ jg na odlegtéc
okolo 10 mm. Kdacéwki ksztattek ména catkowicie wsugt do kielichow.
Prowadzenie instalacji powinno dygodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
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.Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania pregbiorze." Przewody
kanalizacyjne powinny ky uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekéw. Przewody kanalizacyjne nie powinny¢bgrowadzone nad
przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ograria oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegéd przewoddéw z PVC od przewoddéw cieplnych
powinna wynosi 0,1 m mierzc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtoa
jest mniejsza, nahky zastosowa izolacg termiczry. lzolacg termiczry nalery
wykona rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnegdrédia ciepta mogtoby
spowodowa podwyszenie temperatury§cianki przewodu powsej +45 °C.
Przewody kanalizacyjne medoy¢ prowadzone pdacianach albo w bruzdach lub
kanatach pod warunkiem zastosowania r@zemia zapewnigcego swobodne
wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kaaelijme przechodz
przezsciany lub stropy, pomdzy scianky rur a kravedziag otworu w przegrodzie
budowlanej powinna lky pozostawiona wolna przestfzavypetniona materiatem
utrzymupcym stale stan plastyczny. Spadki pédeyvynikajs z zastosowanych
trojnikdw faczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montas przewodow; powinny wynosi minimum 2%. Przewody
prowadzone w gruncie pod podipgomieszcze w ktdérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by utozone na takiej gbokasci, aby odlegté¢ liczona od
poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 mV uzasadnionych
przypadkach dopuszczaesstosowanie mniejszych gpokasci pod warunkiem
zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem. Piewaley mocow& do
konstrukcji budynku za pomecuchwytéw lub obejm. Powinny one mocawa
przewody pod kielichami. Wszystkie elementy przedwadpustowych powinny gy
mocowane niezaimie. Syfony odptywowe mima hczye z instalaci kanalizacyjia

za pomog zlgczek kolanowych i zkczek przejciowych. W kielich zfczki
kolanowej/przejciowej naley wilozy¢ manszet (w zalenosci od srednicy
zewrgtrznej rury odptywowej syfonu nima wykorzystd manszety osrednicy
wewretrznej 32, 40 lub 50 mm). Nagginie po posmarowaniu wewtnznej czsci
manszetysrodkiem pdlizgowym wsumné w srodek rue odptywowy syfonu. Istnieje
rowniez mazliwos¢ alternatywnego patzenia instalacji z rgrodptywowy syfonu: z
kielicha kolana lub trojnika drednicy 40 lub 50 mm natg wyja¢ uszczelk
wargowy, a w to miejsce naky wiozy¢ jedrg z manszet. Przewody spustowe (piony)
powinny by wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wységiood 0,5 do 1,0 m
ponad dach. W pomieszczeniach, w ktdrych zamontgweast wpust podtogowy,
zawor powietrzny nalg umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzcimodtogi
tak, aby nie dopici¢ do jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przezgaoi
sciekdw. Zawory naley zawsze montowa pionowo. Minimalna wysokd od
zaworu do najwyej potazonego przelewu powinna wynésmin. 10 cm. Badania
szczelnéci powinny by wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych
prowadzona jest kanalizacja westnzna jak naspuje: podejcia i przewody
spustowe naley sprawdzt¢ na szczeln&® w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody, poziomy odptywowe sprawdzna szczeln& poprzez ogldziny po

napetnieniu woglinstalacji powyej kolana 4czagcego pion z poziomem.

* roboty montaowe — instalacja centralneqo ogrzewania, cieplanelogiczneqo i
wezet cieplny

Projektowane ruroggi prowadzé po wierzchuscian, pod sufitem piwnic oraz w
obudowach np. z piyt gipsowo-kartonowych. Woydnia termiczne przenoszone
beda przez samokompensacijinstalacg wykon& nalezy z rur i ksztattek ze stali
weglowej zewnrtrznie ocynkowanych o pgdzeniach zaprasowywanych z uszczelk
EPDM. Po zakaczeniu prac montawych instalagj doktadnie wyptuké zgodnie z
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PN- /B-10400, a nagbnie podda prébie szczeln@i na zimno na énienie 0,5
MPa oraz prébie na ciepto czynnikiem grzewczym.dRiggi rozprowadzajce w
piwnicach zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej gruba: doe 20 mm - 2,0
cm, dop 35 mm — 3,0 cm, rozdzielacze i rurmgio srednicy wewtrznej powyej

¢ 35 mm izolowa otulinami z pianki poliuretanowej z warsgyiolii pvc - gr. rowna
srednicy wewwtrznej rury. Nowe otwory w stropach dla przeproweda pionow
wykonywa tylko wiertnig. Dla rurocggdbw montowanych w komorze kurzowej gr.
izolacji zwigkszy¢ o 100%. Przépia rurocagdw przez przegrody oddzielenia
pozarowego uszczel@imasami ogniochronnymi — ElI 60. Jako elementy gezej
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe/ K kompaktowe K.
Grzejniki KV z rurocggami hczye za pomog grzejnikowych zestawow
przylaczeniowych z zaworem odcinaym — podejcia z dotu, a grzejniki K za
pomog@ zlaczy srubunkowych zaworow. Armateirprzygrzejnikowy stanowé beda
fabrycznie wbudowane w grzejniki KV wkiadki zaworewktore wyposay¢ nalezy

w gltowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanynazorla grzejnikéw K
montowane na gatkach =zasilajcych zawory grzejnikowe z gtowicami
termostatycznymi z czujnikiem wbudowanym naagkhch powrotnych zawory
powrotne. Pozostalarmatug odcinagca stanowé beda zawory przelotowe kulowe
PN10 o paiczeniach gwintowanych. Jako armaturegulacyja pod pionovy
zaprojektowano: zawory automatyczne ASV-P i ASV-RVrociagi powrotne) i
wspotpracujce z nimi zawory automatyczne ASV-l i ASV-M (ruregi zasilajce)
oraz rczne zawory regulacyjne USV-l (ruragi powrotne) i zawory kulowe
przelotowe (rurocigi zasilajce). Dla rownomiernego rozdziatu czynnika grzemeg
naleey przy zaworach grzejnikowych; wktadkach zaworowydh zaworach
rownowaacych dokoné nastaw wg wskazana rozwingciach. Na odgakieniach
zasilapcych dla budynkoéw: kontenerowego i przy ul. Semjjrej 5 przy
rozdzielaczach zabudowazawory regulacyjne typ STAD - IMI TA. Na w/w
zaworach dokora nalezy nastaw wg wskaza na rzucie piwnic. Instalacja
odpowietrzana dmlzie przez automatyczne odpowietrzniki ptywakoweazvorami
stopowymi zabudowane na pionach, w ich naszym punkcie oraz odpowietrzniki
manualne na grzejnikach.

Instalacja ciepta technologicznego jest rozbuglomstalacji istniejcej i zasilana
bedzie mieszanip wody i glikolu o sgzeniu 30% i parametrach 80/35.
Projektowan czes¢ instalacji wykona z rur i ksztaltek ze stali ¢glowej
zewrgtrznie ocynkowanych o pgtzeniach zaprasowywanych z uszczelPDM.
Po zakaczeniu prac montwych instalagj doktadnie wyptuké& zgodnie z PN- /B-
10400, a nagpnie podda prébie szczelri@i na zimno na énienie 0,5 MPa oraz
prébie na ciepto czynnikiem grzewczym. Wszystkieaiagi (tacznie z istniggcymi
aktualnie niezaizolowanymi) zaizolowatulinami z pianki polietylenowej grubai:
do ¢ 35 mm — 3,0 cm, a powg ¢ 35 mm otulinami z pianki poliuretanowej z
warstwg folii pvc - gr. rownasrednicy wewstrznej rury. Przejcia rurocagow przez
przegrody oddzielenia parowego uszczeléimasami ogniochronnymi — EI 60.
Rurochgi prowadzt po scianach, pod sufitem piwnic oraz po konstrukcjeitoy
dachowej. Wydhtiaenia termiczne rurogjow przejmowane dulg przez
samokompensagj Nowe otwory w stropach dla przeprowadzenia pionéw
wykonywa tylko wiertniag. Armatug odcinagcag stanowé beda istniegce i
projektowane zawory przelotowe kulowe o go@eniach gwintowanych i zawory
regulacyjne typ STAD i STAF. Projektowane zaworgukacyjne montowanalery
na podejciach zasilajcych poszczegdlne odbiorniki ciepta. Dla rownomégyo
rozdziatu czynnika grzejnego dok@nmalery nastaw na zaworach regulacyjnych.
Na podejciach do poszczegdlnych nagrzewnic projektowanyaihstalowd grupy
pompowe dostarczanegcknie z centralami. Regulacja jdkeowa czynnika
grzejnego w/w nagrzewnic dokonywangdbie za pomagtrojdrogowych zaworéw
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mieszagcych z sitownikami elektrycznymi wchoglzymi w sktad grup pompowych,
rowniez sterowanych przez automatylcentral. Instalacja odpowietrzangdaie
poprzez istnigjce i projektowane odpowietrzniki automatyczne plyawse; na
pionach nr I1'i Il zabudowaodpowietrzniki typu eizkiego z zaworami stopowymi.
Zaprojektowano wzet cieplny trzyfunkcyjny, kompaktowy. Projektowanyczet
cieplny jest urgdzeniem kompletnym gotowym do pracy po pedeniu do sieci
miejskiej, instalacji c.o., c.t i c.w.u. oraz elgkiznej. Obieg czynnika grzejnego w
instalacji c.0. i c.t. wymuszony ¢tizie prag pomp obiegowych fabrycznie
zabudowanych w uktad technologicznyzha. Dla obiegu cyrkulacyjnego c.w.u.
zainstalowana zostanie w ebre wezta pompa cyrkulacyjna. Instalacjaczta po
stronie sieciowej przed nadmiernym wzrostedmieinia i przeptywu zabezpieczona
bedzie projektowanym regulatorem zracy cisnien i przeptywu, a po stronie
instalacyjnej (c.o., c.t. i c.w.u.) membranowymiwpaami bezpieczestwa oraz
naczyniami przeponowymi. Doboru typu i wielkd regulatora rénicy cisnien i
przeptywu dokona KPEC. Dla umavienia montau w/w regulatora w miejscu
wskazanym na rysunkach pozostawnaleey odcinek rurociagu o dtugoi
montaowej 500 mm. Dla zgromadzenia niedbego zapasu cieptej wody dobrano
stabilizator o pojemricgi 300 dm3. Projektowany zbiornik padky¢ do instalacji
c.w.u. zgodnie z &%cig rysunkows i nastpnie zabezpiecZytermicznie typow
prefabrykowan izolacp z pianki poliuretanowej. Istniggy licznik ciepta o
przeptywie 15,0 m3/h pozostawia slo dalszej eksploatacji. Ponadto dla pomiaru
parametréw pracy gzta zainstalowanechla termometry i manometry. Pracazia

w ukftadzie pogodowym odbywata ¢sibedzie przy zastosowaniu regulatora
(fabryczne wyposeenie wezta) sterujcego w oparciu o sygnaly z czujnikOw
temperatury zakresem otwarcia zaworéw regulacyjhpcag pomp: obiegowych i
cyrkulacyjnej. Czujnik temperatury zeetrenej umidci¢ na elewacji pétnocnej na
wysokaci 3,0 m od terenu. Parametry pracy pompy obiegamgtalacii c.o. naley
tak zaprogramowa by regulator wydczat g przy temperaturze zewtnznej +16°C.
Wigczenia projektowanego¢zta do istniejcego przydcza dokoné w budynku za
pierwszymi zaworami odcingymi. Instalag wezta cieplnego po stronie wody
sieciowe] wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-7424%0
stronie wody instalacyjnej od ¢mta do rozdzielaczy z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-80/H-74200 (ode¢wta do rozdzielaczy). Rura@i taczy¢ przez
spawanie. Natomiast instalacjvodochgowa wykona& z rur warstwowych PE-
Xb/AL/PE-HD o pohczeniach zaprasowywanych z uszczelklako armatgr
odcinapca zaprojektowano zawory o pakeniach kotnierzowych oraz zawory
kulowe mufowe. Osady usuwanecdy z instalacji za pomac filtrodmulnika
(zabudowany w wzet kompaktowy). Dla odpowietrzania projektowanegtalacii
zainstalowa odpowietrzniki automatyczne typuegkiego. Po zakaczeniu prac
montaowych instalag wegzta naley podd#& probie szczelriwi zgodnie z BN-
64/0330-01. Po stronie parametréw sieciowych wykomadb: rurocggow i
armatury na zimno nagiienie 1,6 MPa, a wymiennikdw nasiienie producenta.
Po stronie instalacyjnej dokah@roby na zimno na émienie 0,50 MPa. Nagtnie
przed uruchomieniem ¢gta zmontowas instalacg wyptuka naleey wodg z
predkoscia 2,0 m/s, a do wyptywu wody czystej. Po zakezeniu w/w prac dokorda
proby szczelnéri na gogco i uruchomt wezet. Wszystkie rurogi wykonane z rur
czarnych oczici¢ przez szczotkowanie do 3° czy&tozgodnie z wymogami PN-
70/H-97050 i instrukcji KOR3a, a naphie zabezpieczy antykorozyjnie przez
dwukrotne pomalowanie fagbminiowa 60% i dwukrotnie szarfarbg olejmg
nawierzchniow. Rurocagi zaizolow& otulinami z pianki poliuretanowej z warsfw
folii pcv:

- po stronie wody sieciowej gr.: 40 mm — zasile@@;mm powrét

- po stronie instalacji c.o. i c.t. gr.. 50 mm -si@nie i powrot
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- po stronie c.w.u. gr.: 30 mm

- po stronie cyrkulacji gr.: 20 mm

- instalacja wzta kompaktowego posiaéledbedzie petna izolacg z rozbieralnych
lupkéw czarnych z pianki PU — izolacja systemowaa WMolacji rurocigow
oznakowa rodzaj czynnika i kierunki jego przeptywu.

Grzejniki montowa nalery w ptaszczynie rownolegtej do powierzchréiciany na
wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami prodizceZachowa minimalne
odstpy grzejnikdw odscian, potdg i parapetow zgodny z pkt. 11.4 ustal2 111-2
~Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlano-montaowych cz.
II”. Wsporniki pod grzejniki musz by¢ osadzone wcianach w sposoéb trwaty, tak
aby grzejnik opierat sicatkowicie na wszystkich grzejnikach; w przypadkian gr.
do 7,0 cm dopuszcza ¢simocowanie wspornikoOwsrubami przelotowymi lub
monta grzejnikdw na stojakach. Grzejniki montoima opakowaniach fabrycznych;
opakowanie zdE po zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych.
Niedopuszczalne jest podgrzewanie grzejnika nmikiaim lub lamp lutownicz
oraz inne dziatania ma@ge spowodowa deformact grzejnika lub uszkodzenie
powioki lakierniczej. Grzejniki gczy¢ z gahzkami w sposob unmtiwiajacy ich
monta i demonta bez uszkodzenia ggiek i scian. Ostony grzejnikow mocowa
tak, aby mana je bylo z latwéciag zdejmowd. Rurochgi poziome ukilada ze
spadkiem 0,3% od punktow zaopatrzonych w odpowiétirZw tym grzejnikow) w
kierunku zaworéw spustowych pod pionami i na rogldwzach, tak by unibwi¢
samoczynne odpowietrzanieg setadu w trakcie eksploatacji oraz jego sprawne
opr&nianie z wody w trakcie ptukai remontow. Ruro@igi poziome mocowado
scian na uchwytach umnibwiajacych ich swobodne przesuwanies gila
skompensowania wydten termicznych; odgpy mkdzy podporami winny hy
zgodne z podanymi w tabeli 11-1 ,Warunkéw technich wykonania i odbioru
robét budowlano-montawych cz. II”. Przewody pionu dwururowego uktada
réwnolegle do siebie w odledgia 80 mm mé¢dzy osiami rurocigdw; Pion zasilajcy
prowadz¢ z prawej, a powrotny z lewej strony patzna sciare. Odchylenie
rurociggbw pionowych nie mie przekracza 1,0 cm/1 kondygnaej a odlegté¢
miedzy osj pionu, a powierzchagi sciany powinna wynosi 35 mm. Obejcia
piondbw gahzkami wykonyw@& od strony pomieszczenia. Gzki montow& ze
spadkiem 2,0%; zasigge w kierunku grzejnika, powrotne w kierunku pionu.
Gahzki diuzsze od 1,5 m mocowado sciany uchwytami w potowie ich diudoi.
Przegcia rurocagow przez przegrody budowlane wykonywa tulejach, a przégia
rurociggow przez przegrody budowlane oddzieleniagoowego wykonaw klasie
odporndci ogniowej rownej klasie przegrody. Przy prowadmerurocggow w
bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzd @9@ac tylko zaprawy nie
zawierajcej wapna. Na ruroggach u podstawy piondw montogsvazawory
rownowaace. Na gajzkach zasilajcych grzejnikbw z zasilaniem bocznym
instalow& zawory grzejnikowe z nastawvskpng, proste wyposane w gtowice
termostatyczne z czujnikiem wbudowanym. Whkladki aeswe grzejnikéw z
dolnym zasilaniem wyposggé w gtowice j.w. Na gajzkach powrotnych grzejnikow
z zasilaniem bocznym instalowvaawory powrotne proste. Grzejniki dolnozasilane
taczy¢ z instalac przez grzejnikowe zespoty pragkeniowe z zaworami — proste.
W najwyzszych punktach instalacji zainstalawadpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym i typu gikiego poprzedzone zaworami przelotowymi
kulowymi. Monta izolacji na projektowanej instalacji rozpac¢zpo uprzednim jej
zmontowaniu, po przeprowadzeniu wymaganych probzedmcci oraz po
potwierdzeniu prawidtowdxi powyzszych robdt protokotem odbioru. Gruiso
izolacji powinna by zgodna z podanw projekcie; dopuszczaesbdstpstwo nie
wicksze nik 5,0%. Otuliny i ksztaittki izolacyjne powinny &yloktadnie dopasowane
do izolowanych elementéw. Kradzie stykéw wzdtanych i czotowych otulin i
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ksztaltek powinny zapewnia optymalne zieenie potowek otuliny na styku
wzdtuznym oraz gsiednich otulin na stykach czotowych. Styki wzdta gsiednich
otulin musa by¢ przesunjte wzgkdem siebie — nie magoy¢ usytuowane w jednej
linii. kuki izolowa¢ prefabrykowanymi ksztattkami lub segmentami, khmao
wymiarach odpowiednich dogta gkcia tuku wycinanymi z prostego odcinka
otuliny. 1zolacje mocow@ana rurocigach za pomacopasek z tan tworzywowych

z zapinkami, tem tworzywowych z klejem, lub innym sposobem zgodnym
wymaganiami producenta; stosawdaky ilos¢ opasek, ktéra zapewni trwaéo
zamocowania izolacji na czas trwania eksploatag§italacji. Styki wzdtane i
czotowe elementéw izolacyjnych doszczélmdpowiedniej szerokgi tasmami
tworzywowymi lub za pomag klejenia. Zakaczenia izolacji zabezpieczyza
pomo@ rozet, mankietow z blachy ocynkowanej lub alumivep mocowanymi
opaskami z tamy aluminiowej lub tworzywowej. Proby szczedood na zimno nie
nalezy przeprowadza przy temperaturze zewtrznej nizszej od 0°C. Préb
szczelnéci przeprowadzi naleey przed zakryciem bruzd i kanatdow, przed
pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem igolatermicznej. Przed
przysgpieniem do proby szczelbw instalacg dwukrotnie wyptukd wods przez
napuszczeni i spuszczenie. Plukania dokomszy maksymalnych nastawach
wstepnych na zaworach réwnowgrych i grzejnikowych. Niezwiocznie po
zakaczeniu ptukania instalagjnapeiné wods uzdatnion. Na 24 godziny przed
planowan prély szczelnéci instalacja powinna liynapetniona waog i doktadnie
odpowietrzona; w tym okresie dok@nastarannego przeglu instalacji. Po
stwierdzeniu gotow&ei ztadu do proby szczelda nalezy odigczye wezet
zmieszania pompowego i za pomocgczne] pompy ttokowej podézonej w
najnizszym punkcie instalacji podriecisnienie do wartéci 0,9 MPa. Wynik proby
szczelnéci naley uzn& za pozytywny jeeli w ciagu 20 minut manometr nie
wykaze spadku @nienia; na pgajczeniach szwach i dtawicach nie stwierdzono
przeciekédw ani roszenia. Po pozytywnie dokonanépier szczelngi instalacg
pozostawd zalary wodg Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji agle
na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych dokonastaw wsfpnych zgodnie z
projektem. Badanie szczekw i dziatania instalacji w stanie gmym dokona po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczéhliona zimno, po usuediu
ewentualnych usterek oraz po pozytywnym wyniku hagabezpiecze instalaciji.
Proke szczelnéci ztadu na gayco przeprowadzi po uruchomieniwzrédia ciepta
przy maksymalnych parametrach obliczeniowych (8@$0Przed przygpieniem
do préby na garco budynek powinien gy ogrzewany przez min. 72 godziny.
Podczas proby natg dokona ogledzin wszystkich pejczen, uszczelnié i dtawic;
wszystkie zauwsone nieszczelrioi i usterki naley usum¢. Sprawdz przy
pomocy termometru elektronicznego parametry poweéety poszczegolnych
pomieszczeniach; powinny byie nizsze nk podane w projekcie.

* roboty montaowe — instalacja gazowa

Zadaniem projektowanej instalacji gazowe] jest de@mdzenie gazu GZ50 do
réznych typow kurkéw gazowych z kodwka do wezom (wg wykazdéw na rzutach)
zlokalizowanych w digestoriach, na stotach labasgiych i nascianach. Z w/w
punktow poboru gazu zasilaneda w zdecydowanej eZci palniki "Bunsena" oraz
specjalistyczne uszlizenia laboratoryjne np. komora laminarna. Za gigwn
kurkiem gazowym zainstalowawktadke dielektryczm dn 80. Wyklucza si
mozliwos¢ stosowania materiatdw z tekstolitu. Szafktalowy kurka gtéwnego
oczysci¢ przez szczotkowanie, zabezpiecantykorozyjnie i pomalowana zétto.
Pomiar zaycia gazu odbywat sib¢dzie dwom istnigjcymi gazomierzami typ G4.
Podejcia do gazomierzy wykowatak, aby liczydto znajdowato ¢ina wysokéci
max. 1,8 m. Po obliczeniowym sprawdzeniu przepugtoi przylgcza stwierdzam,
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7ze Jjest ono wystarczgje dla poprawnego funkcjonowania ista@jch i
projektowanych odbiornikbw gazowych. Projektowadnstalacg gazows wykona
zgodnie z rysunkami technicznymi, na ktorych pokazeniejsca montai rur, ich
srednice i lokalizag urzadzen oraz armatury. Rurogyi prowadzé po wierzchu
scian i sporadycznie w laboratoriach w bruzdach waozkach. Do zamurowania
bruzd ozywa zaprawy nie zawierggej wapna. Wydizenia termiczne przenoszone
beda przez samokompensac)V przepadku zabudowy rurggiow gazowych naley
osadzt w obudowie kratki wentylacyjne tak, aby byt shay w niej przeptyw
powietrza. Instalagjwykona spawan z rur stalowych wg PN-80/H-74219 oraz z
rur miedzianych o petzeniach zaprasowywanych z uszczelfpodefcia do
armatury czerpalnej uktadane pod stotami laborgtgrgi i pod blatami
digestoriéw). Przégia przez przegrody budowlane wykéna rurach ochronnych
wg PN72/8976-50. Podczas maniainstalacji gazowej zachowanormatywne
odlegtaci w stosunku do istniggych i projektowanych instalacji. Skraywanie rur
gazowych z w/w instalacjami wyko@agodnie obowjzujgcymi przepisami. Po
zakaczeniu prac monfawych instalag przedmuchéa spezonym powietrzem, a
nastpnie podda probie szczelrkwi na cknienie zgodnie z PN-92/N-34503.
Rurochgi oczyci¢ szczotkami stalowymi i zabezpieczyantykorozyjnie przez
pomalowanie farbami miniowymi lub chlorokauczukowyna nasgpnie farky
nawierzchniow w kolorze zoltym. Przed poszczegd6lnymi pionami oraz przed
grupami odbiornikdbw zamontowakurki kuliste o padczeniach gwintowanych.
Odbiorniki gazu z instalagjtaczy¢ na sztywno poprzez bezpednie wkecenie w
ksztaltke (kurki czerpalne) lub za pomgcsrubunkéw (digestoria systemowe).
Montaz armatury gazowej w oblbie remontowanych digestoriéw oraz grdenia
miedzy poszczegodlnymi jej elementami wykénagodnie z instrukgj montay
wydary przez jej producenta. Instalagyazows wykona& maze zaktad posiadagy
uprawnienia energetyczne. Wszystkie przybory gazowey i ksztaltki oraz
armatura i inne materiaty zyte do budowy instalacji mugzposiadéd atest.
Wykonana instalacja gazowa odpowi@damusi przepisom zawartym w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2003v&niejszymi zmianami.
Podczas prac momtawych bezwzgidnie przestrzed@aprzepisy bhp i p.-po

* roboty montaowe - wentylacja mechaniczna

Laboratoriumnr: Lab-01, Lab-03a, Lab-03b i Lab-024

Wentylacg wykona w oparciu o ztad nawiewno-wywiewny obstugiwanyrzez
centrat nawiewno-wywiewn usytuowan w wentylatorni nr 2 w piwnicy.
Zaprojektowana centrala poza wentylatorami wyposa ledzie w funkcg filtracji,
odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) oraz grzaniaradd centrali &dzie
automatyczna w oparciu o wihasrszat automatyki. Sterownik centrali nale
zaprogramowa tak, aby na sygnatl o uruchomieniu wentylatora veywiego
obstugugcego digestoria wydajsé wentylatora wywiewnego centrali olagia sk
do poziomu 2182,0 m3/h. Ponadto wentylacja meckaaidgdzie pracowata poza
okresem mytkowania pomieszczenia, z zachowaniem warunkumalnej pracy
przez co najmniej jedngodzire przed i po jej aytkowaniu oraz okresowo w dni
wolne od zaj¢ i w nocy. Pobor powietrza zewtnznego odbywat gibedzie przez
istniejgca czerpng¢ scienrg i komor kurzowy. Dla odprowadzenia powietrza
zwzytego do atmosfery zaprojektowana zostata wyrzutdechowa typ "A"
zlokalizowana na dachu na podstawie dachowej wseueyvskazanym na rzucie Il
pictra. Jest to wyrzutnia wspolna dla trzech centmhtylacyjnych zlokalizowanych
w wentylatorni nr 2.

Ponadto zaprojektowany zostat wydzielony ztad wywig W-13 odprowadzagy
do atmosfery powietrze zyte w ilosci 500,0 m3/h*digestorium i wyposany w
wentylator dachowy w wersji kwasoodpornej. Weniptatainstalowany zostanie na
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dachu na podstawie dachowej thgoej. Uruchamianie wentylatora odbywalta@ si
bedzie rcznie (niemaliwe bedzie jego uruchomienie przy niepragugj wentylacji
0golnej).

W pomieszczeniu nr Lab-03a zaprojektowany zostatlzigtony ztad nawiewno-
wywiewny (odcig miejscowy) ze stanowiska do malowania. Dla nawiew
powietrza zewegtrznego wykoné nalezy ztad nawiewny N-2 wypogsany w
czerpn¢ scienrg, filtr powietrza EU3, wentylator kanatowy i nagvaace
elektryczry. Na wylocie z kanalu w pomieszczeniu zainstalowazepustni¢
jednoptaszczyznoyy Wylot umigci¢ 60 cm nad podiag Wywiew powietrza z
istniejgcego okapu odbywat sibedzie ztadem wywiewnym W-14 wypaganym w
wentylator dachowy przeciwwybuchowy zainstalowanya dachu na podstawie
dachowej ttumicej. Na kanale przed wentylatorem zabudowvilir kasetowy Kki.
EUS. Uruchamianie wentylacji odbywata $icdzie kcznie w miag¢ potrzeb.

Dla transportu powietrza zaprojektowano kanatyachy stalowej ocynkowanej typ
"A/l" o potgczeniach kotnierzowych i kanaly typ "B/I" z blachgtalowej
ocynkowanej i kwasoodpornej (odgi z digestoriéw) o paktzeniach nasuwkowych
(za pomog nypli). Kanatly wentylacji ogolnej prowadzone pogamieszczeniami
docelowymi zaizolow& matami z weilny mineralnej gr. 3,0 cm z warstbolii
aluminiowej. Dla potrzeb czyszczenia kanatéw nadgen prostym odcinku mdzy
zatlamaniami trasy przewiduje esiotwory inspekcyjne. Kanaly mocowado
konstrukcji budynku na standardowych uchwytach paevaikach. Izolujc oraz
obudowugc kanaty umeliwi ¢ nalezry dostp do dwigni regulacyjnych przepustnic
oraz otworow inspekcyjnych na kanatach. Dla eligjnlaatasu przenoszonego przez
kanaty wentylacji ogblnej przed i za cenfralentylacyjm w miejscach wskazanych
na rzucie zainstalowa ttumiki akustyczne. Jako nawiewniki i wywiewniki
zaprojektowano kratki wentylacyjne typ "A/IV" montane bezpgednio na
kanatach. Regulacja rozdziatlu powierza dokonywardzie bezpérednio na
nawiewnikach i wywiewnikach oraz przepustnicach nmgataszczyznowych
zabudowanych na kdym wylocie z poszczegoélnych digestoriow. W celu
uniemaliwienia przedostania siognia przez przegrody oddzieleniazamwego w
przypadku zaistnienia paru zaprojektowano na kanatach w miejscu ich pciej
przez te przegrody (wg wskazana rysunkach) jednoptaszczyznowe klapy
przeciwpaarowe o odporniei ogniowej EIS 60 wypogane w sitowniki

elektryczne.

Laboratorium nr Lab-1

Wentylacg wykona& w oparciu o istnigjice oddzielne ztady nawiewny i wywiewny
wyposaone w centrale wentylacyjne; poza wentylatorami egsgpone § one w
funkcje filtracji i grzania (nawiew). Wentylacja uruchamélzdzie kcznie w miag
potrzeb (zamkniecie lub otwarcie przepustn