OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczeggmiany wezta cieplnego
w budynku Wydziatu tgnierii i Technologii Chemicznej Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego prkySeminaryjnej 3 w Bydgoszczy

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- inwentaryzacji budowlanej

- inwentaryzacji instalacji c.o.

- warunkéw technicznych KPEC Bydgoszcz
- obowhzujgcych norm i przepisow

- ustalé z Inwestorem

Stan istniejacy

W budynku istnieje wzet cieplny wymiennikowy zasilany z sieci miejskiej wpd
o parametrach 130/60°C- zima i 75/35°C - lato. Jest¢mehdwufunkcyjny wyposzony
w wymienniki JAD 6/50 pracujcy na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. podgrzewanie
c.w.u. odbywa s dwustopniowo (wykonany w latach 70-tych u.w.). Ponadto w
pomieszczeniu znajdujegsivezet jednofunkcyjny rownig wyposaony w wymienniki
JAD 6/50 i pracujcy dla instalacji ciepta technologicznego (zasilanie magmic
wentylacyjnych) wykonany ok. 2008r. Czynnikiem grzewczymtym wypadku jest
wodny roztwér glikolu etylowego (30%).

Oprécz instalacji c.o., c.t. i c.w.u. w przedmiotowym bukiynz w/w wezta
cieplnego zasilanegsinstalacje c.o.: w budynku przy ul. Seminaryjnej 5, w budynk
kontenerowym i budynku oficyny wolnostmjej zlokalizowanych na terenie posesji przy
ul. Seminaryjnej 3.

Obieg wody instalacyjnej wymuszony jest pggmomp obiegowych. Praovezia
po stronie c.o0. i c.w.u. steruje regulator ECL w oparciu onsyg z czujnikow
temperatury. Parametry w instalacji c.o. i c.t. regulowagneoprzez prag zaworow
regulacyjnych VM2 z sitownikami elektrycznymi. Tempenatwc.w.u. regulowana jest
zaworem termostatycznym.

Po stronie sieciowej gzet zabezpieczony jest regulatorenimity cisnien , a po

stronie instalacyjnej zaworami bezpiegg®va i naczyniem przeponowym.



Ciepta woda gromadzona jest w zasobniku o pojeiatn800 dm3. Armatuy
odcinapca stanows zawory zaporowe kotnierzowe i kulowe. Pomiar zyte] energii
cieplnej dokonywany jest licznikiem ciepta (Qn= 15 ma3/h)tradbwickowym
zabudowanym na rurcgggu zasilagcym. Poszczegolne obiegi grzewcze wyprowadzone
s3 z rozdzielaczy. Instalagjwezta po stronie c.o. i c.t. wykonano je z rur stalowych
czarnych o palczeniach spawanych i kotnierzowych, a instajasjodociagovy z rur
stalowych ocynkowanych o pgizeniach gwintowanych. Dla pomiaru parametréw pracy
wezta zainstalowano manometry i termometrgcrowe. Rurocigi zaizolowano matami
z welny mineralnej pod ptaszcz gipsowo-klejowyulotami z pianki polietylenowej.
Zakres projektu

Zakresem niniejszego projektu o) demonta wezta cieplnego w cakxi |
monta nowego wzta cieplnego kompaktowego, 3-funkcyjnego.

Wezel cieplny

Zadaniem projektowanego ¢&ta cieplnego bdzie dostarczenie czynnika
grzejnego o parametrach 80/60°C dla potrzeb ogrzewanignliud 80/55°C dla potrzeb
ciepta technologicznego (wentylacja) oraz przygotowatieptej wody uytkowej o
temperaturze 55°C (max. 70°C dla potrzeb dezynfekcji); m, tge czynnikiem
grzewczym dla instalacji ciepta technologicznegdzie woda z dodatkiem 30% glikolu
etylowego.

Zaprojektowano wzet cieplny trzyfunkcyjny, kompaktowy o mocy grzewczej.
Projektowany wzet cieplny jest urgdzeniem kompletnym gotowym do pracy po
podiczeniu do sieci miejskiej, instalacji c.o., c.twal. oraz elektrycznej.

Obieg czynnika grzejnego w instalacji c.o. i c.t. wymuszdgyzie prag pomp
obiegowych fabrycznie zabudowanych w ukfad technologicavezia. Dla obiegu
cyrkulacyjnego c.w.u. zainstalowana zostanie wlolerwezta pompa cyrkulacyjna.

Instalacja wzta po stronie sieciowej przed nadmiernym wzrostedmienia i
przeptywu zabezpieczonacedizie projektowanym regulatorem zdicy cisnien |
przeptywu, a po stronie instalacyjnej (c.o., c.t. i c.w.mgmbranowymi zaworami
bezpieczéstwa oraz naczyniami przeponowymi. Doboru typu i wiglkoregulatora
réznicy cisnien i przeptywu dokona KPEC.

Dla umazliwienia montau w/w regulatora w miejscu wskazanym na rysunkach

pozostawd nalezy odcinek rurociagu o dtugoi montaowej 500 mm.
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Dla zgromadzenia niezdnego zapasu cieptej wody dobrano stabilizator o
pojemndci 300 dm3. Projektowany zbiornik pagizy¢ do instalacji c.w.u. zgodnie z
czescig rysunkowy i nastpnie zabezpieczytermicznie typow prefabrykowan izolacp
Z pianki poliuretanowe.

Istniejgcy licznik ciepta o przeptywie 15,0 m3/h pozostawig slo dalszej
eksploatacji. Ponadto dla pomiaru parametrow pracytav zainstalowane dolg
termometry i manometry.

Praca wzta w ukiadzie pogodowym odbywata¢sbedzie przy zastosowaniu
regulatora pogodowego (fabryczne wypzeaie wezta) sterugcego w oparciu o sygnaty
z czujnikbw temperatury zakresem otwarcia zaworow regjigch, prag pomp:
obiegowych i cyrkulacyjnej. Czujnik temperatury zesmanej umidci¢ na elewaciji
potnocnej na wysokai 3,0 m od terenu. Parametry pracy pompy obiegowej ingtalac
c.0. naley tak zaprogramow@ by regulator wydczat jg przy temperaturze zewtrznej
+16°C.

Wiaczenia projektowanegoqata do istniejcego przyacza dokonéd w budynku
za pierwszymi zaworami odcingjymi. Instalact wegzta cieplnego po stronie wody
sieciowej wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, a pai&ro
wody instalacyjnej od wzta do rozdzielaczy z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-
80/H-74200 (od wzta do rozdzielaczy). Rurociagadzy¢ przez spawanie. Natomiast
instalacg wodochgowa wykona z rur warstwowych PE-Xb/AL/PE-HD o patzeniach
zaprasowywanych z uszczelk

Jako armaturodcinapca zaprojektowano zawory o pggzeniach kotnierzowych
oraz zawory kulowe mufowe. Osady usuwageddoz instalacji za pomagfiltrodmulnika
(zabudowany w wzet kompaktowy). Dla odpowietrzania projektowanej inestgl
zainstalowa odpowietrzniki automatyczne typuegkiego.

Po zakdczeniu prac montewych instalagi wezla naley podda& probie
szczelnéci zgodnie z BN-64/0330-01. Po stronie parametréw siecabwwykona
probe rurociggOw i armatury na zimno na iienie 1,6 MPa, a wymiennikbw na
cisnienie producenta. Po stronie instalacyjnej dokgmaby na zimno na énienie 0,50
MPa.



Nastpnie przed uruchomieniemgeta zmontowas instalacg wyptukat nalezy
wodg z predkoscig 2,0 m/s, a do wyptywu wody czystej. Po zakezeniu w/w prac
dokon& préby szczelngi na gogco i uruchomt wezet.

Wszystkie rurocigi wykonane z rur czarnych oc@i¢ przez szczotkowanie do
3° czystdci zgodnie z wymogami PN-70/H-97050 i instrukcji KOR3a, astpnie
zabezpieczy antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie farmminiowa 60% |
dwukrotnie szayr farbg olejma nawierzchniow.

Rurochgi zaizolowa otulinami z pianki poliuretanowej z warsgviolii pcv:

- po stronie wody sieciowej gr.: 40 mm — zasile@@;mm powrot

- po stronie instalacji c.o. i c.t. gr.: 50 mm sikenie i powrot

- po stronie c.w.u. gr.: 30 mm

- po stronie cyrkulacji gr.: 20 mm

- instalacja wzta kompaktowego posiaélécdzie petr izolacg z rozbieralnych
lupkéw czarnych z pianki PU — izolacja systemapaFLEX wg Danfoss Poland.

Na izolacji ruroggéw oznakowérodzaj czynnika i kierunki jego przeptywu.
Instalacja elektryczna doprowadzona zostanie b@eplnio do zainstalowanej
fabrycznie skrzynki elektrycznej (wg athnego projektu).
CHARAKTERYSTYKA WEZtA CIEPLNEGO

Caitkowite zapotrzebowanie ciepta 1541,40 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o.

- bud. gtéwny i oficyna wolnostega 825,40 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o. - buzhtkenerowy 32,00 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o. - budSeminaryjna 5 110,00 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.t. (w ty@®@ kW rezerwa) 666,00 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu c.w.u. 500 k
Parametry wody sieciowej — sezon grzewczy 130/60 °C
Parametry wody sieciowej — okres letni 70/35 °C
Parametry wody instalacji c.o.

80/65 °C

Parametry wody instalaciji c.t. 80/55 °C
Cisnienie statyczne instalacji c.o. 1,8 bara
Cisnienie statyczne instalaciji c.t. 2,4 bara
Cisnienie powietrza w naczyniu przeponowym c.o. hata
Cisnienie powietrza w naczyniu przeponowym c.t. hat
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieéstwa c.0. i C.t. 5,00 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieéstwa c.w.u. 6,00 bar
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Catas¢ robot wykona zgodnie z niniejsgz dokumentagj i instrukcjami montau
i DTR poszczegoélnych ugdzen i armatury, przestrzeggl przepisy zawarte w
"Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Bukdmo-

Montazowych" cz. Il oraz wymogi warunkéw technicznych KPE

Opracowat: Jefinski



