GPTECHNICZNY

do projektu wykonawczego wymiany i pragbwy instalacji gazowej
w budynku Wydziatuzynierii i Technologii Chemicznej
Uniwersytetu Techrgtzno-Przyrodniczego
przy ul. Senyjaej 3 w Bydgoszczy

Projekt wykonano na podstawie:

- projektu brany architektonicznej

- UMoOWwy przyhczeniowej

- programu funkcjonalnosytkowego
- inwentaryzacji

- ustalé z Inwestorem

- obowhzujgcych norm i przepisow

Stan istniejacy

W budynku istnieje instalacja gazowa niskiegagnoenia zasilana z sieci
miejskiej poprzez istnigge przyhcze. Kurek gtéwny zlokalizowany jest na elewacii
frontowej od strony ul. Seminaryjnej. Instalacjyykonano jako stalow skrecar.
Czeé¢ instalacji z uwagi na stan techniczny wgtona jest z eksploatacji. Gaz
doprowadzany jest do kurkow laboratoryjnych zkéwka do weza usytuowanych w
digestoriach, na stotach laboratoryjnych i dwéanach. Pomiar gazu dokonywany jest
dwoma gazomierzami typ G4 zlokalizowanymi w piwnicy
Zakres projektu

Zakresem niniejszego projektu oty catkowity demonta instalacji gazowej
w catym budynku poza pomieszczeniami nr 3a, 3b, 21c, 28, P9, 170,176a, 232,
ktore @ po remoncie i posiadajnows instalacg gazows, a nasgpnie wykonanie
nowej instalacji w zakresie ustalonym z Inwestorem. Iastial w pomieszczeniach nie
objetych opracowaniem zostanie wia do instalacji projektowane;.
Instalacja gazowa

Zadaniem projektowanej instalacji gazowej jest doprowadz gazu GZ50 do
réznych typow kurkéw gazowych z k@déwka do wezom (wg wykazow na rzutach)
zlokalizowanych w digestoriach, na stotach laboratorginy na scianach. Z w/w
punktéw poboru gazu zasilaneda w zdecydowanej ¢ci palniki "Bunsena” oraz

specjalistyczne uszlzenia laboratoryjne np. komora laminarna.
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Za gtéwnym kurkiem gazowym zainstalowavkladke dielektryczra dn 80.
Wyklucza s¢ mozliwo$é¢ stosowania materialdw z tekstolitu. Szafktalowg kurka
gléwnego oczici¢ przez szczotkowanie, zabezpie€antykorozyjnie i pomalowa
nazotto.

Maksymalne zapotrzebowanie gazu wyniesie 11,75 m3/h. &omwycia
gazu odbywat si bedzie dwom istniejcymi gazomierzami typ G4. Podeja do
gazomierzy wykonatak, aby liczydto znajdowato sina wysokdéci max. 1,8 m. Po
obliczeniowym sprawdzeniu przepustaiep przylagcza stwierdzam,ze jest ono
wystarczajce dla poprawnego funkcjonowania ista®jch i projektowanych
odbiornikdéw gazowych.

Projektowan instalacg gazows wykona zgodnie z rysunkami technicznymi, na
ktorych pokazano miejsca mouta rur, ich srednice i lokalizagj urzadzen oraz
armatury. Ruroeigi prowadz¢ po wierzchuscian i sporadycznie w laboratoriach w
bruzdach w posadzkach. Do zamurowania bruzd ozywaprawy nie zawieragej
wapna. Wydlaenia termiczne przenoszoneedy przez samokompensacj W
przepadku zabudowy ruragiow gazowych naley osadzé w obudowie kratki
wentylacyjne tak, aby byt mdiwy w niej przeptyw powietrza. Instalagjwykona
spawan z rur stalowych wg PN-80/H-74219 oraz z rur miedzianych aqeéniach
zaprasowywanych z uszczelkpodegcia do armatury czerpalnej uktadane pod
stotami laboratoryjnymi i pod blatami digestoriéw). P&ogq przez przegrody
budowlane wykona w rurach ochronnych wg PN72/8976-50. Podczas manta
instalacji gazowej zachowanormatywne odlegkei w stosunku do istniggych i
projektowanych instalacji. Skrzgwanie rur gazowych z w/w instalacjami wykana
zgodnie obowjzujacymi przepisami. Po zakazeniu prac montawych instalac
przedmuch& sprzonym powietrzem, a naginie poddéa probie szczeln&ei na
cisnienie zgodnie z PN-92/N-34503. Rurggi oczysci¢ szczotkami stalowymi i
zabezpieczy antykorozyjnie przez pomalowanie farbami miniowymi lub
chlorokauczukowymi, a naginie farly nawierzchniow w kolorzezéttym.

Przed poszczegdlnymi pionami oraz przed grupami odbiémikamontowa
kurki kuliste o pojczeniach gwintowanych. Odbiorniki gazu z instadakjczy¢ na
sztywno poprzez bezprednie wkecenie w ksztaltk (kurki czerpalne) lub za

pomog srubunkdw (digestoria systemowe).
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Montaz armatury gazowej w obbie remontowanych digestoriow oraz
pofaczenia m¢dzy poszczegoélnymi jej elementami wyk@nagodnie z instrukej
montay wydarg przez jej producenta.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych zainstalowanésalpunkty poboru gazu
posiadag lub beda posiadaty (wg projektu bramy wentylacyjnej) wentylag
mechaniczg minimum wywiewns,.

Ogodlnie

Calas¢ robot wykona zgodnie z niniejsgz dokumentagj oraz instrukcjami
montazu i DTR urzmdzen przestrzegag przepisy zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonawstwa i odbioru robét budowlanontazowych” cz. Il.

Instalacg gazowg wykona moze zaktad posiadagy uprawnienia energetyczne.
Wszystkie przybory gazowe, rury i ksztattki oraz armatumanie materiaty ayte do
budowy instalacji musg posiadé atest. Wykonana instalacja gazowa odpowéada
musi przepisom zawartym w Rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.

12.04.2002r z piniejszymi zmianami. Podczas prac momaych bezwzgidnie
przestrzegaprzepisy bhp i p.-po

Opracowat:
Jefinski



