OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wymiany i rozbudowstalacji centralnego ogrzewania
oraeia technologicznego
w budynku Wydziatu sgnierii i Technologii Chemicznej Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego prkySeminaryjnej 3 w Bydgoszczy

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora

- inwentaryzacji budowlanej

- inwentaryzaciji instalaciji c.o.

- warunkéw technicznych KPEC Bydgoszcz
- projektu brany architektonicznej

- programu funkcjonalnosytkowego

- obowgzujgcych norm i przepisow

- ustalé z Inwestorem

Stan istniejacy

Przedmiotowa instalacja zasilana jest wodrzewca z miejskiej sieci
cieptowniczej poprzez gzet cieplny wymiennikowy. Oprécz instalacji c.o., c.t. weu.

w przedmiotowym budynku z w/w gzia cieplnego zasilaneasinstalacje c.o0.: w
budynku przy ul. Seminaryjnej 5, w budynku kontenerowym idymku oficyny
wolnostopcej zlokalizowanych na terenie posesji przy ul. Seminaijyp Czynnikiem
grzewczym dla instalacji ciepta technologicznego (zas#iaagrzewnic wentylacyjnych)
jest 30% mieszanina wody i glikolu.

Sq to instalacje dwururowe z rozdziatem dolnym i z wymuszonymmegiem
czynnika grzejnego. Wykonano je z rur stalowych czarnyctolagzeniach spawanych
oraz w niewielkim zakresie z rur warstwowych PE o qoaleniach zaciskowych. Jako
elementy grzejne zainstalowano grzejnieliwne typ S-130 i T1, grzejniki z rur
stalowych a@ebrowanych oraz sporadycznie grzejniki stalowe ptytowerzepiki
aluminiowe. Armatuw odcinajca stanowj zawory zaporowe Kkotnierzowe, zawory
odcinajce skadne mufowe 1 zawory kulowe gwintowane. Przy grzejnikach
zainstalowano zawory z glowicami termostatycznymi. Pizajgca czs¢ zaworow

grzejnikowych nie jest wypogana w funkcg nastawy wsipne;.



Dla pomiaru parametrow pracy instalacji zainstalowanoonaetry i termometry
rteciowe. Rurocigi zaizolowano matami z welny mineralnej pod ptaszcz gipsow
klejowy i otulinami z pianki polietylenowej. Instalacja podwietrzana jest poprzez
odpowietrzniki automatyczne na pionach i manualne na gizagh. Przed nadmiernym
wzrostem dinienia instalacja zabezpieczona jest zaworem bezpiste i naczyniem
wzbiorczym przeponowym.

Zakres projektu

Zakresem niniejszego projektu etm catkowity wymiare istniejcej instalacji
c.0. w obebie catego (poza €%cia istniefgcych grzejnikdw ptytowych) oraz rozbudew
istniejgcej instalacji c.t. do nowo projektowanych nagrzewmentylacyjnych.

Rurochgi zasilapce budynek przy ul. Seminaryjnej 5 i budynek kontenerowy
wiagczone zostan do nowego wzta cieplnego (przewiduje giich wymiare tylko w
obrebie wezta cieplnego, a ruroggi do instalacji w oficynie wolnostagej wigczone
beda w obieg projektowanej instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania

Przed przysipieniem do robot mongwych istniejcag instalacg nalezry
zdemontowé. Projektowana instalacja zasilanadzie wody o parametrach 80/6C z
projektowanego wzta cieplnego. Instalagj zaprojektowana zostala w systemie
zamkngtym jako dwururowa z rozdzialem dolnym i wymuszonghiegiem wody.

Projektowane ruroggi prowadzé po wierzchuscian, pod sufitem piwnic oraz
w obudowach np. z piyt gipsowo-kartonowych. Wyzlnia termiczne przenoszone
beda przez samokompensacjinstalacg wykona nalezy z rur i ksztaltek ze stali
weglowej zewrtrznie ocynkowanych o petézeniach zaprasowywanych z uszczelk
EPDM. Po zakaczeniu prac montawych instalagj doktadnie wyptuké zgodnie z
PN- /B-10400, a nagpnie podda prébie szczeln&i na zimno na &nienie 0,5 MPa
oraz probie na ciepto czynnikiem grzewczym.

Rurochgi rozprowadzajce w piwnicach zaizolow@a otulinami z pianki
polietylenowej grubéci: do ¢ 20 mm - 2,0 cm, dap 35 mm — 3,0 cm, rozdzielacze i
rurociggi 0 srednicy wewmtrznej powyej ¢ 35 mm izolow& otulinami z pianki
poliuretanowej z warstgvfolii pvc - gr. rownasrednicy wewstrznej rury.

Nowe otwory w stropach dla przeprowadzenia pionoéw wykoriyviglko

wiertnica.
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Dla rurocggdw montowanych w komorze kurzowej gr. izolacji zkszy o
100%. Przejcia rurochgdw przez przegrody oddzielenia z@wowego uszczelai
masami ogniochronnymi — EI 60.

Wielkos¢ catkowitej projektowej straty ciepta ustalono dla warunwko
klimatycznych: Il strefa klimatyczna i obliczeniowa tematira zewstrzna -18°C;
obliczeniowe temperatury wewmzne dla poszczegdélnych pomiesztzpodano na
rzutach. Obliczé catkowitego projektowego obgienia cieplnego dokonano wg PN-EN
12831, PN-82/B-02402 i PN-82/B-2403.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowgople zaworowe i
kompaktowe, ktére montowanalezy na $cianach w miejscach pokazanych na
rysunkach. Grzejniki zaworowe z rurggami hczye za pomog grzejnikowych
zestawoOw przyczeniowych z zaworem odcinglym — podejcia z dotu, a grzejniki
kompaktowe za pomaaziaczy srubunkowych zaworow.

Armatur przygrzejnikove stanowé begda fabrycznie wbudowane w grzejniki
zaworowe wkiadki zaworowe, ktére wypasé nalezy w gtowice termostatyczne z
czujnikiem wbudowanym oraz dla grzejnikbw kompaktowychntosvane na gakkach
zasilapcych zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi z joddem
wbudowanym na gaktkach powrotnych zawory powrotne. Pozostadrmatue
odcinapca stanowé beda zawory przelotowe kulowe PN10 o pokeniach
gwintowanych. Dla réwnomiernego rozdziatu czynnika gnegjo naley przy zaworach
grzejnikowych; wktadkach zaworowych i zaworach rownageych dokona nastaw wg
wskaza na rozwingciach.

Obliczen wielkosci nastaw dla regulacji instalacji dokonano dla armatury
podpionowej: zaworow automatycznych ASV-P i ASV-PV (rusgt powrotne) i
wspoOtpracuicych z nimi zaworéw automatycznych ASV-l i ASV-M (ruragi
zasilapce) oraz ¢cznych zawordw regulacyjnych USV-I (rur@gi powrotne) i zaworow
kulowe przelotowe (ruroggi zasilagce) oraz dla zaworéw grzejnikowych RA-N i
zaworow regulacyjnych STAD - IMI TA (odgetienia zasilajce dla budynkow:
kontenerowego i przy ul. Seminaryjnej 5 oraz przy rozdzzdeh). W przypadku
zainstalowania armatury regulacyjnej innej niz przyjeta do obliczea wymagany
jest ponowny dobdr nastaw regulacyjnych w oparciu o obliczeia hydrauliczne

wykonane przez osob posiadagca stosowne uprawnienia budowlane.
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Instalacja odpowietrzanactizie przez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe
typu ciezkiego z zaworami stopowymi zabudowane na pionach, w iclvyiggzym
punkcie oraz odpowietrzniki manualne na grzejnikach
Instalacja ciepta technologicznego

Projektowana instalacja jest rozbudpwistalacji istniegcej i zasilana bdzie
mieszanig wody i glikolu o stzeniu 30% i parametrach 80/35. Zrodtem ciepta bdzie
projektowany wzet cieplny kompaktowy.

Instalacg zaprojektowano jako zamksty, wodmg, dwururows z rozdziatem
dolnym i wymuszonym obiegiem wody. Projektowgarres¢ instalacji wykoné z rur i
ksztaltek ze stali wglowej zewrtrznie ocynkowanych o petzeniach
zaprasowywanych z uszczellEPDM. Po zakaczeniu prac montawych instalagj
doktadnie wyptuka zgodnie z PN- /B-10400, a ngphie podda prébie szczelnii na
zimno na cénienie 0,5 MPa oraz prébie na ciepto czynnikiem grzewczynszystkie
rurociggi (tacznie z istniggcymi aktualnie niezaizolowanymi) zaizolowatulinami z
pianki polietylenowej grubiei: do ¢ 35 mm — 3,0 cm, a povwgj ¢ 35 mm otulinami z
pianki poliuretanowej z warstyvfolii pvc - gr. réwna srednicy wewgtrznej rury.
Przegcia rurocggdw przez przegrody oddzielenia zawowego uszczeldi masami
ogniochronnymi — El 60. Ruroggi prowadzé¢ po $cianach, pod sufitem piwnic oraz po
konstrukcji wezby dachowej. Wydtaenia termiczne ruroggdéw przejmowane dilg
przez samokompensacjTrasy rur oraz lokalizagj odbiornikéw ciepta pokazano na
rysunkach. Nowe otwory w stropach dla przeprowadzenia@iowykonywa tylko
wiertnicy.

Dla pomiaru parametrow pracy instalacji zaprojektowanomtemetry i
manometry (wg technologii gzta cieplnego). Armatgr odcinagca stanowé beda
istniejgce (STAD i STAF - IMI TA) i projektowane zawory przelotowe ar&ulowe o
pofaczeniach gwintowanych i kotnierzowych. Projektowane zawaegulacyjne
montow& nalezy na podejciach zasilaggcych poszczegolne odbiorniki ciepta. Dla
rownomiernego rozdziatlu czynnika grzejnego dokomelezy nastaw na zaworach
regulacyjnych. Na podgjiach do poszczegélnych nagrzewnic projektowanych
zainstalowa grupy pompowe dostarczangcknie z centralami. Regulacja jalcowa
czynnika grzejnego w/w nagrzewnic dokonywangdtie za pomog tréjdrogowych
zaworéw mieszagych z sitownikami elektrycznymi wchodeymi w skiad grup

pompowych, rownig sterowanych przez automagy&entral.



-5-

Instalacja odpowietrzana e¢lizie poprzez istnigte | projektowane
odpowietrzniki automatyczne pitywakowe; na pionach nr 1l i kabudow&
odpowietrzniki typu gizkiego z zaworami stopowymi.

Obliczen regulacji instalacji dokonano dla zaworéw regulacyjnych SAD i
STAF - IMI TA. W przypadku zastosowania innej niz przyjeta do oblicze
armatury regulacyjnej wymagany jest ponowny dobdr nastaw w oparciu o
obliczenia hydrauliczne wykonane przez osopposiadajgca stosowne uprawnienia
budowlane.

Ogodlnie

Caltas¢ robot wykona zgodnie z niniejsg dokumentagj i instrukcjami montau
i DTR poszczegoélnych ugdzen i armatury, przestrzeggl przepisy zawarte w
"Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robét  Bulkdmw-
Montazowych" cz. Il oraz wymogi warunkéw technicznych KPE

Dopuszczam stosowanie innych materiatdowz mirzyjete w projekcie pod
warunkiem zachowania identycznych parametrow technidzny jakasciowych.
Zamiana materiatdw musi Bypotwierdzona projektem zamiennym wykonanym przez

osole posiadajca stosowne uprawnienia budowlane.

Opracowat:
J. Kepinski



CHARAKTERYSTYKA BDYYNKU

Kubatura ogrzewana:

Powierzchnia ogrzewana:

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o. - budway+ oficyna
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o. - buzhtkenerowy
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o. - budSeminaryjna 5
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.t.

Parametry wody instalacji c.o.

80/60 °C

Parametry wody instalaciji c.t. (30% roztwor glikeitylowego)
Cisnienie dyspozycyjne (na rozdzielaczu) instaladi c.
Cisnienie dyspozycyjne instalaciji c.t.

Wspotczynnik kubaturowy bud. gtowny:

31380,00 m3
814820

683,38 kW
32,00 kW
110,00 kW

566,30 kW

80/55 °C

61,90 kPa
15,53 kPa
20,75 W/m3



