Spis pomieszczeń i przewidzianego do zakupu wyposażenia
Gwarancja na sprzęt i wyposażenie co najmniej 12 miesięcy, chyba że produkt objęty jest dłuższą gwarancją producenta (należy dołączyć stosowne dokumenty gwarancyjne).
1. Obora główna część hodowlana
	
	Nazwa
	Ilość szt.

	1.1
	Poidła:
- wylewne,

- odporne na zamarzanie,

- długość co najmniej 2,5 m i maksymalnie 3,5 m 
	4

	1.2
	Robot do czyszczenia rusztów: 
- szerokość sprzątania do 90 cm,
- samojezdny,
	2

	1.3
	Czochradła automatyczne powinny:

- posiadać twarde i miękkie włosie ułożone spiralnie,

- uruchamiać się automatycznie po dotknięciu przez zwierzę,
	2


2. Separatka ściółkowa- 2 pomieszczenia (wykaz dla obu pomieszczeń)
	
	Nazwa
	Ilość szt.

	2.1
	Poidła:

- wylewne,

- odporne na zamarzanie,

- długość co najmniej 2,5 m i maksymalnie 3,5 m
	2


3. Porodówka ściółkowa
	
	Nazwa
	Ilość szt.

	3.1
	Poidła:

- wylewne,

- odporne na zamarzanie,

- długość co najmniej 2,5 m i maksymalnie 3,5 m
	1


4. Pomieszczenie cieląt siara i pomieszczenie dla cieląt przy cieląt przy porodówce

	
	Nazwa
	Ilość szt.

	Nie dotyczy


5. Magazyn

	
	Nazwa
	Ilość szt.

	5.1
	Regał wolnostojący 
- regał metalowy 

- wodoodporny 

- obciążenie pojedynczej półki - co najmniej 100 kg

- obciążenie konstrukcji - co najmniej 500 kg, 

- półki metalowe - 5 szt.
- szer. x wys. x gł. [m] (+/- 5%) 2,5m x 1,5m x 0,8m
	6


6. Pomieszczenie dla krów zasuszonych

	
	Nazwa
	Ilość szt.

	6.1
	Poidła
	1

	6.2
	Czochradła automatyczne powinny:

- posiadać twarde i miękkie włosie ułożone spiralnie,

- uruchamiać się automatycznie po dotknięciu przez zwierzę,
	1


7. Pomieszczenie przygotowania do wycielenia ściółka

	
	Nazwa
	Ilość szt.

	7.1
	Poidła:

- wylewne,

- odporne na zamarzanie,

- długość co najmniej 2,5 m i maksymalnie 3,5 m
	1

	7.2
	Czochradła automatyczne powinny:

- posiadać twarde i miękkie włosie ułożone spiralnie,

- uruchamiać się automatycznie po dotknięciu przez zwierzę,
	1


8. Zlewnia mleka

	
	Nazwa
	Ilość szt.

	8.1
	Podwójny filtr do mleka:
- automatyczne przełączanie się na czysty filtr podczas każdego głównego cyklu czyszczenia instalacji mlecznej,
	1

	8.2
	Bufor mleka o pojemności co najmniej 350 litrów:
- możliwość magazynowania mleka podczas mycia schładzalnika
- wykonany z materiału kwasoodpornego
	1

	8.3
	Wstępne schładzanie mleka bieżącą wodą:

- zbiornik 
	1


9. Kuchnia paszowa 

	
	Nazwa
	Ilość szt.

	9.1
	Automatyczny system przygotowywania, zadawania i podgarniania pasz objętościowych z dodatkami:
- przygotowywanie pasz dla wszystkich grup technologicznych,

- dozowanie paszy na stole paszowym,

- żywienie krów 24/7,

- podgarnianie paszy podczas żywienia i między kolejnymi załadunkami,

- główny bezpiecznik zabezpieczony na co najmniej 25Amp.,

- prędkość 2 km/h,

- automatyczna praca,

- pomiar ilości paszy na stole paszowym,
	1

	9.2
	Czochradła automatyczne powinny:

- posiadać twarde i miękkie włosie ułożone spiralnie,

- uruchamiać się automatycznie po dotknięciu przez zwierzę,
	1


10. Zaplecze biurowe
	
	Nazwa
	

	Nie dotyczy


11. Węzeł sanitarny z prysznicem
	
	Nazwa
	

	Nie dotyczy


